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Seit mehr als 44 Jahren vertreibt die Willi Schüler GmbH 
Hochleistungsschmierstoffe und das passende Zubehör für die 
professionelle Anwendung von Schmierstoffen.
Seit 2013 produzieren wir am Standort Ebringen unsere Eigenmarke, die 
2019 unter der Marke 
Q-Lubes, Quality Lubes made in Europe vereinheitlicht und stark ausgebaut 
wurde.

Die Hochleistungs-Produkte für unsere Eigenmarke wählen wir gezielt aus. 
Wir setzen dabei auf Produkte, die gleichermaßen die aktuellsten Freigaben 
und Spezifikationen erfüllen, sowie Energie sparen und höchste Effizienz garan-
tieren.

Als Mitglied in der Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität (www.fsq-ev.de) 
verpflichten wir uns zur Einhaltung der ausgelobten Qualität und unterwerfen 
uns einer regelmäßigen freiwilligen Selbstkontrolle. Hierbei werden die 
Produkte durch regelmäßige unabhängige Laborkontrollen überwacht.
In unserer Zertifizierung ISO 9001 haben wir die Produktion der Marke Q-Lubes 
zertifiziert und überwachen diese ständig im Rahmen der internen 
Qualitätskontrolle.

Durch die Einführung des Umweltmanagement Systems DIN EN ISO 14001 
beleuchten und reduzieren wir regelmäßig den Verbrauch von Ressourcen und 
setzen ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit.

Die persönliche Beratung durch unsere Schmierstoffexperten rundet unsere 
Produktqualität ab und sorgt für den optimalen Einsatz unserer Produkte.
Unzählige Referenzen und tausende zufriedene Kunden sprechen eine deutliche 
Sprache.
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Zahlen und Fakten:
Produzent:			        Willi Schüler GmbH
Gründung:			        1974
Zertifizierungen:		       DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001
Verbände, Institutionen:	      FSQ - Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität
Referenzen:			        über 10.000 kaufende Kunden

Fachgemeinschaft
Schmiersto�qualität e.V.

Quality Lubes
Made in Europe
Powered by Oelschueler

Qualitätsschmierstoffe 
auf die Sie sich verlassen können!
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Motorenöle für PKW			                KRONOS Motorenöle für PKW			                KRONOS
Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/

Empfehlungen
Verfügbare Gebinde

Kronos Carstar
C1 5W-30

Kronos Carstar C1 5W-30 ist ein innovatives Premi-
um-Motorenöl der SAE 5W-30 Viskositätsklasse. Als 
Low-Saps Öl (aschearm) ist es für die Verwendung in 
vielen Benzin- und Diesel- sowie LPG- Pkw-Motoren 
geeignet. Es ist auf Basis von verdampfungsarmen 
HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung mit einem 
Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebaut.  Durch die 
geringe Menge an Sulfatasche, Phosphor und Schwe-
fel, in Verbindung mit einer abgesenkten HTHS-
Viskosität, schont es den Partikelfilter und sorgt für 
eine hohe krafstoffeffizienz. Das Öl eignet sich unter 
Beachtung der Hersteller Wechselvorschriften für 
längste Wechselintervalle.

ACEA C1-12
FORD WSS-M2C934-B
JASO DL-1

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Carstar 
C2 5W-30

Kronos Carstar C2 5W-30 ist ein innovatives Premi-
um-Motorenöl der SAE 5W-30 Viskositätsklasse. Als 
Low-Saps Öl (aschearm) ist es für die Verwendung in 
vielen Benzin- und Diesel- sowie LPG- Pkw-Motoren 
geeignet. Es ist auf Basis von verdampfungsarmen 
HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung mit einem 
Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebaut.  Durch 
die geringe Menge an Sulfat Asche, Phosphor und 
Schwefel in Verbindung mit einer abgesenkten HTHS-
Viskosität schont es den Partikelfilter und sorgt für 
eine hohe krafstoffeffizienz. Das Öl eignet sich unter 
Beachtung der Hersteller Wechselvorschriften für 
längste Wechselintervalle.

ACEA C2, API SN/SM
PSA B71 2290
API CF
FIAT 9.55535-S1
IVECO 18-1811 
CLASSE SC1

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Carstar 
C3 5W-30

Kronos Carstar C3 5W-30 ist ein innovatives Premium-Moto-
renöl der Spitzenklasse in der SAE 5W-30 Viskositätsklasse. 
Als Low-Saps Öl (aschearm) ist es für die Verwendung in vie-
len Benzin- und Diesel- sowie LPG- Pkw-Motoren geeignet. 
Es ist auf Basis einer innovativen Synthese-Grundöl-Technolo-
gie aufgebaut, welche in Kombination mit einem ausgewähl-
ten Additiv Paket entscheidende Einsatzvorteile bringt: 
. schnellste Durchölungszeit auch bei kältesten Temperaturen 
und leichter Motorstart
. geringster Ölverbrauch durch verdampfungsarme Hochleis-
tungsgrundöle
. Reduzierung von Schadstoff Emissionen
. Kraftstoffeinsparung auch im Vergleich gegenüber Quali-
tätsölen der gleichen Viskositätsklasse
. schont Abgasnachbehandlungssysteme und vermindert 
Ablagerungen im Abgas-Turbolader
Durch sein breites Spezifikationsspektrum ist es ein perfektes 
Allroundöl für viele Fahrzeugmarken und daher eine echte 
Rationalisierungssorte bei längsten Wechselintervallen.

ACEA C3
BMW LONGLIFE-04
MB 229.51
PORSCHE C30
VW 504 00/507 00
FIAT 9.55535-S3
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Carstar 
C4 5W-30

Kronos Carstar C4 5W-30 ist ein innovatives Premium-Moto-
renöl der SAE 5W-30 Viskositätsklasse. Als Low-Saps Öl (asc-
hearm) ist es für die Verwendung in vielen Benzin- und Die-
sel- sowie LPG- Pkw-Motoren geeignet. Es ist auf Basis von 
verdampfungsarmen HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung 
mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebaut.  Durch die 
geringe Menge an Sulfat Asche, Phosphor und Schwefel in 
Verbindung mit einer abgesenkten HTHS-Viskosität schont 
es den Partikelfilter und sorgt für eine hohe krafstoffeffizienz. 
Das Öl eignet sich unter Beachtung der Hersteller Wechsel-
vorschriften für längste Wechselintervalle.

ACEA C4-12
MB 229.51
MB 226.51
RENAULT RN 0720

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Carstar 
C3 5W-40

Kronos C3 5W-40 ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der 
auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen 
basiert. Er ist mit erstklassigen Additiven formuliert und erfüllt 
die hohen Anforderungen der Spezifikation VW 505.01 an 
Oxidationsbeständigkeit, Ölverdickung und Schlammbildung 
im Motor. Das Mid-SAPS-Öl (mit mittlerem Sulfatasche-, 
Phosphor- und Schwefelgehalt) erfüllt die Normen Euro 4 und 
Euro 5 und sorgt für einen verlässlichen Schutz der Nachbe-
handlungssysteme und Dieselpartikelfilter.

ACEA C3-12, API SN/CF
BMW LONGLIFE-04
FORD WSS-M2C917-A
GM dexos 2, GM dexos2™
MB 229.31, MB 226.5
PORSCHE A40
RENAULT RN 0700
RENAULT RN 0710 
VW 505 01, VW 502 00
VW 505 00

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Carstar 
5W-40

Kronos Carstar 5W-40 ist ein Premium-Motorenöl der 
SAE 5W-40 Viskositätsklasse.Es ist für die Verwen-
dung in vielen Benzin- und Diesel- sowie LPG- Pkw-
Motoren geeignet. Es ist auf Basis von verdamp-
fungsarmen HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung 
mit einem Hochleistungs Additiv Paket aufgebaut. 
Kronos Carstar 5W-40 sorgt auch bei hohen Tempe-
raturen für einen sicheren Schmierfilm bei gleichzeitig 
geringem Ölverbrauch.

ACEA A3/B4-12
API SN/CF
BMW LONGLIFE-01 
MB 229.3
MB 226.5 
OPEL GM-LL-B-025 
PORSCHE A40 
PSA B71 2296
RENAULT RN 0700 
RENAULT RN 0710
VW 505 00, VW 502 00

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Carstar 
10W-40

Kronos Carstar 10-40 ist ein Premium-Motorenöl der 
SAE 10W-40 Viskositätsklasse.Es ist für die Verwen-
dung in vielen Benzin- und Diesel- sowie LPG- Pkw-
Motoren geeignet. Es ist auf Basis von verdamp-
fungsarmen HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung 
mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebaut. 
Kronos Carstar 10W-40 sorgt auch bei hohen Tempe-
raturen für einen sicheren Schmierfilm bei gleichzeitig 
geringem Ölverbrauch.

ACEA A3/B3-10
ACEA A3/B4-08
API SL/CF, MB 229.1
VW 501 01 Level
VW 505 00 Level

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos C3 
E-Synt 5W-30

Kronos C3 E-Synth 5W-30 ist ein innovatives Premium-
Motorenöl der SAE 5W-30 Viskositätsklasse. Als Low-Saps Öl 
(aschearm) ist es für die Verwendung in vielen Benzin- und 
Diesel- sowie LPG- Pkw-Motoren geeignet. Es ist auf Basis 
von HC-Synthese Grundölen der Gruppe III sowie vollsynthe-
tischen PAO Basisölen in Verbindung mit einem Hochleis-
tungs-Additiv-Paket aufgebaut. Durch die geringe Menge an 
Sulfat Asche, Phosphor und Schwefel in Verbindung mit einer 
abgesenkten HTHS-Viskosität schont es den Partikelfilter und 
sorgt für eine hohe kraftstoffeffizienz. Durch sein breites Spe-
zifikationsspektrum ist es ein perfektes Allroundöl für viele 
Fahrzeugmarken und daher eine echte Rationalisierungssorte 
bei längsten Wechselintervallen.

ACEA C3 API SN/CF
VW 504.00 / 507.00
BMW Long Life-04
Porsche C30
MB 229.51



Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Powertruck 
5W-30 LA

Kronos Powertruck 5W-30 LA ist ein innovatives Premium-
Motorenöl der SAE 5W-30 Viskositätsklasse im Bereich Nutz-
fahrzeug und schwere Diesel. Als Low-Saps Öl (aschearm) 
ist es für die Verwendung in vielen Nutzfahrzeug- Diesel-
Motoren geeignet. Es ist auf Basis von verdampfungsar-
men HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung mit einem 
Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebaut.  Durch die geringe 
Menge an Sulfat Asche, Phosphor und Schwefel in Verbin-
dung mit einer abgesenkten HTHS-Viskosität schont es die 
Abgasnachbehandlungssysteme und sorgt für eine hohe 
Kraftstoffeffizienz. Das Öl eignet sich unter Beachtung der 
Hersteller Wechselvorschriften für längste Wechselintervalle 
und bietet einen hervorragenden Schutz für das Aggregat. 
Es ist als UHPD Motorenöl einklassifiziert.

ACEA E7/E6, API CI-4
JASO DH-2, DEUTZ 
DQC III-10 LA
MACK EO-N 
MAN M 3271-1
MAN M 3477
MB-228.51 
MTU DDC TYPE 3.1
RENAULT RLD-2/
RXD/RGD 
VOLVO VDS-3 
CUMMINS CES 0076/7/8

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Powertruck 
10W-40 LA

Kronos Powertruck 10W-40 LA ist ein innovatives 
Premium-Motorenöl der SAE 10W-40 Viskositätsklas-
se im Bereich Nutzfahrzeug und schwere Diesel. Als 
Low-Saps Öl (aschearm) ist es für die Verwendung in 
vielen Nutzfahrzeug- Diesel-Motoren geeignet. Es 
ist auf Basis von verdampfungsarmen HC-Synthese 
Schmierstoff in Verbindung mit einem Hochleis-
tungs-Additiv-Paket aufgebaut.  Durch die geringe 
Menge an Sulfat Asche, Phosphor und Schwefel 
schont es die Abgasnachbehandlungssysteme und 
sorgt für eine hohe Kraftstoffeffizienz. Das Öl eignet 
sich unter Beachtung der Ölwechselvorgaben des 
Herstellers für längste Wechselintervalle und bietet 
einen hervorragenden Schutz für das Aggregat. Es 
ist als UHPD Motorenöl einklassifiziert.

ACEA E6-16, ACEA E7-16 
ACEA E9-16, API CI-4
CUMMINS CES 20076 
CUMMINS CES 20077
DAF MEET REQUIREMENTS
DEUTZ DQC-III-10 LA
JASO DH-2
MACK EO-N 
MAN M3477
MAN M3271-1
MB 228.51
MB 226.9
MUT Oil Category 3.1
RENAULT RLD-2
RENAULT RGD 
RENAULT RXD
VOLVO VDS-3

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Powertruck 
10W-40

Kronos Powertruck 10W-40 ist ein Premium-Motorenöl der 
SAE 10W-40 Viskositätsklasse im Bereich Nutzfahrzeug und 
schwere Diesel. Es ist für die Verwendung in vielen Nutz-
fahrzeug- Dieselmotoren geeignet. Es ist auf Basis von ver-
dampfungsarmen HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung 
mit einem konventionellen Hochleistungs-Additiv-Paket 
aufgebaut.  Durch die ausgewogene Formulierung erreicht 
man hohe Schmiersicherheit bei geringstem Ölverbrauch. 
Das Öl eignet sich unter Beachtung der Hersteller Wechsel-
vorschriften für längste Wechselintervalle und bietet einen 
hervorragenden Schutz für das Aggregat. Es ist als UHPD 
Motorenöl einklassifiziert. 

ACEA E7-16, ACEA E4-
16, API CI-4, CUMMINS 
CES 20077, CUMMINS 
CES 20078, DEUTZ 
DQC-III-10, MACK EO-N
MAN M3277, MB 228.5
MTU Oil Category 3
RENAULT RLD-2
RENAULT RXD
VOLVO VDS-3

Motorenöle für Nutzfahrzeuge	 KRONOS Motorenöle für Nutzfahrzeuge	 KRONOS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Powertruck 
15W-40

Kronos Powertruck 15W-40 ist ein Premium-Moto-
renöl der SAE 15W-40 Viskositätsklasse im Bereich 
Nutzfahrzeug und schwere Diesel. Als Low-Saps Öl 
(aschearm) ist es für die Verwendung in vielen Nutz-
fahrzeug- Dieselmotoren geeignet. Es ist auf Basis 
von verdampfungsarmen HC-Synthese Schmierstoff 
in Verbindung mit einem Hochleistungs-Additiv-
Paket aufgebaut.  Durch die geringe Menge an 
Sulfat Asche, Phosphor und Schwefel schont es die 
Abgasnachbehandlungssysteme. Das Öl eignet sich 
unter Beachtung der Hersteller Wechselvorschrif-
ten für längste Wechselintervalle und bietet einen 
hervorragenden Schutz für das Aggregat. Es ist als 
SHPD Motorenöl ein klassifiziert.

ACEA E9-16 
ACEA E7-16 
API CJ-4/SN API CI-4+ 
CATERPILLAR ECF-3
CATERPILLAR ECF-2
CUMMINS CES 20081
DETROIT DIESEL 3K218 
DEUTZ DQC-III-10 LA
GLOBAL DHD-1
JASO DH-2
MACK EO-O 
Premium Plus
MAN M3575
MB 228.31
MTU Oil Category 2.1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Multitruck 
10W-40 LA

Kronos Multitruck 10W-40 LA ist ein innovatives 
Premium-Motorenöl der SAE 10W-40 Viskositätsklas-
se im Bereich Nutzfahrzeug, schwere Diesel so wie 
einigen Benzineranwendungen. Als Low-Saps Öl (asc-
hearm) ist es für die Verwendung in vielen Diesel so-
wie LPG und Benzin Nutzfahrzeugmotoren geeignet. 
Es ist auf Basis von verdampfungsarmen HC-Synthese 
Schmierstoff in Verbindung mit einem Hochleistungs-
Additiv-Paket aufgebaut.  Durch die geringe Menge 
an Sulfat Asche, Phosphor und Schwefel schont es 
die Abgasnachbehandlungssysteme und sorgt für 
eine hohe Kraftstoffeffizienz. Das Öl eignet sich unter 
Beachtung der Hersteller-Wechsel-Vorschriften für 
lange Wechselintervalle und bietet einen hervorra-
genden Schutz für das Aggregat. 

ACEA E 7-12, E 9-12
API CJ-4 / SM
MB 228.31
MAN M 3575
Volvo VDS-4
Renault VI RLD-3
MTU Type 2.1
Deutz DQC III-10LA
Mack EO-Premium Plus 
Cummins CES 20081
Global DHD-1
CAT-ECF-2/ ECF-3
Detroit Diesel 93K218

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Multitruck 
10W-40

Kronos Multitruck 10W-40 ist ein Premium-Moto-
renöl der SAE 10W-40 Viskositätsklasse im Bereich 
Nutzfahrzeug und schwere Diesel. Es ist für die 
Verwendung in vielen Nutzfahrzeug- Dieselmotoren 
geeignet. Es ist auf Basis von verdampfungsar-
men HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung mit 
einem konventionellen Hochleistungs-Additiv-Paket 
aufgebaut.  Durch die ausgewogene Formulierung 
erreicht man hohe Schmiersicherheit bei geringstem 
Ölverbrauch. Das Öl eignet sich unter Beachtung der 
Ölwechselvorgabe des Herstellers für lange Wechsel-
intervalle und bietet einen hervorragenden Schutz für 
das Aggregat. 

ACEA E7-16
ACEA A3/B4-12
ALLISON C4, API CI-4/SL
CATERPILLAR ECF-2
CUMMINS CES 20076 
CUMMINS CES 20077 
CUMMINS CES 20078 
DETROIT 93K215
DEUTZ DQC-III-10
GLOBAL DHD-1 
JASO DH-1
MACK EO-M PLUS
MACK EO-N, MAN M3275-1
MB 228.3, MB 229.1
MTU Oil Category 2 
RENAULT RLD-2
RENAULT RLD
VOLVO VDS-3

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Multitruck 
15W-40

Kronos Multitruck 15W-40 ist ein Premium-Moto-
renöl der SAE 15W-40 Viskositätsklasse im Bereich 
Nutzfahrzeug und schwere Diesel. Es ist für die 
Verwendung in vielen Nutzfahrzeug- Dieselmotoren 
geeignet. Es ist auf Basis von verdampfungsar-
men HC-Synthese Schmierstoff in Verbindung mit 
einem konventionellen Hochleistungs-Additiv-Paket 
aufgebaut.  Durch die ausgewogene Formulierung 
erreicht man hohe Schmiersicherheit bei geringstem 
Ölverbauch. Das Öl eignet sich unter Beachtung der 
Ölwechselvorgaben des Herstellers für längste Wech-
selintervalle und bietet einen hervorragenden Schutz 
für das Aggregat. 

ACEA E7-16
ACEA A3/B4-12
ALLISON C4
API CI-4/SL, API CG-4
API CH-4
CATERPILLAR ECF-1a
CATERPILLAR ECF-2
CUMMINS CES 20076
CUMMINS CES 20077
CUMMINS CES 20078
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC-III-10
GLOBAL DHD-1
JASO DH-1, MACK EO-M 
PLUS, MACK EO-N, MAN 
M3275-1, MB 228.3, 
MB 229.1, MTU Oil 
Category 2, RENAULT 
RLD-2, RENAULT RLD
VOLVO VDS-3
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Motorenöle für
gemischte Fuhrparks KRONOS

Motorenöle für
gemischte Fuhrparks KRONOS



Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Multitruck 
HD 10W

Kronos Multitruck HD 10W ist auf Basis von ausge-
suchten mineralischen Grundölen, in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebautes 
Einbereichsmotorenöl. 
Es ist für die Verwendung in vielen Nutzfahrzeugmo-
toren sowie Hydraulikanwendungen geeignet. Durch 
die ausgewogene Formulierung erreicht man hohe 
Schmiersicherheit bei optimalem Verschleißschutz.

ACEA E2/E1
API CF-4/SG
CATERPILLAR TO-2
MAN 270
MB 227.0
MB 228.0
MIL MIL-L-2104 E
MIL MIL-L-46152 E
ZF TE-ML 03B
ZF TE-ML 05K

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Multitruck 
HD 20W-20

Kronos Multitruck HD 20W-20 ist auf Basis von aus-
gesuchten mineralischen Grundölen, in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebautes 
Mehrbereichsmotorenöl. 
Es ist für die Verwendung in vielen Nutzfahrzeugmo-
toren sowie Hydraulikanwendungen geeignet. Durch 
die ausgewogene Formulierung erreicht man hohe 
Schmiersicherheit bei optimalem Verschleißschutz.

ACEA E2/E1
ALLISON C4
API CF-4/SG
CATERPILLAR TO-2
MAN 270
MB 227.0
MB 228.0
MIL MIL-L-2104 E
MIL MIL-L-46152 E
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 03A
ZF TE-ML 04A
ZF TE-ML 04B
ZF TE-ML 07D

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Multitruck 
HD 30

Kronos Multitruck HD 30 ist auf Basis von ausge-
suchten mineralischen Grundölen, in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket aufgebautes 
Einbereichsmotorenöl. 
Durch die ausgewogene Formulierung erreicht man 
hohe Schmiersicherheit bei optimalem Verschleiß-
schutz.  

ACEA E2/E1
ALLISON C4
API CF-4/SG
CATERPILLAR TO-2
MAN 270
MB 227.0
MB 228.0
MIL MIL-L-2104 E
MIL MIL-L-46152 E
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 03A
ZF TE-ML 04A
ZF TE-ML 04B
ZF TE-ML 07D
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Motorenöle für
gemischte Fuhrparks KRONOS

Motorenöle für
gemischte Fuhrparks KRONOS



Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Gear 
80W-90

Kronos Gear 80W-90 ist ein, auf Basis speziell
ausgesuchter Grundöle, hergestelltes
Hochleistungs-Getriebeöl der SAE-Klasse
80W-90. Es zeichnet sich durch hohe thermische
Belastbarkeit aus und bietet auch unter
Dauerbeanspruchung einen stabilen Schmierfilm.

API GL-4
MAN 341 Type
Z1/E1 MB 235.1
ZF TE-ML 02A, 08

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Gear HYP
75W-90

Kronos Gear HYP 75W-90 ist ein High Performance
Hypoidgetriebeöl nach API GL-5-Standard.

API GL-5

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos UTTO 
TO-4 10

Kronos Multitruck UTTO TO-4 10 ist ein Multifunktionsöl, 
welches für den Einsatz in Caterpillar Anwendungen entwi-
ckelt wurde und bei denen ein SAE 10W gefordert ist. Durch 
den Einsatz modernster Additiv- und Komponententechnolo-
gien werden viele Vorteile erreicht.
Um die gebotenen Vorteile voll ausnutzen zu können, emp-
fehlen wir Mischungen mit anderen UTTO oder Motorenölen 
bei der Anwendung zu vermeiden.

API GL-4, CAT TO-4
ZF TE-ML 03C 
(ZF002186)
ALLISON C-4
KOMATSU KES 07.868.1

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Gear HYP 
85W-90

Kronos Gear HYP 85W-90 ist ein, auf Basis
ausgesuchter Grundöle hergestelltes, Hochleistungs-
Getriebeöl mit außerordentlichen
Verschleißschutzeigenschaften der Viskositätsklasse 
SAE 85W-90.

MIL-L 2105D, MAN 342 
Type M2, MB 235.0, ZF 
TE-ML 05A, 07A, 12E, 
16B/C, 17B, 19B
API GL-5, MB 235.6

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos UTTO 
TO-4 30

Kronos Multitruck UTTO TO-4 30 ist ein Multifunktionsöl, 
welches für den Einsatz in Caterpillar Anwendungen entwi-
ckelt wurde und bei denen ein SAE 30W gefordert ist. Durch 
den Einsatz modernster Additiv- und Komponententechnolo-
gien werden viele Vorteile erreicht.
Um die gebotenen Vorteile voll ausnutzen zu können, emp-
fehlen wir Mischungen mit anderen UTTO oder Motorenölen 
bei der Anwendung zu vermeiden.

API GL-4
CAT TO-4
ZF TE-ML 03C
07F (ZF002185)
ALLISON C-4
ALLISON TES-439 
KOMATSU KES 07.868.1

Getriebeöle               					          KRONOS Getriebeöle               					          KRONOS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Gear HYP 
85W-90 LS

Kronos Gear HYP 85W-90 LS ist ein, auf Basis
ausgesuchter Grundöle hergestelltes, Hochleistungs-
Getriebeöl mit LS (Limited Slip)-Eigenschaften und
außerordentlichen Verschleißschutzeigenschaften der
Viskositätsklasse SAE 85W-90. Aufgrund der ver-
wendeten Additivkomposition erfüllt KRONOS Gear 
HYP 85W-90 LS die Forderung in Bezug auf einen 
Mindestphosphorgehalt von 1.900 ppm sicher.

API GL-5/GL-5 LS 
(Limited Slip) 
MIL-L 2105D ZF TE-ML 
05C, 08, 12C, 16E, 21C

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Gear TOP 
75W-90 LS

Kronos Gear TOP 75W-90 LS ist ein, auf Basis von
HC-Syntheseöl hergestelltes, Hochleistungs-Getrie-
beöl für Schalt- und Achsgetriebe mit LS-Eignung 
(Limited Slip).

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Gear TOP 
80W-90

Kronos Gear TOP 80W-90 ist ein Mehrbereichsge-
triebeöl der Viskositätsklasse SAE 80W90 und ist 
multifunktionell einsetzbar in Schaltgetrieben und 
Hypoidachsgetrieben auch mit hohem
Achsversatz.

API GL-4/GL-5
SCANIA STO 1:0
MAN 341 TYPE E2/Z2
MAN 342 TYPE M2
MB-235.0, ZF TE-ML 
02B, 05A, 12L, 12M, 
16B, 17H, 19B, 21A 
(ZF000722)

14 Q-Lubes Lieferprogramm

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Kronos Gear 
MP 140

Kronos Gear MP 140 ist ein mineralisches Einbereichs-
getriebeöl SAE 140 zum Einsatz in vielen Getriebeanwen-
dungen.
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Schutz.
Sicherheit.
Qualität.

Schmierstoffe für die Landwirtschaft/Forstwirtschaft
Bester Schutz für Ihre Maschinen!



Multifunktionsöle (UTTO/STOU)	       KOLOSS Multifunktionsöle (UTTO/STOU)	       KOLOSS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Koloss Bulltrac 
UTTO 10W-30

Kollos Bulltrac UTTO 10W-30 ist ein Öl, welches für 
Anwendungen konzipiert wurde, bei denen Hyd-
raulik- und Getriebe aus einem Ölhaushalt gespeist 
werden. Es ist auf Basis ausgesuchter Grundöle in 
Kombination mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket 
formuliert und kann daher in nassen Bremsen, Kupp-
lungen, Achsen und Differentialsperren von landwirt-
schaftlichen Zugmaschinen und Baumaschinen zum 
Einsatz kommen. Ein sehr gutes Viskositätstempera-
turverhalten und ein hervorragender Verschleißschutz 
runden das Produkt ab. Bitte überprüfen Sie die 
Eignung für die Anwendung anhand des vorhande-
nen Leistungsprofils.

ALLISON C4, API GL 4 
API GL-4, CASE MAT 
3505, CASE MAT 3525 
CASE MS1206, CASE 
MS1207, CASE MS1210 
CATERPILLAR TO-2 
FORD ESN-M2C-134 
C/D, FORD FNHA-
2-C-201.00, JD J20 C/D 
MF M 1145, MF M 1135 
MF M 1143, VOLVO 
WB-101, ZF TE-ML 03E 
ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 
17E, ZF TE-ML 21F 

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Koloss UTTO 
Spezial

Koloss UTTO Spezial ist ein Super High Performance 
Öl (UTTO/MFO) für den Einsatz in Getriebe-/Hydrau-
lik-Systemen mit integrierten nassen Bremsen
und/oder nassen Kupplungen sowie Achsen und 
Differenzialsperren in landwirtschaftlichen Maschinen 
und Baumaschinen. Durch die Auswahl besonderer 
Grundöle und Additive stellt Koloss UTTO Spezial 
hervorragenden Verschleißschutz, ein sehr gutes 
Viskositäts-Temperaturverhalten und bestes
Reibverhalten sicher.

AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (White-
farm), ALLISON C-4 
CASE MS 1230, 1210 
1209, 1207, 1206
CLAAS / LANDINI / SA-
ME-Transmission, CNH 
MAT 3505, 3506, 3509 
3525, 3526, 3540, FNHA-
2-C-200.00 / -201.00
FORD M2C48-C3, ESN 
M2C86-B/C, M2C134-
D, JOHN DEERE JDM 
J20C, KUBOTA UDT 
FLUID, MASSEY FER-
GUSSON CMS M 1145
1143, 1141, 1135, NH 
410B, SAE J306: 75W-
80, SDFG OT 1891 A 
VALTRA G2-08, G2-B10 
ZF TE-ML 06K, ZF TE-
ML 03E, 05F, 17E, 21F 
(ZF001623)

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Koloss Bulltrac 
STOU 10W-30

Kollos Bulltrac STOU 10W-30 ist ein Multifunktions-
öl für die Anwendung in Motoren- Getrieben- und 
Hydrauliken, sowie nassen Bremsen. Es ist auf Basis 
ausgesuchter Grundöle in Kombination mit einem 
Hochleistungs-Additiv-Paket formuliert und kann 
daher einer Vielzahl von Anwendungen in landwirt-
schaftlichen Zugmaschinen und Baumaschinen zum 
Einsatz kommen. Ein sehr gutes Viskositätstempera-
turverhalten und ein hervorragender Verschleißschutz 
runden das Produkt ab. Bitte überprüfen Sie die 
Eignung für die Anwendung anhand des vorhande-
nen Leistungsprofils.

ACEA E3 ALLISON C4 
(Agriculture applic.)
API CG-4, API GL-4
API GL-5 (Low speed/
high torque)
API SF/CE
CASE MAT 3525
CASE MAT 3526
FORD ESN-M2C-159B/C
FORD ESN-M2C134 C/D
FORD ESN-M2C159 B/C
FORD FNH 82009201
JD J27, JD J20C
MF M 1145, MF M 1135
MF M 1139, MF M 1143
MF M 1144, NH NH 
030C, NH NH 410B
NH NH 420A, ZF TE-ML 
03A, ZF TE-ML 05K
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
ZF TE-ML 07D

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Koloss Bulltrac 
STOU 10W-40

Kollos Bulltrac STOU 10W-40 ist ein Multifunktions-
öl für die Anwendung in Motoren- Getrieben- und 
Hydrauliken, sowie nassen Bremsen. Es ist auf Basis 
ausgesuchter HC-Synthese Grundölen in Kombinati-
on mit einem Hochleistungs-Additiv-Paket formuliert 
und kann daher einer Vielzahl von Anwendungen in 
landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Baumaschi-
nen zum Einsatz kommen. Ein sehr gutes Viskositäts-
temperaturverhalten, niedriger Verdampfungsverlust 
und ein hervorragender Verschleißschutz runden das 
Produkt ab. Bitte überprüfen Sie die Eignung für die 
Anwendung anhand des vorhandenen Leistungs-
profils.

ACEA E3, ALLISON C4 
(Agriculture applic.)
API GL-4, API CG-4, API 
GL-5 (Low speed/high 
torque) 
API SF/CE
CASE MAT 3525
CASE MAT 3526 
FORD ESN-M2C-159B/C 
FORD ESN-M2C134 C/D 
FORD ESN-M2C159 B/C 
FORD FNH 82009203 
JD J27, JD J20C
MF M 1145, MF M 1135, 
MF M 1139, MF M 1143, 
MF M 1144, NH NH 
024C, NH NH 410B
NH NH 420A ZF TE-ML 
03A, ZF TE-ML 05K
ZF TE-ML 06A 
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 07B
ZF TE-ML 07D

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Koloss Hytran 
Fluid

Koloss Hytran Fluid ist ein Spezialprodukt für den 
Einsatz in Getrieben und Hydrauliken landwirtschaft-
licher Geräte (TOU). Es zeichnet sich vor allem durch 
ein gutes Kälteverhalten und hohen Verschleißschutz 
aus. 

Ford ESN-M2C 86 B/134 
C/D,Massey Ferguson M 
1135/M 1139/M 1144  
Case IH-MS 1207  
ZF TE-ML 
03A/05K/06B/07B/07D  
Steyr                                
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP 10

Alsus Hyd 10 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der 
Viskositäts Klasse ISO VG 10 Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosions-
schutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind 
mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und 
verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP 22

Alsus Hyd 22 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der 
Viskositäts Klasse ISO VG 22 Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosions-
schutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind 
mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und 
verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP 32

Alsus Hyd 32 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der 
Viskositäts Klasse ISO VG 32 Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosions-
schutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind 
mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und 
verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP 46

Alsus Hyd 46 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der 
Viskositäts Klasse ISO VG 46 Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosions-
schutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind 
mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und 
verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
Vickers 35VQ25 Pumpen
ISO 11158 HM
Din ISO 6743/4

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP 68

Alsus Hyd 68 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der 
Viskositäts Klasse ISO VG 68 Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosions-
schutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind 
mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und 
verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP 100

Alsus Hyd 100 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der 
Viskositäts Klasse ISO VG 100 Ausgesuchte Grundöle erge-
ben in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket 
ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe 
sind mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und 
verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Hydrauliköle              					                 ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP 150

Alsus Hyd 150 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl der 
Viskositäts Klasse ISO VG 150 Ausgesuchte Grundöle erge-
ben in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket 
ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe 
sind mit allen mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und 
verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobilhydrauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

5 L

5 L

1 L
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLPD 32

Alsus Hyd HLPD 32 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl 
der Viskositäts Klasse ISO VG 32 Ausgesuchte Grundöle er-
geben in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket 
ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Das Produkt ist mit einem detergierenden und 
dispergierenden Additiv Paket ausgestattet, was in der Lage 
ist, Wassermengen bis 0,25% trübungsfrei aufzunehmen. 
Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind mit allen 
mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und verträglich. 
Es eignet sich gleichermaßen für dein Einsatz in Mobil-Hyd-
rauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
MANN 698

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLPD 46

Alsus Hyd HLPD 46 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl 
der Viskositäts Klasse ISO VG 46 Ausgesuchte Grundöle er-
geben in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket 
ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Das Produkt ist mit einem detergierenden und 
dispergierenden Additiv Paket ausgestattet, was in der Lage 
ist, Wassermengen bis 0,25% trübungsfrei aufzunehmen. 
Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind mit allen 
mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und verträglich. 
Es eignet sich gleichermaßen für dein Einsatz in Mobil-Hyd-
rauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
MANN 698

Hydrauliköle              					                 ALSUS
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLPD 68

Alsus Hyd HLPD 68 ist ein mineralölbasiertes EP Hydrauliköl 
der Viskositäts Klasse ISO VG 68 Ausgesuchte Grundöle er-
geben in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket 
ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Das Produkt ist mit einem detergierenden und 
dispergierenden Additiv Paket ausgestattet, was in der Lage 
ist, Wassermengen bis 0,25% trübungsfrei aufzunehmen. 
Die Hydrauliköle der ALSUS HYD Produktreihe sind mit allen 
mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar und verträglich. 
Es eignet sich gleichermaßen für dein Einsatz in Mobil-Hyd-
rauliken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Hydrauliköle              					                 ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLP 22

Alsus Hyd HVLP 22 ist ein HVI-Mehrbereichs Hy-
drauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 22. Ausge-
suchte Grundöle ergeben in Kombination mit einem 
Hochleistungs Additivpaket ein oxidationsstabiles 
Hydrauliköl mit einem hohen Viskositätsindex und 
exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte zeichnen 
sich durch eine hervorragende Scherstabilität und 
gute Kältefließfähigkeit aus. Die Hydrauliköle der 
ALSUS HYD Produktreihe sind mit allen mineralölba-
sierten Hydraulikölen mischbar und verträglich. Es 
eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Mobil-
Hydrauliken, so wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 3
Hydrauliköle HVLP

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLP 32

Alsus Hyd HVLP 32 ist ein HVI-Mehrbereichs Hydrauliköl der 
Viskositätsklasse ISO VG 32. Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit einem hohen Viskosi-
tätsindex und exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte 
zeichnen sich durch eine hervorragende Scherstabilität und 
gute Kältefließfähigkeit aus. Die Hydrauliköle der ALSUS 
HYD Produktreihe sind mit allen mineralölbasierten Hydrauli-
kölen mischbar und verträglich. Es eignet sich gleichermaßen 
für den Einsatz in Mobil-Hydrauliken, so wie stationären 
Anwendungen.

DIN 51524 Teil 3 HVLP
ISO 11158 HV
Cincinnati P-70
Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-
2950-S/I-386
Denison HF-1
AFNOR NFE 48-603

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLP 46

Alsus Hyd HVLP 46 ist ein HVI-Mehrbereichs Hydrauliköl der 
Viskositätsklasse ISO VG 46. Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit einem hohen Viskosi-
tätsindex und exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte 
zeichnen sich durch eine hervorragende Scherstabilität und 
gute Kältefließfähigkeit aus. Die Hydrauliköle der ALSUS 
HYD Produktreihe sind mit allen mineralölbasierten Hydrauli-
kölen mischbar und verträglich. Es eignet sich gleichermaßen 
für den Einsatz in Mobil-Hydrauliken, so wie stationären 
Anwendungen.

DIN 51524/3 HVLP
ISO 11158 HV
Cincinnati P-70
Sauer Danfoss 520L0463 
Eaton Vickers M-
2950-S/I-386
Denison HF-1
AFNOR NFE 48-603

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLP 68

Alsus Hyd HVLP 68 ist ein HVI-Mehrbereichs Hydrauliköl der 
Viskositätsklasse ISO VG 68. Ausgesuchte Grundöle ergeben 
in Kombination mit einem Hochleistungs Additivpaket ein 
oxidationsstabiles Hydrauliköl mit einem hohen Viskosi-
tätsindex und exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte 
zeichnen sich durch eine hervorragende Scherstabilität und 
gute Kältefließfähigkeit aus. Die Hydrauliköle der ALSUS 
HYD Produktreihe sind mit allen mineralölbasierten Hydrauli-
kölen mischbar und verträglich. Es eignet sich gleichermaßen 
für den Einsatz in Mobil-Hydrauliken, so wie stationären 
Anwendungen.

DIN 51524/3 HVLP
ISO 11158 HV
Cincinnati P-70
Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-
2950-S/I-386
Denison HF-1
AFNOR NFE 48-603

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLP XL 46 +

Alsus Hyd HVLP 46 + ist ein HVI-Mehrbereichs Hydrauliköl 
der Viskositätsklasse ISO VG 46 Ausgesuchte teilsynthetische 
Gruppe II Grundöle ergeben in Kombination mit einem 
Hochleistungs Additivpaket ein oxidationsstabiles Universal 
Mehrbereichs-Hydrauliköl mit hohen Viskositätsindex und 
exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte zeichnen sich 
durch eine hervorragende Scherstabilität (stay in grade 
Produkt) und gute Kältefließfähigkeit aus. Durch seine her-
ausragenden technischen Eigenschaften eignet sich ALSUS 
HYD HVLP XL46 + für verlängerte Service Intervalle und eine 
Sortenrationalisierung bei höchstem Verschleißschutz. Es eig-
net sich gleichermaßen für den Einsatz in Mobil-Hydrauliken, 
so wie stationären Anwendungen.

DIN 51524-3 (HVLP)
ISO 11158 (HV)
AFNOR NF E 48603 (HV)
CETOP RP 91 H (HV)
DIN EN ISO 6743-4 (HV)
Bosch-Rexroth (ISO-VG 
32, 46, 68)

Q-Lubes Lieferprogramm 23



Hydrauliköle              					                 ALSUS

24 Q-Lubes LieferprogrammQ-Lubes Lieferprogramm 25

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLPD 32

Alsus Hyd HVLPD 32 ist ein HVLPD Hydrauliköl der Visko-
sitätsklasse ISO VG 32. Ausgesuchte Grundöle ergeben in 
Kombination mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxi-
dationsstabiles Hydrauliköl mit einem hohen Viskositätsindex. 
Durch die Formulierung mit einem ausgesuchten detergie-
rendem und dispergierendem Additiv Paket erreicht man ein 
hohes Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen, kombiniert 
mit exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte zeichnen 
sich durch eine hervorragende Scherstabilität und gute Kälte-
fließfähigkeit aus. Durch seine ausgeprägte Mehrbereichs-
charakteristik eignet es sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobil-Hydrauliken, so wie stationären Anwendungen.

DIN 51524-3
HVLPD ISO 11158: HV

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLPD 46

Alsus Hyd HVLPD 46 ist ein HVLPD Hydrauliköl der Visko-
sitätsklasse ISO VG 46. Ausgesuchte Grundöle ergeben in 
Kombination mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxi-
dationsstabiles Hydrauliköl mit einem hohen Viskositätsindex. 
Durch die Formulierung mit einem ausgesuchten detergie-
rendem und dispergierendem Additiv Paket erreicht man ein 
hohes Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen, kombiniert 
mit exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte zeichnen 
sich durch eine hervorragende Scherstabilität und gute Kälte-
fließfähigkeit aus. Durch seine ausgeprägte Mehrbereichs-
charakteristik eignet es sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobil-Hydrauliken, so wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2 und 3 
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Verfügbar  
in

Q2/2019

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLPD 68

Alsus Hyd HVLPD 68 ist ein HVLPD Hydrauliköl der Visko-
sitätsklasse ISO VG 68. Ausgesuchte Grundöle ergeben in 
Kombination mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxi-
dationsstabiles Hydrauliköl mit einem hohen Viskositätsindex. 
Durch die Formulierung mit einem ausgesuchten detergie-
rendem und dispergierendem Additiv Paket erreicht man ein 
hohes Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen, kombiniert 
mit exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte zeichnen 
sich durch eine hervorragende Scherstabilität und gute Kälte-
fließfähigkeit aus. Durch seine ausgeprägte Mehrbereichs-
charakteristik eignet es sich gleichermaßen für den Einsatz in 
Mobil-Hydrauliken, so wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2 und 3 
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Hydrauliköle   Zink und Aschefrei                         ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HVLPD XL 46 +

Alsus Hyd HVLPD 46 + ist ein zinkfreies HVI-Mehrbereichs 
Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 46. Ausgesuchte 
teilsynthetische Gruppe II Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidationsstabiles 
Universal Mehrbereichs-Hydrauliköl mit hohen Viskositäts-
index und exzellentem Korrosionsschutz. Die Produkte 
zeichnen sich durch eine hervorragende Scherstabilität (stay 
in grade Produkt) und gute Kältefließfähigkeit aus. Durch 
die Formulierung mit einem ausgesuchten detergierendem 
und dispergierendem Additiv Paket erreicht man ein hohes 
Schmutzlöse und Schmutztragevermögen. Durch seine 
herausragenden technischen Eigenschaften eignet sich Alsus 
Hyd HVLPD XL46 +  für verlängerte Service Intervalle und 
eine Sortenrationalisierung bei höchstem Verschleißschutz. 
Es eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Mobilhydrau-
liken, so wie stationären Anwendungen.

DIN 51524-3 (außer 
Demulgiervermögen)
ISO 6743-4: HV (außer 
Demulgiervermögen)

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP ZAF 32

Alsus Hyd 32 ist ein mineralölbasiertes zinkfreies EP 
Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 32 Ausge-
suchte Grundöle ergeben in Kombination mit einem 
zinkfreien Hochleistungs Additivpaket ein oxida-
tionsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD ZAF 
Produktreihe sind mit allen zinkfreien mineralölbasier-
ten Hydraulikölen mischbar und verträglich. Es eignet 
sich gleichermaßen für dein Einsatz in Mobilhydrauli-
ken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP ZAF 46

Alsus Hyd 46 ist ein mineralölbasiertes zinkfreies EP 
Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 46 Ausge-
suchte Grundöle ergeben in Kombination mit einem 
zinkfreien Hochleistungs Additivpaket ein oxida-
tionsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD ZAF 
Produktreihe sind mit allen zinkfreien mineralölbasier-
ten Hydraulikölen mischbar und verträglich. Es eignet 
sich gleichermaßen für dein Einsatz in Mobilhydrauli-
ken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
Vickers 35VQ25 Pumpen

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLP ZAF 68

Alsus Hyd 68 ist ein mineralölbasiertes zinkfreies EP 
Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 68 Ausge-
suchte Grundöle ergeben in Kombination mit einem 
zinkfreien Hochleistungs Additivpaket ein oxida-
tionsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem Korrosi-
onsschutz. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD ZAF 
Produktreihe sind mit allen zinkfreien mineralölbasier-
ten Hydraulikölen mischbar und verträglich. Es eignet 
sich gleichermaßen für dein Einsatz in Mobilhydrauli-
ken wie stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
Vickers 35VQ25 Pumpen

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLPD ZAF 32

Alsus Hyd HLPD ZAF 32 ist ein mineralölbasiertes zinkfreies 
EP Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 32. Ausgesuch-
te Grundöle ergeben in Kombination mit einem zinkfreien 
Hochleistungsadditivpaket ein oxidationsstabiles Hydrauliköl 
mit exzellentem Korrosionsschutz. Durch die Formulierung 
mit einem ausgesuchten detergierendem und dispergieren-
dem Additiv Paket erreicht man ein hohes Schmutzlöse- und 
Schmutztragevermögen. Die Hydrauliköle der ALSUS HYD 
HLPD ZAF Produktreihe sind mit allen zinkfreien mineralölba-
sierten Hydraulikölen mischbar und verträglich. Es eignet sich 
gleichermaßen für den Einsatz in Mobilhydrauliken, so wie 
stationären Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
ISO 6743/4
Vickers 35VQ25

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019



Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLPD ZAF 46

Alsus Hyd HLPD ZAF 46 ist ein mineralölbasiertes 
zinkfreies EP Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO 
VG 46. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombina-
tion mit einem zinkfreien Hochleistungsadditivpaket 
ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem 
Korrosionsschutz. Durch die Formulierung mit einem 
ausgesuchten detergierendem und dispergierendem 
Additiv Paket erreicht man ein hohes Schmutzlöse- 
und Schmutztragevermögen. Die Hydrauliköle der 
Alsus HYD HLPD ZAF Produktreihe sind mit allen 
zinkfreien mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar 
und verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für 
den Einsatz in Mobilhydrauliken, so wie stationären 
Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
DIN 51 517 Teil 3
AFNOR NF E 48-603 
(Antiwear)
VDMA 24318
SEB 181-222

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Hyd 
HLPD ZAF 68

Alsus Hyd HLPD ZAF 68 ist ein mineralölbasiertes 
zinkfreies EP Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO 
VG 68. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombina-
tion mit einem zinkfreien Hochleistungsadditivpaket 
ein oxidationsstabiles Hydrauliköl mit exzellentem 
Korrosionsschutz. Durch die Formulierung mit einem 
ausgesuchten detergierendem und dispergierendem 
Additiv Paket erreicht man ein hohes Schmutzlöse- 
und Schmutztragevermögen. Die Hydrauliköle der 
Alsus HYD HLPD ZAF Produktreihe sind mit allen 
zinkfreien mineralölbasierten Hydraulikölen mischbar 
und verträglich. Es eignet sich gleichermaßen für 
den Einsatz in Mobilhydrauliken, so wie stationären 
Anwendungen.

DIN 51 524 Teil 2
DIN 51 517 Teil 3
AFNOR NF E 48-603 
(Antiwear)
VDMA 24318
SEB 181-222

26 Q-Lubes LieferprogrammQ-Lubes Lieferprogramm 27

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Cut 
Hon 5

Alsus Cut Hon 5 ist ein Ölnebel und verdampfungs-
armer Hochleistungskühlschmierstoff. Er ist universell 
einsetzbar zum Schleifen und Honen von Stahl, Guss, 
Aluminium und Buntmetallen.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Cut 
MMS 40 E

Alsus Cut MMS 40 E ist ein Hochleistungsminimal-
mengen-Kühlschmierstoff für höchste Anforderungen 
auf Esterbasis. Er hat einen sehr hohen Flammpunkt 
und ist für hoch legierten Stahl, Guss, Alu und Bunt-
metall sehr gut geeignet.

Schneideöle              					                 ALSUSHydrauliköle   Zink und Aschefrei                         ALSUS

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019



Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Comp 
VDL 46 +

Die Produkte der Alsus Comp VDL-Reihe sind
Luftverdichteröle für Kolben- und Rotationsverdich-
ter gemäß DIN 51506 Typ VDL. Die Alsus Comp 
VDL-Reihe ist auf Basis spezieller hoch ausraffinierter 
Grundöle formuliert. Die Auswahl der Additive er-
möglicht einen zuverlässigen Einsatz ohne schädliche 
Rückstandsbildung bei hoher thermischer Bean-
spruchung. Verschärfte Labortests und langjährige 
Einsatzerfahrungen bestätigen die außerordentliche 
oxidative Stabilität dieser Spezial-Verdichteröle.

DIN 51 506 - VDL

Kompressorenöle      				                ALSUS Biologisch schnell abbaubare Öle	    ALSUS

28 Q-Lubes LieferprogrammQ-Lubes Lieferprogramm 29

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Comp 
VDL 100 +

Die Produkte der Alsus Comp VDL-Reihe sind
Luftverdichteröle für Kolben- und Rotationsverdich-
ter gemäß DIN 51506 Typ VDL. Die Alsus Comp 
VDL-Reihe ist auf Basis spezieller hoch ausraffinierter 
Grundöle formuliert. Die Auswahl der Additive er-
möglicht einen zuverlässigen Einsatz ohne schädliche 
Rückstandsbildung bei hoher thermischer Bean-
spruchung. Verschärfte Labortests und langjährige 
Einsatzerfahrungen bestätigen die außerordentliche 
oxidative Stabilität dieser Spezial-Verdichteröle.

DIN 51506 Typ VDL

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Comp 
VDL 150 +

Die Produkte der Alsus Comp VDL-Reihe sind
Luftverdichteröle für Kolben- und Rotationsverdich-
ter gemäß DIN 51506 Typ VDL. Die Alsus Comp 
VDL-Reihe ist auf Basis spezieller hoch ausraffinierter 
Grundöle formuliert. Die Auswahl der Additive er-
möglicht einen zuverlässigen Einsatz ohne schädliche 
Rückstandsbildung bei hoher thermischer Bean-
spruchung. Verschärfte Labortests und langjährige 
Einsatzerfahrungen bestätigen die außerordentliche 
oxidative Stabilität dieser Spezial-Verdichteröle.

DIN 51506 Typ VDL

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus EnvoHyd 
HETG 40

Die Alsus EnvoHyd HETG 40-Produkte sind Hydrauli-
köle auf Basis nachwachsender, natürlicher
Esteröle mit Wirkstoffen zur Erhöhung der Oxida-
tions- und Alterungsbeständigkeit. Sie weisen
eine sehr gute biologische Abbaubarkeit auf und 
sind eine umweltschonende Alternative zu mineralöl-
basischen Hydraulikölen (bei niedriger und mittlerer 
Belastung). Aufgrund der hohen Polarität
zeigen die Alsus EnvoHyd HETG 40-Öle exzellente
Schmiereigenschaften. 

ISO 15380: HETG
Europäisches Umweltzei-
chen für ALSUS EnvoHyd 
HETG 40

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus EnvoHyd 
Hees 15

Die Produkte der Alsus EnvoHyd Hees-Reihe sind
umweltschonende Hochleistungs-Schmier- und
Hydrauliköle auf Basis spezieller synthetischer Ester.
Sie sind universell einsetzbar im Temperaturbereich
von ca. - 30 °C bis + 90 °C. Sie weisen eine gute
biologische Abbaubarkeit von > 60 % im OECD 301
B-Test auf. 

ISO 15380: HEES

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus EnvoHyd 
E-Synth 46

Alus EnvoHyd E-Synth 46 ist ein synthetisches Hochleistungs-
Hydrauliköl, welches nach OECD 301B als leicht biologisch 
abbaubar eingestuft ist. Es ist zink- und Aschefrei formuliert 
und hat einen hohen scherstabilen Viskositätsindex welcher 
einen dauerhaften Mehrbereichscharakter gewährleistet. Es 
ist für sehr hohe und stark schwankende Einsatztemperaturen 
konzipiert und weißt eine hervorragende Alterungsstabilität 
auch gegenüber Wasser aus. Das Produkt ist nicht Ester 
basiert ist sondern 100% synthetisch aufgebaut. Es ist mit 
allen zink-und aschefreien sowie mineralölbasierten Hydrauli-
kölen nach DIN51524  mischbar und verträglich. Durch seine 
zukunftsweisende Technologie eignet es sich als Rationalisie-
rungssorte und verlängerte Wechselintervalle

PARKER Denison HF-0, HF- 
HF-2 , DIN 51524-3 HVLP 
ISO 15380 HEPR
Swedish Standard SS 15 54 
34-Class A, CAT BF1 
CNH MAT 309
Komatsu Forest
Liebherr, Palfinger  
Poclain Hydraulics



Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Clean 
KWR 62

Alsus Clean KWR 62 Hochleistungskohlenwasser-
stoffreiniger, er ist aromatenfrei und kann universell 
eingesetzt werden. Er kann zur manuellen Reinigung 
sowie in entsprechend konzipierten Tauch- Spritz-
Reinigungsanlagen eingesetzt werden.
Er enthält zudem keine korrosiven Stoffe, ist schnell 
trocknend und nicht hautreizend. Das Produkt zeich-
net sich durch einen angenehmen Geruch aus.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Clean 
1449

Alsus Clean 1449 ist ein halogenfreier Kohlenwasser-
stoffreiniger auf Iso Paraffin Basis. 
Er ist geruchsarm und eignet sich daher für sensible 
Anwendungen. Alsus Clean ist universell einsetzbar 
und eignet sich auch hervorragend zum Verdünnen 
von Korrosionsschutzkonzentraten. Er kann auch als 
Erodierfluid eingesetzt werden.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Clean 
2000

Universal Reiniger für Fußböden und Indoor Anwendungen
Super Konzentrat, pH-Wert 13,5 - alkalisch eingestellt
Hochwirksam und sparsam im Verbrauch.
Das Produkt ist gelb und hat einen angenehmen Zitrusduft.
Hinweis:  Vor Gebrauch unbedingt mit Wasser verdünnen.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Multiclean 
3000

Multifunktioneller, biologisch abbaubarer, Hochleistungsreini-
ger. Super Konzentrat von 1:10 – 1:40 mit Wasser verdünn-
bar, pH-Wert 10,50 - alkalisch eingestellt Hochwirksam und 
sparsam im Verbrauch - mit einem sehr weiten Einsatz-
spektrum. Alsus Multiclean 3000 ist für Ölabscheider geeig-
net, lösemittelfrei und nicht brennbar. Das Produkt ist rot 
eingefärbt und hat einen angenehmen Zitrusduft. 

Reiniger	               					                 ALSUS

30 Q-Lubes Lieferprogramm

25 L



Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Gear 
CLP 68

Alsus Gear CLP 68 ist ein Getriebeöl für die Schmie-
rung von Industriegetrieben unterschiedlichster Bau-
art. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidations-
stabiles Getriebeöl mit exzellentem Korrosionsschutz. 
Die Produkte der Alsus Gear Reihe eignen sich 
besonders zur Verwendung in Wälz- und Gleitlagern 
mit starken Druckbelastungen. Eine ausgezeichnete 
Dichtungsverträglichkeit und ein exzellentes Demul-
gierverhalten rundet diese Produktreihe ab. Die Alsus 
Gear CLP Reihe ist zinkfrei formuliert.

DIN 51517 Teil 3 
US Steel 224
David Brown Gear 
Industries S1.53.101(E)
AGMA 9005-E-02 

32 Q-Lubes LieferprogrammQ-Lubes Lieferprogramm 33

Getriebeöle              					                 ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Gear 
CLP 100

Alsus Gear CLP 100 ist ein Getriebeöl für die Schmie-
rung von Industriegetrieben unterschiedlichster Bau-
art. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidations-
stabiles Getriebeöl mit exzellentem Korrosionsschutz. 
Die Produkte der Alsus Gear Reihe eignen sich 
besonders zur Verwendung in Wälz- und Gleitlagern 
mit starken Druckbelastungen. Eine ausgezeichnete 
Dichtungsverträglichkeit und ein exzellentes Demul-
gierverhalten rundet diese Produktreihe ab. Die Alsus 
Gear CLP Reihe ist zinkfrei formuliert.

DIN 51 517 Teil 3
US Steel 224
AGMA 9005-E-02
David Brown Gear 
Industries S1. 53. 101 (E)

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Gear 
CLP 220

Alsus Gear CLP 220 ist ein Getriebeöl für die Schmie-
rung von Industriegetrieben unterschiedlichster Bau-
art. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidations-
stabiles Getriebeöl mit exzellentem Korrosionsschutz. 
Die Produkte der Alsus Gear Reihe eignen sich 
besonders zur Verwendung in Wälz- und Gleitlagern 
mit starken Druckbelastungen. Eine ausgezeichnete 
Dichtungsverträglichkeit und ein exzellentes Demul-
gierverhalten rundet diese Produktreihe ab. Die Alsus 
Gear CLP Reihe ist zinkfrei formuliert.

DIN 51 517 Teil 3
US Steel 224
AGMA 9005-E-02
David Brown Gear 
Industries S1. 53. 101 (E)

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Gear 
CLP 150

Alsus Gear CLP 150 ist ein Getriebeöl für die Schmie-
rung von Industriegetrieben unterschiedlichster Bau-
art. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidations-
stabiles Getriebeöl mit exzellentem Korrosionsschutz. 
Die Produkte der Alsus Gear Reihe eignen sich 
besonders zur Verwendung in Wälz- und Gleitlagern 
mit starken Druckbelastungen. Eine ausgezeichnete 
Dichtungsverträglichkeit und ein exzellentes Demul-
gierverhalten rundet diese Produktreihe ab. Die Alsus 
Gear CLP Reihe ist zinkfrei formuliert.

DIN 51 517 Teil 3
US Steel 224
AGMA 9005-E-02
David Brown Gear 
Industries S1. 53. 101 (E)

Getriebeöle              					                 ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Gear 
CLP 320

Alsus Gear CLP 320 ist ein Getriebeöl für die Schmie-
rung von Industriegetrieben unterschiedlichster Bau-
art. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidations-
stabiles Getriebeöl mit exzellentem Korrosionsschutz. 
Die Produkte der Alsus Gear Reihe eignen sich 
besonders zur Verwendung in Wälz- und Gleitlagern 
mit starken Druckbelastungen. Eine ausgezeichnete 
Dichtungsverträglichkeit und ein exzellentes Demul-
gierverhalten rundet diese Produktreihe ab. Die Alsus 
Gear CLP Reihe ist zinkfrei formuliert.

DIN 51 517 Teil 3
US Steel 224
AGMA 9005-E-02
David Brown Gear 
Industries S1. 53. 101 (E)

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Gear 
CLP 680

Alsus Gear CLP 680 ist ein Getriebeöl für die Schmie-
rung von Industriegetrieben unterschiedlichster Bau-
art. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidations-
stabiles Getriebeöl mit exzellentem Korrosionsschutz. 
Die Produkte der Alsus Gear Reihe eignen sich 
besonders zur Verwendung in Wälz- und Gleitlagern 
mit starken Druckbelastungen. Eine ausgezeichnete 
Dichtungsverträglichkeit und ein exzellentes Demul-
gierverhalten rundet diese Produktreihe ab. Die Alsus 
Gear CLP Reihe ist zinkfrei formuliert.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Gear 
CLP 460

Alsus Gear CLP 460 ist ein Getriebeöl für die Schmie-
rung von Industriegetrieben unterschiedlichster Bau-
art. Ausgesuchte Grundöle ergeben in Kombination 
mit einem Hochleistungs-Additivpaket ein oxidations-
stabiles Getriebeöl mit exzellentem Korrosionsschutz. 
Die Produkte der Alsus Gear Reihe eignen sich 
besonders zur Verwendung in Wälz- und Gleitlagern 
mit starken Druckbelastungen. Eine ausgezeichnete 
Dichtungsverträglichkeit und ein exzellentes Demul-
gierverhalten rundet diese Produktreihe ab. Die Alsus 
Gear CLP Reihe ist zinkfrei formuliert.

DIN 51 517 Teil 3
US Steel 224
AGMA 9005-E-02
David Brown Gear 
Industries S1. 53. 101 (E)

Verfügbar  
in

Q2/2019
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Sonstiges	               					                 ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus 
Entschäumer 46

Alsus Entschäumer 46 ist ein Schaumdämpfer auf 
Basis hydroxomodifizierter Siliziumverbindungen. Er 
ist für den Einsatz in wässrigen Kühlschmierstoffen 
und Lösungen entwickelt und absolut silikonölfrei. 
Das Produkt hinterlässt keine Trennbildung auf Metal-
loberflächen.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Form 22 Alsus Form 22 ist ein nicht wassermischbarer, mi-
neralölhaltiger Umformschmierstoff mit einem sehr 
hohen Leistungsniveau. Er wird haupt-sächlich für die 
spanlose Metallumformung von Stahl und Edelstahl 
eingesetzt.  
Alsus Form 22 enthält als Wirkstoffkombination aus-
schließlich chlorfreie Hochdruckwirkstoffe.

1 L



Gleit- und Bettbahnöle			                        ALSUS
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus CGLP 
68

Alsus CGLP 68 ist ein hochwertiges, haftfähiges 
Spezialöl, das mit einem Hochleistungsadditivpaket 
mit ausgesuchten mineralischen Grundölen formuliert 
wird. Es eignet sich hervorragend für die Schmierung 
von Gleit- und Führungsbahnen von Werkzeugma-
schinen, Bohrwerken, Sägegatter- und Hobelma-
schinen, sowie überall dort wo exzellente Gleit- und 
Hafteigenschaften gefordert sind. 

Gleitbahnöle gemäß DIN 
51 502 CGLP
Cincinnati Machine P-47 
/ P-50 / P-53 way oil 
specifications
Gleitverhalten gemäß 
SKC Gleittechnik GmbH

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus CGLP 
220

Alsus CGLP 220 ist ein hochwertiges, haftfähiges 
Spezialöl, das mit einem Hochleistungsadditivpaket 
mit ausgesuchten mineralischen Grundölen formuliert 
wird. Es eignet sich hervorragend für die Schmierung 
von Gleit- und Führungsbahnen von Werkzeugma-
schinen, Bohrwerken, Sägegatter- und Hobelma-
schinen, sowie überall dort wo exzellente Gleit- und 
Hafteigenschaften gefordert sind. 

Gleitbahnöle gemäß DIN 
51 502 CGLP 
Cincinnati Machine P-47 
/ P-50 / P-53 way oil 
specifications 
Gleitverhalten gemäß 
SKC Gleittechnik GmbH

Kühlschmierstoffe              				      ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
10 G

Alsus Fluid 10 G ist ein Hochleistungsschmierstoff auf 
der Basis von synthetischen Esterölen. Das Produkt 
ist besonders gut geeignet für alle schwer zu bearbei-
tenden Materialien, wie hochlegierte Stähle sowie 
Aluminium- und Gusslegierung.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid
MS 16

Alsus Fluid MS 16 ist ein borfreier wassermischbarer 
Kühlschmierstoff für die allgemeine Zerspanung
von Alu, hoch legiertem Stahl und Guss. Durch seine 
ausgewogene Formulierung ist er auch für weich-
Wasser hervorragend geeignet. 

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Alu 6

Alsus Fluid Alu 6 ist ein breit einsetzbares Produkt 
für die spanende Bearbeitung und Umformung von 
Fe- und NE-Metallen. Die Leistungsfähigkeit reicht 
bis zur Anwendung bei schwer zu bearbeitenden 
Materialien.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid
MS 17

Alsus Fluid MS17 ist ein borfreier wassermischbarer 
Kühlschmierstoff für die allgemeine Zerspanung
von Alu, hoch legiertem Stahl, Edelstahl und Guss. 
Durch seine ausgewogene Formulierung ist er auch 
für weich-Wasser hervorragend geeignet. 

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid
MS 18

Alsus Fluid MS 18 ist ein borfreier wassermischbarer 
Hochleistungskühlschmierstoff für die allgemeine 
Zerspanung insbesondere für Aluminiumlegierun-
gen sehr gut geeignet. Es besitzt eine sehr große 
Schmierwirkung, sodass auch hoch legierte und 
schwer zerspanbare Stähle sehr gut bearbeitet wer-
den können.

20 KG

20 KG

200 KG

18 KG

19 KG

200 KG

55 KG

1000 KG

190 KG

190 KG

200 KG
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Kühlschmierstoffe              				         ALSUS
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Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Synt 11 G

Alsus Fluid Synt 11 G ist ein transparenter ölfreier 
Universalkühlschmierstoff für die Glasbearbeitung. 
Das hervorragende Spül- und Benetzungsverhalten 
sorgt für sehr guten Span- und Abriebtransport.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Synt 8 BF

Alsus Fluid Synt 8 BF ist ein synthetischer Hochleis-
tungskühlschmierstoff für Schleifanwendungen von 
Stahl, Alu & Guss. Es hat eine moderne borfreie For-
mulierung mit Leistungsreserven. Das Produkt kann 
auch bei leichten Zerspanungsoperationen von nied-
rig legiertem Stahl sehr gut eingesetzt werden. Durch 
seine Performance ist das Produkt langzeitstabil.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Synt 15 BF

Alsus Fluid Synt 15 BF ist ein synthetischer Hochleis-
tungskühlschmierstoff für Schleifanwendungen von 
Stahl, Alu & Guss. Es hat eine moderne borfreie For-
mulierung mit Leistungsreserven. Das Produkt kann 
auch bei leichten Zerspanungsoperationen von nied-
rig legiertem Stahl sehr gut eingesetzt werden. Durch 
seine Performance ist das Produkt langzeitstabil.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Synt 9 HM

Alsus Fluid Synt 9 HM ist ein synthetischer Hochleis-
tungskühlschmierstoff für Schleifanwendungen von 
Hartmetall. Es ist sehr schaumarm auch bei weichem 
Wasser. Durch seine Performance ist das Produkt 
langzeitstabil.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Top Cut FF

Alsus Fluid TopCut FF ist ein breit einsetzbares Pro-
dukt für die Zerspanung. Das Produkt zeichnet sich 
insbesondere durch hohe Leistungsfähigkeit bei
unterschiedlichsten Anwendungen und Materialien 
sowie geringen Verbrauch aus.

20 KG

20 KG

20 KG

20 KG

220 KG

200 KG

200 KG

220 KG

60 KG

50 KG

60 KG

20 KG

220 KG

1000 KG
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Kühlschmierstoffe              				    ALSUS Kühlschmierstoffe              				       ALSUS

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid
Uni 4

Alsus Fluid Uni 4 ist ein besonders robuster und sehr 
breit einsetzbarer Kühlschmierstoff für
die allgemein bis mittelschwere Zerspanung.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Top Cut Plus

Alsus Fluid Top Cut Plus ist ein breit einsetzbares 
Produkt für die Zerspanung. Das Produkt zeichnet
sich insbesondere durch hohe Leistungsfähigkeit bei 
unterschiedlichsten Anwendungen und Materialien
sowie geringen Verbrauch aus.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Uni 5 BF

Alsus Fluid Uni 5 BF ist ein universeller Hochleis-
tungskühlschmierstoff. Es hat moderne borfreie 
Formulierung mit Leistungsreserven. Es eignet sich 
hervorragend für die allgemeine bis mittlere Zerspa-
nung von Stahl und Gusswerkstoffen.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Uni 1 Plus

Alsus Fluid Uni 1 Plus ist ein besonders robuster und 
sehr breit einsetzbarer Kühlschmierstoff für die
allgemeine bis mittelschwere Zerspanung von Stahl 
und Grauguss.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Uni 4 Plus

Alsus Fluid Uni 4 Plus ist ein besonders robuster und 
sehr breit einsetzbarer Kühlschmierstoff für die
allgemeine bis mittelschwere Zerspanung.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Uni 1

Alsus Fluid Uni 1 ist ein besonders robuster und sehr 
breit einsetzbarer Kühlschmierstoff für die allgemeine
bis mittelschwere Zerspanung.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Uni 12

Alsus Fluid Uni 12 ist ein breit einsetzbares Produkt 
für die Zerspanung. Das Produkt zeichnet sich insbe-
sondere durch hohe Leistungsfähigkeit bei unter-
schiedlichsten Anwendungen und Materialien aus.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Uni 2

Alsus Fluid Uni 2 ein besonders robuster und sehr 
breit einsetzbarer Kühlschmierstoff für die allgemeine 
bis mittelschwere Zerspanung.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Alsus Fluid 
Uni 3

Alsus Fluid Uni 3 ein siliziumfreies, auf die Anforde-
rungen von Hochleistungsschleifprozessen optimier-
tes Produkt. Das Produkt bildet einen sehr dünnen 
Ölfilm und ermöglicht eine einfache Teilereinigung.

20 KG

200 KG

200 KG

200 KG

50 KG

1000 KG

1000 KG

1000 KG

1000 KG

1000 KG

20 KG

20 KG

20 KG

20 KG

200 KG

200 KG

200 KG

190 KG

190 KG
60 KG

55 KG

20 KG

200 KG
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Sonderkraftstoff/Fluids        		  HYPERION

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Hyperion 2T MIX 
Sonderkraftstoff

Hyperion 2T Mix Sonderkraftstoff ist ein gebrauchs-
fertiges, extrem schadstoffarmes 2-Takt Kraftstoffge-
misch. Durch die Verwendung von hochwertigsten 
Alkylat Rohbenzin in Verbindung mit einem Hoch-
leistungs 2 Takt Motorenöl werden folgende Vorteile 
erreicht:
-Aromaten und Schwefelarm 
-Sauberste Verbrennung
-Sofort einsetzbar und garantiert 2 Jahre lagerfähig
-Reduzierung der Belastung von Mensch und Umwelt 
Hyperion 2T Mix Sonderkraftstoff kann in allen Gerä-
ten wie Kettensägen, Freischneider Laubbläser etc. 
die ein Zweitaktgemsich erfordern eingesetzt werden. 
Die hohe Qualität ist durch das KWF-Prüfsiegel ge-
prüft und bestätigt. 

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Hyperion 4T 
Sonderkraftstoff

Hyperion 4T Sonderkraftstoff ist ein gebrauchsferti-
ger, extrem schadstoffarmer 4-Takt Kraftstoff. Durch 
die Verwendung von hochwertigsten synthetischem 
Alkylat Rohbenzin werden folgende Vorteile erreicht:
-Aromaten und Schwefelarm 
-Sauberste Verbrennung
-Geringe Rußbildung 
-Reduzierung der Belastung von Mensch und Umwelt 
Hyperion 4T Sonderkraftstoff kann in allen Geräten 
wie Rasenmäher, Freischneider Laubbläser etc. die 
ein Viertakt Benzin erfordern eingesetzt werden. Die 
hohe Qualität ist durch das KWF Prüfsiegel geprüft 
und bestätigt.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Hyperion Sprühöl Hyperion Sprühöl wird aus ausgesuchten paraffinbasi-
schen Grundölen in Verbindung mit einem wirksamen 
Korrosionsschutz Additiv Paket formuliert. Durch 
seine hervorragende Kriecheigenschaften und einem 
hohen Korrosionsschutz wird eine dauerhafte Konser-
vierung erreicht.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Hyperion 
Sprühöl Envo

Hyperion Sprühöl ENVO ist auf Basis von syntheti-
schem Ester aus nachwachsenden Rohstoffen auf-
gebaut und daher als umweltverträglich eingestuft. 
Durch seine milde und ausgewogene Additivierung 
erreicht das Produkt eine hohe Anhaftung an metalli-
schen Oberflächen und hat eine hohe Kriechwirkung 
mit sehr gutem Korrosionsschutz. Es kann zudem 
erfolgreich als Wasserverdränger und leichter Rost-
löser eingesetzt werden. Durch die Verwendung von 
synthetischen Ester Komponenten findet bei diesem 
Produkt keine Verharzung statt.

5 L

5 L

5 L

55 L

55 L

60 L

20 L

20 L

20 L

20 L

200 L

200 L

            				               Black Forest

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Black Forest Bio-
Sägekettenhaftöl

Black Forest ist ein Sägekettenhaftöl auf Basis pflanzli-
cher Öle und ist frei von Synthese- und Mineralöl.
Spezielle Additive schützen das Produkt vor vorzeitiger 
Alterung bzw. Verharzung, optimieren die Viskositäts-
lage und verbessern die Haft- und Gleiteigenschaf-
ten. Somit wird ein geringer Verschleiß an Kette und 
Kettenrad erzielt. Durch die Additivierung ist weiterhin 
der Einsatz unter extrem winterlichen Bedingungen 
(Kältetest bei -18 °C/72 h bestanden) gewährleistet. 
Das KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik 
e. V.) bestätigte in einem erweiterten Prüfverfahren 
sehr gute Schmiereigenschaften. Der Einsatz des Öls 
unter professionellen Bedingungen bei der Waldarbeit 
sowohl in Motorsägen als auch in Harvestern wurde mit 
„gut erfüllt“ bewertet. Black Forest ist damit ein vom 
KWF anerkanntes Kettenöl und trägt das Prüfzeichen 
„KWF-Test- BioKettenöl“.

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Black Forest
Sägekettenhaftöl
Spezial

Black Forest Sägekettenhaftöl Spezial besitzt ein gutes 
Viskositätstemperaturverhalten und behält auch noch 
bei extremer Kälte sein gutes Fließvermögen. Auf 
Grund der Haftfähigkeit wird das Produkt auch bei 
hohen Umlaufgeschwindigkeiten nicht von der Kette 
geschleudert. Es verhält sich neutral gegenüber Dich-
tungsmaterialien, Kunststoffen und Lacken. Gleichzeitig 
bietet dieses Öl einen guten Korrosionsschutz.
Black Forest Sägekettenhaftöl Spezial wurde zum 
Schutz gegen Verschleiß von Sägeketten, Umlenkrollen 
und Führungsschienen entwickelt. Die Standzeiten der 
Schneidgarnituren werden durch dieses Öl wesentlich 
verlängert.

5 L

20 L

20 L

60 L

60 L

200 L

200 L

1000 L

1000 L
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Fette			         	                  			  PALLAS	
Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/

Empfehlungen
Verfügbare Gebinde

Pallas Blue-Plex 
EP2

Pallas Blue-Plex EP 2 ist ein Lithium-Komplex-Seifen Fett mit 
folgenden Eigenschaften: 

- Verlängerte Nachschmierintervalle
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Breites Temperaturspektrum
- Mechanisch hoch belastbar
- Langlebiger Korrosionsschutz

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: L-XC(F)DIB2
NLG Klasse 2
Temperaturbereich:
von -30°C bis 140 °C
kurzfristig bis 180°C

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Pallas Blue-Plex 
EP2 SR

Pallas Blue-Plex EP 2 SR ist ein Lithium-Komplex-Seifen Fett 
mit folgenden Eigenschaften:
 
- Verlängerte Nachschmierintervalle
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Breites Temperaturspektrum
- Mechanisch hoch belastbar
- Langlebiger Korrosionsschutz

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: L-XC(F)DIB2
NLG Klasse 2 
Temperaturbereich:
von -30°C bis 140 °C
kurzfristig bis 180°C

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Pallas CALC Pallas CALC ist ein haftendes Langzeitschmierfett auf 
Calzium-Basis mit folgenden Eigenschaften: 

- Exzellente Wasserbeständigkeit
- Langlebiger Korrosionsschutz
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Gutes Druckaufnahmevermögen

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: L-XC(F)BIB2
NLG Klasse 2
Temperaturbereich:
von -30°C bis 100 °C
kurzfristig bis 110°C

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Pallas CALC SR Pallas CALC ist ein haftendes Langzeitschmierfett auf 
Calzium-Basis mit folgenden Eigenschaften: 

- exzellente Wasserbeständigkeit
- langlebiger Korrosionsschutz
- sehr hoher Verschleißschutz
- gutes Druckaufnahmevermögen

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: L-XC(F)BIB2
NLG Klasse 2
Temperaturbereich:
von -30°C bis 100 °C
kurzfristig bis 110°C

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Pallas LZR 2 X Pallas LZR 2 X ist ein Lithium-Langzeitfett mit folgenden 
Eigenschaften: 

- Mit zusätzlichem Korrosionsschutz
- Sehr walkstabil
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Gutes Druckaufnahmevermögen
- Viele Einsatzmöglichkeiten

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: L-XC(F)CIB2
NLG Klasse 2
Temperaturbereich:
von -30°C bis 120 °C
kurzfristig bis 130°C

Bezeichnung Beschreibung Spezifikationen/
Empfehlungen

Verfügbare Gebinde

Pallas LZR 2 X SR Pallas LZR 2 X ist ein Lithium-Langzeitfett mit folgenden 
Eigenschaften: 

- Mit zusätzlichem Korrosionsschutz
- Sehr walkstabil
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Gutes Druckaufnahmevermögen
- Viele Einsatzmöglichkeiten

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: L-XC(F)CIB2
NLG Klasse 2
Temperaturbereich:
von -30°C bis 120 °C
kurzfristig bis 130°C

400 G

400 G

400 G

500 G
System Rainer

Schraubkartusche

18 KG

18 KG

18 KG

50 KG

50 KG

50 KG

5 KG

5 KG

5 KG

25 KG

25 KG

25 KG

180 KG

180 KG

180 KG

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019

Verfügbar  
in

Q2/2019
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500 G
System Rainer

Schraubkartusche

500 G
System Rainer

Schraubkartusche
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Hinweis

Die Angaben in diesem Lieferprogramm beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der Willi Schüler GmbH im Vertrieb von Schmierstoffen und entsprechen 
unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der 
Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion 
unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem 
Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in diesem Lieferprogramm stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar.  
Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der Willi Schüler GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingun-
gen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktions-
Sicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte, sowie alle Angaben in diesem 
Lieferprogramm jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. 
Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieses Lieferprogramm ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Willi Schüler GmbH.

Willi Schüler GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand 01/2019

Über 13.000 Artikel online verfügbar

Das Schmierstoffportal!

Über 20 TOP-Ölmarken und ein riesiges Zubehörsortiment für 
den Profi!

Gesetzlich vorgeschriebene Dokumente wie Sicherheitsdaten-
blätter und Produktinformationen sind immer aktuell verfügbar

Alle Artikel mit Preisen

Statusmails informieren Sie über den aktuelle Stand Ihrer 
laufenden Bestellung



Willi Schüler GmbH 
Alemannenstraße 4-6
79285 Ebringen
Tel.: 07664 9717-33
E-Mail: vertrieb@oelschueler.de
oelluxx24.de

Ihr Ansprechpartner


