
FUCHS Hydrauliköle

RENOLIN XtremeTemp
Spezialhydrauliköl

Reduziert  
den  

Kraftstoff- 
verbrauch!



UNSERE 
SCHMIERSTOFFE  
HALTEN DIE WELT 
IN BEWEGUNG

Was unsere Produkte wertvoller macht.

Wir entwickeln Schmierstoffe anwendungsspezifisch und 
zugeschnitten auf die Prozesse unserer Partner. Gemeinsam 
suchen wir für unsere Kunden den besseren Schmierstoff.  
In Form, Umfang und Intensität ist diese Art der Zusammen-
arbeit einmalig. Wir nennen sie Entwicklungspartnerschaft. 
Diese Fähigkeit gründet sich auf ein wesentliches Merkmal: 
Als deutsches Unternehmen mit Sitz in Mannheim sind wir 
der größte unabhängige Schmierstoff-Spezialist. Und diese 
Unabhängigkeit macht den Unterschied. Wir sind offen  
für neue Wege, offen für Visionen – die Voraussetzung für  
Innovationen. Und Innovationen sind ein Markenzeichen 
von FUCHS. 

Gemeinsam bewegen wir mehr.

Seit über 80 Jahren konzentrieren wir all unsere 
Aktivitäten und unseren Forschergeist auf die  
Entwicklung innovativer Schmierstoffe. Diese  
Spezialisierung führt dazu, dass wir kontinuierlich 
wachsen – geografisch, technisch und in der  
Anzahl der Anwendungsfelder. 

Heute steht FUCHS als deutsches Unternehmen 
weltweit für leistungsstarke Schmierstoffe und 
verwandte Spezialitäten in nahezu allen Anwen-
dungsbereichen und Branchen.
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FUCHS Spezialhydrauliköl

Maximieren Sie den Wirkungsgrad –  
und minimieren Sie die Kosten.

RENOLIN XtremeTemp:  
Höherer Wirkungsgrad, geringerer Kraftstoffverbrauch

Hydraulikanlagen, insbesondere in Baumaschinen und Um-
schlaggeräten, arbeiten heutzutage oft an der Leistungs- 
grenze (geringes Tankvolumen, hohe Umlaufrate, hoher 
Druck, höchste spezifische Ölbelastung). Damit können  
bisher eingesetzte Hydrauliköle oft nicht mehr die an sie 
gestellten Anforderungen zuverlässig erfüllen. Die Forde-
rung nach niedrigem Kraftstoffverbrauch und damit Redu-
zierung der CO2-Emission bei gleicher Leistung ist nur noch 
mit speziellen Hydraulikölen wie RENOLIN XtremeTemp zu 
erzielen.

Neben den gesetzlichen Auflagen (Abgasnormen, Emis-
sionsgesetze, Umweltverordnungen) spielen gestiegene 
Kraftstoffkosten (über 60 % in den letzten 10 Jahren) eine 
entscheidende Rolle bei den Betriebskosten.
Sowohl in aufwendigen Tests auf Prüfständen als auch 
durch zahlreiche Feldtests und Praxiseinsätze bei unseren 
Kunden konnten wir beim Einsatz von RENOLIN Xtreme-
Temp Kraftstoffeinsparungen von ca. 5 - 20 % feststellen. 

RENOLIN XtremeTemp senkt Ihre Betriebskosten 
nachhaltig.
Unter anderem wurden neun Tage dauernde mehrstün- 
dige Feldtests mit einem Schaufelbagger durchgeführt, bei 
denen Erde ausgehoben und nach einer Baggerrotation 
von 180 Grad in 30 Metern Entfernung wieder abgeladen 
wurde. Dieser Arbeitszyklus wurde ständig wiederholt.  
RENOLIN XtremeTemp 46 wurde bei diesem Einsatz mit 
herkömmlichem Hydrauliköl verglichen.

Konkrete Ergebnisse zu den Feldtests können angefordert werden.

Schlagworte wie Kraftstoff- und Energieeinsparung sowie Effizienzsteigerung gewinnen eine immer größere 
Bedeutung.  Vor diesem Hintergrund und ausgehend von den speziellen Anforderungen eines großen Bau-
maschinenherstellers haben wir mit RENOLIN XtremeTemp ein Hydrauliköl neu entwickelt und im Markt  
erfolgreich eingeführt. 

RENOLIN XtremeTemp reduziert zum einen deutlich den Kraftstoffverbrauch und bietet zum anderen  
einen höheren Wirkungsgrad, längere Standzeiten und damit einen geringeren  Ausfall- und  
Wartungsaufwand sowie einen breiteren Temperatureinsatzbereich. 

Insgesamt können die Betriebskosten zum Beispiel von Erdbewegungsmaschinen mit RENOLIN XtremeTemp 
deutlich gesenkt werden.

Profitieren auch Sie von diesen Erfahrungen!

Hinweis

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH in der Ent-
wicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen 
Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, 
eventuellem Schmutzanfall von außen etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben 
in dieser Broschüre stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder  
eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. 
 
Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsge-
spräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der 
vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. 
 
Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Her-
stellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit 
Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit.  
 
Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH. 
 
© FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten. Stand: Juli 2013

Feldtest: 
Bei voller Belastung betrug der Treibstoffverbrauch 
des Baggers beim Einsatz  herkömmlichen Hydraulik-
öls 20 l pro Stunde, beim Einsatz von RENOLIN  
XtremeTemp dagegen nur 17 l pro Stunde – das  
bedeutet eine Reduktion von mehr als 13 %.

13 %
Weniger Kraftstoffverbrauch 

(Vergleich herkömmliches Hydrauliköl /  
RENOLIN XtremeTemp)

100 %

90 %

80 %

70 %

-13,8 %

Herkömmliches  
Hydrauliköl
RENOLIN  
XtremeTemp 46

Deutlich reduzierter Kraftstoffverbrauch



6 7

Ständig steigende Anforderungen an 
modernen Hydraulikanlagen führten
in der Vergangenheit immer häufiger
zu Schäden an den Hydraulikpumpen.
Im Einsatz mit RENOLIN XtremeTemp 
46 treten in den gängigen Pumpen-
tests und im Vergleich zu herkömm-
lichen Hydraulikölen bis zu 98 % 
weniger Verschleiß auf.

Das dies nicht nur unter idealen Be-
dingungen am Prüfstand funktioniert,
zeigen die Beispiele aus der Praxis.

Sehr gute Erfahrungen auch unter  
extremen Anwendungsbedingungen

110%

100%

80%

70%

90%

+10 %

DIN 51524-2 und 3

RENOLIN  
XtremeTemp 46

FZG Zahnrad- 
Verspannungs-Prüfstand

SKS – Höherer Verschleißschutz
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75%

25%

0%

50%

Denison T6H20C 
Hybrid Pump Test

Feldtest:
Viskosität – RENOLIN XtremeTemp 46

Pumpenverschleiß (Flügel / Kolben)Temperatur bis 40 °C und bis 100 % Luftfeuchtigkeit

-89 %

Parker Denison HF 0

RENOLIN  
XtremeTemp 46
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100 %
Bessere Starteigenschaften 

(Vergleich herkömmliches Hydrauliköl /  
RENOLIN XtremeTemp)

FUCHS Spezialhydrauliköl

Mit RENOLIN XtremeTemp 
bei jeder Temperatur durchstarten

Zu den verbesserten Eigenschaften zählen der effiziente 
Einsatz bei einer großen Spannweite von Temperaturen, 
der minimale Reibungsverlust bei niedrigen Temperaturen,  
die Reduktion interner Pumpverluste sowie die gute 
Leistungsfähigkeit auch unter hohem Druck und hohen 
Temperaturen. RENOLIN XtremeTemp sorgt für einen 
schnelleren Start und damit für ein erweitertes Tempera-
turfenster eines effektiven Arbeitsprozesses und damit 

für gesteigerte Produktivität, einen geringeren Ener-
gieverbrauch pro Arbeitszyklus und damit – Stichwort 
Nachhaltigkeit – für geringere CO2-Emissionen, höhere 
Leistungsfähigkeit der Maschine, längere Standzeiten 
und Ölwechselintervalle. Zugleich wirkt es der Gefahr 
von Überhitzung und dem Ausfall von Anlagen entge-
gen und trägt auch auf diese Weise zur Kostenreduktion 
bei den Anwendern bei.

Besondere viskosimetrische Eigenschaften

65 %
Weniger Verschleiß

(Vergleich herkömmliches Hydrauliköl /  
RENOLIN XtremeTemp)

100%

75%

25%

0%

50%
-56 %

-98 %

Vickers Vane Pump Test V104C

Verschleiß Ring Verschleiß Flügel Gesamtverschleiß

-65 %

DIN 51524-2 / 3

RENOLIN  
XtremeTemp 46

DIN 51524-2 / 3

RENOLIN  
XtremeTemp 46

DIN 51524-2 / 3

RENOLIN  
XtremeTemp 46

Praxistest übertrifft Erwartungen
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Temperaturfenster – basierend auf 1.000 – 10 mm2/s
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Mit RENOLIN XtremeTemp 
kosteneffizient arbeiten

Beim Einsatz in einem Raupenbagger über 4.000  
Arbeitsstunden und einem Hydrauliksystem-Volumen 
von 255 Litern zeigte sich schnell, dass der höhere Preis 
von RENOLIN XtremeTemp 46 durch viele Vorteile mehr 
als wettgemacht wurde: 

•	 �Steigerung der Produktivität um 12 %.  
In der gleichen Zeit konnte durch den Einsatz des  
RENOLIN XtremeTemp mehr Erde bewegt werden  
bzw. die benötigte Zeit reduziert werden.

•	 �Reduktion des Bagger-Treibstoffs um 12.680 Liter.
	 Mit einem Verbrauch von 80.017 Litern gegenüber 	
	 92.696 Litern Kraftstoff  beim Einsatz eines her-
	 kömmlichen Hydrauliköls konnte mit RENOLIN 		
	 XtremeTemp spürbar die Kraftstoffkosten gesenkt 	
	 werden.

* �RENOLIN XtremeTemp 46 ist nach DIN 51 524-3, 

ISO 11158-HV spezifiziert und erfüllt / übertrifft 

deren Anforderungen.

110%

100%

80%

90%

+12,4 %

Herkömmliches  
Hydrauliköl

RENOLIN  
XtremeTemp 46 *

Arbeitszyklen

FUCHS Spezialhydrauliköl

Höhere Standzeit, 
verlängerte Wechselintervalle

400 %
Standzeitverlängerung 

(Vergleich herkömmliches Hydrauliköl /  
RENOLIN XtremeTemp)

Beim Einsatz in Bergbau-Baggern, bei hohen Tem- 
peraturen und hoher Luftfeuchtigkeit, erreichte  
RENOLIN XtremeTemp über 10.000 Ölbetriebsstunden 
ohne Ölwechsel. Das bedeutet eine vierfach längere 
Standzeit gegenüber dem vorher verwendeten 
Standardöl ohne Ausfall von Pumpen oder anderen 
Aggregaten.

Höhere Standzeiten, 
verlängerte Ölwechsel-
intervalle – mit RENOLIN 
XtremeTemp effizienter  
arbeiten!

12 %
Steigerung der Produktivität 
bezogen auf Erdbewegungs-
arbeiten
(Vergleich herkömmliches Hydrauliköl /  
RENOLIN XtremeTemp)

Herkömmliches Hydrauliköl,  
ISO VG 46

High performance, 
RENOLIN XtremeTemp 46

FES Rollen Inhouse Test – Alterung 168h / 135 °C im Becherglas mit Metalrolle



1110

Kraftstoffkosten z.B. bei Erdbewegungsmaschinen  
sparen – einfach zu RENOLIN XtremeTemp wechseln!
So könnte Ihre Rechnung aussehen:

Arbeitszeit 
in Stunden  
pro Jahr

Kraftstoff-
verbrauch / in 
Liter je Stunde

Kraftstoff-
verbrauch / in  
Liter pro Jahr

Dieselkraft-
stoffpreis (Liter) 
in € ohne MwSt.

Ersparnis mit  
RENOLIN  
XtremeTemp 46

Einsparung
pro Jahr 

  1.500   15   22.500   1,2   5 %   1.350,- €

Nach 8 Jahren =   10.800,-€

Rechnen Sie selbst.

Ihre persönlichen Ersparnisse, für Sie zum selbst nachrechnen:

Einsparung  
mit RENOLIN  
XtremeTemp

= x : 100

Einsparung in € pro Fahrzeug im Jahr=

Durchschnittlicher Kraftstoff-Verbrauch (in Liter / pro Stunde)

Durchschnittliche Arbeitszeit pro Fahrzeug im Jahr (in Stunden)

Kraftstoff-Einsparung (Liter) =

Anzahl der Fahrzeugex

Gesamt Kraftstoff-Verbrauch (Liter) pro Fahrzeug im Jahr   =

x

Durchschnittlicher Kraftstoff-Preis (Diesel ohne MwSt.) pro Liter in €x

Gesamtersparnis pro Jahr in €=

5 %

FUCHS Spezialhydrauliköl

Produkte,  
auf die Sie zählen können

Markenbezeichnung
VI
Viskositätsindex 

Scherstabilität im 
Kegelrollenlager
(VKA – 20 h)

Viskosität bei -20 °C
(mm2/s)

Pourpoint °C

RENOLIN  
XtremeTemp 32

> 180
(Mehrbereichshydrauliköl)
geringe Viskositäts-
Temperaturabhängigkeit

< 10 %
scherstabil
DIN 51 350-6

990 
(sehr gute
Kältefließfähigkeit)

2150 
(sehr gute
Kältefließfähigkeit)

-33 
(sehr gutes Tieftemperatur-
verhalten)

-34 
(sehr gutes Tieftemperatur-
verhalten)

RENOLIN  
XtremeTemp 46

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Stand 07 / 2013

RENOLIN XtremeTemp-Reihe

Die Produkte der RENOLIN XtremeTemp-Reihe
wurden als extrem scherstabile Mehrbereichs- 
hydrauliköle für Anwendungen in der Mobil-
hydraulik entwickelt. Sie können ebenfalls er-
folgreich in der Stationärhydrauliken eingesetzt 
werden, die wechselnden Umgebungstempe- 
raturen ausgesetzt sind.

Die RENOLIN XtremeTemp-Reihe ist auf Basis von 
speziellen teilsynthetischen Grundölen aufgebaut 
und weisen dadurch exzellente Tieftemperatur-
eigenschaften auf.

AW-Umlauf- und Hydrauliköle mit hohem Viskositätsindex, hoher 
Scherstabilität und einem extrem guten Luftabscheidevermögen

Einsatzempfehlung Technische Eigenschaften Vorteile und Nutzen

Universell einsetzbares 
Mehrbereichshydrau-
liköl auf Basis teil- 
synthetischer Grundöle,
HVLP-Hydrauliköle;  
für stationäre und  
mobile Anlagen.

exzellente Scherstabilität bei hohem
Viskositätsindex

geringe Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur, sehr gute Tieftemperatur-
eigenschaften bei gleichzeitiger hoher Betriebsviskosität

exzellente Tieftemperatureigenschaften gute Kältefließeigenschaften, geringe Startviskosität, Vermeidung von Kavitation

exzellentes Luftabscheidevermögen geringere Mengen Luft werden eingelöst, gute Abscheidedynamik von eingetragener 
Luft, Vermeidung von Kavitation und Verschleiß

teilsynthetische Grundöle,  
hohe Additivreserve

hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit, exzellente Performance,  
lange Lebensdauer, verlängerte Wechselintervalle

hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz universell einsetzbares Hydrauliköl mit hoher Verschleißschutzreserve, Verlängerung  
der Komponentenlebensdauer



FUCHS Hydrauliköle

Innovative Schmierstoffe  

brauchen erfahrene Beratung

Jedem Schmierstoffwechsel sollte eine umfassende  

Beratung zur entsprechenden Anwendung vorausgehen. 

Nur so kann das optimale Schmierstoffsystem ausge- 

wählt werden. Unsere erfahrenen Ingenieure geben 

nicht nur Hinweise zum Einsatz, sondern informieren  

Sie auch gerne über unser komplettes Schmierstoff-

sortiment. 

Ihr Ansprechpartner:

FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Telefon:	+49 621 3701- 0
Telefax:	+49 621 3701- 570
E-Mail: zentrale@fuchs-europe.de
www.fuchs-europe.de
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