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CEMO - Ihr innovativer Partner seit 58 Jahren

Lange bevor Sie lhre Produktlésung in Handen
halten, machen Sie sich unsere Entwickler und
Konstrukteure Gedanken, was in der Praxis
wirklich nétig ist. Nur durch jahrzehntelangen direkten
Erfahrungsaustausch mit Anwendern entstehen Pro-
dukte, die ihren wirklichen Zweck erflillen. Moderne
Konstruktionsverfahren wie CAD helfen hier aber
bereits bei den ersten Ideen, Fehler zu vermeiden.
Unsere Entwicklung endet aber nicht mit einem neuen
Produkt — erst dann beginnt der lange Weg Uber
gesetzliche Zulassungen und ausgiebige Testversuche,
mit denen es die Serienreife erlangt. Dadurch entste-
hen Produktlésungen, die sich von billigen Produkt-
nachbauten unterscheiden.

Trotz strenger Qualitatskon-
trollen und hochwertigen
Werkstoffen kann es immer
einmal passieren, dass ein Produkt im langjahrigen
Einsatz seinen Dienst versagt. Oft ist es nur eine
Kleinigkeit die durch unser geschultes Servicepersonal
direkt vor Ort bei Ihnen behoben werden kann. Sollte
doch einmal eine umfangreichere Reparatur oder gar
ein Austausch notwendig sein, dann bietet Ihnen auch
hier unser Service eine unblrokratische Ldsung, die
lhren eigenen Produktionsablauf schnellstmdglich
wieder zum Laufen bringt. Service beginnt fiir uns
bei der Beratung und dem Verkauf.

Unsere langjahrige Erfahrung in der Herstellung
von Behéltern zeigt auch, dass es nicht nur ein
I . Produktionsverfahren fur die Herstellung gibt.

1 1 So setzen wir flir besonders langlebige Behalter, auf
LAES T die wir bis zu 35 Jahre Garantie geben, den fast unver-
|l ld'II ||I' ]l
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wustlichen Werkstoff GFK ein. Da GFK aber nicht

gleich GFK ist, unterscheiden wir nochmals zwischen
o= Handlaminier-, Press- oder Injektionsverfahren. Durch
' : die Auswahl des richtigen Verfahrens erhalten Sie eine
langfristige Probleml6sung.
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Erfahrung und Innovation sind die Basis fur zukilnftige
Produkte. Hierfir haben wir eine Produktionslinie auf-
gebaut, auf der nur PE-Rotationsprodukte gefertigt
werden. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde
vor kurzem zusatzlich in eine zweite Anlage investiert,
mit der jetzt Behalter mit bis zu 5000 Liter Volumen

Durch ein immer umfangreicheres Produkt-
programm wachsen auch die Anforderungen
an die Lagerlogistik. Vom groBvolumigen
Behalter bis zum kleinen Zubehorteil — alles muss
just in time zur Verfigung gestellt werden. Unter-
schiedliche Lagerorte und die Zusammenfiihrung zur
Bereitstellung fir einen weltweiten Versand stellen
extreme Anforderungen an den Organisationsablauf.
Fir uns ist ein Auftrag aber erst erfillt, wenn das
Produkt bei Ihnen auf dem Hof steht.

N Kc:=vo)
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gefertigt werden kdénnen. Diese Investition in Millionen-
héhe erfordert aber auch Risikobereitschaft. Wir glauben
aber, dass dies die Basis ist, Ihnen immer passende
Lésungen fiir die professionelle Lagerung von Gefahr-
stoffen bieten zu kénnen.

Damit helfen wir lhnen, die Zukunft zu sichern.




Immer in lhrer Nahe: der CEMO-AuBendienst

Thiringen / Sachsen-Anhalt

Sachsen / Brandenburg Siid

PLZ 010-0966, 159, 364, 373,
388, 96, 985-999

Wollweber & Ludwig GbR
Birkenstr. 15, OT OberreiBen
99510 limtal- WeinstraBe
Tel. 036373 99240

Fax 036373 999957

Gerd Ludwig Andreas Wollweber
Mobil Mobil

0174 3268686 0172 3632926
E-Mail: E-Mail:

gludwig@cemo.de awollweber@cemo.de

Hamburg / Schleswig-Holstein /

Bremen / Mecklenburg West /
Niedersachsen Nord + West

PLZ 190-192, 200-288, 485, 495-498

Stefan Wohlers
Léhnsweg 2

21641 Apensen

Tel. 04167 921363
Fax 04167 6906700
Mobil 0172 7476049
E-Mail:
swohlers@cemo.de

Berlin / Brandenburg ‘/ ‘

Rheinland / Nordrhein /
Saarland / Siegerland

PLZ 400-429, 450-454, 460-461, 464-479,

PLZ 100-158, 160-186, 192-194,
294, 384, 390-396

RHS Ruppiner Handels- und Service GmbH
Schonberger Dorfstr. 61, 16835 Lindow

Tel. 033933 70256 u. 70686

Fax 033933 72180

E-Mail: rhs@cemo.de

Hr. Blumenstein Hr. Rau
Mobil Mobil
0152 29931427 0172 1564389

Niedersachsen Mitte + Ost Westfalen Nord + Mitte /
Raum Osnabriick / Emsland Siid

PLZ 292-293, 294-314, 380-384, 385-387

Torsten Lischen
Am Hohen Brink
30851 Langenhagen
Tel. / Fax 0511 739383
Mobil 0172 7259637
E-Mail:

~ tlueschen@cemo.de

&

Hessen / Rheinhessen / Rheingau /

Pfalz / Mannheim / Heidelberg

PLZ 350-363, 550-554, 600-636, 642-649,
656-659, 664-665, 668-692, 694-695, 767-768

Andreas Strom
Eifelweg 2

Mobil 0173 2008901
E-Mail:
astrom@cemo.de

Westfalen Ost / Sauerland
Ruhrgebiet / Niedersachsen Siid

PLZ 315-346, 370-372, 374-379,
440-448, 580-599

Nils Busse
Bahnhofstr. 33

33602 Bielefeld

Tel. 05208 226306
Mobil 0173 2447392
Fax 05208 226601
E-Mail:
nbusse@cemo.de

501-546, 554, 556-576, 650-655,
660-664, 665-668

Markus Hermann

In den Garten 5

65558 Hirschberg

Tel. 06439 9029362
Fax 06439 9029363
Mobil 0172 7703489
E-Mail:
mhermann@cemo.de

D-64546 Morfelden-Walldorf

Alexander Ohler
Fichtengasse 7
A-4840 Vocklabruck
Tel. +43 664 2275544
Fax +43 7672 22341
E-Mail:
aohler@cemo.de

GroBbritannien und Irland

Geoff Miller
Country Manager
Head Office:

+49 7151 96360
Mobil:

+44 7989 020299
E-Mail:
gmiller@cemo.de

PLZ 455-459, 462-464, 480-484, 485-495

Clemens Plotz
Kdénigskdmpe 3

48565 Steinfurt

Tel. 02552 610134
Fax 02552 6389867
Mobil 0177 2857316
E-Mail:
cplotz@cemo.de

Bayern

PLZ 637-639, 800-859, 866-867,
900-964, 970-977

Dolberg GmbH & Co. KG
Burgthanner Weg 4
90518 Altdorf b. Nirnberg
Tel. 09187 936630

Fax 09187 9366310
E-Mail: dolberg@cemo.de

Hr. Schmidt Hr. Kischke
Mobil Mobil
0151 22976208 0170 4876646

Baden-Wiirttemberg Nord

PLZ 692, 694, 700-708, 710-717, 720-737,
740-754, 760-767, 776-780, 790-798,
978-979

Walter Lenz

Blutenstr. 7

71384 Weinstadt

Fax 07151 997822
Mobil 0172 7479263
E-Mail:
wlenz@cemo.de

Baden-Wiirttemberg Siid / Bayern

PLZ 780-789, 860-865, 868-896

Thomas Mader
Lerchenstr. 4

89264 WeiBenhorn

Tel. 07309 4014721
Mobil 0172 1403797
Fax 07309 4014722

W E-Mail:
- tmader@cemo.de
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lhre internen CEMO-Ansprechpartner

Technische Beratung

-

Edgar Schreiter Markus Rack Martin Daudel
Tel. 07151 9636-27 Tel. 07151 9636-25 Tel. 07151 9636-61
Kommunen, Industrie, Gewerbe Pumpentechnik,

Bau- und Landwirtschaft Wérme-/ Energiespeicher

Verkauf, Auftragsbearbeitung, Lieferanfragen

Heute steht das Kompetenzzentrum in
Weinstadt Kunden bei allen Problemen
zur Verfiigung - fiir schnelle Reaktion

auf Markterfordernisse, fiir kurze
Entwicklungszeiten und eine optimale
Produktabstimmung auf individuelle
Kundenwiinsche. Sowohl im Innendienst als
auch in unseren Werksvertretungen direkt
vor Ort stehen lhnen jederzeit kompetente
Ansprechpartner fiir die Beratung und
Beantwortung lhrer Fragen zur Verfiigung.

Christine Heubach
Tel. 07151 9636-22

Monika Kaiser
Tel. 07151 9636-21

Angelika Wagner
Tel. 07151 9636-16

Rebekka Karle
Tel. 07151 9636-0

Simone Roth
Tel. 07151 9636-66

Antonio Samarzija
Area Sales Manager
Tel. +49 7151 9636-28

Export Ost- und
Sudosteuropa

Daniel Bubeck
Area Sales Manager
Tel. +49 7151 9636-40

Export Schweiz, Std-
europa, Lateinamerika,
Naher- und Mittlerer

Osten, Kanada, Afrika

Karsten Pflieger
Area Sales Manager
Tel. +49 7151 9636-30

Export Osterreich,
BeNelLux, Island, USA,
Australien, Asien

Edeltraud Auchter Renate Traub Nora Offenh&user
Tel. +49 7151 9636-29 Tel. +49 7151 9636-72 Tel. +49 7151 9636-53
Auftragsbearbeitung Auftragsbearbeitung Auftragsbearbeitung
Export Export Export

Al
Maiju Laamanen

Area Sales Manager
Tel. +49 7151 9636-47

Tanny Garcia
Area Sales Manager
Mobil +49 172 7559097

Export Export Tschechien,
Nordische Lander, Iberische Halbinsel,

Baltikum Polen, Slovakei

y A

Franziska Abele
Tel. +49 7151 9636-36

Auftragsbearbeitung
Export
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Unsere Neuheiten 2018 Seite

Tankstationen / Tankanlagen

Tankanlagen fur Diesel, stationar und Abftllplatze 10-33
DT-Mobil Easy 210 | und 440 | Tankanlagen fiir Diesel, mobil 34-63 5 §|
DT-Mobil Easy COMBI 440/50 | Mobile Tankanlagen fur Heizgeblase und Stromgeneratoren 60 - 63 E— i
, : : . . )
. . — siehe Seite e Diesel- und Heizdl- Tankanlagen fiir Benzin, stationdr und mobil 64 -73 3 §:
siehe Seite Tankanlage . : S . Qo
. Tankanlagen fir Schmierstoffe, stationdr und mobil 74 - 85 Q 5
e transportfreundlich o
durch robusten Tankanlagen fir AdBlue® bzw. DEF, stationar und mobil 86 - 104 5SS
e 2101. 4401 und Aufbau, Verzurr- Mobile Tankanlage fiir Scheibenwischer und Kiihlerfrostschutz 105

440/501 Polyethylen, Mdglichkeit und

einwandig Unterfahrbarkeit
e Ausflihrungen * Inhalt 2001, _
COMBI mit Zusatz- a=0ltnd 9501 Pumpen 106 - 133
tank fiir AdBlue® 0 kmlj;(aﬁlcljr:g];es"s_et Diesel-Zapfs&ulen, CUBE-Pumpen, Dieselpumpen und Schlauchaufroller 109 - 123
- Filter fir Diesel und Kraftstoffe 118
MC-Box-System, Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem 119 E
Tauchpumpe fiir Diesel, AdBlue® und Frischwasser 120 - 121 .g
Handpumpen fiir Diesel, Schmierstoffe und Kraftstoffe 123 8
CUBE-Tank 5.0001 Benzinpumpen, Motorpumpe mit Benzinmotor 124 - 125
Schmierstoffpumpen elektrisch und pneumatisch 126 - 129
Sieh7e §eite 55'8 Sst_‘i" Chemikalienpumpen 130 - 133
Gefahrstofflagerung, Umweltschutz 134 - 193
: EZiL:SSSere 12V Zﬂri:/;f;r?é%gl\;??jaioom Auffangwannen und Abfullstationen aus GFK, PE und Stahl 139 - 152 Q
25 |/min, ATEX ' Konzept der CUBE-Tank- IBC-Auffangwannen und Flachenschutzsysteme 153 - 160 g g_"
e Schlauchaufroller Reihe nach oben. Fass- und Gefahrstoffregale, Umweltschrénke und Sicherheits-Raumcontainer 161 -177 % :_m‘._
¢ é‘:t?rqsa:ci:; * Inhalt 5.0001 Sicherheitsschranke F-SAFE, Brandschutzcontainer F-SAFE 178 - 181 & %
PP @ ‘ gﬂ?;@g:t;t:;:g"uen” y Lagerung und Betrieb von Lithium-Batterien, Akku-Sicherheitsschrank F90 182 - 183 ;;%—%
Outdoor Premium lieferbar ab Sammelstationen und -behélter, Olabsauggerite, Gefahrstoffsammler 184 - 188 N2
August 2018 Bergungsfass, Zapfpistolenhalter flr Fésser, Wannen und Faltwannen 189 - 190 43
Einfulltrichter, Auffangschalen, Cemsorb-Bindemittel 191 -193

Blue-Mobil Easy 9801

IBC-Auffangwannen aus PE
Transport- und Lagerbehalter 194 - 229

siehe Seite F ; siehe Seiten Fasser aus GFK und PE 198 - 209 .

1 02 | | | 1 5 4_1 55 Getrankefasser aus PE 205 b3

s | Mobile Bewé&sserungssysteme 210-213 3 §

e |nhalt 9801 ® Fassungsvermogen 1.100 Liter Lagertanks aus PE 214 - 215 g %

e Elektropumpe * hohe chemische Bestandigkeit Rechteckbehalter 216 - 221 95,': T

e Krandsen ¢ hohe Belastbarkeit durch stabiles = S

5 - o 3

o Klappdeckel ST e UG [FE Transportbehalter CEMbox 222 - 225 2a
o Automatik- e mit Stapler oder Handhubwagen Fahrzeugbox, Allzweckbox GFK, Stahl-Werkzeugbox, Logistikbox, Go-Box 226 - 228
Zapfpistole unterfahrbar Stiefelreiniger, Spiilwannen aus GFK 229

Winterdienst / Streuwagen 230 - 245

Umweltschrinke, PE-ChemikaIienschrénke, Aqua-Caddy 601 Streugutbehalter aus GFK, Steugutbehalter Einlagerung 232 - 237 .
Akku-Sicherheitsschrank F90 fiir Betonbohrgerite Schneeschaufel aus GFK, = @S
Schneeraumer, Streusalzschaufeln aus PE 239 é a
siehe Seiten siehe Seite Schleuderstreuer mit PE-Behélter und Composite-Rahmen 240 S S
1 69 1 71 1 83 Schleuderstreuer mit PE-Behélter, Kastenstreuer mit PE-Behalter 241 tg %
. MRS Sl 5 ! Schleuderstreuer mit Deichsel, Spriih-Caddy 242 - 243 = Z
e Umweltschréanke mit Schiebettiren, °* Pumpe . .
Vollausziigen oder als Kanisterschrank 230V, max. IIE’, © Anbaustreuer mit Stahl- und PE-Behélter 244
e modularer PE-Chemikalienschrank 3,51/min :
zur Lagerung von korrosiven Medien e Abgabe- ¥ %
wie Sauren und Laugen schlauch ‘ Verkaufs- und Lieferbedingungen, Frachtkosten, Stichwortverzeichnis 245 - 247
e Akku-Sicherheitsschrank F90 mit Gardena- |
fl'_lr I,‘agerung u,nd Betrieb von Kupplung Produktgruppe (PG): Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Wiederverkaufskonditionen fur die AdBlue® ist eine eingetragene Marke
Lithium-Batterien einzelnen Produktgruppen. Die jeweilige Produktgruppe ist auf jeder Katalogseite vermerkt. des Verbandes der Automobilindustrie.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie. 7
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Tankanlagen fur Diesel
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Stationare Tankanlagen fiir Diesel (s.10-33)

10

CUBE-Tank

¢ 1.000 - 7.500 |

e Einzeltank aus HDPE mit
integrierter Auffangwanne

e Aufstellung im Gebaude
und im Freien

e komplett montiert

e auch in Wasserschutz-
gebieten ohne Auffang-
wanne

Seite 12 - 17

GT-Tank

¢ 1.000 - 10.000 |

e GFK-Sicherheitstank
einwandig

e Aufstellung im Gebau-
de und im Freien ohne
Auffangwanne (auBer-
halb von Wasserschutz-
gebieten)

e Einzel- oder Batterie-
anlage

Seite 21 - 24

PE/GFK-Tankstation

© 5.000 |

e komplett montiert

e Pumpe 70 I/min

e mit GFK-Auffang-
wanne

e Aufstellung im Gebaude
und im Freien

Seite 29

¢ 3.000 - 10.000 |
* doppelwandiger

lung

lagerung

Domschacht
auf Anfrage

Sicherheits-Erdtank
Sicherheits-Erdtank
mit GFK-Ummante-

o flir die unterirdische
Diesel- bzw. Heizo6l-

e mit hdhenverstell-
barem, begehbarem

UNI-Tank

® 400 - 4.500 |

e Einzeltank aus HDPE mit
integrierter verzinkter
Stahlblech-Auffangwanne

e Aufstellung im Geb&ude

e auch in Wasserschutz-
gebieten ohne Auffang-
wanne

Seite 18 - 20

DWT-Tank

¢ 1.300-11.750 |

e GFK-Sicherheitstank
doppelwandig

e Aufstellung im Gebaude
und im Freien

e auch in Wasserschutz-
gebieten ohne Auffang-
wanne

e Einzel- oder Batterie-
anlage

e mit optischer Leckage-
erkennung

Seite 25 - 28

Stahltank

* 4.000 - 30.000 |

e oberirdische Tankanlage,
doppelwandig aus Stahl

Seite 30 - 31

Abfiillplatze

e Qutdoor

e Kompakt und
Basic, Indoor

Seite 32 - 33

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Grundlagen fur Eigenverbrauchs-Dieseltankstellen, Anforderungen

Die Eigenverbrauchstankstelle ist dazu
bestimmt, betriebseigene Fahrzeuge zu
betanken. Sie wird vom Betreiber oder von
ihm bestimmten und unterwiesenen Perso-
nen bedient und die Jahresgesamtabgabe
betréagt maximal 100.000 .

Die Eigenverbrauchstankstelle besteht aus
dem Lagerbehélter und dem Abfllplatz.

Nachfolgend eine Zusammenfassung
der Bedingungen, die bei einer Eigen-
verbrauchstankstelle zu erfiillen sind:

Am 1. August 2017 ist die Verordnung tber
Anlagen zum Umgang mit wassergeféhr-
denden Stoffen (AwSV) in Kraft getreten. Sie
vereinheitlicht bundesweit die Anforderungen
und ersetzt die 16 Verordnungen Uber Anla-
gen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (VAwS) der Lander. Damit wird dann
auch die TRwS 781 (Tankstellen flr Kraftfahr-
zeuge) bundesweit als allgemein anerkannte
Regel der Technik nach § 62 Absatz 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) angesehen.
In der TRwS 781 sind die Anforderungen an
Eigenverbrauchstankstellen definiert.

A Lageranlage

1. Lagerbehélter mit Priifzeichen oder bau-
aufsichtlicher Zulassung, GFK-Behéalter
bis 2.0001 einwandig ohne Auffangwanne,
jedoch auf flussigkeitsdichtem Boden mit
1 cm Aufkantung (z. B. R1-Dichtflachen-
element), auch als Tankbatterien bis
10.0001, andere Behalter doppelwandig
oder in einer Auffangwanne.

2. Bei der Aufstellung im Freien muss der La-
gertank dafir zugelassen sein. Bei CEMO
CUBE-Tanks, CEMO GFK-Tanks und
doppelwandigen Stahltanks ist dies erfillt
(vgl. Zulassung); PE-Tanks im Blechmantel
nur im Gebaude!

3. Anfahrschutz, z.B. Leitplanke, groBe
Feldsteine, hohe Schwelle oder Spritz-

schutzwand wie beim Abflllplatz Kompakt.

4. Automatisches Zapfventil ist erforderlich.
Ausnahme: Die Abgabe aus Lagerbe-
héltern < 1.000 | ist auch mit von Hand
betriebenen Pumpen mit Absperrhahn am
Fullschlauch zul&ssig. Dies gilt auch bei
einer Abgabe mit elektrisch betriebenen
Pumpen, wenn die Pumpen wahrend der
Stillstandszeiten mit einem von Hand zu
betatigenden Schalter vom Stromnetz
getrennt sind.

5. Fest angeschlossener Beflllstutzen
mit Tankwagenkupplung.

6. Zugelassener Grenzwertgeber

7. Eine Hebersicherung an der Pumpe
ist erforderlich.

8. Keine Fachbetriebspflicht bis 10.0001
AnlagengroBe.

9. Brandschutzbestimmungen (Absténde,

Liftung, Ausfiihrung von Wanden und
Tiren, etc.) sind einzuhalten.

B Abfiillplatz

1. GroBe des Abfiliplatzes: Wirkbereich des
Zapfventils, d.h. mind. Schlauchlange
plus 1 m, begrenzbar durch Wande oder
zwangsgefihrten Zapfschlauch, z. B.
Abflllplatz Kompakt.

2. Das Ruckhaltevolumen fir die Abgabe-

einrichtung ergibt sich aus der Pumpen-
leistung in I/min x 3 min. Beispielhaft ergibt
sich bei einer Pumpe mit einem Volumen-
strom von 50 I/min ein Rickhaltevolumen
von 150 I.

Das Ruickhaltevolumen fiir das Befiillen
des Lagerbehalters durch ein Tankfahrzeug
betragt 100 | bei der Verwendung einer
Abfillschlauch-Sicherung (ASS) oder 9001
beim Beflillen unter Verwendung von Ein-
richtungen mit Aufmerksamkeitstaste und
Not-Aus-Betétigung (ANA). Abweichend
davon darf bei Eigenverbrauchstankstellen
der maximale Volumenstrom und damit
auch das erforderliche Ruickhaltevolumen
durch eine nicht aufhebbare Begrenzung,
z.B. durch einen geringeren Schlauch-

durchmesser, reduziert werden. Beim
Beflillen des Lagerbehalters gilt dann fir
das Riickhaltevolumen auch Pumpen-
leistung vom Tankfahrzeug mit begrenztem
Volumenstrom in I/min x 3 min.

3. Bindemittel und Feuerldscher bereithalten.

Pflichten des Betreibers:

1. Anzeigen von Tankstellen mit mehr als
1.000 | bei der unteren Wasserbehorde.

2. Prufung vor Inbetriebnahme durch

einen Sachversténdigen nach Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) von Tankstellen
mit mehr als 1.000 | bis 10.000 I. Wie-
derkehrende Priifung (alle 5 Jahre) durch
einen Sachversténdigen nach Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) von Tankstellen
mit mehr als 10.000 I.

3. Baugenehmigung einholen bei Tankstellen

mit mehr als 5.0001.

Diese Grundlagen gelten fiir ober-
irdische Tankanlagen auBerhalb von
Wasserschutzgebieten.

Wir beraten Sie hierzu gerne.

Gebaudewand oder CEMO Tank-
andere Wand héher 1m stelle 2.0001

Olbindemittel,
Eimer, Schaufel Feuerloscher

Wirkbereich des Zapfventils | Abfiliplatz | [ Anfahrschutz

Schlauchlénge + 1m

Beispiel:

Eigenverbrauchstankstelle mit CEMO-Tank 2.000 | und Abfillplatz

/I Uberstand 20.6* H

I

Uberdachung fiir Abfiillplatze

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Der CEMO CUBE-Tank - eine neue
Generation setzt den MaBstab

Aktuelle Tankstellen bestehen meist aus mehreren verschiedenen Komponenten die individuell zusammengestellt werden.
Basis ist immer ein Tank, der mit einer Pumpe als Entnahmeeinheit komplettiert wird. Ein Nachteil dieser Art von Anlagen ist,
dass bei diesem Konzept die Teilkomponenten oft nicht optimal integriert werden kénnen. Es gibt immer Teile die ungeschitzt
sind, hervorstehen und beim Betanken stéren.

Die neue CUBE-Tank-Reihe ist die erste Tankstellengeneration, die von Anfang an kompromisslos als

Komplettanlage entwickelt wurde. Alles hat seinen Platz und nichts stért den Betankungsvorgang.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von den Vorteilen dieses Gesamtkonzeptes lberzeugen.

E = Video
" CUBE-Tank
"~ »

geordnete Abiage

Der integrierte Zapfpistolenhalter gibt
sicheren Halt.

nach allen Seiten offen

Mit gedffnetem Deckel haben Sie von
drei Seiten aus freien Zugriff auf alle
Komponenten.

leicht zu 6ffnen

Gasdruckfedern erleichtern das Offnen
und SchlieBen des Deckels.

immer aufgeraumt

Der automatische Schlauchaufroller
schafft Ordnung.

ergonomisch perfekt

Alle Komponenten befinden sich Uber-
sichtlich auf einer optimalen Arbeitsebene
innerhalb der Auffangwanne.

Stabilitat durch Design

Die Wabenstruktur und Stahlbandagen

| =
doppelte Sicherheit

Die integrierte PE-Auffangwanne
gibt hdchste Sicherheit im Notfall.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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transportfreundlich

Integrierte Staplertaschen erleichtern
die Aufstellung.

geben eine enorme Formstabilitat.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

CUBE-Dieseltank 4 CUBE-Dieseltankanlage prc4

CUBE-Dieseltank 2.500 Liter Outdoor Premium

e |Inhalt 2.500 Liter
e Zahler K33
e Filter mit Wasserabscheider
® Schlauchaufroller
mit 8 m Schlauch
o Klappdeckel

Best.-Nr. 10299
3.135,--** € ohne MwSt.

Dieseltankanlage,

Komplettstation Basic und Premium

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.21-510

e mit integrierter Auffangwanne

e mit optischer Leckageanzeige

e Beflllanschluss mit TW-Kupplung
und Grenzwertgeber

e Entliftungskappe

e Flllstandsanzeiger

e Entnahmeleitung

e Elektropumpe 230 V

e Automatik-Zapfpistole mit
Zapfpistolenhalter

e mit Klappdeckel zugelassen

CUBE-Dieseltankanlage 5.0001
Outdoor Premium

So einfach ist das Beftillen der CUBE-Tankanlagen

Erweiterungstank I  CUBE-Dieseltank  Erweiterungstank I

) ) ﬁ — N\ —\ )
zur Aufstellung im Freien
(Outdoor-Ausfiihrungen) o -
* komplett montiert Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank und Umschaltventile 25001 25001 25001
im Lieferumfang der Erweiterungseinheit enthalten
CUBE-Dieseltank 1.5001 Outdoor
CUBE-Dieseltank 2.5001 Indoor Basic & = £ = 5
CUBE-Dieseltank ' ie) D
@
Bezeichnung nhalt AuBenmaBe | Gewic Best.- Versand 3
cm (bxtxh) ca. kg Nr. o. MwSt | s s 245
CUBE-Tank Indoor Basic, 1500 120x 115x 174 165 10292* 1.990,--
4 m Beflllschlauch, ohne Klappdeckel 2500 120x180x174 220  10293** 2.315,-- .@. CUBE-Dieseltankanlage 7.5001 mit Erweiterungseinheit I und II
; 1000 120 x 80 x 180 150 10294* 1.995,-- @
CUBE-Tank Outdoor Basic, 1500 120x115x180 180  10295°  2.195- A
4 m Beflllschlauch, mit Klappdeckel .
2500 120x180x180 235  10296™* 2515-- A3 CUBE-Dieseltankanlagen 5.0001 und 7.5001
; 1000 120 x 80 x 180 170 10297* 2.680,--
CUBE-Tank Outdoor Premium, ; B Bezeichnung bestehend aus Férderleistung| AuBenmaBe | Gewicht | Best.- Versand
Zahler K33, Filter mit Wasserabscheider, Schlauchaufroller 1500 120x115x 180 200 10298* 2.890,-- .@ I/min * cm (bxtxh) ca. kg Nr. |o. MwSt | s s.245
st T SNt 2500 120x180x180 255  10299** 3.135- M CUBE-Dieseltank-
Erweiterungseinheit I Indoor: CUBE-Tank mit integrierter Auffang anlage 5.000] CUBE-Dieseltank Indoor Basic (10293) und 72 250x180x 174 430 10525  4.405,--
: : : y - BE-Erweit heit I | 10512
TG T SR LS e, B L 1l il T 1500 120x 115x 174 155 10776 1.805, .@ Ietesr Besite Ccu rweiterungseinheit I Indoor (10512)
Kupplung und Grenzwertgeber, Entliftungskappe, Flllstandsanzeiger, CUBE-Dieseltank- ) )
Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank, komplett montiert el e 2110 A anlage 5.0001 CgSEI-EDIIEe selt.?nk Outdo ?]r !:rle rgutrg a 0(2190%30u0r;d 72 250x180x 180 480 10379  5.485,-- B
. -Erweiterungseinhei utdoor
Erweiterungseinheit I Outdoor: 1500 120 x 115 x 180 170 10774 1.980,-- ,@ Outdoor Premium 98
wie Erweiterungseinheit I Indoor, zusétzlich mit Klappdeckel 2500 120 x 180 x 180 225 10300 2.280,-- @ CUBE-Dieseltank- CUBE-Dieseltank Indoor Basic (10293),
Erweiterungseinheit II Indoor: wie Erweiterungseinheit I Indoor, 1500 120 x 115 x 174 155 10777 1.675,-- ‘@ Iancljage ;500| CUBEB-EEI’éNelte.I'UngSGInhe}'I't I |nd|00|’ (1 0?1 2)4L‘:’nd 72 380x 180 x 174 640 10546 6.365,-- @
nur mit Verbindung zur Erweiterungseinheit I 2500 120x180x174 210 10544 1970 BB ndoor basic CUBE-Erweiterungseinheit I Indoor (10544)
. L . - CUBE-Dieseltank- ~ CUBE-Dieseltank Outdoor Premium (10299),
Duheingeelluel O Cudear e e b B anlage 7.5001  CUBE-Erweiterungseinheit I Outdoor (10300) und 72 380x180x180 705 10547 7.610-- E3mEp
wie Erweiterungseinheit II Indoor, zusatzlich mit Klappdeckel 2500 120 x 180 x 180 225 10545 2.130,-- ﬁ Outdoor Premium  CUBE-Erweiterungseinheit II Outdoor (10545)
* mit Elektropumpe 56 I/min *** mit Elektropumpe 72 I/min (Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich L . * Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung
die Pumpenleistung je nach Schlauchlange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.) Zubehbr siehe Seite 16. je nach Schlauchldnge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

CUBE-Dieseltank 4 CUBE-Dieseltank Outdoor Premium Plus

mit Tankdatenverwaltungssystem ,,CMO 10 e 4
Zubehor fir CUBE-Dieseltank

Bezeichnung Dieseltankanlage

Komplettstation Outdoor Premium Plus
mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Schlauchaufroller
mit 8 m Schiauch DN 19 10375 535,-- @ Zulassung Z-40.21-510
e mit integrierter Auffangwanne
e mit optischer Leckageanzeige
e Beflllanschluss mit TW-Kupplung
Zahlwerk K33, und Grenzwertgeber
Tankanzeige 3-stellig 10376 175, e Entliftungskappe

¢ Flllstandsanzeiger
= e Entnahmeleitung
n:ite\;/asserabschei dor 10377 116,-- @ * Elektropumpe 230 V/721/min”
e Zahler mit Zugangskontrolle und
Tankdatenverwaltungssystem ,CMO 10¢
fir bis zu 250 Benutzer

10662 285,-- @ e inkl. 5 Benutzerschliissel
und 1 Masterschlissel

e Schlauchaufroller mit 8m Schlauch

Zahlwerk K33 komplett
mit Filter und Wasserabscheider

Zahler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungs- « Automatik-Zapfpistole mit
system ,,CMO 10“ flrr bis zu 250 Benutzer 10745 880,-- Zapfpistolenhalter
inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschltssel .

e mit Klappdeckel zugelassen
Dateniibertragungsset zur Aufstellung im Freien
mit 3 Datentibertragungskarten und Schlusselleser 10746 290, e komplett montiert

mit USB-Anschluss fiir kabellose Datentibertragung auf PC
inkl. PC-Software

Schllsselset mit 5 Benutzerschlissel 10747 68,-- @
LED-Armaturenbeleuchtung
mit Bewegungssensor und Batterie AL 54, @
Deckel orange komplett _
mit Gasdruckfedern und Montagezubehor 105 265, ‘@
e
Zahler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-
Verwaltungssystem ,CMO 10¢
Zusatzoaket fi fur bis zu 250 Benutzer
Jsatzpaket fur inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschllssel
Langsaufstellung
CUBE-Dieseltank Outdoor Premium Plus
Bezeichnung Inhalt AuBenmaBe Gewicht Best.- = Versand
| cm (bxtxh) ca. kg Nr. 0. MwSt.* s.S. 245
1000 120 x 80 x 180 170 10780 3.370,-- .@
CUBE-Dieseltank
Outdoor Premium Plus 1500 120 x 115 x 180 200 10778 3:5155== @
2500 120 x 180 x 180 255 10736 3.880,-- .@
* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung
Zubehor flr CUBE-Dieseltankanlagen 5.0001 je nach Schlauchlange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.
Bezeichnung Best.-Nr. | € o. MwSt.**| Versands.s. 245
Zusatzpaket fur Langsaufstellung von 2 CUBE-Tanks 2.5001
in Verbindung mit Erweiterungseinheit I (siehe Seite 14) 10666 95)==
bzw. CUBE-Dieseltankanlagen 5.0001 (siehe Seite 15)
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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¢ Einzeltank

e aus HDPE mit integrierter verzinkter
Stahlblech-Auffangwanne und
FuBpalette

e serienmaBiges Zubehdr wie Flllstands-
anzeige, optische Leckageanzeige,
integrierte Tragegriffe

e ohne Pumpe

e zur Lagerung von Diesel und RME

e auch in Wasserschutzgebieten ohne
Auffangwanne*

e zugelassen zur Aufstellung im Geb&ude

e beflllbar mit Zapfpistole
(auBer UNI-Tank 1500 I)

¢ niedrige Bauhohe (bis 10001), dadurch
ist keine Trittstufe erforderlich.

UNI-Tank
400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 7979 525,-- .@
750 98 x 77 x 142 Z-40.21-288 66 7379 565,-- .@
1.000 128 x 77 x 142 Z-40.21-288 89 7380 670,-- .@
1.500 163 X 77 X 185 Z-40.21-432 151 7881 1.260,-- B

Zubehor siehe Seite 20.

Dieseltankanlage

mit UNI-Tank 1.0001 bzw. 1.5001

Tankanlage, komplette Ausstattung

bestehend aus:

e UNI-Tank 1.0001 (7380) bzw. 15001 (7881),
1, 2 oder 3 Tanks

e Befiillanschluss mit TW-Kupplung (7390)

e Grenzwertgeber (1437)

e Entnahme- und Entliftungsleitung

e Elektropumpe 501/min

e ohne Montage

¢ Elektropumpe 230V selbstansaugend
mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolen-
halter, Zahlwerk, 4 m Beflllschlauch und
Entliftung

e andere Langen flr Beflllschlauch
optional siehe Seite 116

e Einzelbeflllung der Tanks Uber festen
Tankwagenanschluss, Entnahme und
Entliiftung Uber gemeinsame Leitungen

UNI-Tank 1.5001
mit Elektropumpe 501/min

Dieseltankanlage mit 2 UNI-Tanks 1.5001
(Best.-Nr. 8822)

Dieseltankanlage mit UNI—Tank1 OOOI bzw. 1 500I

1.000 166x77x159 114 10224 1. 480-- ,@
2.000 2 50 166 x 157 x 159 206 10225 2.645,-- .@
3.000 3 50 166 x 237 x 159 298 10226 8L.129,== .@
1.500 201 x 77 X 202 176 8821 1.935,-- .@
3.000 2 50 201 x 157 x 202 330 8822 355155 .@
4.500 3 50 201 x 237 x 202 484 8823 5.135,-- g2mpy

* Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten. Wir beraten Sie gern.

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Dieseltankstationen mit UNI -Tanks pc4

Einsteigerpaket UNI-Tank 1.0001

e Dieseltank UNI 1.0001
(Best.-Nr. 7380)

e Elektropumpe 230V,
ca. 30 I/min effektiv
(Best.-Nr. 8639)

e 4m Anschlusskabel

e 6m Schlauch, aufteilbar in
Saug- und Zapfschlauch

e Saudfilter

e Automatik-Zapfpistole

Zubehor:

o Zahler K24 (8644)
siehe Seite 116

Best.-Nr. 8683
845,--** € ohne MwSt.

Einsteigerpaket Premium 1.0001

bestehend aus:

e Dieseltank UNI 1.000 | (Best.-Nr. 7380)

e Elektropumpe 230 V, selbstansaugend,
ca. 50 I/min (Best.-Nr. 7768)

e Pumpenkonsole (Best.-Nr. 7631)

e Automatik-Zapfpistole

e 4 m Befullschlauch

e Saugschlauch mit FuBventil

e Zapfpistolenhalter

e Schlauchhalter (Best.-Nr. 10252)

Zubehor:

e Zahler K33 (Best.-Nr. 7779 und 7984)
siehe Seite 108

* Elektrischer Durchfluss-Zzhler FMT 3/50 * kX

(Best.-Nr. 7574) siehe Seite 20 Einsteigerpaket
PREMIUM

UNI -Tank Einsteigerpakete

Einsteigerpaket 1.0001 8683 845,--
Einsteigerpaket Premium 1.000 | 10239 1.125,-- .@

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Zubehor fur UNI/MULTI-Tanks pc 4

Pumpen und Zubehor speziell fur UNI/MULTI-Tanks adaptiert
Zubehor fur UNI- und MULTI-Tank

Bezeichnung

Handpumpe, Férderleistung 25 I/min .

passend fur UNI-/MULTI-Tank bis 1000 | 12 U2, @
Elektropumpe 12V, ca. 30 I/min effektiv, _
4 m Anschlusskabel mit Klemmen, 6 m Schlauch, Zapfventil el =08, @
Elektropumpe 230 V, ca. 35 I/min effektiv,
4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch, Zapfventil Sk A, @
Elektropumpe 12V, ca. 25 I/min effektiv, _
4 m Anschlusskabel mit Klemmen, 6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole el =10,
Elektropumpe 230 V, ca. 30 I/min effektiv, _
4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole Elek) =6,
Digitaler Zahler K24,

kalibrierbar, Messbereich 10-120 I/min, Anzeige 5-stellig, 8644 175,--
Gesamtmenge 6-stellig, beidseitig 1"AG, mit Muffe 1"

Beflillschlauch fir Elektropumpe CENTRI

wenn der Zapfschlauch l&nger als serienméBig gewlinscht wird, DN 19, 7213 10,--

Preis je Meter neue Lénge (der Standardschlauch bleibt im Paket)

Elektropumpe ca. 50 I/min

passend fur UNI-/MULTI-Tank 750 | und 1000 I, 7573 505.-- @
230 V (selbstansaugend), mit FuBventil, Automatik-Zapfpistole, ’

4 m Beflllschlauch, Pumpenkonsole

elektrischer Durchfluss-Zahler FMT 3/50

fir Elektropumpe 50 I/min, Display in 90°-Schritten drehbar i S S
Verlangerungsschlauch DN 19 *** 2m 7071 69,--
(mit 2 x 1" Gewinde) fiir Elektropumpe ca. 50 I/min 4m 7072 83,--
fester Tankwagenanschluss

passend fur UNI-/MULTI-Tank 750 |, 1000 | und 1500 | 7857 235,--

mit TW-Kupplung, Entliftungsleitung und Grenzwertgeber

Pumpenkonsole
passend fiir UNI-/MULTI-Tank 750 | und 1000 | 7631 128,-- @
fur die Montage der Cematic-Pumpen

Elektropumpe ca. 50 I/min

230 V (selbstansaugend) mit Zéhlwerk, Saugleitung,

Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Beftillschlauch, 8162 630,-- @
komplett montiert auf einer Konsole, die an den

UNI-/MULTI-Tank seitlich angehangt werden kann

Tankheizung Typ TH 370, 230 V, @ 44 mm
zur elektrischen Beheizung von Heizdl EL und Dieselkraftstoff, Lei- 8126 400,--
stung 0,22 KW, selbstregulierend, verhindert Paraffinausscheidung

Schlauchhalter
passend fur UNI-/MULTI-Tank 10252 94,-- @
7501, 10001 und 15001

Ultraschall-Fillstandsanzeiger,
‘ ' passend fiir UNI-/MULTI-Tank, 10275 185,-- @
alle GréBen

*** Weitere Schlauchlangen siehe Seite 116.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Die langlebigen GT-Tanks
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.11-190

im Freien unter Dach aufstellbar,
Pumpenhaube abschlieBbar

Tankwagenkupplung
und Grenzwertgeber

GFK-Sicherheitstank ohne
Auffangwanne zugelassen t

Transparente Tankwand fUr
leichte Fullstandskontrolle 4

zugelassen auch flr |
Biodiesel (RME) |

100 % korrosionsbestandig — &

erweiterbar bis 10.000|
als Batterie

TankfuBe fur sicheren Stand

Komfortpaket 2000 | bestehend aus:

¢ Dieseltank GT 2000 |
mit Dom @ 145mm und Inhaltsskala
(Best.-Nr. 1450)

e Zubehorpaket zur Aufstellung
im Gebaude oder unter Dach:
mit Domdeckel, Entliftungskappe,
Grenzwertgeber, Beflillanschluss,
Zapfpistolenhalter, ohne Haube
(Best.-Nr. 7068)

¢ Elektropumpe ca. 50 I/min, 230 V
(selbstansaugend), mit FuBventil,
Automatik-Zapfpistole, 4 m
Beflillschlauch (Best.-Nr. 7069)

* mechanisches Zahlwerk K 33
flr Elektropumpe 50 I/min
(Best.-Nr. 7070)

€ 0. MwSt

* % X
Komfortpaket

Komfortpaket 20001 7798 2.255,--

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Dieseltankstationen mit GT-Tanks pc4

GT-Komplettstationen
Einzeltankanlagen
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.11-190
e komplette Ausstattung
mit GFK-Sicherheitstank
¢ Inhaltsskala
e Pumpe
e Zubehorpaket (Domdeckel, Entliftungs-
kappe, Beflllanschluss, Grenzwertgeber)
e ohne Montage

e zugelassen zur Aufstellung im Geb&dude
und im Freien unter Dach ohne
Auffangwanne, jedoch auf flissigkeits-
dichtem Boden mit 1 cm Aufkantung
(z.B. R1-Dichtflachenelemente, s. S. 23).

o fir Wasserschutzgebiete siehe doppel-
wandige Tanks Seite 12-17 und 25-28

o TUV-Uberpriifung nur einmalig
vor Inbetriebnahme

Komplettstation mit

. . Elektropumpe 50 I/min
Einzeltankanlage 50 I/min pump

Elektropumpe 230 V (selbstansaugend), Pumpenleistung ca. 50 I/min,
Automatik-Zapfpistole, 4 m Befiillschlauch

zur Aufstellung im Gebdude oder unter Dach, ohne Pumpenhaube (bestehend aus GFK-Sicherheitstank mit Zubehor 7068 und 7069)

Inhalt | MaBe cm (I x b x h) ohne Pumpenhaube Gewicht ca. kg

1000 116 x 73 x 195 80 7060 1.715,--
1500 166 x 73 x 195 100 7061 2.115,-- B
2000 216 x 73x 195 120 7062 2.280,-- B

mit abschlieBbarer Pumpenhaube (bestehend aus GFK-Sicherheitstank mit Zubehor 7067 und 7069)

Inhalt | MaBe cm (I x b x h) mit Pumpenhaube gedffnet | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.**

1000 116 x 73 x 212 87 7063 1.980,-- .@
1500 166 x 73 x 212 107 7064 2.380,-- B
2000 216 x 73 x 212 127 7065 2.545,-- B

Auffangwannen fiir Wasserschutzgebiete
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.11-190
e zugelassen fir den CEMO-Sicherheitstank
e zur Nachristung bestehender Anlagen
in Wasserschutzgebieten
e hergestellt aus glasfaser-
verstarktem Kunststoff GFK L
e Griffrand oben
e Stahlbandage in der
Mitte des Behalters

R1-Dichtflachenelemente
als Zubehor erhaltlich
(siehe Seite 23)

Dieseltank ohne Zubehor

Inhalt | MaBecm (xbxh [ | Gewichtca kg € 0. MwSt.*
1000 116 x 73 x 161 mit Dom 60 1448 985,-- @
1500 166 x 73 x 161 © 145 mm 80 1449 1.385,-- B
2000 216 x 73 x 161 und Inhaltsskala 100 1450 1.550,-- B

Auffangwannen flr Wasserschutzgebiete [PG 6]

Passend fir Inhalt AuBenmaBe cm oben InnenmaBe cm unten Gewicht Best.- Versand
Einzeltanks ca. | | xbxh | xbxh ca. o Nr. 0. MwSt = S. S 245

1000 | 1160 158 x 87 x 105 145 x 74 x 104 5125 940,--
1500 | 1520 203 x 87 x 105 190 x 74 x 104 55 5126 1.095,-- @
2000 | 2030 268 x 87 x 105 255 x 74 x 104 69 5127 1.165,-- Ezmn

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

22

Dieseltankstationen mit GT-Tanks a4

fiir sicheres Lagern

Zubehodrpakete, Pumpen und Zubehdr speziell fir GT-Dieseltankstationen adaptiert

Bezeichnung

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

R1-Dichtflachenelemente

fur 1 x GT 1000 | (1 Stk.)

R1-Dichtflachenelemente

fur GT 1500 | Paketeinheit 3 Stick (3 Stk. pro GT 1500)
R1-Dichtflachenelemente

fir GT 2000 | Paketeinheit 4 Stiick (4 Stk. pro GT 2000)

Zubehdrpaket zur Aufstellung im Gebaude oder unter Dach (auf Einzeltank),
bestehend aus: Domdeckel, Grenzwertgeber, Befiillanschluss,
Entliftungskappe, Montageanleitung

passend fur Handpumpe Best.-Nr. 1452

Zubehorpaket zur Aufstellung auch im Freien (auf Einzeltank),
bestehend aus: Pumpenhaube mit Halter, Vorreiberschloss, Domdeckel,
Grenzwertgeber, Befiillanschluss, Entliftungskappe, Montageanleitung
passend flr Elektropumpe 50 I/min Best.-Nr. 7069

Zubehorpaket zur Aufstellung im Gebdude oder unter Dach (auf Einzeltank),
bestehend aus: Domdeckel, Entliftungskappe, Grenzwertgeber,
Beflllanschluss, Zapfpistolenhalter, ohne Haube, Montageanleitung
passend fiir Elektropumpe 50 I/min Best.-Nr. 7069

Handpumpe,
Férderleistung 25 I/min (passt nicht unter Pumpenhaube)

Elektropumpe ca. 50 I/min,
230 V (selbstansaugend), mit FuBventil,
Automatik-Zapfpistole, 4 m Befillschlauch

mechanisches Zahlwerk K33
fur Elektropumpe 50 I/min

elektrischer Durchfluss-Zahler FMT 3/50
fur Elektropumpe 50 I/min, Display in 90°-Schritten drehbar

Verlangerungsschlauch DN 19 (mit 2 x 1" Gewinde) 2m
fir Elektropumpe ca. 50 I/min
Weitere Schlauchlangen siehe Seite 116. 4m

Domdeckel Stahl mit zwei Gewindenippeln 2" schréag,
fur Befiillung und Entliftung, 2 Gewindemuffen 2" und
1" gerade, TW-Kupplung und Entliftungskappe.

Grenzwertgeber

Nachriistpaket Pumpenhaube

Tankheizung Typ TH 370, 230 V, @ 44 mm
zur elektrischen Beheizung von Heizol EL und Dieselkraftstoff
- Leistung 0,22 KW - selbstregulierend - verhindert Paraffinausscheidung

Flllstandsmessgerat mechanisch, zur Nachristung
Kein freier Einschraubstutzen am Tank erforderlich.
Einfache Montage, kein Kleben erforderlich.

Best.- €
Nr. 0. MwSt.*

8714

8712

8713

7066

7067

7068

1452

7069

7070

7574

7071

7072

1451

1437

7326

8126

10717

67,--
98,--

133,--

170,--

510,--

245,--

130,--

485,--

165,--

260,--

GOES

83,--

135,

43,--

400,--

400,--

85,==

Versand
s.S. 245

© e

&

“© © e 00 ©

&
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Dieselbatterieanlagen mit GT-Tanks pc 4

Batterietankanlage in Reihenaufstellung

Tankanlage mit allgemeiner bauauf-

sichtlicher Zulassung Z-40.11-190

komplette Ausstattung bestehend aus:

e GFK-Sicherheitstank mit Inhaltsskala

e Zubehorpaket (Domdeckel, Befillarma-
tur, Anschlusswinkel mit TW-Kupplung,
Entluftungskappe, Absaugleitung 1%",
Grenzwertgeber, Uberdrucksicherung)

e Elektropumpe ca. 50 I/min, 230 V
(selbstsaugend)

e mech. Durchflusszahler

e Automatik-Zapfpistole

e 4 m Beflllschlauch

* Pumpenmontage am ersten Tank
stirnseitig

e ohne Montage

e zugelassen zur Aufstellung im Gebaude
oder unter Dach ohne Auffangwanne,
jedoch auf flissigkeitsdichtem Boden
mit 1 cm Aufkantung (z.B. R1-Dicht-
flachenelemente, siehe S. 23)

e flir Wasserschutzgebiete siehe doppel-
wandige Tanks Seite 12-17 und 25-28

e TUV-Uberpriifung nur einmalig vor
Inbetriebnahme.

MET o m

. -

Gesamt-| GesamtmaBe Tank | Tank | Tank |Grund- | Erweiterungs-| Pumpe < Versand
Inhalt | (Ixbxhyem |1 1| 1500 | [ 2000 I | einheit einheit 7354 |o. MwSt.™*| s.s.245
44 1449 | 1450 | 10107 7095
- 1

2er- 2000 148x149x 196 2 - 1 1 3630 B
Batterie %} 3000 198x149x196 - 2 - 1 1 1 4430 BB
4000 248x149x196 - - 2 1 1 1 4730 B
3er- 3000 148x226x196 3 - - 1 2 1 3870 Hb
Battens 4500 198x226x196 - 3 - 1 2 1 6070 B
6000 248 x226x 196 - - 3 1 2 1 6.565,- E3En
der- 4000 148x302x196 4 - - 1 3 1 6.111,-
Batterie 6000 198x302x196 - 4 - 1 3 1 7.710,-- EZEp
8000 248 x302x 196 - - 4 1 3 1 8.370,--
5er- 5000 148x379x196 5 - - 1 4 1 7.350,--
Batterie 7500 198x379x196 - 5 2 1 4 1 9.350,--
10000 248 x379x 196 - - 5 1 4 1 10175

Zubehor fur Dieselbatterieanlagen

Elektropumpe fiir Batterieanlagen
ca. 50 I/min, 230 V (selbstansaugend), mechanischer Durchflusszahler,
Automatik-Zapfpistole, 4 m Befillschlauch, im Schutzkasten montiert

Verlangerungsschlauch DN 19 2m
(mit 2 x 1" Gewinde) 4m
Befill- und Absaugarmatur 17" fur Batterieanlagen (max. Entnahmemenge 50 |/min):
C-B3 Grundeinheit fir 1. Tank bestehend aus:
Befillarmatur, Anschlusswinkel mit TW-Kupplung, Absaugleitung 1 Ya",
Entliftungskappe, Grenzwertgeber, Montageanleitung, Uberdrucksicherung.
C-B3 Erweiterungseinheit flr 2. bis 5. Tank bestehend aus:

Domdeckel, Befill- und Entliftungsleitung, Absaugleitung 1 %", Montageanleitung.

Zusatzpaket fir Batterieanlagen R 1%" in Auffangwannen

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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7354

7071
7072

10107

7095
7342

795,--

(65) ==
83,--

610,--

255,--
1023==

Bezeichnung Best.- € Versand
Nr. 0. MwSt.* | s.s.245

(RN

fiir sicheres Lagern

Dieseltankstationen mit DWT-Tanks

Outdoor-Sicherheitspaket (Details siche Seite 26)

Die langlebigen DWT-Tanks \
mit allgemeiner bauaufsichtlicher % D°'°Pelwa :

Zulassung Z-40.11-280 o

iy fiir Au
Tankwagenkupplung : - WE:SL:S;;& ﬁ;”gae'zzte
""" 3 g SSen)
im Freien aufstellbar —— \
Grenzwertgeber ——

GFK Sicher-
heitstank
doppelwandig

auch in Wasserschutzge-
bieten keine Auffangwanne

erweiterbar bis
11.750 | als Batterie

transparente Tankwand fur
leichte Flllstandskontrolle

100% korrosionsbestandig

zugelassen auch fur
Biodiesel (RME)

MO pDWT-Tanks sind auch

Alle CE vt zugelassen!

ohne Leckanzeigeg®

Fir die Aufstellung ist kein Leckanzeigegerat erforderlich, auch nicht in Wasserschutz-
gebieten. Die Tanks sind bereits mit einer in der Tankwand integrierten wartungsfreien,
optischen Leckageerkennung ausgestattet.
(Entspricht der Sicherheitsklasse 3 nach EN 13160.)
e integrierte optische Leckageerkennung
e | eckanzeigegerat optional, aber nicht erforderlich

(Nachrlstung mdglich, dann Sicherheitsklasse 1)

CEMO DWT-Tanks, doppelwandig, mit Leckanzeigegerat.
e L eckanzeigegerat Uberwacht Innen- und AuBenwand (Sicherheitsklasse 1)
e mit Leckanzeigegerat keine Wandabsténde erforderlich

Leckanzeigegerat kann fur alle TankgréBen verwendet werden.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DWT-Komplettstationen pa 4

Einzeltankanlage

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.11-280

e komplette Ausstattung mit
GFK-Sicherheitstank, doppelwandig

e Pumpe

e Zubehorpaket (Domdeckel, Entliftungs-
kappe, Beflillanschluss, Grenzwert-
geber)

e ohne Montage

e zugelassen zur Aufstellung im Gebdude
und im Freien ohne Auffangwanne

o TUV-Uberpriifung nur einmalig vor
Inbetriebnahme

Outdoor-Sicherheitspaket DWT 23501

Doppelwandiger Tank mit optischer

Leckageerkennung. Ohne Leckanzeige-

gerat zur Aufstellung im Freien zuge-

lassen, auch im Wasserschutzgebiet!

bestehend aus:

e Dieseltank DWT 23501 (Best.-Nr. 7375)

e Zubehorpaket zur Aufstellung im Freien
(Best.-Nr. 7355)

e Elektropumpe ca. 50 |/min, 230 V
(selbstansaugend)

e mech. Durchflusszéhler

e Automatik-Zapfpistole

e 4 m Befullschlauch

e im Schutzkasten montiert (Best.-Nr. 7354)

Elektropumpe 50 I/min
(Zahler als Zubehor erhaltlich)

Einzeltankanlage 50 I/min

Fd T

Elektropumpe 50 I/min mit Pumpenhaube
(Zahler als Zubehor erhaltlich)

@ Elektropumpe 230 V (selbstansaugend), Pumpenleistung ca. 50 I/min,
Automatik-Zapfpistole, 4 m Befiillschlauch, Zdhler K24 siehe Zubehor, Seite 27

zur Aufstellung im Gebaude oder unter Dach (bestehend aus GFK-Sicherheitstank mit Zubehor 7117 und 8949)

Inhalt |

MaBe cm (I x b x h) ohne Pumpenhaube

DWT-Tank ohne Zubehor

Gewicht ca. kg € 0. MwSt.*

1300 150 x 74 x 194 100 7364 2.265,--

2000 200 x 86 x 194 120 8632 2.555,-- @
@ zur Aufstellung auch im Freien, mit Pumpenhaube (bestehend aus GFK-Sicherheitstank mit Zubeh6r 7348 und 8949)

1300 150 x 74 x 225 107 7366 2.550,-- .@

2000 200 x 86 x 225 125 8948 2.820,-- .@

Einzeltankanlage 50 I/min

@ Elektropumpe 230 V (selbstansaugend) im Schutzkasten, Pumpenleistung ca. 50 I/min,
mech. Durchflusszéhler, Automatik-Zapfpistole, 4 m Befiillschlauch

zur Aufstellung im Gebaude und im Freien (bestehend aus GFK-Sicherheitstank mit Zubehdr 7354 und 7355)

Inhalt | MaBe cm (I x b x h) ohne Pumpenhaube Gewicht ca. kg € 0. MwSt.*

1300 182 x 74 x 188 110 7368 2.705,==
1500 182 x 74 x 211 120 7369 2.860,-- .@
2000 232 x 86 x 188 130 8634 3.045,-- .@

® Outdoor-Sicherheitspaket DWT 23501 & tafaflaC IO FSSEES N o s o5

Beschreibung MaBe cm (I x b x h) Gewicht ca. kg € 0. MwSt.**

Outdoor-Sicherheitspaket 2350 |

232 x 86 x 211 140

@ DWT-Tank ohne Zubehor mit integrierter optischer Leckageerkennung

Inhalt | MaBe cm (1 b x h) Gewicht ca. kg
80 B

8635 2.950,-- B

1300 150 x 74 x 156 7372 1.605,--
1500 150 x 74 x 180 20 7373 1.760,-- B
2000 200 x 86 x 156 100 7374 1.945,-- B
2350 200 x 86 x 180 110 7375 2.125,- B

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Dieseltankstationen mit DWT-Tanks pc 4

Pumpen und Zubehor, speziell fur DWT-Dieseltankstationen adaptiert
fur alle TankgréoBen

Bezeichnung

Zubehorpaket zur Aufstellung im Gebaude und im Freien (auf Einzeltank),
bestehend aus: Domdeckel, Entliftungskappe, Grenzwertgeber,

fiir sicheres Lagern

Beflllanschluss, Saugschlauch mit FuBventil, Montageanleitung = Sl
passend fur Elektropumpe 50 I/min im Schutzkasten Best.-Nr. 7354
Elektropumpe ca. 50 I/min, 230 V (selbstansaugend),
mechanischer Durchflusszéhler, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulas- 7354 7955 ==
sung, 4 m Beflllschlauch, im Schutzkasten montiert
Verléangerungsschlauch DN 19 (mit 2 x 1" Gewinde) 2m 7071 69,-—-
fir Elektropumpe ca. 50 I/min
weitere Schlauchléngen siehe Seite 116 4m 7072 83,--
Domdeckel Stahl
mit zwei Gewindenippeln 2" schrag, fir Beflllung und Entluftung, 2 Gewin- 1451 135,--
demuffen 2" und 1" gerade, TW-Kupplung und Entliftungskappe
Unterdruck-Leckanzeigegerat VL 320-420 7351 415,--
Zubehdrpaket fur Leckanzeigegerat Einzeltank 7352 75,--
Signalhupe _
z fur Leckanzeigegerat bei Montage im Schutzkasten Y 7
. Bodenauflage mit Noppen fir die Bellftung der Aufstellflache
fur DWT 1300 und 1500 | 7730 103,--
fur DWT 2000 und 2350 | 7731 140,--
Tankheizung Typ TH 370, 230 V, @ 44 mm
zur elektrischen Beheizung von Heizdl EL und Dieselkraftstoff 8126 400.--
- Leistung 0,22 KW - selbstregulierend ’
- verhindert Paraffinausscheidung
@ Flllstandsmessgerat mechanisch, zur Nachristung
Kein freier Einschraubstutzen am Tank erforderlich. 10717 85,

Einfache Montage, kein Kleben erforderlich.

@

&

© ©©

© ® ©

& @O

€ 0. MwSt

Bezeichnung

nur fiir Tankgr6Ben 13001/20001

@ Zubehorpaket zur Aufstellung im Gebaude oder unter Dach (auf Einzeltank),

€ 0. MwSt ™

bestehend aus: Domdeckel, Grenzwertgeber, Befiillanschluss, Entliiftungskappe, Monta- 8520 170,--
geanleitung. Passend fir Handpumpe Best.-Nr. 1452.
@ Zubehorpaket zur Aufstellung im Gebaude oder unter Dach (auf Einzeltank),
bestehend aus: Domdeckel, Entliftungskappe, Grenzwertgeber, Befillanschluss, Zapfpisto-
) 7117 230,--
lenhalter, ohne Haube, Montageanleitung.
Passend fur Elektropumpe 50 I/min Best.-Nr. 8949.
@ Zubehorpaket zur Aufstellung auch im Freien (auf Einzeltank),
bestehend aus: Pumpenhaube mit Halter, Domdeckel, Grenzwertgeber, Beflillanschluss, 7348 495,--
Entliftungskappe, Montageanleitung. Passend flr Elektropumpe 50 I/min Best.-Nr. 8949.
Handpumpe, Forderleistung 25 I/min (passt nicht unter Pumpenhaube) 1452 130,--
@ Elektropumpe Cematic 55, 230V, ca. 50 I/min
Passend fur DWT alle GroBen, zur Aufstellung im Gebaude oder unter Dach. 8949 430,--
Saugschlauch 1,9 m mit FuBventil, Automatik-Zapfpistole, 4 m Befillschlauch DN 19.
Digitaler Durchflusszahler K24, 8950 190.--

Passend zu Best-Nr. 8948 und 8949, kpl. mit Einbausatz und Winkel 90°.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Dieselbatterieanlagen mit DWT-Tanks a4 PE/GFK-Komplettstation 5.0001 a4

Batterietankanlage in Reihenaufstellung Sicherheitspaket DWT 47001
Tankanlage mit allgemeiner bauauf- bestehend aus:

sichtlicher Zulassung Z-40.11-280 e 2 Stiick Dieseltank DWT 23501
komplette Ausstattung bestehend aus: (Best.-Nr. 7375)

»indoor Basic“ komplett anschluss-
e mit GFK-Auffangwanne (bei 8708 fertig montiert

und 8710) mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Z-40.21-240

* GFK-Sicherheitstank, doppelwandig * Befill- und Absaugarmatur mit * komplette Ausstattung mit PE-Tank, abschlieBbare
(aus glasfaserverstarktem Kunststoff) Domdeckel 230V Pumpe 701/min
mit Inhaltsskala e Befiill- und Entliiftungsleitung * Pumpen-Konsole Zugangsklappe
e Zubehorpaket (Domdeckel, Befiill- o Anschlusswinkel mit e Zahler K33
armatur, Anschlusswinkel mit TW-Kupplung * Zapfpistolenhalter platzsparende
TW-Kupplung, Entliiftungskappe, * Absaugleitung 114" e Schlauchhalter .
Absaugleitung 17", Grenzwertgeber) « Entliftungskappe e Zapfschlauch 4m rechtecklge
* Elektropumpe ca. 501/min, 230V e Grenzwertgeber o fester Tankwagenschluss Bauweise
(selbstansaugend) (Best.-Nr. 7358 und 7359) * Grenzwertgeber
* mechanischer Durchflusszéhler o Zusatzpaket (Best.-Nr. 7342) - .
e Automatik-Zapfpistole « Elektropumpe ca. 50 I/min, »Outdoor Basic . glatte formstabile
e 4 m Befilllschlauch 230 V (selbstansaugend) Ausstattung wie ,Indoor Basic”, AuBenflachen
) Ptgmpe_?montage am ersten Tank * mech. Durchflusszahler fuv?/‘irﬁzellﬁ:grzIt;[iasté'mdigem GFK-Dach
stirnseitig . e - - )
« ohne Montage . :‘ﬁogeigﬁsﬁgis;o'e - e Leckagesonde langlebig, da GFK
¢ (Z)Lc"%‘?lsif::‘ DZ;'; ﬁg;ﬂg'kgﬁ;:&ﬁ:ﬁ?gde e im Schutzkasten montiert : * * - Ausfiihrung mit Schlauchaufroller und witterungs- und
Best.-Nr. 7354 - | Tankautomat mit Tankdatenerfassun _ Andi
o TUV-Uberpriifung nur einmalig ( ) Sicherheits und Kontrolle der Zugangsberechtiggng UV-bestandig (® Tankstation
vor Inbetriebnahme paket auf Anfrage. noqﬁt‘ézzrr']

Weitere Vorteilo: optimale Sicherheit -

« ohne Autokran mit einfachem Hubgerat  alle fliissigkeitsfihrenden
wie z.B. Stapler, Frontlader, Bagger 0.8.  Tejle befinden sich inner-
Gesamt-| GesamtmaBe Tank | Tank | Tank | Tank | Grund- |Erweiter.| Zusatz- | Pumpe € Versand aufstellbar
Inhalt | ('xbxh)cm 13001 | 15001 | 20001 | 23501 | einheit | einheit | paket 7354 |o. MwSt.**| s-S.245 halb der AUﬁangwanne
7372 7373 7374 7375 7358 7359 7342
2er-Batterie 2600 182x151x188 2 - - - 1 1 - 1 4700 BB einfacher Zugang zu
3000 182 x 151 x 211 - 2 - - 1 1 - 1 5.010,-- .@ d :
: en Bedienelementen
4000 232x177x 188 - - 2 - 1 1 1 1 5.485,-- .@
4700 282 x 177 x 211 - - - 2 1 1 1 1 (5.345,-)* .@
3er-Batterie 3900 182 x 228 x 188 8 - - - 1 2 - 1 6.550,--
4500 182 x 228 x 211 - 3 - - 1 2 - 1 7.015,--
6000 232 x 268 x 188 - - 3 - 1 2 2 1 7.780,--
7050 232 x 268 x 211 - - - 3 1 2 2 1 8.320,--
Aufstellung auch als 4er- und 5er-Batterie moglich. * Siehe Angebot ,Sicherheitspaket® unten (Best.-Nr. 7793).
Sicherheitspaket DWT 47001 Rafiaf et SIS IS L1
Beschreibung € 0. MwSt.*
Sicherheitspaket 4700 | 7793 5.325,-- B
Zubehor fiir Dieselbatterieanlagen k
e S S @ Tankstation Indoor, ® Tankstation Indoor, Pumpen-Konsole mit 230V Pumpe
(@ Elektropumpe fiir Batterieanlagen ca. 50 I/min, 230 V (selbstansaugend), ohne Dach, mit Auffangwanne ohne Dach, ohne Auffangwanne 701/min, Zahler K33, Zapfpistolenhalter,
mechanischer Durchflusszéhler, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung, 7354 795,-- @ Schlauchhalter und Zapfschlauch 4m
4 m Befdlischlauch, im Schutzkasten montiert — — = Diesel-Komplettstation und PE/GFK-Komplettstationen
m, mi nschluss )"
Verléangerungsschlauch %" 4m mit 1" Anschluss 7072 83 - @ Bezeichnung / Inhalt | MaBe cm (I x b x h) | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.™
; : Diesel-K lettstati .0001 | hne Dach
Befiill- und Absaugarmatur 17" fiir Batterieanlagen (max. Entnahmemenge 501/min): @ oﬁsee Auf?g:\g\?vai:elon SUBUHEIC AR 265 x 135 x 220 260 8897 4.165,-- Enn
C-B3 Grundeinheit DWT fir 1. Tank bestehend aus: Befiillarmatur, Anschlusswinkel mit :
0 — PE/GFK-Komplettstation 5.0001 Indoor, ohne Dach, _
TW-Kupplung, Absaugleitung 1", Entliftungskappe, Grenzwertgeber, Montageanleitung. (29 <510, @ o Auffangw;nne 8321 300 x 160 x 220 425 8708 6.455,--
C-B3 Erweiterungseinheit DWT flr 2. bis 3. Tank bestehend aus: 3 " . .
Domdeckel, Befiill- und Entliftungsleitung, Absaugleitung 1%", Montageanleitung. 7359 245, -- @ ® PE/GFK Komplettstation 5.000| Outdoor, mit Dach 300 x 160 x 225 510 8710 9.250, S0
Zusatzpaket fiir Batterieanlagen R 17" mit DWT 2000/2350 (860 mm breit) 7342 102,-- @ PE-Bandagentank und GFK-Auffangwanne
Il R el e ie s a e et il aillolee Bezeichnung / Inhalt | MaBe cm (I x b x h) | Gewicht ca. kg
Grundpaket VL 320-420 fiir den Anschluss von zwei Tanks an das Leckanzeigegerat 7356 175,-- @ PE-Bandagentank 5.0001 239 x 135 x 198 240 8510 2 535 - &
Erweiterungspaket VL 320-420 fiir den Anschluss eines weiteren Tanks an das Leckanzeigegerat 7357 69,-- GFK-Auffangwanne 5.500 289 x 159 x 134 165 8391 5 385,
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Oberirdische Tankanlage
doppelwandig aus Stahl zur Aufstellung
im Freien, zugelassen zur Lagerung von
Dieselkraftstoff und RME
Ausfihrung:
e gefertigt nach DIN 6616/D bzw. DIN 6624
e festangeschweiBte SattelfiiBe
e AuBenlackierung mit Grund- und
Deckanstrich
e |eiter (Modell 5000 | ohne Leiter,
da geringe Bauhohe)
e Peilstab

Optionen:
e Lackierung nach Kundenwunsch

(gegen Mehrpreis)
Die Standardbehalter werden grundiert und
lackiert. Wir ibernehmen eine Gewahr-
leistung auf Durchrosten von 10 Jahren.

Stahltank zusétz-
lich ausgeristet
mit Konsole und
Saugleitung fur

Dieselzapfsaulen

e mit Saugrohr im Domdeckel

* mit Heberschutzventil

e | eckanzeigegerat und eingeflllter
Kontrollflissigkeit

e Grenzwertgeber

e fertig montiert

e Werksprifzeugnis

Stahltank ohne Zubehor

Tankanlage wie oben beschrieben.
4000 240 x 165 x 225 160 6616/D 1100 7580 6.180,--
5000 445 x 130 x 190 125 6624 1250 7376 6.330,--
7500 390 x 175 x 225 160 6616/D 1800 7377 7.890,--
10000 520 x 175 x 225 160 6616/D 2200 7378 8.850,--
15000 780 x 175 x 225 160 6616/D 3000 8140 12.995,--
20000 668 x 215 x 266 200 6616/D 3800 8141 15.775,--
30000 982 x 215 x 266 200 6616/D 5200 8142 20.455,--

* mit EntlUftungsrohr

Stahltank mit Konsole flir Dieselzapfsaulen
Tankanlage wie oben beschrieben, zusatzlich ausgeriistet mit Konsole und Saugleitung flr Dieselzapfséulen (siehe Seite 109),
komplett montiert. Die Dieselzapfsaulen missen separat bestellt werden.

Inhalt | MaBe cm (I x b x h)* Tank o cm Gewicht*** ca. kg € 0. MwSt.™*
4000 290 x 165 x 225 160 6616/D 1130 8591 6.785,--
5000 495 x 130 x 190 125 6624 1280 8592 6.725,--
7500 440 x 175 x 225 160 6616/D 1830 8593 8.245,--
10000 570 x 175 x 225 160 6616/D 2230 8594 9.180,--
15000 830 x 175 x 225 160 6616/D 3030 8595 13.665,--
20000 718 x 215 x 266 200 6616/D 3830 8596 16.180,--
30000 1032 x 215 x 266 200 6616/D 5230 8597 21.010,--

Peise ohne Zapfsaule aber mit Montage *mit Entliftungsrohr und Konsole ***ohne Zapfsaule

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

30

fiir sicheres Lagern

Dieseltankstationen mit Stahltank pcq

Elektropumpe CUBE 70 K33
¢ selbstansaugend
® Pumpenleistung ca. 701/min
e Durchflussmesser mit Dauerzahler
und Einzelzahlwerk
e 4 m Beflllschlauch, Automatik-Zapfpistole
e im Schutzkasten montiert

Elektropumpe CUBE 70 MC50
 selbstansaugend
e Pumpenleistung ca. 70l/min
e Elektrischer Durchflussmesser

mit 50 Benutzercodes
e 4m Befiillschlauch, Automatik-Zapfpistole
e im Schutzkasten montiert

Elektropumpe CUBE 70 K33
(Details siehe Seite 112)

Stahltank mit Elektropumpe CUBE 70 K33

Tankanlage wie Seite 30 beschrieben, zusatzlich ausgertstet mit Pumpenanlage und Saugleitung, komplett montiert

Elektropumpe CUBE 70 MC50
(Details siehe Seite 112)

€ 0. MwSt.*
4000 270 x 165 x 225 160 6616/D 1130 7859 7.285,--
5000 475 x 130 x 190 125 6624 1280 7860 7.380,--
7500 420 x 175 x 225 160 6616/D 1830 7861 8.750,--
10000 550 x 175 x 225 160 6616/D 2230 7862 9.835,
15000 810 x 175 x 225 160 6616/D 3030 8143 14.170,--
20000 698 x 215 x 266 200 6616/D 3830 8144 16.225,-
30000 1012 x 215 x 266 200 6616/D 5230 8145 21,205,

* mit EntlGftungsrohr

Stahltank mit Elektropumpe CUBE 70 MC50

Tankanlage wie auf S. 30 beschrieben, zusatzlich ausgeristet mit Pumpenanlage und Saugleitung, komplett montiert

Inhalt | MaBe cm (I x b x h)* Tank @ cm DIN Gewicht ca. kg Best.-Nr. € 0. MwSt.**
4000 270 x 165 x 225 160 6616/D 1130 7863 8.065,--

5000 475 x 130 x 190 125 6624 1280 7864 8.290,--

7500 420 x 175 x 225 160 6616/D 1830 7865 9.765,--

10000 550 x 175 x 225 160 6616/D 2230 7866 10.585,--

15000 810 x 175 x 225 160 6616/D 3030 8146 14.555,--

20000 698 x 215 x 266 200 6616/D 3830 8147 16.955,--

30000 1012 x 215 x 266 200 6616/D 5230 8148 21.755,--

Zubehor fir Dieseltankstationen mit Stahltank it Entidftungsrohr

Bozeichnung € o MwSt.™
= 'W
/L' T Fullstandsmessgerat pneumatisch, .
o zur Nachristung e 130,

g

b ¢
Fullstandanzeige OCIO fir Diesel, 230 V
Ein innovatives System zur Verwaltung des
Flissigkeitsstandes in atmosphérischen Tanks.
Besondere Eigenschaften: kontinuierliche Messung, Anzeige des 7795 400,-- @
Flllstandes in Millimeter, Liter und Prozent, Mindest- und Hochst-

standsalarme mit potenzialfreien Relaiskontakten, hohe Genauigkeit,
einfache Installation, einfache Konfiguration, PC-Anbindung mdéglich

Frachtkostentabelle fUr Dieseltankstation mit Stahltank

5.0001/7.500 | 10.000 | 15.000 1 /20.000 | / 30.000 |
172 730,-- € 1.010,-- € 1.130,-- € 1.660,-- €
0/3/4/5 590,-- € 890,-- € 900,-- € 1.605,-- €
6/7/8/9 475,-- € 745,-- € 780,-- € 1:285,—-€

Liefer- / Frachtkosten bei Einzelanlieferung: Lieferung ab Werk. Bei Anlieferung muss fir das Abladen ein Kran oder Gabelstapler
vom Auftraggeber zur Verfligung stehen. Bitte Tankgewicht beachten!

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Abfullplatz klappbar, zur Aufstellung im Freien

[PG 9]

Abfiillplatz klappbar, Besondere Vorteile sind:
zur Aufstellung im Freien e kompakte Bauform

* Rohrstutzen 2" im Abflllplatz integriert,
daher auch als Abfiillplatz zur Befiillung

Fur die vorschriftsmaBige sichere e im hochgeklappten Zustand wird fiir den des Lagertanks durch das Tankfahrzeug
Betankung lhrer Fahrzeuge. Auslaufender Abfillplatz nur wenig Platz benétigt geeignet bei der Verwendung einer
Kraftstoff wird zuriickgehalten und kann « einfache Bedienung mittels Abflll-Schlauch-Sicherung ASS

im hochgeklappten Zustand (ber eine elektrischem Kettenzug e integrierter Schutzkasten fiir Steuerbirne
Sammelrinne einfach beseitigt werden. « an einem Tag aufbau- und nutzbar o integrierte Anschlagpunkte/Osen fiir
Zulassung beantragt. e rutschhemmende Oberflache sicheres Heben der Teile

Patentrechtlich geschutzt. « keine Eignungsfeststellung erforderlich e integrierte Windlastsicherungen zur

Die Wanne muss auf einem ebenen
tragfahigen Untergrund aufliegen.

Die Klappmechanik muss mit den im
Lieferumfang befindlichen Schwerlast-
ankern verankert werden.

Sicherung der Bodenwanne in vertikaler

e Wanne lackiert (verzinkt auf Anfrage) Position

e mit Spritzschutzwand
e dreiseitig befahrbare Randschwelle

e Wanne und Zubeh&ér werden separat
geliefert, ohne Montage

Einfaches Hochklappen
Uiber den elektrischen
Kettenzug. So wenig
Platz benétigt der
Abflliplatz!

Windlastsicherung Schutzkasten flr Steuerbirne

Abflllplatz klappbar, zur Aufstellung im Freien

Bezeichnung AuBenmaBe Auffang- | Radlast | Gewicht | Best.- Versand
cm (I x b x h) volumen | kN ca. kg Nr. 0. MwSt ** | s.8.245

Apfullplatz klappbar,"zur Aufstellung im Freien, 500 x 284 x 316 10754 8.985 -

mit Kettenzug an Stiitze

Zubehor fur Dieseltanks und Abflllplatz zur Aufstellung im Freien [pG 4]

Bezeichnung € 0. MwSt.™*

ASS-Armatur komplett mit Zubehor
Ist der CEMO-Abflllplatz (Best-Nr. 10754) mit dieser Armatur

ausgestattet, kann auch zur Beflllung der Tankanlage gemaB
TRwS 781 Kap. 4.2.2.3 verwendet werden.
Lieferumfang bestehend aus:

e ASS-Kupplung G2“ mit Automatikverschluss

e Tankstellenmodul fur Fillstutzen

e Wandarmatur zum Umbau eines bestehenden Grenzwertgebers
(GWG) auf ASS-Ausfihrung, Produktkennung ,,Diesel”. IP 68

e Erdungskabel 0,9 m

¢ \lerbindungskabel 1,9 m zwischen Tankstellenmodul und
Wandarmatur fir GWG

8693 770,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Abfullplatze pc9

Abfiillplatz Kompakt

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-38.5-107

fur die vorschriftsmaBige sichere
Betankung Ihrer Fahrzeuge. Auslaufender
Kraftstoff wird zurlickgehalten und kann
beseitigt werden.

Besondere Vorteile sind:

e kompakte Bauform

e mobil, transportabel

e an einem Tag aufbau- und nutzbar

® begehbare, rutschhemmende
Oberflache

® keine Eignungsfeststellung notwendig

e bis zu 50 kN Radlast

e eingeschrankter Wirkbereich
der Zapfpistole durch 1 m hohe
Spritzschutzwand (steckbar)

e dreiseitig befahrbare Randschwelle

Siehe auch ,,Gesetzliche Grundlagen”
S. 11.

Abflllplatz Kompakt

Sichere Fullschlauch-Halterung mit
Knickschutz und L&dngenbegrenzung.

Abfiillplatz Basic

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-38.5-107

(ohne Spritzschutzwand und
Anfahrschutz)

fur die vorschriftsmaBige sichere
Betankung lhrer Fahrzeuge. Auslaufender
Kraftstoff wird zuriickgehalten und kann
beseitigt werden.

e mit zwei Uberfahrbaren Randschwellen
an den Stirnseiten

e ohne Spritzschutzwand
(muss bauseitig angebracht werden,
z.B. Blechtafel 1m hoch an Mauer)

Abfillplatz Basic

AbeIIpIétze

N N 0 el Ml el e
cm (Ixbxh volumen | kN ca. kg Nr 0. MwSt.* s. s 245

Abfillplatz Kompakt 400 x 200 x 100 7827 3.150,--

Abflllplatz Kompakt 500 x 250 x 100 275 50 730 8084 4.865,--

Abfiillplatz Basic 500 x 250 x 5 275 50 570 8124 3.300,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Dieseltrolley
* 60l + 1001

ADR 1.1.3.1¢)
° mit Pumpe
e mit Radern

Seite 38-39

e Einzeltank aus PE

e zulassig fir den
Transport zum unmittel-
baren Verbrauch nach

e komplett montiert

DT-Mobil Easy und

DT-Mobil Easy COMBI

e 125 - 980I

e Einzeltank aus PE

e zugelassen fur den Transport
nach ADR (2001, 4601, 6001
oder 9801)

e zulassig fur Transport zum
unmittelbaren Verbrauch
nach ADR 1.1.3.1 ¢)

(1251, 2001, 2101, 4301 oder 4401)

° mit Pumpe

e komplett montiert

Seite 40-48

Generatortanks

MULTI-Tank
® 400 - 1.5001

wanne

(ohne Pumpe)
Seite 60

CUBE-Tank Mobil
¢ 1.0001 - 1.5001

e Einzeltank aus PE mit integrierter PE-Auffangwanne

e mit Lagerzulassung

e zugelassen flr den Transport nach ADR

e Entnahme- und Rucklaufleitung
mit Schnellkupplung

e zugelassen zur Aufstellung im Freien

e auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffang-
wanne zugelassen

Seite 63

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
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¢ Einzeltank aus HDPE mit
integrierter verzinkter
Stahlblech-Auffangwanne

e Aufstellung im Gebaude

e auch in Wasserschutz-
gebieten ohne Auffang-

e zugelassen flr den
Transport nach ADR

DT-Mobil Easy Generatortank

© 200 - 9801

¢ Einzeltank aus PE

e zugelassen fiir den Transport
nach ADR (9801)

e zulassig fur Transport zum
unmittelbaren Verbrauch
nach ADR 1.1.3.1 ¢)

(2001, 4301)

e Entnahme- und Rucklaufleitung
mit Schnellkupplung

* komplett montiert

Seite 61

Diesel and Heizol-Trolley

* 601 + 1001

e Einzeltank aus PE

e zuldssig fur den Transport zum unmittel-
baren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)

e Entnahme- und Riicklaufleitung
mit Schnellkupplung

e mit Radern

e komplett montiert

Seite 61

DT-Mobil PRO

Generatortank 980

® 9801

* Mobile Dieseltankstation

e Entnahme- und Rucklaufleitung
mit Schnellkupplung

e komplett montiert

e zugelassen fir Transport und Lagerung,
zur Aufstellung im Freien und Geb&ude
nach ADR

e doppelwandig, auch in Wasserschutz-
gebieten ohne Auffangwanne zugelassen

Seite 62

*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Mobile Tankanlagen fur Diesel (s. 50-59)

DT-Mobil PRO
und DT-Mobil PRO COMBI

* 980! + 2001

* Mobile Dieseltankstation

e optional mit zusatzlichem Tank
fir AdBlue®

e komplett montiert

e stapelbar

e zugelassen fur Transport und Lagerung,
zur Aufstellung im Freien und Gebaude
nach ADR

e doppelwandig, auch in Wasserschutz-
gebieten ohne Auffangwanne zugelassen

Seite 50-55

DT-Mobil

e 400 - 9801

¢ Mobile Dieseltankstation

e zugelassen fir Transport und
Lagerung, zur Aufstellung im
Freien und Geb&ude nach ADR

e DT-Mobil einwandig: in Wasser-
schutzgebieten ist fur die Ver-
wendung als Lagerbehalter eine
Auffangwanne vorzusehen

e DT-Mobil doppelwandig: auch
in Wasserschutzgebieten ohne
Auffangwanne zugelassen

Seite 56-58

fiir sicheres Lagern

DT-Mobil liegend

¢ 980 - 3.0001

* Mobile Dieseltankstation

e mit stabilem Staukasten

e stapelbar (9801)

e zugelassen fir Transport
und Lagerung, zur Aufstellung
im Freien und Gebaude
nach ADR

e doppelwandig, auch in
Wasserschutzgebieten ohne
Auffangwanne zugelassen

Seite 59

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Mobile Tankanlagen fur Diesel

Gesetzliche Grundlagen

Mobile Tankstationen fir Dieselkraftstoff
werden in vielen Betrieben eingesetzt. Die
gesetzlichen Grundlagen werden in der
ADR (Europaisches Ubereinkommen ber
die internationale Beférderung geféhr-
licher Guter auf der StraBe), der GGVSEB
(Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn
und Binnenschifffahrt) und dem GGBefG
(Gefahrgutbeférderungsgesetz) geregelt.
Wird der Behalter als ortsfeste Tank-
station eingesetzt, gelten die Regeln fir
Eigenverbrauchstankstellen, siehe Seite
11, entsprechend.

Verwendung von mobilen Diesel-
bzw. Benzintankanlagen / IBC

Nach den Gefahrgutvorschriften gibt es
die mobilen Tankanlagen gar nicht. Es
handelt sich hierbei um GroBpackmittel
(IBC). Die Abkiirzung IBC steht fir
Intermediate Bulk Container. IBC wer-
den in verschiedenen Branchen fiir die
Beférderung und die Lagerung, unter
anderem von gefahrlichen Gutern, ein-
gesetzt. Sie werden mit fliissigen oder
rieselfahigen Produkten, aber auch fur
lose Schuttung beflllt. Dazu gehéren
z.B. Kraftstoffe flr die Betankung von
Maschinen, Chemikalien, Abfallstoffe,
Staube, aber auch Lebensmittel,
Kosmetik und Pharmazeutika. IBC umfas-
sen ein Volumen von bis zu 3.000 Litern.

Beispiel:
DT-Mobil Easy 460 |

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
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s Wichtige gesetzliche Bestimmungen fur mobile Tankanlagen

Freistellungen in Zusammenhang mit
der Art der Beforderungsdurchfiihrung
Unterabschnitt 1.1.3.1 ¢c) ADR

- Handwerkerregelung -

Werden alle Freistellungsvoraussetzungen

nach 1.1.3.1 ¢) ADR beachtet, erfolgt

eine komplette gefahrgutrechtliche

Freistellung, d.h. Gefahrgutvorschriften

finden keine Anwendung mehr.

Dies bedeutet fir Land- und Forstwirt-

schafts-, Landschaftsbau- und

Handwerks-Betriebe eine groBe

Erleichterung, da sie die ansonsten fir

das Gefahrgut geltenden Bestimmungen

nicht mehr anwenden mussen.

Es handelt sich dabei um:

e \erwendung einer bauartgepriften
Verpackung

¢ Nichtbeachten von Kennzeichnungs-
und Bezettelungsvorschriften

e Wegfall der Ausriistungspflicht mit
einem Feuerléschgerat

e Wegfall der Mitfuhrpflicht eines Begleit-
papiers (hier: Beférderungspapier)

Fir die Praxis bedeutet diese Regelung
eine wesentliche Erleichterung, da
gemaB RSEB 1-5.1 (Richtlinien zur
Durchfiihrung der Gefahrgutverordnung
StraBe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt)
Lieferungen zum direkten Verbrauch bis
max. 450 Liter von den Vorschriften der
ADR befreit sind. Beférderungen zum
direkten Verbrauch bedeutet, dass bis
zu 450 | auch im PKW zur Maschine
gefahren werden durfen. Sie dirfen dort
nicht abgestellt werden, sondern werden
sofort vertankt und verbraucht.

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere
Checkliste ,Handwerkerregelung”,

S. 37.

Priifung oder Inspektion

Bei den mobilen Dieseltankstellen
handelt es sich aus gefahrgutrecht-
licher Sicht Uberwiegend um soge-
nannte GroBpackmittel, auch IBC
genannt. Der Hersteller selbst ver-
wendet flr diese Dieseltankanlagen
zum Teil andere Bezeichnungen, wie
z.B. Container oder Tank. Diese

aus dem Gefahrgutrecht bekannten
Bezeichnungen haben aber nichts mit der
tatséchlich zutreffenden gefahrgutrecht-
lichen Verpackungsdefinition, namlich
GroBpackmittel/IBC, zu tun.

An den verwendeten mobilen Diesel-
tankanlagen wird leider oftmals keine
Prifung oder eine Inspektion durch eine
von der Bundesanstalt fur Materialfor-
schung und -prifung (BAM) anerkannten
Inspektionsstelle fur GroBpackmittel (IBC),
durchgefuhrt.

Derartige Priifungen und Inspektionen
werden durch Verordnungen und Gesetze
wie das ADR (Accord européen relatif au
transport international des marchandises
Dangereuses par Route), die GGVSEB
und das GGBefG (Gefahrgut-
beférderungsgesetz) vorgeschrieben und
zwar jeweils in Abstanden von 2% und 5
Jahren — ab Herstellungsdatum.

Kontrollieren Sie doch einmal das
Typenschild Ihrer mobilen Dieseltank-
anlage. Ist die letzte eingeschlagene
Priifung/Inspektion langer als 2>
Jahre her, so sollten Sie schnellst-
maoglich eine Priifung/Inspektion
durch eine anerkannte Inspektions-
stelle durchfiihren lassen!

— Checkliste -

Befoérderung von Dieselkraftstoff nach der Handwerkerregelung

fiir sicheres Lagern

Inanspruchnahme der Handwerkerregelung [1.1.3.1 c) ADR] ja nein *)

Handelt es sich um Lieferungen in Verbindung mit der Haupttétigkeit

Mengen, die 450 Liter je Verpackung nicht Gberschreiten

Hbéchstmengen gemaB Tabelle 1.1.3.6 ADR nicht Uberschritten
- 1000-Punkte-Regelung -
(Dieselkraftstoff = 1000 Liter netto)

MaBnahmen getroffen, die ein Freiwerden des Inhalts
unter normalen Beférderungsbedingungen verhindern

Ausreichende Ladungssicherung durchgefiihrt

Dichte und unbeschadigte UmschlieBungen und Verschliisse der Verpackungen

Kein Anhaften gefahrlicher Rickstande

Keine Beférderung zur internen oder externen Versorgung des Unternehmens
Ausnahme: Beférderung zum direkten Verbrauch gemas RSEB 1-5.1

*) Freistellung kann nicht in Anspruch genommen werden

Zusatzlich zu beachtende Vorschriften:

Unterweisung vorgenommen

*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

|::.'r. i u-!_': Langdsrh i i ;a
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Beispiel: DT-Mobil Easy 4301 zum direkten Verbrauch

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Dieseltrolley Dieseltrolley a4

Neue Idee - bewéhrte CEMO Qualitét. Diesieltroll;ay gm uTnd 1001 |
. . . L e zuldssig fur den Transport zum unmittel-
MObI|e. Betankung vor Ort war bisher ein schvylerlges Feld. Abgeseher) von der Transportfrage baren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)
waren je nach Ausristung mit Tankstutzen, Trichter oder Schlauch kleinere Kraftstoff-Mengen « Behalter aus Polyethylen mit integrier-
schnell verschiittet. Ganz anders die neuen CEMO , Tank-Trolleys“: Sie bringen bis zu 100 Liter tFe'TI‘ :‘i”dg”fft“,”f Tr’f‘gr‘:g”ge” g
Diesel oder Benzin vor Ort — absolut sicher und vorschriftsmaBig. Eﬁtﬁ-,fl:uizn mit infegrierter Be- Hn

e Entnahmeleitung mit Absperrhahn

e Trolley 1001: Rader @ 300 mm, luft-
bereift, gelandegangig
Trolley 601: Rader @ 240 mm

e Schwallwand

e Zapfpistolenhalter integriert

e Trolley 1001: integrierte Vertiefung zur
Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
wahrend des Transportes

Pumpe montiert:
e Handpumpe 25 I/min, 3 m
Abgabeschlauch und Zapfventil

LiFePO4-Akku Integrierte Beliiftung Knickschutz + Drehgelenk + Absperrhahn ¢ selbstansaugende, elektrische Pumpe

. . . . . . CENTRI SP 30, 12V, 301/min, extrem
Total mobil und kabellos, unab- Die integrierte Bellftung ermdglicht Durch den Knickschutz und das Drehgelenk ist |hr Zapf- leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3m . .
hangig von Fahrzeugbatterien. eine kontinuierliche Entnahme, schlauch bestmdglich geschiitzt. Der Behélter l4sst sich Befilllschlauch und 4m elektrischem _ _ Dieseltrolley 1001 mit
ohne den ,Trolley“ zu 6ffnen. beim Transport per Absperrhahn komplett verschlieBen. Kabel Dieseltrolley 601 mit Elektro- Elektropumpe CENTRI SP30

pumpe CENTRI SP 30 und Akku

Zapfpistolenhalter

Integrierter Zapfpistolenhalter mit
arretierbarer Verriegelung.

Zubehor digitaler Durchflusszahler K 24
zur Montage zwischen Beftillschlauch
und Automatik-Zapfpistole bei der
Elektropumpen-Ausfiihrung

siehe Seite 122.

Akku-Ausfuhrungen

) mit Ladegeréat
Dieseltrolley 1001

mit Handpumpe

Vertiefungen fiir Zurrgurte

Eingearbeitete Fihrungen flr Zurrgurte
(1001) geben lhnen Sicherheit beim
Transport im Fahrzeug. A 4

Schlauch-Halterung

Ob stehend oder liegend - alles sitzt, 5kg (60l)
kein Schlauch verrutscht. y 20kg (100))

Gewichtsbelastung am
Handgriff in der Transport-
stellung beim 601-Trolley
und 1001I-Trolley

2kg (60l)
y 6kg(100) . T

Dieseltrolley, Diesel- und Heizdl-Trolley

Bezeichnung/Inhalt MaBe in cm | Gewicht | Best.- Versand
(Ix b xh) ca. . Nr. onSt** s3245

Dieseltrolley 601, mit Handpumpe und Zapfventil 90 x 52 x 37 10505 465,--
Dieseltrolley 601, mit Elektropumpe CENTRI SP 30 und Automatik-Zapfpistole 90 x 52 x 37 15 10506 470,-- @
Dieseltrolley 601, mit Elektropumpe CENTRI SP 30, LiFePO4-Akku, Ladegerat u. AZV. 90 x 52 x 37 15 10609 585,-- @
] Dieseltrolley 1001, mit Handpumpe und Zapfventil 100 x 59 x 43 22 10160 575,-- @
geldndegingige Rader Dieseltrolley 1001, mit Elektropumpe CENTRI SP 30 u. Automatik-Zapfpistole 100 x 59 x 43 22 10610 550,-- @
Dieseltrolley 1001, mit Elektropumpe CENTRI SP 30, LiFePO4-Akku, Ladegerat u. AZV 100 x 59 x 43 22 10611 665,-- @

GroBe Réader fir einfaches Handling im
Gelénde und Uber Treppen.

Zubehér: Zusatz-Akku (10602) siehe Seite 84.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil Easy

Innovative Dieseltankstellen mit einer Vielzahl an Vorteilen.

Variabler Deckelanschlag

Der variable Deckelanschlag ermdglicht die

Montage sowohl links als auch rechts firr einen
optimalen Zugriff.

L

Zapfpistolenhalter

Der integrierte Zapfpistolenhalter bietet sicheren
Halt beim Transport.

ST |

o |
Integrierte ergonomische Tragegriffe

Die integrierten Tragegriffe ermdéglichen ein einfaches
Handling bei der Verladung.

40

Video
DT-Mobil Easy

& 2%

zur néchsten Betankung.

Integrierte Schlauchhalterung
Die integrierte Schlauchhalterung halt Ordnung bis

fiir sicheres Lagern

Integrierte Staplertaschen

Die integrierten Staplertaschen erleichtern das
Handling in befiilltem Zustand.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk

Integrierte Belluiftung mit
Druckentlastung

Die integrierte Bellftung ermdglicht eine kontinuier-
liche Entnahme ohne den Behélter zu 6ffnen.

o _,n\\..

LBl
Entnahmeleitung absperrbar

Der Absperrhahn erméglicht das komplette Ver-

schlieBen des Behalters und erhéht die Sicherheit
beim Transport.

Vertiefungen fiir Ratschen-Zurrgurt

Integrierte Vertiefungen (1251, 2001, 4301) bzw. Osen
(4601, 6001, 8501/1001 und 9801) zur Befestigung mit
Ratschen-Zurrgurt wahrend des Transportes.

Klappbare Kran- und Verzurr-Osen

Die klappbaren Kran- und Verzurr-Osen (4601, 6001,
8501/1001 und 9801) erleichtern die vorschriftsmaBige
Ladungssicherung und dienen gleichzeitig als
Befestigungsdsen fur das Anheben mit dem Kran.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil Easy s 4

SP-Paket DT-Mobil Easy 200 Liter
mit CENTRI-Pumpe

e |Inhalt 200 Liter

e Elektropumpe CENTRI SP 30,
12V, 301/ min, extrem leise
® Automatik-Zapfpistole

Best.-Nr. 10735
650,--** € ohne MwSt.

Mk X * 9

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung
Zugelassen fur den Transport nach ADR.
Wiederkehrende Prifung nach 272
Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1b) und ADR
6.5.4.4.2b)."**

Komplett montiert.

Behélter:

e 2001, 4601 oder 6001 Polyethylen, ein-
wandig

e mit Klappdeckel (GréBe 2001)

e mit Krandsen (GréBe 4601 und 6001)

e Zapfpistolenhalter integriert

e Flllstutzen integriert

e integrierte Bellftung mit Druckentlastung

e integrierte Staplertaschen und
Tragegriffe

e integrierte Vertiefungen (2001) bzw.
Osen (4601 und 6001) zur Befestigung
mit Ratschen-Zurrgurt wahrend des
Transportes

Pumpe, montiert:

¢ selbstansaugende, elektrische Pumpe
12V bzw. 24V DC, 25 bzw. 40 I/min, mit
Automatik-Zapfpistole bzw. Zapfventil,
4 m Beflllschlauch und 4 m Elektrokabel

e Elektropumpe CENTRI SP30, 12V,
301/min, extrem leise, mit Automatik-
Zapfpistole, 4m Befllschlauch und
4m Elektrokabel

e Handpumpe 25 I/min, 2,7 m Abgabe-
schlauch und Zapfventil

*** Die Transportzulassung fir alle Kunststoff-
IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Danach
ist die GréBe 2001 noch zuldssig fiir
Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach
ADR 1.1.3.1¢).

DT-Mobil Easy 6001
mit Elektropumpe,
Automatik-Zapfpistole
und Klappdeckel

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung

Beschreibung/ MaBe in cm | Gewicht | Best.- Versand
Inhalt | xbxh ca. o Nr. |o. MWSt **| s s 245

DT-Mobil Easy 200 | mit Handpumpe, Zapfventil und Klappdeckel

DT-Mobil Easy 200 | mit Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min, extrem leise,

Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

DT-Mobil Easy 200 | mit Elektropumpe 12V, 401/min,
Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

DT-Mobil Easy 200 | mit Elektropumpe 24V, 401/min,

Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel
DT-Mobil Easy 460 | ohne Pumpe, mit Schnellkupplung

fur Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe
DT-Mobil Easy 460 | mit Elektropumpe 12V, 401/min und Automatik-Zapfpistole
DT-Mobil Easy 460 | mit Elektropumpe 24V, 401/min und Automatik-Zapfpistole
DT-Mobil Easy 460 | mit Elektropumpe 12V, 401/min,

Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel
DT-Mobil Easy 460 | mit Elektropumpe 24V, 401/min,

Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

DT-Mobil Easy 600 | ohne Pumpe, mit Schnellkupplung
fir Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe

DT-Mobil Easy 600 | mit Elektropumpe 12V, 401/min und Automatik-Zapfpistole
DT-Mobil Easy 600 | mit Elektropumpe 24V, 401/min und Automatik-Zapfpistole

DT-Mobil Easy 600 | mit Elektropumpe 12V, 401/min,
Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

DT-Mobil Easy 600 | mit Elektropumpe 24V, 401/min,
Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

* Best.-Nr. 10735: SP-Paket, Ersparnis 15 %

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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80 x 62 x 61
80 x 62 x 61

80 x 62 x 61

80 x 62 x 61

116 x 80 x 81

116 x 80 x 81
116 x 80 x 81

116 x 80 x 86

116 x 80 x 86

116 x 80 x 102

116 x 80 x 102
116 x 80 x 102

116 x 80 x 107

116 x 80 x 107

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

24

28

28

42

47
47

60

60

48

53
53

66

66

10080
10735*

10082

10112

10415

10416
10417

10418

10419

10084

10085
10086

10087

10088

755,--
650,--

745,--
760,--

810,--

985,--
1.010,--

1.140,--
1.160,--

935,--

1.115,--
1.155,--

1:2[70)—

1.310,--

s B BB BB EDR

&

DT-Mobil Easy rs4

fiir sicheres Lagern

SP-Paket DT-Mobil Easy 200 Liter
mit CENTRI-Pumpe

¢ Inhalt 200 Liter

e Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V,
301/ min, extrem leise

® Automatik-Zapfpistole

Best.-Nr. 10734
555,--** € ohne MwSt.

mx * * O

DT-Mobil Easy

zuldssig fur Transport zum unmittelbaren
Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)

Komplett montiert.

DT-Mobil Easy 4301
mit Elektropumpe,
Automatik-Zapfpistole
und Klappdeckel
Behalter:

e 1251, 2001, 4301 Polyethylen, einwandig

e Zapfpistolenhalter integriert

e Flllstutzen integriert

e integrierte Belliftung mit Druckentlastung

e integrierte Staplertaschen und Tragegriffe

e integrierte Vertiefungen zur Befestigung
mit Ratschen-Zurrgurt wéhrend des
Transportes

Pumpe, montiert:

¢ selbstansaugende, elektrische Pumpe
12V bzw. 24VDC, 25 bzw. 40 I/min, mit
Automatik-Zapfpistole bzw. Zapfventil,
4 m Beflllschlauch und 4 m Elektrokabel

e Elektropumpe CENTRI SP30, 12V,
301/ min, extrem leise, mit Automatik-

Zapfpistole, 4 m Beflllschlauch und
4m Elektrokabel

e Handpumpe 25 I/min, 2,7 m Abgabe-
schlauch und Zapfventil

DT-Mobil Easy mit Elektropumpe 12V
und Automatik-Zapfpistole

DT-Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1¢)

Beschreibung/ MaBe incm | Gewicht | Best.- €
Inhalt (I x b xh) ca. kg Nr. | o. MwSt.**

DT-Mobil Easy 125 | mit Handpumpe und Zapfventil 80 x 60 x 45
DT-Mobil Easy 125 | mit Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min,
: ) ] 80 x 60 x 45
extrem leise und Automatik-Zapfpistole
DT-Mobil Easy 200 | mit Handpumpe und Zapfventil 80 x 60 x 59
DT-Mobil Easy 200 | mit Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min,
- ) . 80 x 60 x 59
extrem leise und Automatik-Zapfpistole
DT-Mobil Easy 200 | mit Elektropumpe 12V, 401/min und Automatik-Zapfpistole 80 x 60 x 59
DT-Mobil Easy 200 | mit Elektropumpe 24V, 401/min und Automatik-Zapfpistole 80 x 60 x 59
DT-Mobil Easy 430 | o"hne Pumpe, mi_t Schne_llkupplung 116 X 76 x 73
fir Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe
DT-Mobil Easy 430 | mit Elektropumpe 12V, 401/min und Automatik-Zapfpistole 116 x 76 x 73
DT-Mobil Easy 430 | mit Elektropumpe 24V, 401/min und Automatik-Zapfpistole 116 x 76 x 73
DT-Mobil Easy 430 | mit Elektropumpe 12V, 401/min,
Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel LB HE S
DT-Mobil Easy 430 | mit Elektropumpe 24V, 401/min, 116 x 76 X 78

Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

DT-Mobil Easy 1251
mit Handpumpe

22
20
23
21

25
25

40

45
45

58

58

8915
10606
8831
10734

8709
10004

8958

8872
8923

8925

8928

DT-Mobil Easy mit Schnellkupplung

545,--
505,--
635,--
555,--

62572
645,--

730,--

855,--
930,--

1.015,--

1.080,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Versand
s. S. 245

P bbb BROO

* Best.-Nr. 10734: SP-Paket, Ersparnis 13 %

43




DT-Mobil Easy 2101 und 4401 pc 4
DT-Mobil Easy COMBI 440/50I PG 4]

DT-Mobil Easy e lieferbar ab August 2018

zuldssig fur Transport zum unmittelbaren
Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)

Behélter:

e 2101, 4401 und 440/501 Polyethylen,
einwandig

e Zapfpistolenhalter integriert

e Flllstutzen integriert

e integrierte Belliftung mit Druckentlastung

e integrierte Staplertaschen und Tragegriffe

e integrierte Vertiefungen zur Befestigung
mit Ratschen-Zurrgurt wéhrend des
Transportes

Pumpe. montiert: DT-Mobil Easy 440 Liter

e selbstansaugende, elektrische Pumpe mit Elektropumpe
12V 40 I/min, mit Automatik-Zapfpistole, CENTRI SP30
4 m Befullschlauch und 4 m Elektrokabel und Klappdeckel

e Elektropumpe CENTRI SP30, 12V,
301/min, extrem leise, mit Automatik-
Zapfpistole, 4 m Beflllschlauch und
4 m Elektrokabel

DT-Mobil Easy COMBI
Ausfiihrungen COMBI 440/50 Liter mit Klappdeckel
mit Zusatztank fiir AdBlue®:

mit Elektropumpe CENTRI SP30,
4m Beflllschlauch und Automatik-

Zapfpistole

DT-Mobil Easy 440 Liter
mit Elektropumpe 12V, 40 I/min,
Automatik-Zapfpistole

219

DT-Mobil Easy 210 Liter

mit Elektropumpe CENTRI SP30 DT-Mobil Easy 1045

210 Liter mit f 1175
Klappdeckel J

4401 und 440/501

DT-Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢)

Inhalt | x b xh ca. kg Nr. 0. MwSt.** | s.S.245

DT-Mobil Easy 210 Liter

Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole 78,5x59,5x68,5 18,8 10978 sk ==
Elektropumpe 12V, 40 I/min, Automatik-Zapfpistole 78,5x59,5x68,5 21,6 10979 625,--
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole, 785x595%x685 205 10981 650,--
Klappdeckel

Elektropumpe 12V, 40 I/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel 78,5x59,5x685 23,3 10982 745,--

DT-Mobil Easy 440 Liter
Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole 118 x 80 x 71 32,5 10984 /515, ==
Elektropumpe 12V, 40 I/min, Automatik-Zapfpistole 118 x 80 x 71 BorS) 10985 855,--

Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole, 118 x 80 x 71 363 10987 945 --
Klappdeckel

Elektropumpe 12V, 40 I/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel 118 x 80 x 71 39,1 10988 1.015,--
DT-Mobil Easy COMBI 440/50 Liter

Elektropumpe CENTRI SP 30, 12V, 301/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole, .
Kiappdackel 118 x 80 x 85 51,0 10991 1.155,

Elektropumpe 12V, 40 I/min, Automatik-Zapfpistole, Klappdeckel 118 x 80 x 85 53,8 10992 1.250,--

g BoBE BEEE

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

DT-Mobil Easy 9801 und
DT-Mobil Easy COMBI 850/1001 e 4

Zugelassen fur den Transport nach ADR e mit Klappdeckel Ausfiihrungen COMBI
Wiederkehrende Priifung nach e mit Krandsen mit Zusatztank fiir AdBlue®:
22 Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1b) o integrierte Osen zur Befestigung mit Elektropumpe CENTRI SP30, 5 m
und ADR 6.5.4.4.2b).*** mit Ratschen-Zurrgurt wahrend des Beflillschlauch und Automatik-Zapfpistole
komplett montiert Transportes
Pumpen:
Behalter: Ausfiihrungen Basic: e Elektropumpe Bipump 12V,
* 9801 Polyethylen, einwandig (Dieseltank)  mit leistungsfahiger Elektropumpe, 500 W, ca. 85 I/min*
850/1001 Polyethylen, einwandig 4 m Befullschlauch DN 25 (ohne e Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V,
(Diesel-/AdBlue®-Tank) Schlauchaufroller, Zahler und Filter) 420 W, ca. 70/35 I/min*
e integrierte Schwallwand und Automatik-Zapfpistole e Elektropumpe Cematic 72, 230 V,
e Zapfpistolenhalter integriert . A 500 W, ca. 72 I/min*
 Filllstutzen integriert Ausflihrungen Premiun: * Elektropumpe CENTRI SP30 12 V,
mit leistungsfahiger Elektropumpe, 220 W, ca. 25 I/min*

e integrierte Bellftung und
Druckentlastung

e integrierte Staplertaschen

e integrierte Tragegriffe

Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch
DN 25, Zahler, Filter mit Wasser-
abscheider und Automatik-Zapfpistole

e Handpumpe 60I/min*

DT-Mobil Easy 980 ohne Pumpe,
mit Schnellkupplung

DT-Mobil Easy 980 mit Handpumpe  DT-Mobil Easy COMBI 850/100 Premium DT-Mobil Easy
980 Premium

DT-Mobil Easy 9801 ohne Pumpe bzw. mit Handpumpe

N ) 570 5 i O e
cm(Ixbxh ca. kg Nr 0. MwSt.** 53245

DT-Mobil Easy 980 ohne Pumpe mit Schnellkupplung 980 127 x 107 x 112 95 10817 1.075,--

DT-Mobil Easy 980 mit Handpumpe 601/min, 4 m Beflillschlauch, Zapfventii 980 127 x 107 x 112 100 11025 1.285,-- .@

DT-Mobil Easy 9801 Dieseltank

Bezeichnung Inhalt | AuBenmaBe |Gewicht Elektropumpenausfiihrung Versand
I cm(Ixbxh) | ca. kg Bipump 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 230 V s.S.245
Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | Best.-Nr. | € 0. MwSt.* | Best.-Nr. | € 0. MwSt.**
g;g‘g;z‘i'c'sasy 980 127x107x112 107 10818  1.465-- 10822  1.395-- 10826 1370 MR

DT-Mobil Easy
980 Premium

DT-Mobil Easy COMBI 850/1001 Diesel-/AdBlue®-Tank
Bezeichnung Inhalt | AuBenmaBe | Gewicht Versand

[ cm(xbxh) | ca. kg Bipump 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 230 V/ sBak

980 127x107x112 130 10819 2.175,—- 10823 2.105,-- 10827 2.095,-- .@

Best.-Nr. |€ 0. MwSt.** | Best.-Nr. |€ 0. MwSt.** | Best.-Nr. |€ 0. MwSt.**

DT-Mobil Easy COMBI 850/
850/100 Bace oo 127x107x112 121 10820  1945-- 10824  1.875-- 10828  1.860-- b
DT-Mobil Easy COMBI 850/

P A oo 127x107x112 143 10821  26565-- 10825 2585~ 10829  2500-- M

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung
je nach Schlauchlange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fir alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Zubehor fur

DT-Mobil Easy s 4

Zubehor fur DT-Mobil Easy

Beschreibung

46

Klappdeckel fur DT-Mobil Easy 1251 und 2001
(ab Baujahr 2011)

Klappdeckelverschluss fiir DT-Mobil Easy 1251 und 2001,
komplett mit zwei Schlisseln

Klappdeckel fiir DT-Mobil Easy 2101

Klappdeckel fiir DT-Mobil Easy 4401 und 440/501

Klappdeckel fir DT-Mobil Easy 4301, 4601, 6001, 850/1001 und 9801
(kann rechts oder links angeschlagen werden)

Digitaler Durchflusszéhler K24 fir Elektropumpe 12V und 24V,
40 |/min fir DT-Mobil Easy 2001

Digitaler Durchflusszéhler K24 fir Elektropumpe 12V und 24V,
40 |/min, fur DT-Mobil Easy 4301, 4601 und 6001

Zahler K33 fur DT-Mobil Easy 850/1001 und 9801

Fullstandsanzeiger fiir DT-Mobil Easy 4301 und 4601
Fullstandsanzeiger fiir DT-Mobil Easy 4401
Fillstandsanzeiger fiir DT-Mobil Easy 4401/501
Fullstandsanzeiger fur DT-Mobil Easy 6001
Fillstandsanzeiger fiir DT-Mobil Easy 850/1001 und 9801

Antirutschmatte fur DT-Mobil Easy 1251 und 200,
6l- und witterungsbestandig

Antirutschmatte fur DT-Mobil Easy 4301, 4601 und 6001,
6l- und witterungsbestandig

' Stecker DIN 9680, 3-polig,
= 6-24V, max. 25A, IP54
= —

* Steckdose DIN 9680, 3-polig,
6-24V, max. 25A, IP54

Klebeschilder-Set zur Nachriistung der DT-Mobil Easy

€ 0. MwSt.”

8963 104,--
10214 48,--
11062 80,--
: 11057 90,--
8833 185,-- B
8832 185,-- @
8908 185,-- @
10905 210,-- @
8881 100,-- @
11058 T @
11059 75,-- @
10089 115,-- @
10830 90,-- @
10166 25,-- @
10167 50,-- @
10229 15,-- @
10230 18,-- @
10261 20,-- @

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

fiir sicheres Lagern

Zubehor fur DT-Mobil Easy rc4

CEMbox 4001
CEMbox 4001 mit Einsatz zur Befestigung
der DT-Mobil Easy 2001 und eines Akkus
zum Betrieb der Elektropumpe (Akku ist
im Lieferumfang nicht enthalten).
e passend fur alle DT-Mobil Easy 1251
und 2001
¢ Regen- und Diebstahlschutz
fur die DT-Mobil Easy
e Stauraum und Befestigungsgurte
fur Akku
e Sekundarschutz bei Leckagen

CEMbox 4001 mit Befestigungseinsatz

MaBe in cm (| x b x ) | Gewicht ca. kg € 0. MwSt."
CEMbox 400| mit Befestigungseinsatz 120 x 79 x 75 E5] 10024 495,-- @

Akkusysteme, Li-Power-Block a4

passend fir Pumpen mit 12 VDC Versorgungsspannung

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO,)

e total mobil, unabhéngig von
Fahrzeugbatterien

¢ 12,8 V Nennspannung

e Einsatztemperatur Akku
-30°C bis +80°C

e sehr geringe Selbstentladung, keine
umweltschadlichen Schwermetalle,
kein Memory-Effekt

e hohe Eigensicherheit und integrierte
Schutzelektronik, elektrische Schutzart
IP 67

e Polschutzkappen gegen unbeab-
sichtigten Kurzschluss

e mit Seilschlaufe zum bequemen Tragen
oder Aufhéangen

e inklusive Ladegerat 100 — 240 VAC,
Ausgang 14,4V -3 A

Li-Power-Block mit
Seilschlaufe zum bequemen
Tragen oder Aufhangen

Akkusysteme, Li-Power-Block
Bezeichnung

Best.- € Versand
Nr. 0. MwSt.** s. S. 245
Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerat

Je nach Pumpe ausreichend fir eine Férdermenge 10749 185,--
von ca. 300 - 380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerat

Je nach Pumpe ausreichend flir eine Férdermenge 10750 255,-- @
von ca. 500 - 630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Die neuen COMBI-Tanks
fiir Diesel und AdBlue®

inklusive Ladegerat Lithium-Eisenphosphat-

Akku (LiFePQy) als
Zweitakku siehe Zubehor

DT-Mobil Easy mit LiFePO4-Akkusystem

MaBe in cm Gewicht | Best.- Versand
DT-Mobil Easy 1251 mit Elektropumpe CENTRI SP 30, LiFePO4-Akku, Lade- _
gerat und Automatik-Zapfpistole Sl lensz 223,
DT-Mobil Easy 2001 mit Elektropumpe CENTRI SP 30, LiFePOs-Akku, Lade-
gerat und Automatik-Zapfpistole

Zubehor fir DT-Mobil Easy mit LiFePOs-Akkusystem
Bezeichnung

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePOg4), 12,8 V - 3,3 Ah als zweiter Akku zur Reserve 10602 97,--

80 x 60 x 59 21 10733 690,-- .@

DT-Mobil Easy mit Li-lon-Akkusystem a4

Professionelles Li-lon-Akkusystem

zur kabellosen und unabhangigen

mobilen Betankung

DT-Mobil Easy mit Elektropumpe 24V,

wie auf Seite 42/43 beschrieben

e eine Akkuladung ausreichend fir eine
Foérdermenge bis zu 950 Liter

e Akkuwechsel in Sekunden und sichere
Befestigung durch Schiebesitz

e integrierte Elektronik zum Schutz der
Zellen und des Anwenders, verhindert
z.B. Tiefentladung, Ubertemperatur und
Kurzschluss

e Einsatztemperatur - 20°C bis + 50°C

e sehr geringe Selbstentladung

DT-Mobil Easy 6001
mit Li-lon-Akkusystem
und Elektropumpe

CEMO-Video:
Die COMBI-Tanks - zwei
die zusammengehoren

Wo Diesel und AdBlue® in mobilen
Einsatzen bendtigt werden, missen Tanks
schnell und unkompliziert befiillt werden.

DT-Mobil Easy mit Li-lon-Akkusystem

MaBe in cm | Gewicht | Best.- Versand

CEMO hat fur Sie die Losung: kombinierte
Anlagen die zwei Tanks enthalten.

DT-Mobil Easy 4301 ?;L]ngsl(ttéfep:%pﬁlisgdggll(/;|n Li-lon-Akku 3,0 Ah, Automatik- 116 x 76 x 78 10323  1.265,- Epmit missen Sie nur einen Tank an die
insatzstelle bringen, es stehen Ihnen
DT-Mobil Easy 4601 ?altp%?sktt(;?epﬂrr:jpﬁlggglaggll(/;j|r;;ii_i';lgg-étll(ausgl,l(:]gh, Automatik- 4,60 a0 86 62 10414 1.345.- @ \alzlt’efagheri‘(;f.]zeitig Diesel und AdBlue® zur
oTHebl Fasy 6001 gait}f)%?;t;?epj%pzésgaggggﬂi%ibklggzétlr:sgﬁlgh’ Autometie 116x80x 107 08 e '@ Schauen Sie sich unseren Film auf
Zubehor fur DT-Mobil Easy mit Li-lon-Akkusystem etiuadiuictueiitt b

Bezeichnung Gewicht ca. kg ~Nr. | € o.MwSt.** | Versand ss.246 CEMO-Tanks Uberzeugen.

Li-lon-Akku 25,2 V/3,0 Ah

mit Schiebesitz, als zweiter Akku zur Reserve 1,0 10283 205,-- @

Ladegerat L2830MS, 220 - 240 VAC,
3 A Ladestrom, Ladezeit ca. 1,5 h, 0,6 10284 118,-- @
mit Temperaturkontrolle und Diagnosefunktion

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.



DT-Mobil PRO und DT-Mobil PRO COMBI 4

Viele Praktiker suchen komplette, zeitsparende und einfache
Losungen fir die gemeinsame Betankung von Diesel & AdBlue®
vor Ort.

Das Handling der Behélter soll hierbei méglichst einfach und
zeitsparend sein. Als Praxisbeispiel wird der Kombikanister
(Kraftstoff und Ol) firr die Motorségen genannt.

CEMO hat mit der DT-Mobil PRO COMBI die Wiinsche

der Profis jetzt konsequent umgesetzt.

fiir sicheres Lagern

PRO PRO ST PRO ST COMBI PRO PE PRO PE COMBI
AuBenbehélter -
in allen
Versionen
aus Stahl =

Das System DT-Mobil PRO und DT-Mobil PRO COMBI

e mit Transportzulassung nach ADR

e Inhalt 980 I, somit unter der Freigrenze
von 1.000 | laut ADR 1.1.3.6.3

e auch ideal geeignet flr Biodiesel und
Diesel mit erhdhtem Biodieselanteil

e Innenbehélter mit integrierten
Funktionselementen wie z.B. leistungs-
féahige Pumpen, Schlauchaufroller (mit

e Ausflihrungen mit leistungsstarken
Elektropumpen 12 V, 24 V und 230 V

e DT-Mobil PRO COMBI mit zweitem
Innenbehélter aus Polyethylen,
fur AdBlue®, mit Elektropumpe
CENTRI SP30

e Auffangvolumen 110 %

e zugelassen in Wasserschutzgebieten

1"-Schlauch), Zahler und Filter mit
Wasserabscheider, Zapfpistolenhalter,

optional mit Schnellkupplungen
- ¢
optimale Raumnutzung

flr Zeltheizungen und
Stromgeneratoren

kubische Bauform, dadurch
optimale Raumnutzung

hochwertig beschichtet § hohe Stabilitat

AuBenbehalter aus 3mm Stahlblech Innenbehalter aus 3mm Stahlblech
lackiert — hochwertige Beschichtung. lackiert, alternativ aus Polyethylen,
mit integrierter Schwallwand.

transportfreundlich

Staplertaschen und Stapelecken mit Krandsen feuerverzinkt erleichtern
den Transport und die Aufstellung. Der Tank ist 2-fach stapelbar.
* Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten — wir beraten Sie gern.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Gasdruckfedern erleichtern das
Offnen und SchlieBen des Deckels.

Fir das Durchfiihren von
Schlauchen und Kabeln.

Samtliche Armaturen sind innenliegend und dadurch geschutzt.
Innenbehélter mit integrierten Funktionselementen patentrechtlich geschiitzt.

DT-Mobil PRO ST COMBI

980/200 Premium Plus,
mit Pumpe Bipump

tibersichtlich

optische Flllstandsanzeige

1

doppelte Sicherheit

Leckagesonde

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil PRO PE pc4

PRO PE Basic Paket

e DT-Mobil PRO PE 980 Basic
e |nhalt 980 Liter
e mit Innentank flr Diesel aus Polyethylen***
e 4 m Beflllschlauch DN25
(ohne Schlauchaufroller, Z&hler und Filter)
e Automatik-Zapfpistole
e Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 I/min***

Best.-Nr. 10787
2.495,--** € ohne MwSt. (Weitere Details

siehe unten)

Mk * * @
QGP A?\é

DT-Mobil PRO PE
e mit Innentank fir Diesel
aus Polyethylen****

Ausfiihrungen Basic:

e |eistungsfahige Elektropumpe

e 4 m Beflllschlauch DN25 (ohne
Schlauchaufroller, Z&hler und Filter)

e Automatik-Zapfpistole

Ausfiihrungen Premium:

e |eistungsfahige Elektropumpe

e Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch
DN25

e Zahler K33

e Filter mit Wasserabscheider

e Automatik-Zapfpistole

DT-Mobil PRO PE 980 Premium,
mit Pumpe Cematic Duo

Pumpen:
e Elektropumpe Bipump 12V,
500 W, ca. 85 I/min***

e Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V,
420 W, ca. 70/35 I/min***

e Elektropumpe Cematic 72, 230 V,
500 W, ca. 72 I/min***

e Handpumpe 60 I/min***

Wiederkehrende Prufungen alle 272 Jahre

DT-Mobil PRO PE 980 Basic, DT-Mobil PRO PE 980 mit Handpumpe 60 I/min
(siehe ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.2b).

mit Pumpe Cematic Duo

DT-Mobil PRO PE Dieseltank ohne Pumpe bzw. mit Handpumpe

Bezeichnung Inhalt| AuBenmaBe |[Gewicht| Best.- Versand
| cm(Ixbxh) | ca. . Nr. |o. MwSt |

DT-Mobil PRO PE 980 ohne Pumpe, mit Schnellkupplung 980 130x115x 130 10937 2.415,--

DT-Mobil PRO PE 980 mit Handpumpe 60 I/min, 4 m Befillschlauch, Zapfventii 980 130x115x130 335 11026  2.605,-- .@

DT-Mobil PRO PE Dieseltank mit Elektropumpen

Bezeichnung Inhalt | AuBenmaBe |Gewicht Bipump 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 72, 230 V Versand
| cm(Ixbxh) [ ca. kg |Best-Nr.|€ o. MwSt.* | Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | Best.-Nr. | € 0. Mwst.**| 5524
LR O 980 130x115x130 365 10787 2.495,-- 10797 2.455,-- 10807 2.355,--

980 Basic

Dldea .PRO i3 980 130x115x 130 385 10789 3.390,-- 10799 3.185,-- 10809 3.080,-- .@
980 Premium

** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung
je nach Schlauchlange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Zubehor und Tanktauschservice siehe Seite 53.

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fir alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank fur Diesel zeitlich
auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten lhnen diesen Tanktauschservice an.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil PRO PE COMBI pc4

PRO PE COMBI Basic Paket

e DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Basic
e Inhalt 850/100 Liter
e mit Innentank fir Diesel aus Polyethylen
* 4 m Befillschlauch DN25

(ohne Schlauchaufroller, Zahler, Filter)
e Automatik-Zapfpistole
e Elektropumpe Bipump 12V, 500 W, ca. 85 I/min***
™% % %k (o e Zusatztank fur AdBlue®, Details siehe unten

*kkk

9
S'p A?‘e Best.-Nr. 10792 (Weitere Details
2.965,--** € ohne MwSt. siehe unten)
DT-Mobil PRO PE COMBI Pumpen:

e mit Innentank fir Diesel
aus Polyethylen™**

e Elektropumpe Bipump 12V,
500 W, ca. 85 I/min***

e Elektropumpe Cematic Duo 24/12 YV,
420 W, ca. 70/35 I/min***

e Elektropumpe Cematic 72, 230V,
500 W, ca. 72 I/min***

e Elektropumpe CENTRI SP30 12 V,
220 W, ca. 25 I/min***

Ausfiihrungen Basic:
siehe DT-Mobil PRO PE

Ausfiihrungen Premium:

siehe DT-Mobil PRO PE

Ausnahme:

Zahler K24 bei Ausflihrung DT-Mobil
PRO PE COMBI 850/100 Premium

Zusatztank fiir AdBlue®:

e aus Polyethylen

e Elektropumpe CENTRI SP30
* 5m Befullschlauch

e Automatik-Zapfpistole

Wiederkehrende Prufungen alle 22 Jahre -
(siehe ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.2b).  DT-Mobil PRO PE COMBI 850/100 Premium,

mit Pumpe Cematic Duo DT-Mobil PRO PE
COMBI 850/100 Basic,

mit Pumpe Cematic Duo

DT-Mobil PRO PE COMBI Diesel-/AdBlue®-Tank mit Elektropumpe

Bezeichnung Inhalt | AuBenmaBe i Bipump 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 72,230V |Versand
| cm (Ixbxh) | ca kg Best.-Nr.| € o. MwSt.** Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | Best.-Nr. | € 0. Mwst.*| & 5245

DT-Mobil PRO PE COMBI 850/

850/100 Basic 100 130x115x 130 360 10792 2.965,-- 10802 2.950,-- 10812 2.845,-- .@

DT-Mobil PRO PE COMBI 850/

850/100 Premium 100 130x115x 130 380 10794 3.880,-- 10804 3.675,-- 10814 3.575,-- .@

Zubehor passend fur DT-Mobil PRO PE und DT-Mobil PRO PE COMBI
Beschreibung € 0. MwSt.™
@

Zahler K33 fiur DT-Mobil PRO PE und PRO PE COMBI 10905 210,--
Klebeschilder-Set zur Nachriistung (siehe Seite 58) 10261 20,-- @
Tausch des Innentanks der Ausfiihrungen PRO PE, inkl. Priifzeugnis nach ADR 10874 449,--
Tausch des Innentanks der Ausfiihrungen PRO PE COMBI, inkl. Priifzeugnis nach ADR 10875 449,--
{\ /\ *TIPP
Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fiir alle Kombinations-IBCs mit

Kunststoffinnentank fiir Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der
Innentank fiir Diesel erneuert werden. Wir bieten lhnen diesen Tanktauschservice
inkl. Priifzeugnis nach ADR fiir 449,-- € an. Sie ersparen sich dadurch die Sach-
verstandigenpriifung nach 5 Jahren (Kosten ca. 250,-- €).

***  Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchldnge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fur alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank fur Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.
Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil PRO ST e

DT-Mobil PRO ST

e mit Innentank fir Diesel L
aus 3 mm Stahlblech lackiert e

e Zulassung zeitlich unbegrenzt

Ausfiihrungen Basic

e |eistungsfahige Elektropumpe

e 4 m Beflllschlauch DN25 (ohne
Schlauchaufroller, Zahler und Filter)

e Automatik-Zapfpistole

Ausfiihrungen Premium:

e |eistungsfahige Elektropumpe

e Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch
DN25

e Zahler K33

e Filter mit Wasserabscheider

e Automatik-Zapfpistole

Ausfiihrungen Premium Plus:

e |eistungsfahige Elektropumpe

e Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch
DN25

e Zahler mit Zugangskontrolle und
Tankdatenverwaltungssystem
,CMO 10“ fir bis zu 250 Benutzer,
inkl. 5 Benutzerschlissel und
1 Masterschlissel, Modem flr Cematic 72
Datenferntbertragung, GPS-Funktion

e elektronische Inhaltsanzeige

e Filter mit Wasserabscheider

e Automatik-Zapfpistole

Wiederkehrende Prifungen alle Zubehér
2% Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1b Grenzwertgeber
und ADR 6.5.4.4.2b).

DT-Mobil PRO ST 980
Premium, mit Pumpe

Pumpen:
e Elektropumpe Bipump 12V,
500 W, ca. 85 I/min***

e Elektropumpe Cematic Duo 24/12V,
420 W, ca. 70/35 I/min***

e Elektropumpe Cematic 72, 230V,
500 W, ca. 72 I/min**

e Handpumpe 60 I/min***

DT-Mobil PRO ST 980 Basic,
mit Pumpe Cematic 72

T-Mobil PRO ST 980
mit Handpumpe 60 I/min

DT-Mobil PRO ST COMBI 4

DT-Mobil PRO ST COMBI
e mit Innentank flr Diesel

aus 3 mm Stahlblech lackiert
e Zulassung zeitlich unbegrenzt

L e
== .

Ausfiihrungen Basic:
siehe DT-Mobil PRO ST

Ausfiihrungen Premium:
siehe DT-Mobil PRO ST

Ausfiihrungen Premium Plus:
siehe DT-Mobil PRO ST

Zusatztank fiir AdBlue®:

e aus Polyethylen

e Elektropumpe CENTRI SP30
¢ 5m Beflllschlauch

e Automatik-Zapfpistole

Wiederkehrende Priifungen alle
2%> Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1b
und ADR 6.5.4.4.2b).

DT-Mobil PRO ST COMBI
980/200 Premium,
mit Pumpe Bipump

Zubehor
Grenzwertgeber

fiir sicheres Lagern

Pumpen:

e Elektropumpe Bipump 12V,
500 W, ca. 85 I/min***

e Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V,
420 W, ca. 70/35 I/min***

e Elektropumpe Cematic 72, 230V,
500 W, ca. 72 I/min***

e Elektropumpe CENTRI SP30 12V,
220 W, ca. 25 I/min***

DT-Mobil PRO ST COMBI 980/200
Premium Plus, mit Pumpe Bipump

Zubehdr Entnahmeleitung
mit Schnellkupplungsset
jeweils mit Gegenstlick
und Anschluss 3/8" AG

fur Vor- und Rucklauf
passend zu mobilen
Olheizern und Generatoren

DT-Mobil PRO ST Dieseltank ohne Pumpe bzw. mit Handpumpe

I s vl il el A
cm (Ixbxh ca. o Nr 0. MwSt.**| s-S.245
DT-Mobil PRO ST 980 ohne Pumpe, mit Schnellkupplung 980 130 x 115 x 130 10942 3.125,--

DT-Mobil PRO ST 980 mit Handpumpe 60 I/min, 4 m Beflllschlauch, Zapfventii 980 130x115x130 480 11027 3.295,-- .@

DT-Mobil PRO ST COMBI Diesel-/AdBlue®-Tank mit Elektropumpen

DT-Mobil PRO ST Dieseltank mit Elektropumpen

Bezeichnung Inhalt| AuBenmaBe |Gewicht Bipump 12 V Cematic Duo 24/12 V Cematic 72, 230 V Versand
[ cm (Ixbxh) | ca kg |Best.-Nr.|€ 0. MwSt.* | Best.-Nr. | € 0. MwSt.”* | Best.-Nr. | € 0. Mwst.*| =524

DT-Mobil PRO ST

980 Basic 980 130x115x 130 10788 3.450,--
DT Mobil -PRO ST 980 130x115x130 525 10790 4.175,--
980 Premium

DTMobil PRO ST 980 130x115x130 525 10791 5.715,--

980 Premium Plus

Bezeichnung Inhalt | AuBenmaBe

Bipump 12 V

I cm (Ixbxh) [ ca. kg Best.—Nr.|€ 0. MwSt.**| Best.-Nr. |€ 0. MwSt.** | Best.-Nr.| € 0. MwSt.**

Cematic Duo 24/12 V Cematic 72,230V |Versand

DT-Mobil PRO ST COMBI 980/
980/200 Basie oo 130X115x130 510 10793 3.715,-- 10803 3.515,-- 10813 3500- A
DT-Mobil PRO ST COMBI 980/
980/200 Promium oo 130x115x130 635 10795 4.425-- 10805 4.225-- 10815 4230 S
DT-Mobil PRO ST COMBI 980/
980/200 Promium Plus 200 130 115x130 535 10796 5915,-- 10806  5.715-- 10816 5755 A

10798 3.245-- 10808 3.145,--
10800 3.975-- 10810 3.870,-- .@
10801 5.495-- 10811 5395, Jb

Zubehdr passend fur DT-Mobil PRO ST ohne Pumpe bzw. mit Handpumpe

Beschreibung

€ 0. MwSt.

Grenzwertgeber fir DT-Mobil PRO ST, ohne Pumpe bzw. mit Handpumpe @ 10944 75,-- .

Entnahmeleitung mit Schnellkupplungsset (Vor- und Ruicklauf)

*** Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung
je nach Schlauchlange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

**** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fir alle Kombinations-IBCs mit Kunststoff-
innentank fir Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der Innentank erneuert
werden. Wir bieten lhnen diesen Tanktauschservice an.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbi
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10960 160,-- @
Zubehér fiir DT-Mobil PRO ST und

PRO ST COMBI mit Elektropumpe
siehe Seite 55.

ndliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Zubehor passend fir DT-Mobil PRO ST und DT-Mobil PRO ST COMBI mit Elektropumpe

Zahler K33 fur DT-Mobil PRO ST und PRO ST COMBI mit Elektropumpe 10906 190,-- @
Grenzwertgeber fiir DT-Mobil PRO ST und PRO ST COMBI mit Elektropumpe 10213 61,-- @
Klebeschilder-Set zur Nachriistung (siehe Seite 58) 10261 20,-- @
Entnahmeleitung mit Schnellkupplungsset (Vor- und Riicklauf) 10960 160,-- @

**  Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchléange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fr alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank fur Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.
Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil ey DT-Mobil e 4

Einzeltankanlage fiir den mobilen Einsatz

im Freien und im Gebaude

Zulassung zeitlich unbegrenzt

e zugelassen nach ADR zum Transport

e Inhalt 400, 600 oder 980 Liter, somit unter
der Freigrenze von 1000 Litern
laut ADR Kapitel 1.1.3.6.3.

e verzinkt

e mit zwei Krandsen und Staplertaschen

e Schutzring fir Pumpenanlage

e Peilstab

e Entnahmeleitung R 1", absperrbar

e Entluftungsleitung R 172", verschlieBbar

e Beflillstutzen R 2", verschlieBbar

e DT 980 mit Grenzwertgeber

e ab 5 Stlick in Firmenfarbe mdglich

Doppelwandige Ausflihrung:

e auch als Lagertank nach DIN 6623
zugelassen

e zugelassen in Wasserschutzgebieten*

* mit Leckanzeigegerat

Einwandige Ausfuhrung:

Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten

ist eine Auffangwanne vorzusehen

Einzeltankanlage fiir den mobilen Einsatz

im Freien und im Geb&ude

Zulassung zeitlich unbegrenzt

e zugelassen nach ADR zum Transport

e [nhalt 980 Liter, somit unter der Freigrenze
von 1000 Litern laut ADR Kapitel
1.1.3.6.3.

e |ackiert

e mit zwei Krandsen und Staplertaschen

e Schutzring fir Pumpenanlage

¢ Peilstab

e Entnahmeleitung R 1", absperrbar

e Entliftungsleitung R 172", verschlieBbar

e Befiillstutzen R 2", verschlieBbar

e DT 980 mit Grenzwertgeber

e ab 5 Stick in Firmenfarbe mdglich

Doppelwandige Ausfiihrung:

e auch als Lagertank nach DIN 6623
zugelassen

e zugelassen in Wasserschutzgebieten®

* mit Leckanzeigegeréat

Einwandige Ausfiihrung:

Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten

ist eine Auffangwanne vorzusehen

Ausflhrung mit Pumpenschrank
doppelwandig, feuerverzinkt

Wiederkehrende Priifungen alle 22 Jahre

Wiederkehrende Prufungen alle 272 Jahre Ausfiihrung mit Pumpen- ; ) .
(siehe ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.2b). haube doppelwandig, (siehe ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.21). Ausfiihrung mit Pumpenhaube
feuerverzinkt (siehe auch doppelwandig lackiert
Mobilpaket 9801) (siehe auch Mobilpaket 9801)
Mobilpaket 980 | MObIIpaket
_ Mobilpaket b Ersparnis bis zu 305€ (10%)
Mobilpaket 980 | Ersparnis: 435 € (12%) Beschreibung

Beschreibung £ 0. MWSt.** DT-MOBIL 980 | einwandig, Ia'ckier.t, mit absc':hlieBbalter Pumpenhaube .(.Best.-Nr. 8587) 7216 2,095 - @
und Elektropumpe 12V, 501/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befiillschlauch (Best.-Nr. 7981) ’

DT-MOBIL 980 | doppelwandig, verzinkt, mit abschlieBbarer Pumpenhaube (Best.-Nr. 7386) 10287 2985, @ . . . .
und Elektropumpe 12V, 501/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befiillschlauch (Best.-Nr. 7981) RS DT-MOBIL 980 | doppelwandig, lackiert, mit abschlieBbarer Pumpenhaube (Best.-Nr. 7384) 7858 2.685,-- B

und Elektropumpe 12V, 501/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befllschlauch (Best.-Nr. 7981)

DT-MOBIL einwandig, feuerverzinkt : : :
Dieseltankanlage wie oben beschrieben, Zulassungs-Nr.: D/BAM 6167/31A (400 | und 600 I), D/BAM 5454/31A (980 I) ste'}t/laggr”a_gfmﬁgﬂgeécﬁ i(;lé:t‘t

beidseitig feuerverzinkte Ausfiihrung Inhalt | | MaBeincm (Ixb xh) | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.** Zulassungs-Nr.: D/BAM 5454/31A (980 1)

lackierte Ausfiihrung™* Inhalt | MaBe in cm (I x b x h) Gewicht ca. kg € 0. MwSt.** | Versand s. S. 245

uch fir Pflanzeqéle und Bio-
diesel geeignet.

mit abschlieBbarer Pumpenhaube, 400 95 x 95 x 147 146 7316 1.855,-- -@ T E
A ki lett tiert A . ’ 980 120 x 120 x 126 175 8586 1.705,--
(:hmng ;ur’:‘;: L::W_) 600 95 x 95 x 176 171,5 7314 1.895,-- ,@ kompl. montiert (ohne Pumpe usw.) X X -@
980 120 x 120 x 177 179,5 7233 2.085,-- H g MitabschlieBbarer Pumpenhaube, 980 120 x 120 x 177 179.5 8587 1.905,-- B
. . 400 95 x 95 x 147 160 7746 2010 @ komplett montiert (chne Pumpe usw.)
mit abschlieBbarem Pumpenschrank, 5 x 95 x e
B komplett montiert 600 95 x95 x 177 185 7747 2.065,-- .@
(ohne Pumpe usw.) 980 120 x 120 x 177 193 7748 2.240,-- B DT-MOBIL doppelwandig, lackiert  xuzh far Pflanzendle :'"d it
iasel geeignet-

Dieseltankanlage wie oben beschrieben
Zulassungs-Nr.: D/BAM 6600/31A (980 | lackiert)

diese!

DT-MOBIL doppelwandig, feuerverzinkt
Dieseltankanlage wie oben beschrieben, Zulassungs-Nr.: D/BAM 6599/31A (400 | und 600 | verzinkt), D/BAM 6600/31A (980 | verzinkt)

beidseitig feuerverzinkte Ausfiihrung Inhalt] | MaBeincm (Ixb xh € 0. MwSt.*

lackierte Ausfiihrung™* Inhalt | MaBe in cm (I x b x h) Gewicht ca. kg | Best.-Nr. | € o. MwSt.* | Versand s. s. 245

ohne Pumpenhaube,
mit abschlieBbarer Pumpenhaube, 400 96 x 96 x 150 216 7577 2.465,-- % & komplett montiert (chne Pumpe usw.) Sl sl il o I EEE B
A komplett montiert 600 96 x 96 x 177 258 7578 2580,“ mit abschlieBbarer Pumpenhaube’
(ohne Pumpe usw.) 980 121 x 121 x 181 305 7386 2.925,- B B komplett montiert (ohne Pumpe usw) ~ OC0 122x122 X477 305 7384 2,495, B
mit abschlieBbarem Pumpenschrank, 400 96 x 96 x 150 229 7749 2.625,-- B *** Ab 5 Stiick in Firmenfarbe maglich.
B komplett montiert 600 96 x 96 x 177 271 7750 2.735,-- .@
(ohne Pumpe usw.) 980 121 x 121 x 181 318 7751 2.895 -- ‘@ Komplett-Montage der DT-Mobil mit Pumpe 8379 56,
* Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten — wir beraten Sie gern. *Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten — wir beraten Sie gern.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil ey DT-Mobil liegend pc 4

Zubehor passend fUr ein- und doppe|wandige mobile Diese|tankan|agen [PG 4] Einzeltapkanla.ge fiir d_en mobjlen Stabiler Staukasten: Wiederkehrende Prifung alle 2%2 Jahre
Einsatz im Freien und im Gebaude o abschlieBbar, einbruchsicher (siehe ADR 6.5.4.4.1b
Bezeichnung mit Zulassungs-Nr. PA-06-W 187 » Schutz gegen Beschadigung der und ADR 6.5.4.4.2b).
nl o iyl S Zulassung zeitlich unbegrenzt Pumpenanlage
e zugelassen nach ADR zum Transport ¢ Anlage 2-fach stapelbar in beflilltem
a_lbschl_ieBbare Pumpenhaube 7019 235 - @ e GroBe 9801 zugelassen als Lagertank Zustand (QréBe 9§0 ), geprift mit
(in Variante B enthalten) ’ nach DIN 6624-2 4-facher Sicherheit (61)
* auch ideal geeignet fir Biodiesel und ¢ Entnahmeleitung R1", absperrbar
Diesel mit erhéhtem Biodieselanteil e Entliftungsleitung R17%2", verschlieBbar
. e zugelassen in Wasserschutzgebieten e Beflllstutzen R2", verschlieBbar
abschlieBbarer Pumpenschrank 7763 340,-- @ « doppelwandig

mit Zapfpistolenhalter

e |ackiert
(ab 5 Stiick in Firmenfarbe maoglich)
e zwei Krantsen und Staplertaschen
Handpumpe, 40 I/min, 3 * Peilstab, Qrenzv_\_/ertgeber und
mit Auslaufkriimmer und 4 m Befiillschlauch e SiE Leckanzeigegerat
Auch fiir
Zahlwerk _ Pflanzendle
fur Handpumpe 7 S und Biodiesel
0 eei gnet.
Elektropumpe 12 V, 50 I/min, _
mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Beftllschlauch T S, @
Elektropumpe 24 V, 70 |/min,
mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befllschlauch 7982 505.-- @ . . .
(kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung betragt ’ DT-Mobil doppelwandlg, |Iegend
dann 35 I/min.) Sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V.
Elektropumpe 230 V. 50 I/min Bezeichnung/Inhalt Inhalt | | MaBeincm (Ixb xh) | Gewicht ca. kg
e Aut’c)JmaEc)ik-Zapf;;istole un(’j 4 m Befiillschlauch 7222 435,-- @ DT-Mobil 9801 doppelwandig liegend 980 136 x 105 x 160 450 7765 3.475,-- .@
DT-Mobil 20001 doppelwandig liegend * 2000 190 x 130 x 185 650 8837 5.115,-- @
Elektropumpe 230 V, 80 I/min, i 10689 45 @ DT-Mobil 25001 doppelwandig liegend* 2500 240 x 130 x 185 750 8838 5.275,-- B
il LAl e Zapipsiee e O Esillsi 2w DY 25 DT-Mobil 30001 doppelwandig liegend* 3000 170 x 165 x 220 780 8839 5.565,- B
x *auftragsbezogene Fertigung
for Eekr 73162 @ Zubehd d fiir DT-Mobil doppelwandig, liegend
fur Elektropumpe upenor passend tur oDIl doppelwandig, liegen
Bezeichnung
Verlangerungsschlauch DN 19 2 m, mit 1" Anschiuss 7071 69,-- @ ,
il [Elshaireianinpe gz, S el 4 m, mit 1" Anschluss 7072 83,-- @ / Handpumpe, 40 I/min, 7843 410 --
Viscomat 90 kpl. mit Zahler K33, fiir Schmierstoffe und Pflanzendle mit Austaufkrimmer und 4 m Beflllschlauch
passend fiir DT-Mobil ohne Pumpenhaube
(Best-Nr. 7315, 7313, 7215, 7575, 7576, 7385, 8586, 7383) @
und mit abschlieBbarem Pumpenschrank . 8695 755,-- . .
(Best-Nr. 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751), Schmlerst_t_)ffe Zahlwerk fur Handpumpe 7579 375,-- @
230 V, Befiillschlauch 4 m, Handzapfventil PflanzeI’IO'e
Beschreibung der Viscomat 90 siehe Seite 118. i
( . 9 C iehe . ) ) Elektropumpe 12 V, 50 /min, ) 7981 495,
Spritzschutz-Einsatz fur DT-Mobil bei Zapfpistolen-Beftillung mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befillschlauch
Zum einfacheren Befiillen mittels Zapfpistole. Als Abdichtelement zwischen 8272 20.-- @ Elektropumpe 24 V, 70 I/min,
Befiill- und Auslaufstutzen der Zapfpistole. Nach dem Befiillvorgang kann der ’ mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befullschlauch 7982 505
Spritzschutz-Einsatz im Beflllstutzen verbleiben. (kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung betragt &
dann 35 I/min.) Sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V.
. Elektropumpe 230 V, 50 I/min, _
ra?tttg;r?;acﬁfr:czic,)i;n3-polig 8194 115,-- @ mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befillschlauch e A2, @
Elektropumpe 230V, 80 I/min, _ 3
mit LKW-Automatik-Zapfpistole und 6 m Beflillschlauch DN 25 e i,
\ Ratschen-Zurrgurt 35 mm x 3m,
% 2-teilig mit Spitzhaken e Bl Zahlwerk fiir Elektropumpe 7753 162,--
e @' A : . . . Viscomat 90 kpl. mit Z&hler K33
w ,- @ Klebeschilder-Set zur Nachriistung der DT-Mobil und KS-Mobil 10261 20,-- @ passend fiir DT-Mobil liegend (Best-Nr. 7765), 230 V, Férdermenge @

501/min, Beflllschlauch 4 m, Handzapfventil sle 8694 760,--
Weitere Schlauchlangen siehe Seite 116. (siehe auch Beschreibung Seite 118) Schmierstoffe / Pflanzeno

Weiteres Zubehér siehe Seite 58.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

Zuverlassige Energieversorgung Diesel- und Heizol-Trolley a4
fir mobile Heizgerate und Generatoren

Die mobile L6ésung fiir die Versorgung von Heizungsanlagen und Generatoren.
Nutzen Sie den Trolley z.B. im Falle der Notversorgung wenn der Heizéltank getauscht wird.

Diesel and Heiz6l-Trolley 601 und 1001

e zuldssig fir den Transport zum unmittelbaren
Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)

e Behalter aus Polyethylen mit integriertem
Handgriff und Tragegriffen

e Filllstutzen mit integrierter Be- und Entliftung

e Entnahmeleitung mit Schnellkupplung g

¢ Ricklaufleitung mit Schnellkupplung g

e groBe Rader, @ 240mm (60 |)
bzw. @ 300mm (1001) fiir einfaches Handling
im Gelande und Uber Treppen

e Schwallwand integriert

* Mobile Diesel- und Heizoéltanks fur Heizgeblase und Stromgeneratoren
e Indoor und Outdoor

e Transportfreundlich mit Reifen, Staplertaschen oder FuBpalette e integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-
« Fassungsvolumen von 60 Liter bis 1.500 Liter Zurrgurt wahrend des Transportes (1001)
601 1001
Diesel- und Heizdl-Trolley
a [PG 4] Diesel- und Heizol-Trolley 60 | mit Schnellkupplung 90 x 53 X 38 12 10526 375,-- .
Diesel- und Heizol-Trolley 100 | mit Schnellkupplung 100 x 59 x 43 17 10527 415,-- .@
Einzeltank e ohne Pumpe Besondere Vorteile:
e aus HDPE mit integrierter verzinkter e zur Lagerung von Diesel, RME, e zugelassen fur den Transport nach ADR,
Stahlblech-Auffangwanne auch in Wasserschutzgebieten ohne aufgebaute Pumpe - wieder-
e mit fest verbundener Stahlblechpalette ohne Auffangwanne* kehrende Priifung nach 2% Jahren DT M .I E k
zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder ¢ zugelassen zur Aufstellung im Geb&ude (siehe ADR 6.5.4.4.1b und = Obl asy Generato rtan [PG 4]
Hubwagen von vier Seiten ADR 6.5.4.4.2b).***
* serienmaBiges Zubehor wie Fiillstands- e tiefer Schwerpunkt erhoht die .. . . - o . .
anzeige, orgtische Leckageanzeige, Standsicherheit und verbessert Die innovative Diesel- und Heizdl-Tankanlage mit einer Vielzahl an Vorteilen.
integrierte Tragegriffe das Handling/Transport. Transportfreundlich durch robusten Aufbau, Verzurr-Maéglichkeit und Unterfahrbarkeit.
e befiillbar mit Zapfpistole
(auBer MULTI-Tank 15001). 2 DT-Mobil Easy Generatortank Schnellkupplungsset
- 9 e 980 Liter: jeweils mit Gegenstiick
- @ zugelassen fiir den Transport nach ADR* und Anschluss %" AG
- 200 und 430 Liter: fur Vor-dund Ruzkllauf
S——— ST —— ) passend zu mobilen
= zuldssig fiir den Transport zum unmittel- Vorlauf Blheizern und Generatoren
baren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)
e Fllstutzen integriert
e integrierte Belliftung mit Druckent-
lastung Rucklauf
e integrierte Staplertaschen und

Tragegriffe

e integrierte Vertiefungen (2001 und 4301)
bzw. Osen (9801) zur Befestigung
mit Ratschen-Zurrgurt wéhrend des
Transportes

e 980 Liter: inkl. Klappdeckel und
Fillstandanzeiger
200 und 430 Liter:
Klappdeckel als Zubehdr, siehe Seite 46

MULTI-Tank
Lager- und Transport-Zulassungs-Nr. DT-Mobil Easy Generatortank
400 73 x 74 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31 HA1 7536 605,-- @
Beschreibung Inhalt MaBe in cm Gewicht Best.- Versand
750 98 x 80 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM 11580/31 HA1 82 7381 1555= @ Ixbxh ca. kg Nr. o. MWSt *x . S 245
1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM 11581/31 HA1 100 7382 865,-- @ DT-Mobil Easy 200 Generatortank 80 x 60 x 59 10945 395,--
1500 164 x 80 x 191 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1 165 7539 1.425,-- @ DT-Mobil Easy 430 Generatortank 430 116 x 76 X 73 40 10946 530,-- ‘@
* Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten. Wir beraten Sie gern. Zubehor siehe Seite 20. DT-Mobil Easy 980 Generatortank, mit Klappdeckel 980 127 x107 x 112 95 10943 1.155,-- ‘@

" Die Transportzulassung fiir alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. * Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fiir alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank fiir Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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DT-Mobil PRO Generatortank 980 4

Die extrem hohe Stabilitdt durch den Stahl-AuBenbehalter mit feuerverzinkten Stahl-Staplertaschen
und Stapelecken mit Kranésen zeichnen unseren neuen DT-Mobil PRO Tank aus.

DT-Mobil PRO Generatortank 980

® Transportzulassung nach ADR

e Anschlisse mit Schnellkupplung fur
Zeltheizungen und Stromgeneratoren

e DT-Mobil PRO PE 980 Generatortank:
mit Innentank fur Diesel aus Polyethylen*,
mit 2 Anschlissen mit Schnellkupplung
(1 x Vorlauf, 1 x Rucklauf),

e DT-Mobil PRO ST 980 Generatortank:
Zulassung zeitlich unbegrenzt,
mit Innentank fiir Diesel aus
3 mm Stahlblech lackiert,
mit 4 Anschliissen mit Schnellkupplung
(2 x Vorlauf, 2 x Rucklauf),

Vorlauf

Wiederkehrende Prufungen alle 272 Jahre
(siehe ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.2b).

Rucklauf

Schnellkupplungsset
AuBenbehalter jeweils mit Gegenstlick

~ S
aus Stahl, . ) und Anschluss 3/8" AG
Innenbehélter : i I fiir Vor- und Riicklauf
aus Stahl oder 3 passend zu mobilen
PE Iy 080 Liter Olheizern und Generatoren

DT-Mobil PRO PE 980, DT-Mobil PRO ST 980,
Generatortank mit zwei Anschliissen Generatortank mit vier Anschlissen

DT-Mobil PRO Generatortank

Bezeichnung Inhalt AuBenmaBe Gewicht | Best.- Versand
cm(Ixbxh ca. kg Nr. 0. MwSt ** | s.s.245

geschitzte Schlauchdurchfiihrung

DT-Mobil PRO PE 980 Generatortank mit 2 Anschliissen

mit Schnellkupplung (1 x Vorlauf, 1 x Ricklauf) 180 x 115 x 130 325 10785 2.105,--
DT-Mobil PRO ST 980 Generatortank mit 4 Anschliissen

mit Schnellkupplung (2 x Vorlauf, 2 x Rucklauf) 980 130x 115 x130 470 10786 2855, '@

Zubehor passend fur DT-Mobil PRO ST Generatortank

Beschreibung Best.-Nr. | € o. MwSt.™ | Versand s.s. 245
Grenzwertgeber fiir DT-Mobil PRO ST 10944 75,-- @
Entnahmeleitung mit Schnellkupplungsset (Vor- und Rucklauf) 10960 160,-- @
Tanktauschservice

Beschreibung
Tausch des Innentanks der Ausfiihrungen PRO PE, inkl. Priifzeugnis nach ADR 10874 449,--

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fir alle Kombinations-IBCs mit Kunststoffinnentank fur Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.
Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten Ihnen diesen Tanktauschservice an.

’,\ — * TIPP

Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung fiir alle Kombinations-IBCs mit
Kunststoffinnentank fiir Diesel zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist. Danach muss der
Innentank fiir Diesel erneuert werden. Wir bieten lhnen diesen Tanktauschservice
inkl. Priifzeugnis nach ADR fiir 449,-- € an. Sie ersparen sich dadurch die Sach-
verstandigenpriifung nach 5 Jahren (Kosten ca. 250,-- €).

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

fiir sicheres Lagern

CUBE-Tank Mobil pc4

Der CUBE-Tank liberzeugt als Gesamtkonzept: die integrierte Auffangwanne bietet doppelte Sicherheit,
tibersichtlich und ergonomisch angeordnete Komponenten auf optimaler Arbeitshohe, Wabenstruktur
und Stahlbandagen bieten Formstabilitat, u.v.m.

CUBE-Tank Mobil

e mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.21-510

e mit ADR-Zulassung*

e mit integrierter Auffangwanne

e mit optischer Leckageanzeige

e Beflllanschluss mit Kappe
und Grenzwertgeber

e Entliftungskappe

e Flllstandsanzeiger

e Entnahmeleitung mit Schnellkupplungs-
set fur Vor- und Rucklauf passend zu
mobilen Olheizern und Generatoren

e mit Klappdeckel zugelassen
zur Aufstellung im Freien

e mit robuster FuBpalette fur den
einfachen Transport

e komplett montiert

CUBE-Tank Mobil
1.0001 mit FuBpalette
und Schnellkupplung

CUBE-Tank Mobil 1.5001
Schnellkupplungsset mit FuBpalette und
jeweils mit Gegenstuick Schnellkupplung
und Anschluss 3/8" AG

flr Vor- und Rucklauf
Vorlauf Rucklauf passend zu mobilen
Olheizern und Generatoren

k, ;
leicht zu 6ffnen doppelte Sicherheit

So einfach ist das Befillen Gasdruckfedern erleichtern das Die integrierte PE-Auffangwanne

der CUBE-Tankanlagen Offnen und SchlieBen des Deckels. gibt héchste Sicherheit im Notfall.

CUBE-Tank Mobil
inhalt|_|_AuBenmaBe om (bxtxt) | Gewicht ca.kg

CUBE-Tank Mobil 1000 120 x 80 x 195 190 10700 2.195,--
mit FuBpalette und Schnellkupplung 1500 120 x 120 x 195 230 10701 2.460,-- .@

Zubehor fur CUBE-Tank Mobil
Bezeichnung

-

LED-Armaturenbeleuchtung
mit Bewegungssensor und Batterie 10E 54, @

* Die Transportzulassung fir alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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N Mobile Tankanlagen fiir Benzin
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Tankanlagen fur Benzin
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Kanister

e 5| bis 251

e Varianten mit Ex-Schutz-Fullung
¢ Varianten Doppelkanister

e Varianten mit Zapfpistolenpumpe

Seite 70

explosionsunterdriickender
Einsatz (patentrechtlich
geschiitzt), dadurch keine
explosionsfahige Atmosphére
im Inneren des Behélters

KS-Mobil Easy

e 1201 + 1901

e Mobile Kraftstofftankstation

e zugelassen flr den Transport nach ADR

e aus elektrisch leitfahigem
hochvernetztem Polyethylen

e mit explosionsunterdriickendem Einsatz,
patentrechtlich geschitzt

Flammendurch-
schlagsicherung

Kraftstofftrolley
° 60| + 951
* Mobile Kraftstofftankstation

e zulassig fur den Transport zum unmittelbaren Verbrauch .
nach ADR 1.1.3.1¢) Seite 72

e Behalter aus elektrisch leitfahigem hochvernetztem Polyethylen
e mit Flammendurchschlagsicherung
e mit groBen geldndegéangigen Radern

Seite 71

explosionsdruck-
stoBfeste Bauweise

KS-Mobil _
« 901 - 300! L$r ]

® 400 - 9801

e Mobile Kraftstofftankstation, auch fiir Benzin geeignet

e zugelassen fur Transport und Lagerung zur Aufstellung
im Freien und Gebaude nach ADR

Seite 73 e auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne
zugelassen

e explosionsdruckstoBfeste Bauweise

Seite 68-69

e Mobile Kraftstofftankstation
e zugelassen fiir den Transport nach ADR
e explosionsdruckstoBfeste Bauweise

Flugfeld-Tankanlagen auf Anfrage

Die Anforderungen an den Umgang mit
Benzin sind mit denen von Dieselkraftstoff
vergleichbar, jedoch noch etwas stren-
ger gefasst. Die erhéhten Anforderungen
begriinden sich aus der meist héheren
Wassergefahrdungsklasse nach WHG und
dem niedrigeren Flammpunkt (leichtent-
ztindlich nach GefStoffV) von Benzin.

Im Folgenden soll auf die erhdhten
Anforderungen eingegangen werden.

Wichtige gesetzliche Bestimmungen fur den Umgang mit Benzin

Lagerung von Benzin

Bei der Lagerung von Benzin sind viele
Gesetze und Verordnungen zu beachten.
Auszugsweise sind hier die Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV), das
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die
Technische Regel Gefahrstoffe (TRGS) und
die Garagenverordnung genannt.

fiir sicheres Lagern

In diesen Regelwerken sind die zuldssigen
Lagermengen, die Anforderungen an die
Lagerstatten sowie die erforderliche Geféhr-
dungsbeurteilung durch den Arbeitgeber
klar definiert.

Diese sind in nachfolgender Tabelle Uber-
sichtlich zusammengefasst.

Fir Lagertanks ab einer GréBe von 2001 wird
eine Ruckhalteeinrichtung gefordert, wenn
sie nicht doppelwandig ausgefihrt sind.

TRGS 510 BetrSichV WHG Garagenverordnung
Lagerung nein
in Wohnungen
Lagerung 101
im Keller

Lagerung im | bis 200 m? - 601

Verkaufsraum | 500 mz2 bis 500 m2 - 2001

Gefahrdungsbeurteilung

wegen Explosionsgefahr

im Freien Lagerung bis 2001 Abstand 3m, bei passiver
Lagerung bis <10001 Abstand 5m zum Gebaude erforderlich

Uber 500 m2 - 3001 erforderlich Sorgfaltspflicht
bis 3001 im F30-Schrank, bis 5001 im F90-Schrank gach §5und
Lagerung im bis 51 ohne Schrank, bis 201 im Stahlschrank, iﬁ:ggsg 62
Arbeitsraum bis 3001 im F30-Schrank, bis 5001 im F90-Schrank 9
Lagerung 201 in Kleingaragen bis 100 m2,
in der Garage in gréBeren Garagen nicht zuléssig
Lagerung bei aktiver Lagerung Abstand von 10m, bei passiver | Gefahrdungsbeurteilung

wegen Explosionsgefahr

Allgemeine

Transport von Benzin

Beim Transport von Benzin sind lber

die Anforderungen zum Transport von
Dieselkraftstoff (siehe Seite 36) hinaus noch
folgende Punkte zu beachten:

e Hochstmenge gemaB Tabelle 1.1.3.6 ADR
(1000-Punkte-Regelung) sind 3331. Bei
groBeren Mengen ist generell ein Gefahr-
gutflhrerschein erforderlich und die Hand-
werkerregelung nach ADR 1.1.3.1¢) kann

nicht mehr in Anspruch genommen werden.

¢ Mobile Benzintankstellen mit ADR-
Zulassung bendétigen diese fur die
Verpackungsgruppe Il und Il

Um- und Abfiillen von Benzin

Die Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) ist die deutsche Umsetzung
der europaischen Richtlinie 95/63/EG und
regelt die Bereitstellung von Arbeitsmitteln
durch den Arbeitgeber. Hierzu gehort
auch die Gefahrdungsbeurteilung der
Arbeitsmittel, welche die Beurteilung der
Explosionsgefédhrdung nach TRBS 2152
Teil 1 mit einschlieBt. Kann die Bildung
gefahrlicher explosionsféhiger Atmosphéren
nicht sicher verhindert werden, hat der
Arbeitgeber folgendes zu beurteilen:

1. die Wahrscheinlichkeit und Dauer des
Auftretens gefahrlicher explosionsfahiger
Atmosphére,

2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhanden-
seins oder der Entstehung und des
Wirksamwerdens von Ziindquellen ein-

schlieBlich elektrostatischer Entladungen
und

3. das AusmaB der zu erwartenden
Auswirkungen von Explosionen.

Die Beurteilung muss sich auf die konkreten
ortlichen und betrieblichen Verhéltnisse
beziehen.

Hinweis: Mehr als 10 Liter zusammenhéan-
gende explosionsfahige Atmosphéare muss
in geschlossenen Raumen unabhéngig von
der RaumgréBe grundsatzlich als gefahrliche
explosionsféhige Atmosphare angesehen
werden.

Was bedeutet das fiir Sie
in der taglichen Praxis?

Generell missen Um- und Abfillvorgange
mit Benzin in gut bellfteten R&umen oder im
Freien durchgefihrt werden.

Laut Betriebssicherheitsverordnung sollten
Sie nur Gerate/Arbeitsmittel die dem Stand
der Technik entsprechen zur Verfligung
stellen. Zudem sollten Sie beim Umgang

mit Benzin besonders auf die Gefahrdungs-
beurteilung achten.

Die beste Moglichkeit die Geféahrdung zu
reduzieren, ist eine zusammenhangende
explosionsfahige Atmosphare von mehr als
10 Litern erst gar nicht entstehen zu lassen.
Dies lasst sich im Inneren von Behéltern

im Gebrauch mit dem heutigen Stand der
Technik nur durch explosionsunterdriickende
Einséatze erreichen.

Eine andere Mdglichkeit ist, mittels Flammen-
durchschlagsicherung in den Behalter-

offnungen zu verhindern, dass die explosions-
fahige Atmosphare durch einen Ziindfunken
gezindet wird.

Ist der Behalter explosionsdruckstoBfest aus-
gefiihrt, so ist bis zu einer BehaltergréBe von
1000 | weder ein explosionsunterdriickender
Einsatz noch eine Flammendurchschlag-
sicherung erforderlich. ExplosionsdruckstoB-
feste Behalter sind in der Regel aus dickwan-
digem Stahlblech hergestellt, was den Nach-
teil hat, dass sie dadurch sehr schwer sind.
Sollten Sie Arbeitsmittel einsetzen, welche
weder mit explosionsunterdrickenden Ein-
satzen, noch mit einer Flammendurchschlag-
sicherung, noch explosionsdruckstoBfest
ausgeflhrt sind, ist besonders die Wahr-
scheinlichkeit des Vorhandenseins oder der
Entstehung und des Wirksamwerdens von
Zindquellen, einschlieBlich elektrostatischer
Entladungen, zu beurteilen. Dies féllt bei
wechselnden Arbeitsorten (Wald, StraBe, Bau-
stellen oder in der Werkstatt) in der Praxis
sehr schwer. In der Regel l&sst sich das
Entstehen von Zindquellen und elektrostati-
scher Aufladung nicht ganzlich verhindern
und damit sicher genug ausschlieBen.

Daher empfehlen wir, Kanister oder Behalter
> 101, welche nicht explosionsdruckstoB-
fest ausgefihrt sind, mit explosionsunter-
drlickenden Einsétzen oder Flammendurch-
schlagsicherungen einzusetzen.

Wichtige Informationen fir die Gefédhrdungs-
beurteilung erhalten Sie mit den Betriebs-
anleitungen der CEMO-Benzintankanlagen.
Damit fallt es Ihnen leichter, Ihre Verpflichtun-
gen als Arbeitgeber zu erfillen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Einzeltankanlage KS-MOBIL doppelwandig
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung D/BAM 6599/31A (4001
und 6001), D/BAM 6600/31A (9801)
e fir den mobilen Einsatz im Freien
und im Gebaude
e Zulassungen zeitlich unbegrenzt
e zum Transport zugelassen nach ADR
auch in Wasserschutzgebieten
e zugelassen als Lagertank nach DIN 6623
e zugelassen fiir Benzin
¢ |Inhalt 400, 600 oder 980 Liter
e baumustergeprift als Komplettanlage
in allen Varianten
e Ausfuhrung fur Bioethanol auf Anfrage

Ausflihrung mit Pumpen-
schrank, doppelwandig,
feuerverzinkt, baumuster-
geprift

Ausfihrung:
e doppelwandiger Stahlbehalter
e explosionsdruckstoBfeste Bauweise
e mit zwei Krandsen und Staplertaschen
e Schutzring fir Pumpenanlage
e Peilstab
e Entnahmeleitung R 1", absperrbar
e Entliftungsleitung R 2", absperrbar
e Beflllstutzen R 2", absperrbar
e mit Leckanzeigegerat
* mit Grenzwertgeber
e mit langem Entliftungsrohr
(8m Uber Boden), abnehmbar

explosionsdruck-
stoBfeste Bauweise

Wiederkehrende Prifung alle 272 Jahre
(siehe ADR 6.5.4.4.1b und ADR 6.5.4.4.2b).

KS-MOBIL doppelwandig

beidseitig feuerverzinkte Ausfiihrung | Inhalt | | MaBe in cm (I x b x h) | Gewicht ca. kg | Best.-Nr. | € 0. MwSt.* |Versand s. S. 245
U . 400 96 x 96 x 114 211 7754 2.590,-- .@
o |Ems PUmEE e 600 96 x 96 x 141 253 7755 2.660,-- B
kompl. montiert (ohne Pumpe usw.)

980 121 x 121 x 141 300 7756 2.835,-- @

_ , 400 96 x 96 x 150 229 7760 2.815,-- B

mit abschlleBbgrem Pumpenschrank, 600 96 x 96 x 177 271 7761 2.940,-- @
komplett montiert (ohne Pumpe usw.)

980 121 x 121 x 181 318 7762 3.150,-- .@

Zubehor passend flir mobile Kraftstoffanlagen

Bezeichnung

€ 0 Mwst.”

abschlieBbarer Pumpenschrank
' mit Zapfpistolenhalter (in Var. 2 enthalten) piEe Sl S
Zapfschlauch nach EN 1360
fur Benzin zur Verlangerung oder als Ersatz, 4 m, 8521 235,--
einseitig Uberwurfmutter, andere Seite 1" AG
X Automatik-Zapfpistole fiir Kraftstoffe, _
@ ™ EN13012, ATEX, mit Drehgelenk 1" iG LALEA 127, @
i Klebeschilder-Set
i | = ‘@ zur Nachriistung der DT-Mobil und KS-Mobil ol AL Q)

Nach TRGS 510 muss bei der aktiven Lagerung von Benzin ein Abstand zwischen dem Behélter und dem Gebaude von 10 m eingehalten werden, es sei denn,
die Gebdudewand ist feuerbestandig ausgefuhrt oder zwischen dem Geb&dude und dem Behélter sind feuerbestandige Bauteile in ausreichender Breite und
Hohe vorhanden (z.B. F90 Brandschutzlager). Nach der Betriebssicherheitsverordnung sind alle Tankstellen fur Benzin erlaubnispflichtig (gilt nur fur ortsfeste
Anlagen). Wir beraten Sie gern.

Achtung: Die Freigrenze flir Benzin liegt gem&B ADR Kapitel 1.1.3.6.3 bei 333 | (vereinfachte Anforderungen, z.B. kein Gefahrgutfihrerschein erforderlich).

*Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten — wir beraten Sie gern.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Kraftstofftankanlagen, stationar und mobil a4

Pumpen passend fiir Kraftstoffanlagen

Bezeichnung

Handpumpe, 40 I/min,
ATEX

mit Auslaufkrimmer,
4 m Beflllschlauch

7842 435,-- @

Elektropumpe, ca. 40 I/min,
ATEX, 12V, mit Automatik-Zapfpistole, 10257 1.045,-- @
4 m Befullschlauch

Elektropumpe, ca. 40 I/min,
ATEX, 230V, mit Automatik-Zapfpistole, 10259 935,-- @
4 m Beflllschlauch

Elektropumpe, ca. 40 |/min,
mit Zahler, ATEX, 12V, mit Automatik-Zapfpistole, 10258 51953==
4 m Befllschlauch

Elektropumpe, ca. 40 I/min,
mit Zahler, ATEX, 230V, mit Automatik-Zapfpistole, 10260 1.190,-- @
4 m Beflllschlauch

Komplett-Montage der KS-Mobil mit Pumpe 8379 56,-=

Elektropumpen fiir Kraftstoffe werden ohne Anschlusskabel geliefert. Passendes Zubehdr siehe Seite 125. Nach der Richtlinie 2009/104/EG
(in Deutschland die Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV) bzw. anderen giiltigen nationalen Vorschriften muss der elektrische Anschluss
fachgerecht und vorschriftsgemaB nach einer Gefahrdungsbeurteilung durch den Betreiber vor Ort erfolgen.

SR

< N
g AT ¢

Zubehor Trichter mit Filter
und Wasserabscheider

Trichter mit Filter und Wasserabscheider,
geeignet zur Flugzeugbetankung

Verschmutzung und Wasser in Kraftstoffen

lassen sich praktisch nicht vermeiden. Trichter
Das fuihrt zu verstopften Filtern, ]
Korrosion, Motorausfall oder sogar Filter
Motorschéden. Die Filtermembran verunreinigter
des Trichters halt Schmutz und Kraftstoff
Wasser zuverlassig zuriick. Dieses SCthZ und -
setzt sich am Boden ab und kann sauiseiz: _
einfach entsorgt werden. Kraftstoff

Zubehor Trichter mit Filter und Wasserabscheider

Bezeichnung Best.-Nr. | € o. MwSt.™ | Versand s.s. 245

Trichter mit Wasserabscheider und Filter
F3C, max. 13 I/min, elektrisch leitfahig 10515 81, @
Trichter mit Wasserabscheider und Filter 10516 80,

F15C, max. 45 I/min, elektrisch leitfahig

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Ex0-Kanister Kanister 251

e mit ADR-Zulassung mit Zapfpistolenpumpe

e Behalter aus HD-PE e Behalter 251 aus HD-PE

* mit explosionsunterdrii- e zugelassen fir den Transport
ckendem Einsatz, patent- von Kraftstoff
rechtlich geschitzt e Handgriff fir das Handling

e erflllt hochste e Zapfpistolenpumpe 7,5 I/min mit
Sicherheitsanforderungen Feststellraste flir den Abzugbligel

e mit Kinder-Sicherheits- e 1,5m Zapfschlauch
verschluss * flexibler Einfilllstutzen

mit im Kanisterkorper

integriertem Auslaufrohr

e passt in marktibliche
Kanisterhalterung

e platzsparend stapelbar

nicht explosiY,

Kanister 251
mit Zapf-
pistolenpumpe

@ Gezackter Ring zur Sicherung
der Verschlusskappe

Sicherheitseinfiillsystem @ Beliiftungsventil

* Behilter aus HD-PE ® Zapfpistolenhalter

Doppelkanister ,,Profi“ mit Ex0-Kanister, 20 1 und 10 |

e mit Einflllsystem

flr sicheres Betanken
e kein Uberftillen des Tanks
e kein Verschitten von

Kanister 51 und 10 |
e mit ADR-Zulassung
e Behalter aus HD-PE

Kraftstoff
e automatisches SchlieBen
des Einflllstutzens nach

e mit integriertem Auslaufrohr
e mit Kinder-Sicherheits-
verschluss

Doppelkanister ,Profi* 61/31 dem Betanken @ ; i i i :-: ®
mit Satteltasche und Sicher- e mit Sicherheitssperre gegen
heitseinfiillsystem unbeabsichtigtes Offnen 101
Zubehor Sicherheitsfillsystem
Kanlster (auch fir ExO-Kanister)
0 551 A W
| xbxh ca. o Nr 0. MwSt.** 55245
Kanister 51 26,5x15x25 10843 8,--
Kanister 101 33 x16,5x 32,5 0,6 10844 15,--
Ex0-Kanister 10| mit Ex-Schutz-Fillung 35 x 17 x 31 2 10268 38,-- @
Ex0-Kanister 201 mit Ex-Schutz-Fillung 35x17 x 49,5 S 10269 72,--
@ Zubehér Sicherheitseinfillsystem rot, fir Kanister 51, 101 und ExO-Kanister = = 10845 1€)== @
(B Zubehér Sicherheitseinfiillsystem griin (Ol) , fir Kanister 51, 101 und ExO-Kanister = = 10846 20,--
z(i?(pg:tltaal‘gzg’; E::iﬁSieci:Kzrlhgﬁi:EnfuIIsystem Kraftstoff + Ol £ 2l U/ 10528 ST
Kanister 251 mit Zapfpistolenpumpe 36 x 24 x 43 2,1 10046 75,--
Staffelpreise , Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %
Bezeichnung Menge | Stuickpreis € o. MwSt** | Menge | Stlckpreis € o. MwSt.™* | Menge | Stickpreis € o. MwSt.*
Kanister 51 10843 6 7,75 12 7,60 24 7,35
Kanister 101 10844 5 14,50 10 14,20 15 13,80
Ex0-Kanister 101 10268 3 36,80 5) 36,00 10 34,95
Ex0-Kanister 201 10269 8 70,00 5) 68,00 10 66

Wichtiger Hinweis: alle Kraftstoff-Kanister sind vom Endverbraucher nach GHS/CLP-Verordnung
mit Sicherheitshinweisen und Gefahrensymbolen (10 x 10 cm) zu kennzeichnen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Kraftstofftrolley rc4

Kraftstofftrolley 601 und 951

e zuldssig fur den Transport zum unmittel-
baren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)

e Behalter aus elektrisch leitfahigem
hochvernetztem Polyethylen

e mit Flammendurchschlagsicherung

e integrierter Handgriff und Tragegriffe

e Flllstutzen mit integrierter
Be- und Entluftung

e Entnahmeleitung mit Absperrhahn

e mit Handpumpe 251/min und Zapfventil

e mit Elektropumpe 12V, 25|/min,
Automatik-Zapfventil und 4,1 m Kabel
mit Batteriepolklemmen

e Trolley 951: Rader @ 300 mm,
luftbereift, geldndegéngig; Flammendurch-
Zapfschlauch 3,2m schlagsicherung

e Trolley 601: Rader @ 240 mm;
Zapfschlauch 2,7m

e Schwallwand z(;;?pl)tumpe
e Zapfpistolenhalter integriert
e Trolley 951: integrierte Vertiefung zur 95| mit
Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt Handpumpe
wéhrend des Transportes
951 mit
Elektropumpe

Kraftstofftrolley 531

e mit UN-Zulassung fur Kraftstofftransport

e Behalter 531 aus HD-PE
mit Radern und Handgriff zum Handling

e mit explosionsunterdrickendem Einsatz
(optional)

e Zapfpistolenpumpe 7,5|/min mit 3m
Zapfschlauch und mit Feststellraste fiir
den Abzugbligel

e Schwallwand

e Beflillstutzen mit integrierter Entliftung

e 2 Absperrhahnen zur problemlosen
Demontage des Zapfschlauches

e integrierte Vertiefung zur Befestigung
des Trolleys mit Ratschen-Zurrgurt
wéhrend des Transportes

explosionsunter-
driickender Einsatz
(patentrechtlich
geschtzt), dadurch
keine explosions-
fahige Atmosphare im
Inneren des Behalters

Kraftstofftrolley
Bezeichnung/Inhalt MaBe in cm (I x b x h) GeW|cht ca. kg

Kraftstofftrolley 531 87 x 42 x 33 10047 195,-- @
Kraftstofftrolley Ex0* 531 A 87 x 42 x 33 11 10421 370,-- @
Kraftstofftrolley Ex0*** 601, mit Handpumpe 90 x 53 x 38 18 10507 775,--
Kraftstofftrolley Ex0*** 951, mit Handpumpe @ 100 x 59 x 43 20 10162 875,-- @
Kraftstofftrolley Ex0*** 601, mit Elektropumpe 90 x 53 x 38 20 10508 1.225,--
Kraftstofftrolley Ex0*** 951, mit Elektropumpe @ 100 x 59 x 43 22 10646 1.305,-- .@

* mit explosionsunterdriickendem Einsatz *** mit Flammendurchschlagsicherung

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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KS-Mobil Easy ra4

KS-Mobil Easy 1201 und 1901
zugelassen zum Transport nach ADR
Zulassung Nr. D/BAM 14341/31H2
Wiederkehrende Priifung nach

2% Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1b**

und ADR 6.5.4.4.2b).

Komplett montiert.

Behalter: KS-Mobil Easy 190I
e 1201 oder 1901, einwandig mit Handpumpe

aus elektrisch leitfahigem hoch- und Klappdeckel
vernetztem Polyethylen

mit explosionsunterdriickendem

Einsatz, patentrechtlich geschiitzt

mit Peilstab zur Fillstandserkennung
Zapfpistolenhalter integriert

Flllstutzen integriert

integrierte Belliftung und Druckentlastung
integrierte Staplertaschen

integrierte Tragegriffe

integrierte Vertiefungen zur Befestigung
mit Ratschen-Zurrgurt wéhrend

des Transportes

explosionsunterdriickender Einsatz
(patentrechtlich geschitzt), dadurch
keine explosionsféhige Atmosphéare
im Inneren des Behdlters

Pumpe, montiert:

e Handpumpe 251/min., 2,7m Abgabe-
schlauch (elektrisch leitfahig) und
Zapfventil

e selbstsaugende, elektrische Pumpe 12V
DC bzw. 230V AC, 401/min,
mit ATEX-Zulassung,
Automatik-Zapfpistole,
4m Befullschlauch (elektr.
leitféhig) und 4 m Elektrokabel
(Pumpe 230V ohne Kabel)

Zubehdr digitaler Durchflusszahler K24
ATEX zur Montage zwischen Befiill-
schlauch und Automatik-Zapfpistole bei
der Elektropumpen-Ausfiihrung siehe

Seite 125

KS-Mobil Easy 1201 mit Handpumpe KS-Mobil Easy 1901 mit Elektropumpe
KS-Mobil Easy
Bezeichnung/Inhalt MaBe cm (I x b x h) | Gewicht ca. kg
KS-Mobil Easy 1201 mit Handpumpe 80 x 60 x 45 10091 1.020,--

KS-Mobil Easy 1201 mit Elektropumpe 12V, 401/min,
ATEX und Automatik-Zapfpistole

KS-Mobil Easy 1201 mit Handpumpe und Klappdeckel 80 x 60 x 47 26 10092 1.125,--

KS-Mobil Easy 1201 mit Elektropumpe 12V, 401/min,
ATEX, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel
KS-Mobil Easy 1901 mit Handpumpe 80 x 60 x 59 25 10093 1.165,--
KS-Mobil Easy 1901 mit Elektropumpe 12V, 401/min,
ATEX und Automatik-Zapfpistole

KS-Mobil Easy 1901 mit Handpumpe und Klappdeckel 80 x 60 x 61 28 10094 1.265,--
KS-Mobil Easy 1901 mit Elektropumpe 12V, 401/min,
ATEX, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel

KS-Mobil Easy 1901 mit Elektropumpe 230V, 401/min,
ATEX und Automatik-Zapfpistole

80 x 60 x 45 33 10220 1.325,--

80 x 60 x 47 36 10222 1.420,--

80 x 60 x 59 35 10221 1.470,--

80 x 60 x 61 38 10223 1578 ==

& @@@@@@@@

80 x 60 x 59 35 10458 1.455,--

*** Die Transportzulassung fur alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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KS-Mobil 901, 2001 und 3001

Zulassung D/BAM 13136/31A (901),

D/BAM 13137/31A (2001)

e zugelassen zum Transport nach ADR

e Einzeltankanlage fur den mobilen
Einsatz im Freien und im Geb&ude

* explosionsdruckstoBfeste Bauweise
(TUV-geprtift), daher auch zuléssig fir
Benzin und OI-/Benzin-Mischungen

e einwandiger Stahlbehélter aus 3 mm
Stahlblech, lackiert

e mit Handgriffen, welche auch als
Krandsen genutzt werden kdnnen

e mit Staplertaschen

e mit Pumpenkasten abschlieBbar

e Entnahmeleitung absperrbar

e Beflllstutzen 172"

 Peilstab

Pumpe, montiert:

e Handpumpe 251/min., 1,5m Abgabe-
schlauch (elektrisch leitféhig) und
Zapfventil

e selbstsaugende, elektrische
Pumpe 12V, 251/min,
mit ATEX-Zulassung,
Automatik-Zapfpistole,
4m Beflllschlauch (elektr.
leitfahig) und 4,1 m Elektrokabel

Wiederkehrende Prufung nach
2% Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1b
und ADR 6.5.4.4.2b).

KS-Mobil

Bezeichnung/Inhalt

KS-Mobil 3001 mit Elektropumpe 12V,
25 I/min, ATEX, Schlauchaufroller (Zubehor)
und Automatik-Zapfpistole

KS-Mobil 2001

fiir sicheres Lagern

explosionsdruckstoB-
feste Bauweise

Pumpenkasten (KS- Mob|l 200I) mit
Elektropumpe 12V, 251/min, ATEX, 4m
Abgabeschlauch und Automatik-Zapfpistole

KS-Mobil 901

MaBe cm (I x b x h) GeW|cht ca. kg € 0. MwSt.™

KS-Mobil 901 mit Handpumpe 251/min 80x40x 74 8840 1207555 .@
KS-Mobil 2001 mit Handpumpe 251/min 80 x 60 x 95 7 10025 1.815,-- .@
KS-Mobil 2001 mit Elektropumpe 12V, 251/min, ATEX _

und Automatik-Zapfpistole st 7 e 2, ‘@
KS-Mobil 3001 mit Handpumpe 251/min @ 120 x 60 x 108 110 10994 2.180,-- @
KS-Mobil 3001 mit Elektropumpe 12V, 251/min, _

ATEX und Automatik-Zapfpistole 1D ED T Ui 12k 21590 ‘@
Zubehor fur KS-Mobil 3001

Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch DN 19, elektrisch leitféhig, fir Benzin 10996 515,-- .@

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Tankanlagen fiir Schmierstoffe




CUBE-Schmierstofftank pc 4

Der neue CUBE-Schmierstofftank gehdrt
zur ersten Tankstellengeneration die von
Anfang an als Komplettanlage entwickelt

mehr, dass z.B. die Teilkomponenten
nicht optimal integriert sind oder Teile die
ungeschutzt sind, hervorstehen und beim

Hier hat alles seinen Platz und nichts stort

den Betankungsvorgang.

wurde. Damit gibt es keinen Nachteil Abflllen storen.

Schmierstoff-Kompaktanlagen,
Basic und Premium
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.21-510
e integrierte Auffangwanne
¢ optische Leckageanzeige
e Beflllanschluss mit TW-Kupplung
e Uberfillsicherung
e Entliftungskappe
e Flllstandsanzeiger
e Entnahmeleitung,
e Elektrozahnradpumpe 230V,
9 I/min, 12 bar (nicht eichféhig)
e Zapfpistolenhalter
e mit Klappdeckel zugelassen
zur Aufstellung im Freien
(Outdoor-Ausfiihrung)
e komplett montiert

Elektrozahnradpumpe 230V, 91/min, 12 bar
und digitaler Handdurchlaufzahler fur
Schmierstoffe (nicht eichfahig®)

* siehe Informationen zur Mess- und
Eichverordnung auf Seite 78

Elektropumpen (technische Daten)
Elektropumpe 230 V (nicht eichféhig®)
Zahnradpumpe mit einer Forderleistung
von 9/min, max. Férderdruck von
12bar, geeignet fur Motoren-, Getriebe-
und Hydraulikéle bis SAE 140

* siehe Informationen zur Mess- und

Eichverordnung auf Seite 78 CUBE-Schmierstofftank

1.0001 Outdoor-Premium

Zubehdr Schlauchaufroller Zubehor LED-Armaturenbeleuchtung

CUBE-Schmierstofftank

Bezeichnung Inhalt AuBenmaBe Gewicht Best.- € Versand
| cm (bxtxh) ca. kg Nr. 0. MwSt.™ | s.s.245

CUBE-Schmierstofftank
1.5001 Outdoor-Premium

CUBE-Tank_Indoor Basic 1000 120 x 80 x 174 140 10308 2315-- B

4 m Beflllschlauch, digitaler Handdurchlaufzéhler,

nicht eichfahig, ohne Klappdeckel 1500 120x115x 174 170 10309 2.525,-- B

CUBE-Tank Indoor Premium 1000 120 x 80 x 174 160 10310 2835-- A

Schlauchaufroller mit 15m Beftillschlauch, digitaler

Handdurchlaufzahler, nicht eichfahig, ohne Klappdeckel 1500 120x115x 174 190 10311 3.045,-- B

CUBE-Tank Outdoor Premium 1000 120 x 80 x 180 175 10312 3170 B

Schlauchaufroller mit 15m Beftillschlauch, digitaler

Handdurchlaufzahler, nicht eichfahig, mit Klappdeckel 1500 120x 115x 180 205 10313 3380 A
2500 120 x 180 x 180 260 10424 3.695,-- @

Zubehor fur CUBE-Schmierstofftank
B

Klappdeckel orange, komplett mit Gasdruckfeder und Montagezubehér 10324 265,--
Schlauchaufroller mit 15 m Befiillschlauch 10423 545,-- @
LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie 10378 54,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CUBE-AIltoltank e 4

Alt6l1-Kompaktanlagen,

Indoor und Outdoor

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.21-510

e integrierte Auffangwanne

e optische Leckageanzeige

e integrierter Einfilltrichter mit Schmutzsieb

e integrierte Abtropfflache fir élverschmutze
Teile, wie z.B. Offilter

e Saugrohr mit TW-Kupplung

e Entliftungskappe

e Flllstandsanzeiger

e zusatzl. Anschlisse 1" und 2"

e mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung
im Freien (Outdoor-Ausfuihrungen)

e komplett montiert

integrierter Einfllltrichter mit Schmutzsieb und
integrierte Abtropfflache fur dlverschmutzte Teile

CUBE-Altoltank 1.0001,
Outdoor

Zubehér Uberfillsicherung
(nur notwendig bei Beflillung
mit festem Anschluss)

Zubehdr LED-Armaturenbeleuchtung

CUBE-Alt6ltank

Bezeichnung Inhalt AuBenmalBe Gewicht Versand

| cm (bxtxh) ca. kg . s. S. 245

CUBE-Altéltank Indoor. 1000 120x80x174 125 10477  1285--
AN 1500 120x115x174 155 10478  1515-- BB
2500 120x180x174 210 10479  1.825- B

CUBE-Altéltank Outdoor 1000 120x80x180 140 10480  1585--
i NETZTE B 1500 120x115x180 170 10481  1815-- B
B

2500 120 x 180 x 180 225 10482 2:11353==

Zubehor fur CUBE-Altoltank
B

Klappdeckel orange, komplett mit Gasdruckfeder und Montagezubehor 10324 265,--
LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie 10378 54,-- @
Uberfiillsicherung komplett, Versorgungsspannung 230 V, bestehend aus:

Niveaustandsgeber (Sondenlange 250 mm) mit Verschraubungen R 1", 10703 395,-- @

Anzeigegerat (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Schmierstoff-Kompaktanlagen ECO, Schmierstoff-Kompaktanlagen ECO,
pneumatisch fiir Frischol e 4 elektrisch fiir Frischol a4

Einzeltank aus HDPE mit integrierter Einzeltank aus HDPE mit integrierter Zur oberirdischen Lagerung von Frischél
verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, mit einem Flammpunkt >55°C. Auch in

Elektropumpen (technische Daten)
Elektropumpe 230 V (nicht eichfahig®)

serienmaBiges Zubehdr wie Palettenful3, serienmaBiges Zubehdr wie Palettenful, Wasserschutzgebieten ohne Auffang- Zahnradpumpe mit einer Férderleistung
Fillstandsanzeige und optischer Fillstandsanzeige und optische wanne zur Aufstellung*™* im Gebaude g .

. . . - von 9 I/min, max. Férderdruck von
Leckageanzeige, Sauggarnitur, Pumpe, Leckageanzeige, Sauggarnitur, zugelassen.

12bar, geeignet fiir Motoren-, Getriebe-

Beftillschlauch und digitalem Handdurch- und Hydraulikole bis SAE 140

laufzéhler, mit Halterung und Tropfbecher.
Ohne Montage.

Pumpe, Befillschlauch und digitalem
Handdurchlaufzahler.

Ohne Montage. * siehe Informationen zur Mess- und
Eichverordnung auf Seite 78

Zur oberirdischen Lagerung von Frisch-
und Gebrauchtél mit einem Flammpunkt
>55°C auch in Wasserschutzgebieten
ohne Auffangwanne** zur Aufstellung im
Gebaude zugelassen.

Pneumatikpumpe (technische Daten)
Pneumatikpumpe 3:1 (nicht eichféhig®),
Ubersetzungsverhéltnis 3:1, Betrieb bei
6 - 8 bar, max. Forderleistung 14 I/min,
Druckluftanschluss %" 1G, Mediumaus-
gang 2" |G, Luftverbrauch ca. 330 I/min,
Sauganschluss 1" |G, Betrieb nur mit
Wartungseinrichtung, Férdermedium Ol
bis SAE 90

* siehe Informationen zur Mess- und
Eichverordnung unten

Wichtige Information zur Mess- und Eichverordnung (Auszug)

Verordnung liber das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeraten auf dem Markt
sowie Uber ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung — MessEV)

§5

Vom Anwendungsbereich ausgenommene Verwendungen

(1)  Auf Messgerate oder Messwerte, die im geschaftlichen Verkehr verwendet werden, sind das Mess- und Eichgesetz und

diese Verordnung nicht anzuwenden Elektropumpe 230 V (nicht eichféhig*)

mit einer Foérderleistung von 9 I/min

6. in Betrieben des Kraftfahrzeuggewerbes oder an éffentlichen Tankstellen zur Bestimmung des Volumens oder und max. Eérderdruck von 12 bar
der Masse von Schmier- oder Getriebedl, Bremsflissigkeit, Kéltemittel fir Klimaanlagen, Frostschutzmittel oder Scheiben- « siehe Informationen zur Mess- und
waschwasser Eichverordnung auf Seite 78
Kompaktanlagen mit Pneumatik-Pumpe Kompaktanlagen mit Elektropumpe
Einzeltank wie oben beschrieben, Pneumatik-Pumpe 3:1. -
oy yermp——— v T Typ / Inhalt | MaBe cm (I x b x h) Schlauch Gewicht ca. kg
Y ase cm (L xb X e ewichtca kg | Best_Nr_| € o _Mw ersa” —— UNI 750 108 X 77 x 167 4 m, Schlauchhalter 8251 1.425,--
UNI 750 108 x 77 x 180 4 m, Schlauchhalter 8815 1.330,-- UNI 750 108 x 77 x 187 15 m, offener Aufroller 108 8679 1.995,--
UNI 750 108 x 77 x 187 15 m, offener Aufroller 108 8816 1.860,-- .@ @ UNI 1000 138 x 77 x 167 4 m, Schlauchhalter 114 8252 1.535,-- %
@ UNI 1000 138 x 77 x 180 4 m, Schlauchhalter 114 8817 1.415,-- ‘@ @ UNI 1000 138 x 77 x 187 15 m, offener Aufroller 132 8680 2.245,--
@ UNI 1000 138x77x187 15 m, offener Aufroller 132 8818 1.935,- B © etz IeTe Sl O s kS el e 8681 2635,
@ UNI 1500 212 x 77 x 210 15 m, offener Aufroller 188 8682 3.275,--
Zubehdr siehe Seite 128. * inkl. Befillanschluss mit TW-Kupplung, Entltiftungskappe und Uberfiillsicherung
Komplett-Montage der Schmierstoff-Kompaktanlage ECO 10211 130,-- Zubehdr siehe Seite 128.
Komplett-Montage der Schmierstoff-Kompaktanlage ECO 10211 130,--
***Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten — wir beraten Sie gern. **Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten — wir beraten Sie gern.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

78 79



fiir sicheres Lagern

Schmierstoff-Tanks fiir Frisch- und Gebrauchtdl [pG 4 Schmierstoff-Tanks fiir Frisch- und Gebrauchtdl [pG 4

Einzeltanks aus HDPE mit allgemeiner Zubehor fur UNI- und MULTI-Tank

bauaufsichtlicher Zulassung

Einzeltanks mit integrierter verzinkter Bezeichnung

Stahlblech-Auffangwanne, serien- i

maBiges Zubehor wie Flllstandsanzeige, i o

optische Leckageanzeige, integrierte GFK-Einfullschale 7389 195 —- @

Tragegriffe, ohne Pumpe. mit verschlieBbarem Deckel ’

Zur Lagerung von Frisch- und Gebraucht-

6l mit einem Flammpunkt > 55°C

v o hroeiony L
fir UNI/MULTI-Tank bis 1000 |

Gebaude zugelassen.

Niedrige Bauhohe (bis 1.0001), dadurch Saugrohr mit TW-Kupplung fiir UNI/MULTI-Tank 1500 | 8323 130,-- @

ist keine Trittstufe zum Einfillen von

Gebrauchtdl notwendig. Handpumpe

UNI-Tank fr Motorendle bis SAE 50 1452 130,-- @

Einzeltank wie oben beschrieben far UNI/MULTI-Tank bis 1000 |
mit FuBpalette.
MULTI-Tank
Einzeltank wie oben beschrieben mit
fest verbundener Stahlblechpalette zum
Unterfahren mit Gabelstaplern oder
Hubwagen von vier Seiten.
Besondere Vorteile:
zugelassen flir den Transport nach
ADR, ohne aufgebaute Pumpe.
Wiederkehrende Prifung nach
2% Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b).**

Uberfllsicherung komplett,

Versorgungsspannung 230 V, bestehend aus:

Niveaustandsgeber (Sonde) mit Verschraubungen R 1" 7330 495,--
und %", Anzeigegerat (Warneinrichtung)

mit Signalleuchte und Summer.

Signalhupe fiir Uberfiillsicherung
zusatzlich erforderlich bei gréBeren Entfernungen 5269 79—
zwischen Fahrzeug und Tank

* tiefer Schwerpunkt erhéht die Ic_)E(t:iliﬂeus:giiustisch 7391 245,-- @
Standsicherheit und verbessert das
Handling/Transport
7~ Ultraschall-Fullstandsanzeiger,
=y passend fur UNI-/MULTI-Tank, 10275 185,--
i alle GréBen
———

\ Mobile K ktanl Viscotroll
i oplle AompakKtaniage vISCOTroll pa 4
Mobile Kompaktanlage Viscotroll
ist die Idealldsung zum Olzapfen in all den  Fahrbarer Fasstrager aus Rohrkonstruk-
. Fallen, bei denen die Fortbewegung des tion komplett mit Pistolenhalter, Schlauch-
MULTI-Tank Baureihe Fasses innerhalb der Werkstatt erforder- halter und Tropfensammler, selbstan-
UNI-Tank lich ist. Das Aggregat hat eine selbstan- saugende Pumpe mit geschlossenem
saugende Zahnradpumpe, welche eine 230V-Wechselstrom-Asynchronmotor
MaBe cm (I x b x h gleichbleibende Forderleistung sowie mit Eigenliftung (Schutzklasse IP 55),
400 73 x70 x 117 Z-40.21- 365 7979 525 — @ gleichméBigen Fluss ohne Pulsationen Saugschlauch 1" mit Bodenventil und
750 98 x 77 x 142 7-40.21-288 66 7379 565,-- B g?‘ral_r?;“e”;hl  Disoiay an d r';"iiegi :g?aggrﬁkéﬁgg‘aﬁ Zzn j f;p;f's"o'e
n _ _ in Literz&hler mit Display an der . ‘ tropt-
1000 128x77x 142 £-40.21-288 89 7380 670, A Pistole erlaubt die Durchfilhrung exakter ~ sicherem, automatischem Ventil.
1500 163 x 77 x 185 Z-40.21-432 151 7881 1.260,-- .@
Abgaben.
_ Viscotroll 200/2 mit Literzéhler
MULTI-Tank Techn.ische Daten zur Pumpe siehe Ausfiihrung mit Druckschalter
Inhalt | MaBe cm (I x b x h) | Lager- und Transport-Zulassungs-Nr. | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.* Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 S.127. auf Anfrage
400 73 x 74 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM 6403/31 HA1 58 7536 605,-- @
750 98 x 80 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM 11580/31 HA1 82 7381 755,-- @ Viscotroll

1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM 11581/31 HA1 100 7382 865,-- @

1500 164 x 80 x 191 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31 HA1 165 7539 1.425,-- :o)} v | Gewichtca.kg € 0. MwSt.”
* Die landerrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten — wir beraten Sie gerne. Viscotroll 200/2 mit Literzahler K 400 7910 955,--
*** Die Transportzulassung fir alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen. Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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PROFI-TanK fiir Frisch- und Gebrauchtol, doppelwandig [PG 4] PROFI-Tank fiir Frisch- und Gebrauchtél, doppelwandig [PG 4

zwei Anschlussflansche (@ 170 mm) Zubehor fur Frischoél-Lagertank

fur bis zu 8 Anschlussmdglichkeiten Bezeichnung
Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade),
Aufstellung auch im Freien 2" fiir Befiillung, zusétzlich 2", 112" und 1. 1436 108,-- @

Im Lieferumfang: je eine Blindkappe fir Muffen 2", 1%2" und 1".

Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schrag aufgeschweift),
1 x 2" fiir Befiillung, 1 x 2" fur Entliftung und

2 Gewindemuffen (gerade) 2" und 1".

Im Lieferumfang: TW-Kupplung und Entliftungskappe.

doppelwandig, daher keine Auffang-
wanne erforderlich,
auch im Wasserschutzgebiet

1451 135,--

Zubehor fur Gebrauchtdl-Lagertank

einfache Tankreinigung

Bezeichnung € 0. MwSt.”

H : : _ (.‘ Einfullschale komplett,
mit wartungsfreler, optlscher LeCkage Y mit Saugrohr, TW-Kupplung, Be- und Entliftungsanschluss 7331 265.-- @
erkennung und verschlieBbarem Deckel, ’
- nur fir DWT-Tank 1300 und 2000
Leckanzeigegerét (Zubehbr) Vorhangeschloss, verzinkt 1490 165==
fur den Anschluss von bis = Domdeckel (Stahl) komplett mit Saugrohr, mit Muffen je
zu 25 Einzeltanks aller GroBen :"x 2" 1% tmd 1“. Im Lul?ferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe
Ur Muffen 2", 172" und 1"...
...fur Profi-Tank 1300 und 2000 5322 155,-- @
o . L. .

100% korrOS|onsbestand|g ...fur Profi-Tank 1500 und 2350 7332 155,-- @

transparente Tankwande flr
leichte Fillstandskontrolle

Zubehor, allgemein

Bezeichnung

25 Jahre Tankgarantie Unterdruck-Leckanzeigegerat VL 320-420, 2351 g @
optisch und akustisch &
Tankzulassungs-Nr.: Z-40.11-280
Zubehorpaket fir Leckanzeigegerat Einzeltank 7352 75,--
Grundpaket VL 320-420
fur den Anschluss von zwei Tanks an das Leckanzeigegerat (€33 = @
Far die Aufstellung ist kein Leckanzeige- CEMO DWT-Tanks, doppelwandig, Erweiterungspaket VL 320-420
gerét erforderlich, auch nicht in Wasser- kdnnen noch mit einem Leck- fiir den Anschluss eines weiteren Tanks an das Leckanzeigegerét 7357 69,-- @
schutzgebieten. Die Tanks sind bereits anzeigegerat ausgertstet werden
mit einer in der Tankwand integrierten (dann Sicherheitsklasse 1). Uberfiillsicherung komplett,
optischen Leckageerkennung ausge- Versorgungsspannung 230 V, bestehend aus: Niveaustandsgeber 7330 495.--
stattet. (Sonde) mit Verschraubungen R 1" und 3/4", Anzeigegeréat (Warnein- ’

richtung) mit Signalleuchte und Summer.

Signalhupe fiir Uberfiillsicherung

zusatzlich erforderlich bei groBeren Entfernungen _

zwischen Fahrzeug und Tank und fiir pats 79
Leckanzeigegerat bei Montage im Schutzkasten

Fillstandsanzeiger fir O, 230 V,
zur kontinuierlichen Tankfullstands-Verwaltung
Besondere Eigenschaften: kontinuierliche Messung, Anzeige des Flllstandes 7796 450,-- @

in Millimeter, Liter und Prozent, Mindest- und Hochststandsalarme mit
potenzialfreien Relaiskontakten, hohe Genauigkeit, einfache Installation,
einfache Konfiguration, PC-Anbindung méglich

e integrierte optische Leckageerkennung

e Leckanzeigegerat optional aber nicht Innen- und AuBenwand
rforderlich * mit Leckanzei rat kein
erforderlic Wan de :b :t énedgegr_? o?d er?i cf? Trittstufe, verzinkt, Stufenhéhen 20 cm und 40 cm 3345 205,-- @
PROFI-Tank ohne Zubehor mit integrierter optischer Leckageerkennung h Bodenauflage fiir DWT 1300 und 1500 | 7730 103,--
Inhalt | MaBe cm ( xbxh
S - . : - 4 = Bodenauflage fir DWT 2000 und 2350 | e 140
Lo e el ot Jie mit Noppen fur die Beltiftung der Aufstellflache ’
1500 150 x 74 x 180 90 7327 1.810,-- B
2000 200 x 86 x 156 100 7328 2.125,-- B Tankheizung Typ TH 370, 230 V, & 44 mm
. zur elektrischen Beheizung von Ol 8126 400,--
2350 20086 x 180 110 7329 2.205, '@ Leistung 0,22 KW, selbstregulierend
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Schmierstofftrolley e 4

Die praktische Lé6sung zum Befiillen der
Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle
oder auf dem Feld.

e flir den Transport und die unabhéngige Beflillung
von ungebrauchten Motoren-, Getriebe- und
Hydraulikélen (kein Gefahrgut nach ADR)

e Behalter aus Polyethylen mit integriertem
Handgriff und Tragegriffen

e Flllstutzen mit integrierter Be- und Entliftung

e Entnahmeleitung mit Absperrhahn

e Trolley 1001: Rader @ 300 mm,
luftbereift, geldndegangig
Trolley 601: Rader @ 240 mm

e Schwallwand integriert

e Zapfpistolenhalter integriert

e Trolley 1001: integrierte Vertiefung zur
Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt wahrend
des Transportes

e ausgestattet mit selbstansaugender
Elektro-Zahnradpumpe, 12V, 4,5|/min,
max. Férderdruck 5 bar mit Akku und Ladegerét,
mit Olabgabepistole, 3,2m Befiillschlauch (100I),
2,7m Befllschlauch (60I) Schmierstofftrolley 601

Schmierstofftrolley 1001

Schmierstofftrolley 1001
mit Z&hler K400 als Zubehor

inkl. Ladegerat

Elektropumpe mit LiFePO4-Akku

Schmierstofftrolley 601 und 1001

Beschreibung MaBe cm Gewicht Best.- Versand
| x b xh ca. kg Nr. 0. MwSt** s. S. 245

Schmierstofftrolley 601 mit Elektropumpe, LiFePO4-Akku, @ _

Ladegerate und Olabgabepistole HI s iRl £3, ‘@

Schmierstofftrolley 1001 mit Elektropumpe, LiFePOs-Akku,

Ladegerite und Olabgabepistole 100 x 59 x 43 22 10751 885, B

Zubehor fur Schmierstofftrolley

Beschreibung € 0. MwSt.™

Elektronischer Zahler K400, Ovalradprinzip, 1 - 30 I/min, 72" IG, _

max. 70 bar, u.a. passend zur Olabgabepistole e o @
Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4), 12,8 V - 3,3 Ah

als Zweitakku zur Reserve 10602 97,-- @

Pumpvolumen mit einer Akkuladung (abhéngig von der Viskositét) ca. 90 Liter.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Schmierstoff-Mobil Easy a4

Die praktische L6sung zum Befiillen e Bellftung mit Druckentlastung
der Fahrzeuge mit ungebrauchten e integrierte Staplertaschen
Motoren-, Getriebe- und Hydraulikdlen o integrierte Tragegriffe

(kein Gefahrgut nach ADR) im Einsatz

¢ selbstansaugende Elektro-Zahnrad-
auf der Baustelle oder auf dem Feld.

pumpe, 12V, 101/min, max. Férderdruck

e einwandiger Behélter aus Polyethylen 4 bar, 4m Anschlusskabel mit Polzangen
e Gurtfuhrung zur Transportsicherung e Zapfschlauch 4m
e Zapfpistolenhalter integriert ¢ Olabgabepistole

e Fillstutzen DN 100 mit Deckel

Schmierstoff-Mobil Easy 2001
mit Elektropumpe 12V und
Olabgabepistole

Schmierstoff-Mobil Easy 4301 mit
Elektropumpe 12V und Olabgabepistole

Schmierstoff-Mobil Easy 2001 und 4301

Beschreibung \EGERN Gewicht Best.- Versand
(Ix b xh) ca. kg Nr. 0. MwSt** 58245

Schmierstoff-Mobil Easy 2001 mit Elektropumpe 12V und Olabgabepistole 80 x 60 x 59 10752 835,--

Schmierstoff-Mobil Easy 4301 mit Elektropumpe 12V und Olabgabepistole 116 x 76 x 73 45 10941 Sjite) == .@

Zubehor fur Schmierstoff-Mobil Easy 2001 und 4301
Beschreibung

Elektronischer Zahler K400, Ovalradprinzip, 1 - 30 I/min, _

\ %" IG, max. 70 bar, u.a. passend zur Olabgabepistole = AL, @
Klappdeckel fiir Schmierstoff-Mobil Easy 2001 8963 104,-- @
Klappdeckelverschluss komplett mit zwei Schltsseln, _ 3

‘ fur Schmierstoff-Mobil Easy 2001 Ll %
Klappdeckel fir Schmierstoff-Mobil Easy 4301 8833 185.-- ‘@

(kann rechts oder links angeschlagen werden)

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerat (s. S. 47)
g Pumpvolumen mit einer Akkuladung (abhéngig von der Viskositat) 10750 255,--
ca. 150 Liter.

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

85



@ Tankanlagen fiir AdBlue® @

Tankstationen und Tankanlagen fiir AdBlue® bzw. DEF
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CUBE-Tank 5.000 |

° 5.0001

e alles voll integriert
e die neue Dimension

Seite 90 - 91

CUBE-Tank ,,Outdoor
Basic und Premium

e 1.5001, 2.5001

e erweiterbar auf 5.0001

Seite 92 - 94

»Outdoor Basic“
¢ witterungsbestandig
e formschon

Cematic Blue Pumpen-
system fiir IBCs
Der Klassiker fir alle, die

e beheizt den Schritt zur gréBeren
e abschlieBbar eigenen Tankanlage noch

nicht gewagt haben.
Seite 95

Seite 99

Trolley Car PRO
e mobile Betankung von
Pkw in der Werkstatt

Seite 104

Blue-Mobil Easy

Die praktische Lésung zum

Tanken der Fahrzeuge im

Einsatz auf der Baustelle

oder auf dem Feld.

e 125] - 9801

e keine ADR-Zulassung fur
den Transport notwendig

Seite 102 - 103

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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und ,,Indoor*

e alles drin auf kleinstem Raum

Cematic Blue Pumpen-
system fiir 2201-Fasser

e komplettes System
e einfach

Seite 99

»indoor Basic*

e komplette, eigenstandige
Tankanlage 5000 |

* nur das Noétigste, aber
jederzeit modular aufriistbar

e Indoor” kénnen Ihnen Frost
und Hitze egal sein

Seite 95

Bluetroll Mobil

e mobil und variabel

e Tanken wo es nétig
ist und aufrdumen,
wo es Platz hat

Seite 99

Trolley fiir AdBlue®

Geléandegangig durch

groBe Rader und inte-

grierter Schwallwand.

e 601 + 1001

e keine ADR-Zulassung
fur den Transport
notwendig

Seite 100 - 101

CENTRI SP30-
Pumpensystem
fiir 2001-Fasser

e glinstige
Einsteigerldsung

Seite 98

Tankstationen fiir AdBlue®

Grundlagen und Anforderungen firr Tankstellen fir AdBlue®

Wassrige Harnstofflésung AUS 32
(Handelsname z.B. AdBIlue®) ist eine
ungefahrliche chemische Substanz

im Sinne der deutschen Gefahrstoff-
verordnung.

AdBIlue® darf nicht direktem Sonnenlicht
ausgesetzt werden. Die optimale Lager-
temperatur liegt zwischen -5°C und
+20°C.

Es gefriert bei - 11°C und sollte nicht
langere Zeit Uber +30°C gelagert wer-
den, da mit zunehmender Temperatur die
Ausgasung von Ammoniak steigt und
damit die Harnstoffkonzentration sinkt.

Alle flissigkeitsbertihrten Teile mlssen
aus Edelstahl oder zugelassenen Kunst-
stoffen bestehen, da die Harnstofflésung
hochrein ist und der ISO 22241 entspre-
chen muss. CEMO-Tankanlagen erfillen
diese Forderung.

AdBlue® ist als schwach wassergefahr-
dend (WGK 1) eingestuft. Somit gelten
die einschlagigen Bestimmungen des
Wasserrechts. Sie wurden durch die
DWA Deutsche Vereinigung fur Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. in
der Technischen Regel TRwS 781-2
zusammengefasst. Diese behandelt die
Betankung von Kraftfahrzeugen mit
wassriger Harnstoffldésung aus ortsfesten
Lagerbehéltern wie auch an ortsfest
genutzten ortsbeweglichen Behaltern an
Tankstellen fur Kraftfahrzeuge, sowohl
fuir 6ffentliche Tankstellen als auch flr
Eigenverbrauchstankstellen.

Der Inhalt gilt als Stand der Technik und
ist fur alle Betreiber bindend, sowohl fur
bestehende Tankanlagen wie auch fir neu
zu erstellende Anlagen.

Es muss unter allen Umsténden
vermieden werden, dass AdBlue®
in den Leichtolabscheider oder die
Kanalisation gelangt.

Zur Beflllung der Lagerbehalter und zur
Betankung der Fahrzeuge ist deshalb eine
flissigkeitsundurchléssige Abflllflache
mit Wirkbereich nach TRwS 781: 4.1.2
vorgeschrieben.

Lagerbehalter

e Bei Volumen groBer 1.0001 muss der
Behalter doppelwandig sein oder ein
Rickhaltevermbgen vorhanden sein.

In einigen Bundesléndern ist gemai
VAwS bis 10.000 Liter ein einwandiger
Behalter zuléssig. Bitte klaren Sie die
fur Sie geltenden Anforderungen mit
Ihrer unteren Wasserbehdérde.

Wir beraten Sie gerne.

e | agerbehalter missen mit einer zuge-
lassenen Uberfiillsicherung ausgestattet
sein.

¢ Anfahrschutz in Form von z.B. Bord-
steinkante, Leitplanke, groBe Feldsteine
0.4

Betankung der Kraftfahrzeuge
mit AdBlue®

e Es missen selbsttatig schlieBende
Zapfventile verwendet werden.

¢ Das Riickhaltevermégen der notwen-
digen Abflllflaiche muss das Volumen
von 5 Minuten mit der maximalen
Pumpenleistung betragen, jedoch
mindestens des maximal festgelegten
Abgabevolumens bei Verwendung eines
Tankautomaten.

e |st dieses Ruickhaltevolumen nicht
vorhanden, ohne dass AdBIlue® in den
Leichtolabscheider oder die Kanalisation
gelangen kann, so gilt die Forderung
als erfullt, wenn die Feststellraste des
Zapfventils entfernt wird und sicherge-
stellt ist, dass der Zapfschlauch nicht
Uberfahren werden kann.

Befiillung des Lagerbehilters

e Bei einer Abfullfliche im Freien muss
Niederschlagswasser in die Berechnung
des Ruckhaltevolumens nicht eingerech-
net werden, wenn sie Uberdacht ist.
Das notwendige Ruckhaltevermdgen
betragt beim Abflllen unter Verwen-
dung einer Abflll-Schlauch-Sicherung
(ASS) R1 = 0,1 m3 sowie beim Abflllen
unter Verwendung von Einrichtungen
mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-
Betéatigung (ANA) R1 = 0,9 m3

Es darf das komplette vorhandene
Riickhaltevermégen bis zum Olab-
scheider genutzt werden, wenn davor
an geeigneter Stelle ein Verschluss
vorhanden ist, der bei Beflllung des
Lagerbehélters geschlossen wird.

AdBlue® st eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

fiir sicheres Lagern

TIPP

e Es ist kein Riickhaltevermégen
erforderlich wenn:

1. Fiillschlauche gemaB TRbF 50
Anhang B oder Richtlinie 97/23/EG
verwendet und gemaB Merkblatt
T 002 der BG Chemie betrieben
werden,

2. eine Vollschlauchabgabeeinrich-
tung mit Trockenkupplung und

3. eine Wegfahrsperre am Tankfahr-
zeug verwendet werden,

4, die Befiillung der Lagerbehalter
von einer Abfiillfliche nach
TRwS 781 aus stattfindet und

5. der Befiillschlauch nicht iiber-
fahren werden kann (z.B. Auto-

matik-Schlauchaufroller mit
Federriickzug ohne Sperrklinke).

Aufgefliihrte Punkte sind teilweise ge-
kirzte Auszlige aus den genannten und
allgemeinen Vorschriften ohne Anspruch
auf Vollstéandigkeit.

Den vollstéandigen originalen Wortlaut
aller glltigen Vorschriften kénnen Sie

im Regelwerksservice des TUV SUD
Industrie Service GmbH unter
http://www.netinform.de/GW/Recherche/
Uebersicht_RW.aspx

einsehen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Der CEMO CUBE-Tank 5.000 Liter -
eine neue Dimension

Die neue CUBE-Tank-Reihe ist die erste Tankstellengeneration, die von Anfang
an kompromisslos als Komplettanlage entwickelt wurde. Mit der BaugréBe

5.0001 erweitert CEMO dieses Konzept nach oben. Alles hat seinen Platz und - Video
nichts stort den Tankvorgang. Lassen Sie sich von den Vorteilen dieses Gesamt- ‘.Egm CUBE-Tank
- »

konzeptes Uberzeugen.

lieferbar ab

August 2018

groBBer Zugang

Klappdeckel mit 380 mm lichtem
Durchgang fuir Tankrevision.

ergonomisch perfekt

Alle Komponenten befinden sich
Ubersichtlich auf einer optimalen
Arbeitsebene innerhalb der Auffang-
wanne.

doppelte Sicherheit Windlastsicherung leicht zu heben
Die integrierte PE-Auffangwanne gibt Vier Befestigungspunkte am Boden Am Umfang drei Anschlagpunkte
hdchste Sicherheit im Notfall. zur Windlastsicherung. @ 20 mm fir Schakel oder Hebe-

zeuge zum Heben von oben.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CUBE-Tank 5.0001 fiir AdBlue® rs4

Tankanlagen fiir AdBlue®,
Komplettstationen Outdoor Basic
und Outdoor Premium
e mit integrierter Auffangwanne
und Klappdeckel
e optische Leckageanzeige
e Fullanschluss mit 2"-Trockenkupplung
e Elektronische Uberfiillsicherung
e mechanischer Fillstandanzeiger
e Elektropumpe 230V, 35 I/min
e Automatik-Zapfpistole
mit Zapfpistolenhalter
* Armaturenheizung 250 W
e komplett montiert
e alle Gerate anschlussfertig in eine
Klemmendose verdrahtet
® ohne Zulassung
(Zulassungen beantragt)

CUBE-Tank
fiir AdBlue®,
QOutdoor Premium

CUBE-Tank
fiir AdBIue®,
Outdoor Basic

CUBE-Tank 5.0001 fiir AdBlue® *

Bezeichnung Inhalt AuBenmaBe Gewicht Best.- € Versand
| cm (bxtxh ca. kg Nr. 0. MwSt.™* s. S. 245

CUBE-Tank fiir AdBlue®, Outdoor Basic, 5.000 240 x 230 x 180 200 11028 auf Anfrage ‘@

6 m Befllschlauch

CUBE-Tank fiir AdBlue®, Outdoor Premium, 5.000 240 x 230 x 180 215 11029 auf Anfrage @

Zahler K24, 8 m Schlauchaufroller
* lieferbar ab August 2018

Zubehor fir CUBE-Tank 5.0001 fiir AdBlue® (nicht montiert)
Bezeichnung € 0. MwSt.™

Digitaler Durchflusszéhler K24, 10274 165, -- @
Kunststoff, 6 — 100 I/min, 1" AG, mit Winkelstlick 90° zum direkten Anbau an die Pumpe ’
LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie 10378 54,--
Tankheizung fur AdBlue® 230VAC/435W, Edelstahl, mit Anschlusskabel 6 m
Schalttemperaturen: Tein (-3) — (-5) °C, Taus (1 - 3)°C, Abmessung 700 mm x 47 mm.
Jederzeit nachristbar. Bei hdherem Leistungsbedarf kénnen zwei oder mehr Heizungen
eingebaut werden. Wir empfehlen die Aufstellflache der Tankanlage zu isolieren.

3 Zahler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem
L - i'-i‘ @ ,CMT 10“ fiir bis zu 250 Benutzer 10763 875,--

inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlissel

o Datentibertragungsset
=, mit 3 Datenlibertragungskarten und Schliisselleser mit USB- 10746 290, -
4( ' Anschluss fiir kabellose Dateniibertragung auf PC inkl. PC- ’

10756 695,--

Software

& © © ©

Schlisselset mit 5 Benutzerschlissel 10747 68,--

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CUBE-Tank fiir AdBlue® rs4

Tankanlagen fiir AdBlue®,

Komplettstationen Basic und Premium

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.21-510

e mit integrierter Auffangwanne

e optische Leckageanzeige

e Beflillanschluss mit 2“-Trockenkupplung

¢ Uberfiillsicherung

e Flllstandsanzeiger

e Elektropumpe 230 V, 35 I/min

e Automatik-Zapfpistole mit Zapf-
pistolenhalter

e komplett montiert

e alle Gerate anschlussfertig in eine
Klemmendose verdrahtet

CUBE-Tank fiir AdBlue®,
1.5001, Indoor Basic

CUBE-Tank fiir AdBlue® zum Anschluss
an einen externen Tankautomaten
Ausfiihrung wie CUBE-Tank fiir AdBlue®,
jedoch

e Zahler FMT 3 mit Impulsausgang,

25 Impulse pro Liter Integrierte Staplertaschen
e Zapfpistolenkontakt erleichtern die Aufstellung.
¢ Freigaberelais 230 V

e komplett montiert

CUBE-Tank fiir AdBlue®,
1.5001, Indoor Premium

Die Wabenstruktur

und Stahlbandagen
geben eine enorme
Formstabilitat.

CUBE-Tank fiur AdBlue®
AuBenmale

Bezeichnung Inhalt Gewicht | Best.- € Versand
| cm (bxtxh) ca. kg Nr. 0. MwSt.** | s.s.245

Erweiterungseinheit Indoor: CUBE-Tank fur AdBlue® mit integrier-
ter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige, Beflllanschluss
mit 2"-Trockenkupplung, Uberfiillsicherung, Fiillstandsanzeiger,
Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank, komplett montiert
Erweiterungseinheit Outdoor: CUBE-Tank fiir AdBlue® mit inte-
grierter Auffangwanne, mit optischer Leckageanzeige, Befiillan-
schluss mit 2"-Trockenkupplung, Uberfiillsicherung, Filllstandsan- 2500 120 x 180 x 180 235 10307 3.950,--
zeiger, Entnahmeleitung mit Verbindung zum

1. Tank, Winterpaket!, mit Klappdeckel, komplett montiert

CUBE-Tank fiir AdBlue Indoor Basic “Tankautomat” 2500 120 x 180 x 180 222 11036 3.885,--
CUBE-Tank fiir AdBlue Outdoor Basic “Tankautomat” 2500 120 x 180 x 180 252 11037 4.235,--
1500 120x 115 x 180 206 10466 4.645,--
2500 120 x 180 x 180 266 11038 4.915,--

CUBE-Tank fiir AdBIue®, Indoor Basic, 1500 120x115x174 165 10301 3400 B
6m Befiillschlauch, ohne Klappdeckel 2500 120 x 180 x 174 220 10302 3.715,-- @
CUBE-Tank fiir AdBIue®, Indoor Premium, 1500 120 x115x 180 190 10434 4.480,-- -@
Zahler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Beftillschlauch 2500 120 x 180 x 180 250 10435 4.800,-- ‘@
CUBE-Tank fiir AdBlue®, Outdoor Basic, 1500 120x115x180 190 10303 3705 [
6m Beftllschlauch, Winterpaket!, mit Klappdeckel 2500 120 x 180 x 180 250 10304 4.020,-- _@
CUBE-Tank fuir AdBlue®, Outdoor Premium, 1500 120 x 115 x 180 205 10305 4.780,-- .@
Zahler K24, Schlauchaufroller mit 8 m Beftillschlauch,

Winterpaket!, mit Klappdeckel 2500 120x180x180 265 10306  5095-- A

2500 120 x 180 x 180 220 10436 3.635,--

CUBE-Tank fiir AdBlue Outdoor Premium “Tankautomat”

gl 8

T Winterpaket: mit Heizltifter 250 W fiir den Armaturenbereich
AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CUBE-Tank fiir AdBlue®,
1.5001, Outdoor

CUBE-Tank fiir AdBlue®,
1.5001, Outdoor Premium

CUBE-Tank fir AdBlue®, 1.5001, Outdoor Basic

: Zubehor siehe Seite 94.
CUBE-Tank fur AdBlue®, Birstendichtung gegen Kélte
Heizung und Thermostat

CUBE-Tank fiir AdBlue®
Outdoor Premium Plus mit
Tankdatenverwaltungssystem CMT 10
Ausfiihrung wie CUBE-Tank fir AdBlue®
Outdoor Premium, jedoch
e Zahler mit Zugangskontrolle und
Tankdatenverwaltungssystem ,,CMT 10“
flr bis zu 250 Benutzer
e inkl. 5 Benutzerschlissel und
1 Masterschlussel
e komplett montiert

CUBE-Tank fiir AdBlue®,
Outdoor Premium,

mit Zubehdr Zahler mit
Zugangskontrolle und
Tankdaten-Verwaltungs-
system ,CMT 10“

CUBE-Tank fir AdBlue® Outdoor Premium Plus mit Tankdatenverwaltungssystem CMT 10

Bezeichnung Inhalt AuBenmaBe Gewicht | Best.- g Versand
| cm (bxtxh) ca. kg Nr. 0. MwSt.* | s.s.245

CUBE-Tank fiir AdBlue Outdoor Premium Plus, 1500 120x115x 180 206 11030 4.670,-- ,@

Zahler mit Zugangskontrolle und Tankdatenverwaltungssystem

,CMT 10%, Benutzerschliissel und Masterschliissel 2500  120x 180 x 180 266 10920 5.630,-- B

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Zubehor LED-Armaturenbeleuchtung Zubehdr Schlauchaufroller

Zubehor

Zubehor Tankheizung Zubehdr Zahlwerk K24 Isoliermantel

Zubehdr fiir CUBE-Tank fiir AdBlue® (nicht montiert)

Bezeichnung € 0. MwSt.™
Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch aus EPDM, DN 19 10431 805,
Digitaler Durchflusszahler K24

Kunstotot, 6 - 100 nin. 1 AG, mit Winkelstick 90° zum direkten Anbau an die Pumpe V0 138, =
LED-Armaturenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie 10378 54,-- @
Klappdeckel blau, komplett mit Gasdruckfeder und Montagezubehor 10437 270,-- @
Tankheizung fur AdBlue® 230VAC/435W, Edelstahl, mit Anschlusskabel 6 m

Schalttemperaturen: Tein (-3) — (-5) °C, Taus (1 -3)°C, Abmessung 700 mm x 47 mm. 10756 695, @

Jederzeit nachristbar. Bei hdherem Leistungsbedarf kdnnen zwei oder mehr Heizungen einge-
baut werden. Wir empfehlen die Aufstellflache der Tankanlage zu isolieren.

Isoliermantel fur CUBE-Tank 1.500 |

Graue Isolierhaube aus UV- und witterungsbesténdiger PVC-Plane mit flexiblem @
Dammstoff 20 mm, einfache Montage mit Klett-Verschluss, ohne Logo "BLUE to go"

&

10954 705,--

(individuelle Bedruckung als Werbeflache auf Anfrage)
Isoliermantel fir CUBE-Tank 2.500 |

- Zahler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem
s P - ﬁ ,CMT 10 filrr bis zu 250 Benutzer 10763 875,--
inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlissel

10955 845,--

&

& > Datenubertragungsset
é f mit 3 Datentibertragungskarten und Schlisselleser mit USB-An- 10746 220,--
‘ schluss fur kabellose Datenlibertragung auf PC inkl. PC-Software

& ©® ©

Schlisselset mit 5 Benutzerschliissel 10747 68,--

CUBE-Tankanlage 5.0001

fiir AdBlue®, bestehend aus:

e CUBE-Tank 2.5001 fur
AdBIlue®, Outdoor Premium
(10306)

e Erweiterungseinheit 2.5001
Outdoor (10307)

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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sindoor Basic“

Tank 5000 | mit allgemeiner bauauf-

sichtlicher Zulassung Z-40.21-241

e Edelstahl-Konsole

e Pumpe ca. 30 I/min, 230 V

* elektronische Uberfiillsicherung

e Zapfpistolenhalter mit Tropfbecher

e Schlauchhalter

e Trockenkupplung G2" flr die Beflllung

e 4 m Zapfschlauch EPDM, DN 19

e Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk,
Edelstahl

Konsole fiir ,Indoor Basic*” Abbildung
mit weiterem Zubehor &hnlich

Tankstation
»Indoor Basic*”

Tankstation 5.0001

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Nr. Z-40.12-471

Ausstattung:

e Auffangwanne 5.500 |

e isoliertes formschones GFK-Dach;
flr Servicearbeiten abnehmbar

e groBzlgige wetterdichte
Zugangsklappe

e elektrische Innenraumheizung
fur den Winterbetrieb

e elektronische Leckageanzeige

Tankstation
,Outdoor Basic*
mit Zubehor

. C e GFK-Auffangwanne 55001 als Zubehor
Tankstationen ,Indoor Basic* und ,,Outdoor Basic

MaBe cm (1 x b x h) | Gewicht ca. kg

Tankstation ,Indoor Basic“ 266 x 135 x 220 270 8696 6.045,-- [ET

Tankstation ,,Outdoor Basic*“,

bestehend aus ,Indoor Basic“ (Best-Nr. 8696)

mit Auffangwanne, Dach, Leckagesonde, Heizung
fur den Innenraum und verstellbare Liiftungsgitter

300 x 160 x 225 515 8698 11.295,--

PE-Bandagentank ,Basic”, Tank ohne Zubehor
aus Polyethylen (HD-PE), horizontale Bandagen, vier Anschlisse 2"1G, Tankzulassungs-Nr. DIBt: Z-40.21-241.

Inhalt | (brutto) MaBe cm (Ix b x h) | Gewicht ca. kg

5000 239 x 135 x 198 295 8259 2.550,--

Zubehor fur Indoor-Tankanlage und Bandagentank ,,Basic”, 50001

Beschreibung MaBe cm (I x b x h) | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.™

GFK-Auffangwanne 55001
mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung 298 x 159 x 134 165 8321 2.385,-- Enn
DIBt: Z-40.12-471

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Zubehor fiir Tankanlagen AdBIlue® rc4 Zubehor fiir Tankanlagen AdBlue® rc4

Zubehor nur fur Tankanlagen ,,Indoor Basic” (8696) und ,,Outdoor Basic” (8698) Zubehor fur Tankanlagen AUS 32, allgemein
Bezeichnung Bezeichnung
Nr. 0. MwSt.* s. S. 245

Zapfpistolenschalter kpl. montiert
mit Kabel ca. 1 m zum Klemmenkasten

8864 106,-- &b Elektrischer Durchflusszahler FMOGne mit Doppelimpulsausgang,
Werkstoff PEEK, kalibrierbar, beidseitig 1" AG, Eingang oben, 10049 475,--

Impulsausgang offener Kollektor, 5 - 24 VDC, 2 x 100 Impulse pro Liter

Zubehor fur PE-Bandagentank ,,Basic”

Digitaler Durchflusszahler FMT 3 mit Impulsausgang, Typ offener Kollektor,
25 Impulse pro Liter, Werkstoff POM, 5 - 120 |/min, 10451 329,-- @
beidseitig 1" AG, horizontale Durchflussrichtung

Fester Tankwagenanschluss

mit Befillrohr und Trockenkupplung 2" Edelstahl, .
Be-/Entluftung mit Patronenfilter, Maschenweite 3 pm, e 20,
Patrone tauschbar

Elektrischer Durchflusszahler K24,

Kunststoff, 6-100 I/min, 1" AG, 8609 165,--

Entnahmeeinheit, Schlauch 2m mit FuBventil, _ mit Muffe 1" Edelstahl

Einbaugewinde 2" AG, Anschluss 1"IG i) e @

Pumpenschrank zur Montage an der Wand, Durchflusszahler K24 Puls ‘(‘87,73 Pulse/l), @

Elektropumpe ca. 30 I/min mit elektronischem Zzhler K24, » Klft”,\S/}S;'f:’ﬁ% 5- 12I(E)c:/rlmtn,h1l AG, 11034 115,--
i ik- i mit Muffe 1 aus Edelstal

4m Zapfschlauch mit Automatik-Zapfventil, 10058 1115, @ v

komplett in abschlieBbarem Metallschrank,
mit Zubehor FuBventil,

} . ) Kunststoff-Drehgelenk, 1" AG,
weiteres Zubehor wie z. B. Saugschlauch siehe unten

passend zu K24 8610 17,==

Zubehor fur Tankanlagen AUS 32, allgemein i
Schlauchanschlusssttick 90°

aus Kunststoff, DN 19, passend zu K24 8611 14,--
Zapfschlauch PU/PVC, DN 19, Meterware 7213 10,--

Schlauchanschlussstiick 90° 8612 20.-- @
PVC-Saugschlauch DN 19, mit Kunststoffspirale, Meterware 10757 7,-- @ e bl 1 & aLi ils DL

&

000

Schlauchanschlussstiick DN 19 mit Uberwurfmutter 8731 9,-- @
Saugschlauch EPDM, DN 19, mit Drahtspirale, Meterware 8387 27,--

IS Winkelstiick 90° mit Uberwurfmuttern fir Zahler K24 8732 2= @
—) FuBfilter aus Kunststoff, mit Tille DN 19 10661 6,--

-
1
4

Verbindungsstiick gerade mit Uberwurfmuttern fiir K24 8733 10,--
Zubehor Schlauchschelle, Edelstahl, 25-40 mm 8249 5,50

Zapfpistole Fabr. ELAFLEX ZVA AdBIlue® 8.0,

mit Drehgelenk Anschiuss 1" AG, 8019 610, Elektronische Uber‘fullsmherL}ng, 230 VAC
mit Magnetschalter fir ,,ELAFIX“ Magnetadapter ZESIEE e L MUBUEIEE R U Sanel,

” Schutzklasse des Gehauses IP 30, 7330 495,-- @
Automatik-Zapfpistole SB325 aus Kunststoff, Verschraubung 1" und 3", Reduzierung 2" zu 1",

mit Drehgelenk, Anschluss Tiille DN 19 R 28 Sonde 500 mm

Lo @

9@

®

Zubehor Zapfrissel aus Edelstahl
mit Magnetschalter und Magnetadapter fiir SB325, 10452 97,--
verhindert Fehlbetankung in den Dieseltank

®

Elektronische Uberfiillsicherung, 230 VAC,
bestehend aus Auswertegerat und Sonde,
Schutzklasse des Gehauses IP 65,
Verschraubung %", Sonde 500 mm

8247 630,-- )

Zubehor Magnetadapter
fur AZV AdBIlue® mit Magnetschalter

(N

10192 3ilh==

Q\AQ'

. . . / Trockenkupplung 2" IG,

Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk, _ &\ . 8389 335,-- @

/‘%‘ Kunststoff/Edelstahl, Anschluss Tiille DN 19 [ el Edelstahl, mit Staubschutzkappe

£ " .
. Zubehdr Handzapfventil aus Kunststoff, . . .
— ‘v\\ Gehause aus PP, Ventil aus Edelstahl, Dichtung aus Viton, 8333 49,-- @ igj:g:%sfﬁ%g l&l}standanzmge, 8020 142,--
‘\.;‘\_ Anschlussttille DN 19, Auslassstilick aus Edelstahl 19 mm
Zubehér Handzapfventil aus Kunststoff, @
Gehéause PAB, Edelstahl, Dichtung Viton, 11033 23,-- @
Anschlusstille DN 19, Auslass 19 mm, mit Hebelarretierung Elektronische Fullstandanzeige OCIO, 10219 475.-- @
230V, IP55, 2 Relaisausgange ’
AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Pumpensysteme fiir AdBlue® c4 Cematic Blue Pumpensysteme a4

Kompakte Systeme zum Tanken von AdBlue® Kompakte Systeme zum Tanken von AdBlue®

Kostengtinstige Einsteigerlésung

e als Tauchpumpe am Behélterboden
selbstansaugend

e \olumenstrom ca. 25 I/min

e AuBenmaBe Pumpe:
Lédnge 160 mm, & 56 mm

e extrem leise

e hochwertive Membranpumpe aus
Kunststoff, Férderleistung ca. 301/min.,
Versorgungsspannung 230VAC

* Pumpe selbstansaugend

e Zapfschlauch 6m

e Automatik-Zapfventil aus Kunststoff

P

P

Weitere glinstige Einsteigerlésungen fur
Fésser mit Elektropumpe CENTRI SP 30
und Transportwagen s. S. 121.

Bluetroll Mobil 12 V
Batterie im Lieferumfang
nicht enthalten.

®

Pumpensysteme fir AdBlue®

Bezeichnung Best.- Versand ‘ e
Nr. |o. MwSt | s.s.245 ﬁ SOE

@ Pumpenset CENTRI SP 30 10590 305,--
12 V, mit Netzgerat fur 230 V, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole
@ Bluetroll Mobil 12 V

Zubehor: Saugrohr 3-teilig und Kupplung AF2 Zubehor: Zahlwerk K24

Pumpenset CENTRI SP 30 mit 4 m Kabel und Batteriepolzangen, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole. 10781 5903== ,@
Mit Transportwagen flr Fasser.
Fasspumpe ECO-1 fiir AdBlue® [rcy L 5
Komplettes Pumpenset ECO-1 fiir AdBlue® - \ ngs im Lieferumfang
Zubehér: 2-teilig fiir IBC und Fasser 220 | Zubehér: Kupplung SEC | nicht enthalten.

e Motor 230 V
e Variabler Volumenstrom,
Drehzahl in sechs Stufen wahlbar
e dichtungsloses Pumpwerk
e mit Spundlochadapter S 70 x 6
e 4 m Zapfschlauch

Cematic Blue Pumpensystem und Bluetroll Mobil

Bezeichnung

Best.- Versand
Nr. |o. MwSt **| s.S.245
@ Cematic Blue Pumpensystem BASIC AZV, mit Universal-Konsole fiir IBCs,

mit Saugschlauch 1,5 m mit SEC-Kupplung 1S 228

@ Cematic Blue Pumpensystem fiir Fasser 220 |, .
mit Saugschlauch 0,5 m mit AF2-Kupplung und passendem Saugrohr 1028 <l

® Bluetroll Mobil, fahrbare Tankanlage fiir Fasser, bestehend aus einem lackierten Fahrgestell
mit Lenk- und Bockrollen, dem Cematic Blue Pumpensystem BASIC AZV und passendem Saugrohr

Staffelprelse Best Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %
est.-
Bezeichnung / Typ Nr. | Menge | Stiickpreis € o. Mwst.* Menge Stiickpreis € o. MwSt.* Menge Stilickpreis € o. MwSt.*

10277 915 B

Fasspumpenset ECO-1 Fasspumpenset ECO-1 . __ __ __
Zubehér Zahler K24 mit Handzapfventil mit Automatik-Zapfpistole V Cematllc Zlue BREle py 12 £ aiclll 2l i
Cematic Blue fiir Fasser 220 | 10276 3 490,-- 6 480,-- 12 465,--

-1 fij ®
Fasspumpe ECO-1 fur AdBlue Zubehor fir Cematic-Pumpensysteme

Bezeichnung Best.- Versand
@ Fasspumpenset ECO-1 mit Handzapfventil, max. 80 I/min 10869 355,-- Nr.__[o MwSt.™ | s.s.245

@ AdBIlue® long life 3D Filter, Wechselkartusche,
@ Fasspumpenset ECO-1 mit Automatik-Zapfpistole, max. 35 I/min 10870 405,--

passend flr Elektropumpe Cematic Blue und Kurbelpumpe fiir AdBlue®
® Saugrohr 3-teilig mit Kupplung AF2, Einschraubgewinde S70x6, Ausgang DN 19 10872 38,--
® Digitaler Durchflusszahler K24,

10782 128,--

Zubehor fur Fasspumpe ECO-1 fir AdBlue®

00O ®© O ® |

Bezeichnung Best - N e— Kunststoff, 6 - 1001/min, 1" AG, mit Winkelstlick 90° zum direkten Anbau an die Pumpe Lo e,
_ @ Saugrohr 2-teilig fiir IBC und Fasser 220 | (kiirzbar), passend fiir SEC- und CDS-Kupplung, Gewinde S 56x4 10201 60,--
® Elektronischer Z&hler K24, mit Anbauverschraubung und Schlauchanschlussstiick DN 19 10871 225,-- Saugrohr 2-teilig flr IBC und Fasser 220 | (kiirzbar), passend fir SEC- und CDS-Kupplung, Gewinde 2" BSP 10612 60,--
AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie. Kupplung SEC mit abgewinkelter Schiauchtulle DN 19 10256 87,
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Trolley fiir AdBlue® ey

Trolley 60 | fir AdBlue®

e formschodner blauer Behélter aus
gepriftem Polyethylen mit integriertem
Handgriff und Tragegriffen

e groBe Rader @ 240 mm fir einfaches
Handling im Gelénde und Utber Treppen

e integrierte Schwallwand

e niedriger Schwerpunkt

Trolley 100 | fiir AdBlue®

e blauer Behalter aus gepriftem Poly-
ethylen mit integriertem Handgriff und
Tragegriffen

e |uftbereifte Rader @ 300 mm,
gelandegangig

e integrierte Schwallwand

e Vertiefungen zur Befestigung mit
Ratschen-Zurrgurt fir den Transport

e niedriger Schwerpunkt

Trolley 60 | fir AdBlue®
mit Kurbelpumpe

Ladegerat 100-240VAC

Ausfiihrung mit Kurbelpumpe

e solide Bauweise flr professionellen
Betrieb

e Gehause aus Edelstahl und Techno-
polymer

e Forderleistung 0,38 | pro Umdrehung

e mit Handzapfventil

e unabhéngig von elektrischer Energie

Ausfiihrung mit CENTRI SP 30

e elektrische Tauchpumpe 12 V, max. 20 A

e Forderleistung ca. 25 I/min

e Kabel 4 m mit Sicherung, Schalter und
Polzangen

e immer selbstansaugend, extrem leise

e mit leichtem Automatik-Zapfventil
Kunststoff/Edelstahl

Trolley 100 | fir AdBlue®
mit Kurbelpumpe

Trolley 1001 fur AdBlue® mit Kurbelpumpe

Ausfiihrung mit CENTRI SP 30 und

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4)

* total mobil und kabellos, unabhéngig
von Fahrzeugbatterien

¢ 12,8 V Nennspannung, Kapazitat 3,3 Ah
reicht fir ca. 300 |

e Einsatztemperatur Akku -30°C bis +80°C

e sehr geringe Selbstentladung, keine
umweltschadlichen Schwermetalle,
kein Memory-Effekt

* hohe Eigensicherheit und integrierte
Schutzelektronik, elektrische Schutzart
IP 67

e extrem leise

¢ inkl. Ladegerat 100-240VAC,
Ausgang 14,4V-3A

Trolley 60 | fir AdBlue®
mit CENTRI SP30

Trolley 1001 fiir AdBlue® mit CENTRI SP30
und LiFePOg4-Akku

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Trolley fiir AdBlue®

TroIIey fur AUS 32 (AdBlue®)

fiir sicheres Lagern

e —— L L
| xbxh ca. kg Nr 0. MwSt.*™ | s.s.245

Trolley 60 | fiir AdBlue®
mit Kurbelpumpe, Zapfschlauch 2,9 m

Trolley 60 | fir AdBlue®
mit CENTRI SP 30, Zapfschlauch 2,9 m

Trolley 60 | fir AdBlue®

mit CENTRI SP 30 und LiFePO4-Akku mit Ladegerat, Zapfschlauch 2,9 m

Trolley 100 | fur AdBlue®

mit Kurbelpumpe, Zapfschlauch 3,4 m
Trolley 100 | fur AdBlue®

mit CENTRI SP 30, Zapfschlauch 3,7 m
Trolley 100 | fiir AdBlue®

mit CENTRI SP 30 und LiFePO4-Akku mit Ladegerat, Zapfschlauch 3,7 m

Zubehor Trolley fur AUS 32 (AdBlue®)

Bezeichnung Best.- Versand
Nr. 0. MwSt ** | s.S.245

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4), 12,8 V - 3,3 Ah

als Zweitakku zur Reserve

AdBlue® st eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Ladegerat 100 — 240 V, Ausgang 14,4V - 3 A,
mit Krokodilklemmen, Ladezeit ca. 66 Minuten

Blaue Isolier- und Schutzhaube fir Trolley 60/100 |
aus UV- und witterungsbestandiger PVC-Plane mit flexiblem Dammstoff
20 mm, Schlaufen zum einfachen Abnehmen und Uberstilpen

Heizhaube fur Trolley 60/100 I, 12 V, max. 60 Watt.
Wie Isolierhaube, zusétzlich mit selbstregulierendem Heizdraht.
Anschlusskabel 3 m mit Zigarettenanziinderstecker (SAE J563)

Blaue Isolier- und
Schutzhaube fir
Trolley 60/100 |

90 x 53 x 38

90 x 53 x 38

90 x 53 x 38

100 x 59 x 43

100 x 59 x 43

100 x 59 x 43

Digitaler Durchflusszahler K24, Kunststoff, 6 - 1001/min, 1" AG,
mit zwei Schlauchanschlussstiicken und Muffe
zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil

10599
14 10509
14 10510
19 10600
20 10551
20 105652

10602
10759

10595

@ 10956
@ 10957

565,--
565,--
685,--
645,--
645,--

765,--

& ==

37,==

190,--

305,--

557,--

BB BEO®O O]

@
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fiir sicheres Lagern

Blue-Mobil Easy fiir AdBlue® ey Blue-Mobil Easy fiir AdBlue® ey

e mit Elektropumpe CENTRI SP 30,

ca. 251/min
e einfacher, leichter, glinstiger
e Zapfschlauch 4m
e Automatik-Zapfventil
® 4m Anschlusskabel mit

Schalter und Polzangen

(bei ®)
e extrem leise

® Blue-Mobil Easy 125I
mit CENTRI SP 30

® Blue-Mobil Easy 1251, 7 ——
Blue-Mobil Easy mit Tauchpumpe CENTRI SP 30

mit CENTRI SP 30
Bezeichnung AuBenmafe | Gewicht | Best.- Versand
cm (Ixbxh)| ca.kg Nr. 0. MwSt** 58245

Die praktische Lésung zum Tanken der
Fahrzeuge im Einsatz auf der Baustelle
oder auf dem Feld.

Harnstofflésung ist kein Gefahrstoff.
Zum Transport ist keine ADR-Zulassung
notwendig!

e einwandiger Behalter aus fir AdBlue®
zugelassenem Polyethylen

e Gurtfihrungen zur Transportsicherung

e Fillstutzen DN 100 (bzw. DN 150 bei
BaugroBe 6001 und 9801) mit Deckel

e integrierte Staplertaschen

e integrierte Tragegriffe

¢ selbstansaugende Elektropumpe

und LiFePO4-Akku

(Eigenschaften s. S. 100) Elektropumpe CENTRI SP 30
(Informationen zur Pumpe
siehe Seite 120-121)

ca. 301/min, 4m Anschlusskabel ® Blue-Mobil Easy 125 I, mit Automatik-Zapfpistole 80 x 60 x 45 10593 565,--
mit Polzangen Blue-Mobil Easy 200 I, mit Automatik-Zapfpistole 80x60x59 21 10594 605,-- @
: iif;:::i;g;\lnt“ (® Blue-Mobil Easy 125 |, mit Automatik-Zapfpistole, LiFePO4-Akku u. Ladegerdt 80 x 60 x 45 20 10760 705,-- .@
Blue-Mobil Easy 200 I, mit Automatik-Zapfpistole, LiFePOs-Akku u. Ladegerat 80 x 60 x 59 21 10761 745,-- .@

Zubehor fur Blue-Mobil Easy

ca. kg Nr 0. MwSt ** s. S. 245

Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerat (10759)

® Blue-Mobil
Easy 9801

@ Blue-Mobil Easy 600,
Klappdeckel als Zubehor

. Je nach Pumpe ausreichend fiir eine Fordermenge von 0,9 10749 185,-- .
® Blue-Mobil Easy 4301 ca. 300 - 380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.
Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerat (10759)
Je nach Pumpe ausreichend fiir eine Férdermenge von 1,2 10750 255,-- @
ca. 500 - 630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.
e,
Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4), 12,8 V - 3,3 Ah 0,7 10602 97,-- @
Ladegerat 100 — 240 V, Ausgang 14,4V - 3 A, _
mit Krokodilklemmen LS e S
Klappdeckel fur Blue-Mobil Easy 125 | + 200 |, orange 4 8963 104,-- @
Klappdeckel fiir Blue-Mobil Easy 430 | + 600 |, orange _
@ Blue-Mobil kann rechts oder links angeschlagen werden 1 22 UE; ‘@
) Easy 125, Digitaler Durchflusszéhler K24, Kunststoff, 6 - 1001/min, 1" AG,
@ Blue-Mobil Easy 1251, @ Blue-Mobil Easy 200! Klappdeckel mit Winkelstiick 90° zum direkten Anbau an die 0,5 10274 165,-- @
Klappdeckel als Zubehr als Zubehor Membranpumpe Cematic Blue
Digitaler Durchflusszahler K24, Kunststoff, 6 - 1001/min, 1" AG, @
. . . . . mit zwei Schlauchanschlussstiicken und Muffe 0,6 10595 190,--
BIue-Mobll Easy mit Membranpumpe Cematic Blue und Automatlk—Zapfventll zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil
cm (Ixbxh) | ca.kg Nr 0. MwSt.*™ | s.s. 245 aus UV- und witterungsbesténdiger PVC-Plane mit flexiblem Damm- 5 10958 325,-- @
@ Blue-Mobil Easy 125 |, mit Elektropumpe 12V 10195 705,-- @ stoff 20 mm, Schlaufen zum einfachen Abnehmen und Ubersttilpen
80 x 60 x 45 Heizhaube fiir Blue-Mobil Easy 125/200 |, 12 V, max. 60 Watt.
e R ey 12 L il S pie 2y Vel 785,= ﬁ Wie Isolierhaube, zusétzlich mit selbstregulierendem Heizdraht. 5E5) 10959 585,-- @
Blue-Mobil Easy 200 I, mit Elektropumpe 12V 10197 735,— Anschlusskabel 3 m mit Zigarettenanziinderstecker (SAE J563
- S 80x60x59 23 OTUSSEe b1 = ( )
Blue-Mobil Easy 200 |, mit Elektropumpe 24V 10198 815-- M Isolierbox fiir Blue-Mobil Easy 125 | + 200 |,
® . . @ bestehend CEMbox 400, grau/orange (Best-Nr. 10334),
Blue-Mobil Easy 200 I, mit Elektropumpe 12V, Klappdeckel 80 x 62 x 61 26 10315 805,-- mit 30 mm Dammstoffplatten an den Wanden und 20 mm 33 10008 545 - @
® Blue-Mobil Easy 430 |, mit Elektropumpe 12V s T e 10199 945,-- .@ am Boden. Platz fiir Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
X 76 X i
Blue-Mobil Easy 430 |, mit Elektropumpe 24V 10200  1.040,-- @ zur Spannungsversorgung der Pumpe und ggf. der Heizmatte.
@ Blue-Mobil Easy 600 |, mit Elektropumpe 12V, Behlter mit Krandsen 10174 1125 HB R L2
: - u . . 116 x 80 x 102 S ca. 80W, 50 x 98 cm, IPX4, 0,7 10266 165,--
Blue-Mobil Easy 600 I, mit Elektropumpe 24V, Behélter mit Kranésen 10175  1.195,-- .@ Kabel 2m mit Universalstecker
Blue-Mobil Easy 600 |, mit Elektropumpe 230V, Behélter mit Krandsen 116x80x 102 52,5 10687 1.215,-- .@ — ——
upplungskabel 1m,
® Blue-Mobil Easy 980 |, mit Elektropumpe 12V, Behélter mit Krandsen, Klappdeckel 127 x 107 x 112 105 10972  1.490,-- @ 2-a%F|)'ig ?nax. 8A 03 10267 15.-- @
Blue-Mobil Easy 980 |, mit Elektropumpe 230V, Behalter mit Krandsen, Klappdeckel 127 x 107 x 112 105 10973  1.555,-- .@ Batteriepolzangen + Dose 12V (SAE J563)
AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Mobile Pkw-Betankungssysteme
fiir die Werkstatt

Die stark wachsende Zahl der Diesel-
Fahrzeuge mit AdBIlue® stellt neue
Herausforderungen an die Betankungs-
moglichkeiten in den KFZ-Werkstéatten
und Fuhrparks.

Trolley Car PRO und

Bluetroll Car PRO

e 12V Elektropumpe

e Elaflex Automatik-Zapfpistole

e 4-8 |/min, an der Zapfpistole
verstellbar; ab 2 I/min durch
zusétzl. Verstellung von Bypass
und Druckschalter der Pumpe

e Durchflusszéhler K24 (nur Trolley)

e Lithium-Akku mit Ladegerat

Fass im Liefer-
umfang nicht
enthalten.

Bluetroll Car
PRO 2001

Bluefill PRO

e Fahrgestell fir Fasser 200 | und 60 |
e Pumpe 230 V mit 2 m Fullschlauch
¢ \/olumenstrom umschaltbar
von 3 I/min auf 11 I/min
e Kupplung fir Fahrzeugtank
nach 1ISO 22241
e Selbstreinigender Sensor fir
automatische Abschaltung
e geschlossenes System zwischen
Fass und Fahrzeugtank, Entliftung
zurlick in das Fass

Fass im Liefer-
umfang nicht
enthalten.

-y y/
Bluefill PRO %

. .. Kupplung
e mit Saugrohr fur das Fass mit Sensor
und Kupplung Typ SEC
¢ mit der SEC-Kupplung kann zum .ﬁ""’"“ S —
Fillen des Fasses oder zum ———
direkten Tanken auch an einen
IBC angeschlossen werden “ i
&
Saugrohr 2-teilig fir Fasser 220 | Kupplung SEC

Mobile PKW-Betankung mit AdBlue®

Trolley Car PRO 60| 90 x 53 x 38 16 10773 1.735,--
Bluetroll Car PRO 2001

mit Saugrohr und Kupplung AF2 82 x 76 x 109 28 10867 1.735,-- .@
Bluefill PRO* 2001 oder 601, Pkw-Betankungssystem

mit automatischer Abschaltung DS ST A < 10823 20E9 B

* Spezielle Ausfiihrung fir Hersteller PSA und Ausfiihrung mit Batterie auf Anfrage.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Caddy fur Scheibenwischwasser
und Kuhlerfrostschutz rcq

Mobiles Gerat zum einfachen Fillen

von Scheibenwischwasser und Kuhler-

frostschutz. Optimal flr die Werkstatt oder

den Fuhrpark. Geeignet fiir Konzentrat

und Wassermischungen. Mischen direkt

im Behélter.

e Caddy mit 60 | Inhalt

e Markierungen fiir Gbliche
Mischungsverhaltnisse 1:2, 1:1 und 2:1

e Kurbelpumpe mit 0,38 Liter pro
Umdrehung

e Zapfventil mit Feststeller

Zubehor: Zahlwerk K24

Caddy fur Scheibenwischwasser und Kihlerfrostschutz

MaBe cm (1 xbxh) | _Gewicht ca. kg € 0. MwSt.*

Caddy 60 | fur Scheibenwischwasser

und Kuhlerfrostschutz, mit Kurbelpumpe, 90 x 53 x 38 14 10873 550,-- @

2,9 m Zapfschlauch und Handzapfventil

Zubehor

Bezeichnung € 0. Mwst.”
Digitaler Durchflusszahler K24, 10274 165.-- @
Kunststoff, 6 - 1001/min, 1" AG, mit Winkelstlick 90° zum direkten Anbau an die Pumpe ’

AdBlue® st eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Zapfanlagen und Pumpen
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N Kccvc)

Fur jeden Anwendungsfall die richtige Pumpe

Alle Angaben fir Druck und Foérderleistung beziehen sich auf freies Ansaugen und freien Auslauf ohne angebautes Zubehor,
wenn nicht als effektive Férderleistung angegeben.

Diesel-/Biodieselpumpen

Zapfsaulen Seite 109 - 111
Empfohlen bei einem gréBeren jahrlichen Dieselbedarf tberall dort,
wo bequemes Tanken in Verbindung mit Tankdatenverwaltung gefordert wird.

CUBE-Pumpen Seite 112 - 113
I§mpf0hlen bei einem jahrlichen Dieselbedarf zwischen 10.000 und 250.000 I.
Uberall dort, wo bequemes Tanken gewilinscht ist.

Cematic-Pumpen Seite 113 - 119 )
Empfohlen bei einem jahrlichen Dieselbedarf zwischen 1.000 und 40.000 |. Uberall dort, wo
bequemes Tanken gewiinscht ist, ohne dass eine integrierte Tankdatenverwaltung gefordert wird.

CENTRI SP30 Seite 120 - 121
Elektropumpe in kompakter Bauweise

Dieselpumpen CENTRI Seite 122
Elektropumpen mit geringerem VerschleiB und langer Lebensdauer.

Handpumpen Seite 123
flr Diesel und Schmieréle

Benzinpumpen

ATEX/IECEXx-zertifizierte Pumpeneinheiten Seite 124 - 125 Kt-

fur entztindliche Flissigkeiten Benzm’ 2-Ta -
Avgas, Keros

Schmierstoffpumpen
Viscomat-Pumpen Seite 126 - 129
Schmierstoffpumpe mit hohen Druckwerten fiir Ole bis SAE 140

Handpumpen Seite 123
fur Schmierdle

Chemikalien-Pumpen

Fasspumpen und Pumpen fiir IBCs Seite 130 - 131
far Sauren, Laugen und aggressive Chemikalien

Elektropumpen Cematic Blue Seite 133
Elektropumpen fiir Harnstofflosung AUS 32

Handpumpen Seite 132
Handpumpen fiir Chemikalien und Harnstofflosung AUS 32

Wasser-Pumpen

Motorpumpen Seite 121 + 125
mit bis zu 500 I/min Férderleistung

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Diesel-Zapfsaulen a4

Diesel-Zapfsdulen 70 MC + 100 MC

Fliigelzellenpumpe 230 V

e eingerichtet fUr bis zu 80 Benutzer

¢ Dieselkraftstoffabgabe mit
Voreinstellungen mdglich

e Mdglichkeit der Eingabe des Fahrzeug-
kennzeichens und des km-Standes

e VVerwaltung des Datums und der Uhrzeit
der Abgabe

e Zugangskontrolle mittels PIN-Code
serienmaBig

e | okale Speicherung der letzten 255
erfolgten Abgaben

e Zugangskontrolle mittels elektronischem
Schlissel optional

Diesel-Zapfsaulen
70 K44 + 100 K44

Diesel-Zapfsaulen

I/min
70

Diesel-Zapfsaule 70 FM
Diesel-Zapfsaule 100 FM
Diesel-Zapfsaule 70 MC
Diesel-Zapfsaule 100 MC
Diesel-Zapfsaule 70 K44
Diesel-Zapfsaule 100 K44

Wir empfehlen die Montage und Inbetriebnahme durch geschulte Servicetechniker.

Diesel-Zapfsaulen
70 MC + 100 MC

e Datentibertragung auf den PC mittels
elektronischem Schilissel optional

¢ Datenlibertragung auf den PC mittels
Converter und Ubertragungskabel optio-
nal, bis zu einer Entfernung von 1000 m

e ausgerUstet mit Automatik-Zapfpistole
mit Baumusterpriifung nach EN 13012

e 70 MC mit PKW-Auslauf

* 100 MC mit LKW-Auslauf

e Zapfschlauchlange 4 m, DN 25

e mit Filter 30 um mit Wasserabscheider

e MenUsprache Englisch (Sprachen-
schlissel ,,Deutsch” siehe Zubehdr)

fiir sicheres Lagern

Diesel-Zapfsaule 70 FM + 100 FM

Ausstattung wie 70MC + 100MC,

zusétzlich mit:

e eingerichtet fir 120 Benutzer

e mit Belegdrucker fir Belegausdruck
bei der Abgabe

* mit integriertem Tankinhaltsanzeiger
mit Mindest- und Héchststandsalarm

Diesel-Zapfsaule 70 K44 + 100 K44

¢ Flugelzellenpumpe mit einer Férder-
leistung von 701/min bzw. 901/min, 230V

® mit mechanischem volumetrischem
Literzahler, 4-stellig

e ausgerlstet mit Automatik-Zapfpistole
mit LKW-Auslauf

e Zapfschlauchlange 4m, DN 25

e mit Filter 30 ym mit Wasserabscheider

Mengen- und
Tankinhaltsanzeige

Tastatur zur Code-
eingabe und
Mengenvorwahl

Automatikzapf-
pistole (Lkw)

Belegdrucker

Dieselschlauch 1",
4m lang

Diesel-Zapfsaulen
70 FM + 100 FM

ca. kg Nr. 0. MwSt.** s. S. 245
47 x 40 x 144 66 7824  3.640,-- B
) 47 x 40 x 144 75 8136 4.115-- B
70 47 x 40 x 144 67 7930  2.190,-- B
20 47 x 40 x 144 75 8563  2.770,-- B
70 47 x 40 x 144 67 7931 1.660,-- B
20 47 x 40 x 144 75 8564  1.930,-- B

Gerne nennen wir lhnen Adressen in lhrer Ndhe.

Zapfsaulen fir Pflanzendle
und Schmierdle auf Anfrage.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Diesel-Zapfsaulen praq SelfService Management 2.0

Zubehor flir Diesel-Zapfsiaulen e Tankdaten- und Fullstandverwaltung
P ¢ Flottenmanagement fir bis zu 1000 SELFSER\”CE&
Bezeichnung Benutzer und 1000 Fahrzeuge MANAGEMENT 2.0
4m 7933 62,-- e integriert in das firmeneigene LAN- oder
Befillschlauch DN 25 (mit 2 x 1" AuBengewinde) 6m 7934 7= @ WiFi-Netzwerk ,
Diesel-/Biodiesel-bestandig 8m 7935 100,-- e moderne bedienerfreundliche
Benutzeroberflache
LN B 110, * Konfiguration aller Geréte direkt vom (Q)
g Filter mit Wasserabscheider PC aus
Kartusche Filter mit Wasserabscheider, max. 70 I/min, 30 pm, 10031 39 - @ e kompletter Uberblick aller Vorgénge in
[' : l 1-12 UNF, fur Zapfsaulen 70 MC/FM/K44 (1 Stiick) ’ Echtzeit Uber das Dashboard S5M 2.0 CLOUD

und 100 MC/FM/K44 bis Bj. 10/09 (2 Stiick) —

Filter mit Wasserabscheider

Kartusche Filter mit Wasserabscheider, max. 100 I/min, 30 pm, 10032 105,-- A
112"-16 UNF, flr Zapfsdulen 100 MC/FM/K44 (1 Stiick) ab Bj. 11/09 Gerate 2.0 Software 2.0

Zubehér speziell fiir Zapfsaule 70 FM, 100 FM und 70 MC, 100 MC USB-Sohitsselleser ((( ’)) Dashboard
Bezeichnung Fanrzeugeohidssel (o)
j? Converter ohne PC-Software fiir Datentibertragung mittels Wi Fi-Verbi . .
r Verbindungskabel zur Pumpe, USB-Anschluss, 10876 220,-- @ 1Fi-Verbindung Konfiguration
/ notwendige PC-Software siehe unten eee* PW-WiFi eee¢ und Verwaltung
- . . . . . .
' Schllfsselset mit .1 Masterschlussel,"‘lo Benutzerschlissel gelb, : : Benutzer
?chlusselleser mit US?—Ansch.I.uss fur kabe!lose Daten- 10879 305.-- @ : : tiberwachen
Ubertragung auf PC, flir Zapfsaulen ab Baujahr Nov. 09, ’ . .
notwendige PC-Software siehe unten . .
. . Fahrzeuge
SelfService . ﬁ ’ . . auswerten
. X FM 2.0 . . :
Schlisselleser kpl. mit USB-Adapter 10878 ii157== . .
(oo-o:o-oo-oKeyo-oo-o: Fiillstinde
i ) ) E E der Lagertanks
v Masterschlissel (1 Stick), rot, zur Datentibertragung 7826 12m= @ : : anzeigen
1 Satz Benutzerschlissel (10 Stiick) griin, fir Zapfsdulen bis Bj. Okt. 09 7825 165,-- . .
&9 1 stick Benutzerschiiissel, gelb 10877 19,-- @ : : S
1 Satz Benutzerschliissel (10 Stiick) gelb, fiir Zapfsulen ab Bj. Nov. 09 8705 165,-- SeliSenvice : : erstellen
Sprachenschliussel ,,Deutsch” . :
zur Umstellung der MenUsprache von Englisch auf Deutsch s 54, @ . :
seeee Router eeeee
LAN-Verbindung

CUBE

Software SelfService Management 2018

(«l’))

0CI0 2.0
WEEEEN

Alles im Uberblick

.
A S o4 dem Dashboard
' 'IIE' . Software SSM 2.0 e

e automatische kostenlose Updates online
e CLIENT-Lizenz fiir mehrere Arbeitsplatze optional
e nur in Verbindung mit neuen Geraten 2.0

SelfService FM, MC Box und CUBE MC. MANAGEMENMNT
e zeitgeméaBe Bedienoberflache 2ol8
e intuitive Bedienung
e einfacher Datenimport von

Vorgangerversionen
e mit Treibern flr Schlisselleser,

Converter, PW-LAN und PW-WiFi | o

Neu Uberarbeitete Version der
Tankdatenverwaltung flr SelfService MC, FI SELFSERVlCEq

M =, Benutzer 1000
Software SelfService Management 2018 Fahrzeuge 50 250 1000
Bezeichnung € 0. MwSt.** Zapfsaulen 2 4 20
Software SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 - USB _ Fiillstandanzeigen 2 4 20

USB-Stick mit Software, gleichzeitig Lizenzschlissel 10865 335,
Software SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 - WEB 10866 265, -- E-Mail Installation und Inbetriebnahme der Software nur iiber geschulte Fachfirmen. Preise auf Anfrage.
Code zum Download der Software, Lizenzpriifung online ’
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CUBE-Pumpen a4

CUBE 70 MC 50

e Fligelzellenpumpe mit einer Férder-
leistung von 70 I/min

e eingerichtet fir 50 Benutzer

e Menusprache Deutsch

¢ Dieselkraftstoffabgabe mit
Voreinstellungen moglich

e Mdglichkeit der Eingabe des Kfz-Kenn-
zeichens und des km-Standes

e \erwaltung des Datums und der Uhrzeit
der Abgabe

e Zugangskontrolle mittels PIN-Code
serienmaBig

e Zugangskontrolle mittels elektronischem
SchliUssel optional

e Datenlbertragung auf den PC mittels
elektronischem Schlissel optional

e Datenlbertragung auf den PC mittels
Converter und Ubertragungskabel
optional

e ausgerlstet mit Automatik-Zapfpistole,
baumustergepriift nach EN 13012,
mit PKW-Auslauf

e Zapfschlauchlange 4 m, DN 25
e Saugunterdruck ca. 0,3 bar,
daher nicht empfohlen flir Erdtanks

CUBE-Pumpen

e selbstansaugend

leichte und robuste Bauweise
einfaches Handling durch geringes
Gewicht

mit Heberschutz
Standardausfihrungen mit 4 m Befull-
schlauch und Automatik-Zapfpistole
alle Pumpen sind mit einem Zahlwerk
ausgestattet

in wetterfestem Gehause mit integriertem

Zapfpistolenhalter und Heberschalter zum  geutropumpe CUBE 70 MG 50

Ein- und Ausschalten der Pumpe

e Saugunterdruck ca. 0,3 bar,
daher nicht empfohlen flr Erdtanks

Sonnenschutzblende bei Elektropumpe
CUBE 70 MC 50

mit StandfuB (als Zubehor)

Das Pumpenprinzip

Die Flugelzellenpumpen bestehen im Prinzip aus einem im Geh&use exzentrisch gelagerten, geschlitzten
Rotor, in dem radial verschiebliche Lamellen (auch Schieber oder Fligel genannt) gleiten. Sie werden durch
Fliehkraft, evtl. durch Federkraft (Cematic 56) oder Druckbelastung von Innen unterstitzt, an die Gehdusewand
gepresst und bilden die sich sichelférmig erweiternden und verengenden Forderzellen.

CUBE-Pumpen

€ o_MwSt."

@ Elektropumpe CUBE 70 MC 50

230V, ca. 70 I/min (selbstansaugend) mit elektrischem Durchflusszéhler, 50 Benutzercodes, 7853 1.625,-- @
Automatik-Zapfpistole und 4 m Beflllschlauch im Schutzkasten montiert, ohne Saugschlauch

@ Elektropumpe CUBE 56 K 33, 230 V,

ca. 56 I/min (selbstansaugend) mit Z&hlwerk, Automatik-Zapfpistole 7776 590,--
und 4 m Beflllschlauch DN 19 im Schutzkasten montiert, ohne Saugschlauch

® Elektropumpe CUBE 70 K 33, 230 V,

ca. 70 I/min (selbstansaugend) mit Zahlwerk, Automatik-Zapfpistole 7887 735,--
und 4 m Beflllschlauch DN 25 im Schutzkasten montiert, ohne Saugschlauch

Wir empfehlen die Montage und Inbetriebnahme durch geschulte Servicetechniker.
Gerne nennen wir lhnen Adressen in lhrer Ndhe.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CUBE-Pumpen a4

Zubehor fur CUBE-Pumpen

Bezeichnung

StandfuB3 fur Elektropumpe CUBE 70 MC 50, schwarz

Wandbefestigung

Converter ohne PC-Software fiir Datentibertragung mittels
Verbindungskabel zur Pumpe, USB-Anschluss,
notwendige PC-Software siehe Seite 110

Schlisselset mit 1 Masterschlussel, 10 Benutzerschliissel gelb,
Schliisselleser mit USB-Anschluss fiir kabellose Daten-
Ubertragung auf PC, fir Zapfsaulen ab Baujahr Nov. 09,
notwendige PC-Software siehe Seite 110

Schlisselleser kpl. mit USB-Adapter

Masterschlissel (1 Stick), rot, zur Datentibertragung

1 Stiick Benutzerschlussel, gelb

1 Satz Benutzerschlissel (10 Stiick), gelb

Fassverschraubung 2" x 1"

PVC-Saugschlauch 1,6 m mit FuBventil und Filter
(mit 1" AuBengewinde)

Befullschlauch DN 25 (mit 2 x 1" AuBengewinde)
Diesel-/Biodiesel-besténdig

Beflillschlauch DN 19 fir CUBE 56-Pumpe siehe Seite 116.

Cematic-Pumpen a4

Elektropumpe Cematic UM

(passend fir UNI-/MULTI-Tank)
e 230V, ca. 56 I/min (selbstansaugend)

e Zahlwerk
e Saugleitung

e Automatik-Zapfpistole

e Zapfpistolenhalter
e 4 m Befullschlauch

® komplett montiert auf einer Konsole,
die an den UNI-/MULTI-Tank seitlich

angehangt werden kann

Cematic-Pumpen

€ 0. MwSt.”

Elektropumpe Cematic UM

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

4m
6m
8 m
10m

fiir sicheres Lagern

€ o_MwSt.”

7888

7889

10876

10879

10878

7826

10877
8705

7781

7783

7933
7934
7935
7936

255,--

(68e) ==

220,--

305,--

115,--

72,--

19,--
165,--

30,--

S ==

62,--

=
100,--
110,--

& &

Lo ®

&

LLOL ©

8162

630,--
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Cematic-Pumpen pre4

Cematic-Pumpen

e selbstansaugend / Flugelzellenpumpe

e |eichte und robuste Bauweise

e einfaches Handling durch geringes
Gewicht

e Heberschutz

e Standardausfiihrungen mit 4m
Beflllschlauch

e weitere Schlauchlangen von 6 bis 10m
als Zubehor

e 2" Verschraubung fir alle gangigen
Tanks und Fésser

e Anschlusskabel bei Gleichstrompumpen
ca. 4m lang mit Sicherung und Batterie-
polklemmen

Cematic-Pumpen

Bezeichnung

Elektropumpe Cematic 56

230V, ca. 56 I/min (selbstansaugend) mit Zapfventil,
4 m Beftllschlauch, 1,6 m Saugschlauch mit FuBventil
und 2" Fassverschraubung

Elektropumpe Cematic 56 AZ

230V, ca. 56 I/min (selbstansaugend) mit Automatik-Zapfpistole,
Zapfpistolenhalter, 4 m Befillschlauch, 1,6 m Saugschlauch

mit FuBventil und 2" Fassverschraubung

Elektropumpe Cematic 56 K33 AZ

230V, ca. 56 I/min (selbstansaugend) mit Zahlwerk,
Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Beflllschlauch,
1,6 m Saugschlauch mit FuBventil und

2" Fassverschraubung

Elektropumpe Cematic 3000/12

12V, ca. 40 |/min (selbstansaugend) mit Zapfventil,

4 m Befllschlauch, 1,6 m Saugschlauch mit FuBventil
und 2" Fassverschraubung

Elektropumpe Cematic 3000/12 K33 AZ

12V, ca. 40 I/min (selbstansaugend) mit Zahlwerk,
Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Beflllschlauch,
1,6 m Saugschlauch mit FuBventil und 2" Fassverschraubung

Elektropumpe Cematic 3000/24

24V, ca. 40 I/min (selbstansaugend) mit Zapfventil,

4 m Befllschlauch, 1,6 m Saugschlauch mit FuBventil
und 2" Fassverschraubung

Elektropumpe Cematic 3000/24 AZ

24V, ca. 40 I/min (selbstansaugend) mit Automatik-Zapfpistole,
Zapfpistolenhalter, 4 m Befillschlauch, 1,6 m Saugschlauch
mit FuBventil und 2" Fassverschraubung

Elektropumpe Cematic Duo 24/12 AZ, 24 V, ca. 70 |/min
(sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V) mit
Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Beflllschlauch,
1,6 m Saugschlauch mit FuBventil und 2" Fassverschraubung
(kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung
betragt dann 35 I/min.)

Rabatt 5 %

Staffelpreise Rabatt 3 %
Lo | Best.-
Bezeichnung / Typ Nr. | Menge | Stiickpreis € o. MwSt™* | Menge | Stiickpreis € o. MwSt.**
6

O\

Bei allen Ausfihrungen inkl.:
Saugschlauch, Beftllschlauch,

Fassverschraubung und Winkelstlck.

7766 250,—
7768 360,--
7769 465,--
7770 255,=—
7772 415,--
7773 255,=—=
7774 355,—-
8053 420,--

A Cematic 56 K33 AZ 7769 3 451,-- 441,--
% Cematic 56 AZ 7768 3 349,-- 6 342,-- 8
Cematic 3000/12 K33 AZ 7772 3 402,-- 6 394,-- 8

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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€ 0. MwSt.

Rabatt 8 %

Menge | Stiickpreis € o. MwSt.*
427,--

331,--
381,--

fiir sicheres Lagern

Cematic-Pumpen a4

Cematic-Pumpen O @ ®
¢ selbstansaugende Fllgelzellenpumpe
e Saughoéhe bis 2,5 m
e robustes Pumpengehause aus
Stahlguss
¢ Induktionsmotor 230 VAC,
Schutzart IP 55

Cematic-Pumpen DC @ & ®

1€ e selbstansaugende Flugelzellenpumpe

e integriertes Uberdruck-Bypass-Ventil e Saughéhe bis 2 m

e integrierter Saudfilter bei ¢ robustes Pumpengehéduse aus
Cematic 56 + 72 Stahlguss

e Anschluss Saugseite und Druckseite e DC-Biirstenmotor, Schutzart IP 55
1" Innengewinde e Arbeitszyklus max. 30 min

¢ integriertes Uberdruck-Bypass-Ventil

o fur Dauerbetrieb geeignet, thermische
Uberlastsicherung

Q)

Elektropumpe Cematic 56

@

Elektropumpe Cematic 72 + 85

Cematic-Pumpen

(@ Elektropumpe Cematic 56

230V, 370 W, Forderstrom ca. 56 I/min, Ausgangsdruck ca. 2 bar

@ Elektropumpe Cematic 72

230V, 500 W, Forderstrom ca. 72 I/min, Ausgangsdruck ca. 2 bar

Elektropumpe Cematic 85

230V, 700 W, Forderstrom ca. 90 I/min, Ausgangsdruck ca. 2 bar

® Elektropumpe Cematic 90

230V, 750 W, Forderstrom ca. 90 I/min, Ausgangsdruck ca. 1,5 bar

@ Elektropumpe Cematic Duo

24/12 'V, 420 W, ca. 70/35 I/min, Ausgangsdruck max.1,5 bar, beids. 1" IG

Elektropumpe Cematic 56, 12 V

300 W, max. 56 I/min, Ausgangsdruck max. 1,5 bar, beids. 1" IG

(® Elektropumpe Cematic 3000/12

12V, 280 W, ca. 45 I/min, Ausgangsdruck max.1,5 bar, Saugseite Tiille DN 19, Druckseite 1" I1G

Elektropumpe Cematic 3000/24

24V, 280 W, ca. 45 I/min, Ausgangsdruck max.1,5 bar, Saugseite Tille DN 19, Druckseite 1" IG

(® Diesel-Transfer-Set Cematic 12/40

In der praktischen Kunststoffbox, Elektropumpe 12V, 4m Kabel mit Polklemmen, Forderstrom ca. 301/min, 10492 260,--

. Best.

Diesel-Transfer-Set
Cematic 12/40

Elektropumpe Cematic Duo

€ Versand
o. MwSt.**| s.s.245

8565 190,-- @
8353 235,-- @
10764 255,
8354 460, @
10148 245, @
10548 210, @
10149 165,
10150 165,--

(N

Saugschlauch 2m mit FuBventil, Zapfschlauch 4 m, Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

Zubehor fir Cematic-Pumpen a4 Automatik-Aufroller rc 4

mit Federrlickzug.
Variable Montage an der Wand, der Decke oder dem Boden.

Zubehor fur Cematic-Pumpen Bezeichnung Schlauch- | Schlauch | Best.- = Versand
lange m @ mm Nr. | o. MwSt.** | s.S.245

Bezeichnung
Diesel Stahlblech lackiert, mit Gelenkarm

Zapfventil Self 3000 (Anschluss 1" Innengewinde) 7780 37,-- Schlauchaufroller offen,
Eingang 1" IG, Ausgang 1" AG, max. 10 bar 10 19 10557 455,-- &)
Abmessung 475 x 460 x 246 mm
AutomatiII;-Zapfpistole A60 mit Schlauch-Drehgelenk, 1 1 Schlauchaufroller offen, O
max. 60 I/min 0028 25, Eingang 1" IG, Ausgang 1" AG, max. 10 bar 8 25 8734 495,-- e
(Baumusterpriifung nach EN 13012; Anschluss 1" Innengewinde) ‘ Abmessung 475 x 460 x 246 mm
Automatik-Zapfpistole A60 mit Schlauch-Drehgelenk, 7983 86.-- @
max. 60 I/min (Anschluss 1" Innengewinde) ’ [ Schlauchaufroller offen,
A\ e M SR
Lkw-Auslauf, max. 90 I/min, 8355 150,-- 4 : ' &
mit Schlauch-Drehgelenk 1" IG =
Automatik-Zapfpistole A120 baumustergepriift nach EN 13012, 10026 a0 @ Ol Stahlblech lackiert
Lkw-Auslauf, max. 90 I/min, mit Drehgelenk, 1" IG ’ Schlauchaufroller geschlossen, mit fester Konsole
E Eingang und Ausgang %2" AG, max. 60 bar 12 15 10558 390,-- @
Pumpenkonsole fir die Montage der Cematic-Pumpen 7631 128.-- @ Abmessung 516 x 491 x 160 mm
auf UNI-/MULTI-Tank 750 und 1000 | ’
Schlauchaufroller offen, mit Gelenkarm
Eingang und Ausgang 2" AG, max. 60 bar 15 15 10559 415,-- @
Abmessung 475 x 462 x 150 mm
Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde) 7781 30,-- :
AdBlue®, Wasser
. . . Schlauchaufroller offen, Stahlblech lackiert
%::L‘;’ﬁ;';igzg(sgslﬁéﬂuss 2 x 1" Innengewinde) 7779 150,-- Eingang mit Tille 19 mm, Ausgang offen, max. 10 bar 8 19 10560 400,--
a Abmessung 475 x 460 x 196 mm
Schlauchaufroller offen, Stahlblech lackiert
Eingang mit Tille 19 mm, Ausgang offen, max. 10 bar 15 19 10561 520,--
Nachristsatz fiir Zéhler K33 auf Cematic-Pumpen 7984 30,-- @ LIS £ 78 R 25 T

Schlauchaufroller offen, Edelstahl
Eingang mit 0,6 m Schlauch 2" |G, Ausgang ¥2" AG, max. 20 bar 10 19 8342 1.825,--
Abmessung 460 x 450 x 190 mm

Digitaler Durchfluss-Zahler K24,
10 - 120 I/min, Anzeige Einzelabgabe 5-stellig, 8644 175,--
Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"

29

Digitaler Durchfluss-Zahler K24 A, Druckluft
Gehause Aluminium, 7 - 120 I/min, Anzeige 5-stellig, 10157 200 @
Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, 1" AG, 1" IG, beidseitige g . Schlauchaufroller geschlossen, schlagfester Kunststoff,
Durchstrdmungsrichtung mit schwenkbarer Wandkonsole, Anschlisse 3/8" AG, 15 15 10883 OUES
: max. 20 bar, Abmessung 500 x 420 x 210 mm
z\i/tcl:-l?l?:egnst(i:lhﬁzcgillé? :n" AG. DN25 7783 39,-- @ Schlauchaufroller geschlossen, Stahlblech lackiert,
’ ’ mit schwenkbarer Wandkonsole, Eingang Tille 8 mm, Ausgang %" AG, 15 8 10562 220,--
max. 20 bar, Abmessung 374 x 337 x 160 mm
4m 7899 44,-- @ .
Beftllschlauch DN 19
6m 7900 55,--
(mit 2 x 1" AuBengewinde) @ Kabel
Diesel-/Biodiesel-bestandig S S0 G
10m 7902 88,-- | Kabelaufroller geschlossen, stabiles Kunststoffgehéuse, Kabel &I- 3x15
und wasserfest, in jeder Position arretierbar. Mit Schwenkkonsole fir 15 2 10864 88,--
. . mm
Zapfpistolenhalter L Wand- und Deckenmontage. Zuleitung 1,5 m, mit Schuko-Stecker.
passend fir 7780, 10028, 7983, usw. 8566 36,-- @
zur Montage am PumpenfuB oder ggf. an der Wand Zubehor fur Schlauchaufroller
Bezeich Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | Versand s. s. 245 |
O-Ring fir Flanschverbindung mit einseitiger Nut 10027 5,-- @ ALl oS e
Doppel-O-Ring fiir Flanschverbindung mit beidseitiger Nut 8357 B== ] Wandkonsole schwenkbar, Stahlblech lackiert 8339 —
passend fur Best.-Nr. 8338, 8342 ’
Wandkonsole schwenkbar schmal, Stahlblech lackiert
< passend fiir Best.-Nr. 10559, 10560 e 20
Wandkonsole schwenkbar breit, Stahlblech lackiert,
passend fur Best.-Nr. 10557, 8734, 10561 TR e
Weitere Ausfiihrungen und GréBen auf Anfrage. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Filter e

Filter mit Klarsichtbehélter
Den Zustand des Filters immer im Blick! Uber ein Ventil am Boden kann Schmutz oder Wasser abgelassen werden.

Anschluss beidseitig 1" Innengewinde und Flansch mit O-Ring Nut.
€ 0. MwSt."

Bezeichnung

L 4

Filter
max. 100 I/min, Filterfeinheit 5 ym, 10034 118,-- @
o Verpackungseinheit mit 2 Wechseleinsatzen
=
v Filter
max. 70 I/min, Filterfeinheit 30 pm, 10035 136,-- @

mit Wasserabscheidefunktion,
Verpackungseinheit mit 2 Wechseleinsatzen

Wechseleinsatz
i max. 100 I/min, Filterfeinheit 5 ym e 31,

Wechseleinsatz
max. 70 I/min, Filterfeinheit 30 pm, 10037 50,--
mit Wasserabscheidefunktion

Kartuschenfilter
Anschluss beidseitig 1" Innengewinde

Bezeichnung

rFriI:?(T ?()Itlﬁgu:s;(:)hjnl;i \';Jvla\\"s:,serabscheider 8122 el @
rﬁa{;\:t(l_‘l?((:)hljn':ii:,e; (r)n:;cn:IVasserabscheider, 1"-12 UNF, 10031 39,-- @
Kartusche Filter mit Wasserabscheider, 172" - 16 UNF, 10032 105,--

max. 100 I/min, 30 pm

€ 0 Mwst

Bezeichnung

Ol- und Kraftstofffilter
| (T mit Kartusche,
10 ym, max. 60 I/min, max. 12 bar

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

10784 32,--

118

MC-Box-System a4

Zugangsko trol e:';:
N

¢ Kraftstoffabgabe mit Voreinstellung méglich Tankdatenerfa_‘?s“ o

* Méglichkeit zur Eingabe des Kfz-Kenn- chrus

zeichens und des km-Standes
e Zugangskontrolle mittels PIN-Code

serienmaBig

e [ okale Speicherung der letzten
255 erfolgten Abgaben

e Zugangskontrolle mittels
elektronischem Schllssel

e MenUsprache Englisch serienmaBig,
Sprache mit optionalem Sprachen-
schlissel anderbar

o wetterfestes, abschlieBbares Gehause

* max. 80 Benutzer

Bezeichnung

MC-Box System komplett, bestehend aus Z&hler K600 fiir Diesel,

Schlusselset

17 x 26 x 26

RME und Pflanzendl, Schltsselset 10879 und PC-Software 2.3.0

Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungs-
system fiir Pumpen und Tankanlagen [rG 4

Bezeichnung

E = @ Zahler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem ,,CMO 10*
[

flr bis zu 250 Benutzer inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlissel, flr Diesel

Zahler mit Zugangskontrolle und Tankdaten-Verwaltungssystem ,,CMT 10“
fUr bis zu 250 Benutzer inkl. 5 Benutzer- und 1 Masterschlissel, flr
AdBIlue® und Diesel

DatenUbertragungsset
mit 3 Datenuibertragungskarten und Schlisselleser mit USB-Anschluss
fur kabellose Datenlbertragung auf PC inkl. PC-Software

SchlUsselset mit 5 Benutzerschllissel

Zubehor fur Diesel-Pumpen

Bezeichnung

X2
—
L
o
&
T =
&

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl

Schlauch-Schnellkupplung mit Staubschutzkappen,

einfaches An- und Abkuppeln ohne Leckage, Anschluss 171G
Gummi-Saugschlauch DN 19, RME bestéandig, mit Drahtspirale, Meterware
Gummi-Saugschlauch DN 25, RME-besténdig, mit Drahtspirale, Meterware
PVC-Saugschlauch DN 19, RME-bestandig, mit Kunststoffspirale, Meterware
PVC-Saugschlauch DN 25, RME bestandig, mit Kunststoffspirale, Meterware

Beflllschlauch DN 19, PU/PVC, RME-bestandig, Meterware

Schlauchtille G 1" a - 19 mm, Messing, mit O-Ring
Schlauchtille G 1" a - 25 mm, Messing, mit O-Ring
Schlauchschelle 20 - 32 mm, 9 mm breit, verzinkt
Schlauchschelle 32 - 50 mm, 9 mm breit, verzinkt

FuBventil federbelastet, mit Filter, Messing, 1" I1G

Drehgelenk Messing, %" AG, 1" IG
Drehgelenk Messing, 1" AG, 1" IG

icht
. kg
9

10745

10763

10746

10747

10038

10039
10758
10757
10040

7213

55622
10042
7030
10043

10044

10154
10155

fiir sicheres Lagern

vorhandene
Pumpe wird
mit 230 VAC
angesteuert

z.B. Zahler
K600

Verwaltung eines
externen Tank-
Inhaltsanzeigers
optional

Verwaltung eines
mit dem Zapf-
pistolenhalter ver-
bundenen Mikro-
schalters optional
(bauseitig)

MaBe der Box Gew Best.- € Ver:
cm(xbxh ca Nr. 0. MwSt.** s. S

8195

sand
. 245
1.835,-- )

€ 0. Mwst.

880,-- @

875,-- @
220,--
68,--

60,-- @
20,-- @
22,--

7, @
10,--
10,--
10,--

22,--

25 ==
2l5) ==

L LOO®

. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Elektropumpe CENTRI SP 30 a4 Elektropumpe CENTRI SP 30 a4

e kostengtinstige Einsteigerlésung

e verschleiBarme Kreiselpumpe

e Elektromotor 12V, max. 20A

e Ausflihrung mit Netzgerat fur 230V

e als Tauchpumpe am Behalterboden
selbstansaugend

e bedienerfreundlich

e kompakte, leichte Bauweise

e Volumenstrom ca. 301/min mit
Automatik-Zapfventil

e AuBenmaBe Pumpe:
Lange 160mm, & 56 mm

e extrem leise

rensmonn 2016

y e

Pumpe
CENTRI SP30

(& AN

CENTRI SP 30 - geeignet fur
verschiedenste Behalter

Beispiel: Anwendung der CENTRI SP 30 beim Dieseltrolley (siehe Seite 39)

Elektropumpe CENTRI SP 30

€ 0. MwSt.
@ 12V fur AdBIlue®, _
4 m Kabel mit Schalter und Polzangen, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil 10zt e, @
® 12V fir Diesel, .
4 m Kabel mit Schalter und Polzangen, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil Ut D), @
- . ® 12V fiur AdBIlue® und Diesel, .
spritzwassergeschlitzter, 4 m Kabel mit Schalter und Polzangen, 4 m Schlauch, Zapfventil 10490 205,
groBer Schnurschalter "
@ 12V fur AdBIue®, 10590 305 -
mit Netzgerat 230 V, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil ’
® 12V fur Diesel, .
mit Netzgerat 230 V, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil Ut A, &)
CENTRI SP30, 12V ® 12V fur AdBIlue® und Diesel, _
Spundloch.adapter mit Netzgerat 230 V, 4 m Schlauch, Zapfventil 10592 235,
aus Gummi NBR
* passend flir 2* BSP und S70x6 Zubehor fiir Elektropumpe CENTRI SP 30
e Schlauch und Kabel durchge-
hend, dadurch stufenlos auf ) Bezeichnung Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | Versand s.s. 245
iede Behalterhthe einstelloar 4m Kabel mit Polzangen und Flachsteck- Li-p. Block 12.8 V - 3.3 Ah mit Lad 5t (10759
e sicherung (Varianten 10488, 10489, 10490) i-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerat ( )
e einfach von Fass zu Fass wech- . Je nach Pumpe ausreichend fir eine Férdermenge von 10749 185,--
selbar ohne zu Schrauben ca. 300 — 380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.

Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerat (10759)
Je nach Pumpe ausreichend fir eine Férdermenge von 10750 255,--
ca. 500 - 630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.

Netzgerat 230 VAC/13,8 VDC, 20 A, Kabel 1 m 10491 58,—

Kabelanschluss direkt am Netzgerat 230V
(Varianten 10590, 10591, 10592)

Gehause Aluminium, 7 - 120 I/min, Anzeige 5-stellig, Anzeige Gesamt- 10157 200,--
menge 6-stellig, 1" AG, 1" IG, beidseitige Durchstrémungsrichtung
Fur AdBlue®: Digitaler Durchflusszéhler K24, Kunststoff, 6 - 1001/min,
- (o] 1"AG, mit zwei Schlauchanschlussstticken und Muffe 10595 190,--
= zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil

/@ Fir Diesel: Digitaler Durchfluss-Zéhler K24 A,

& ©® ©® ©

Knickschutztiille

fiir Kabel und Schlauch

e integriertes Be-/Entliftungsventil
e Schlauchschelle zur Fixierung

Wagen fiir Stahl- und Kunststofffasser 2001, 2 Lenkrollen und 2
Bockrollen, lackierter Stahlrohrrahmen, mit Halter flr Zapfpistole, 10607 355,--
Schlauch und Kabel

&

CENTRI SP30
mit Polzangen

Behalteréffnung ab
z.B. 2" BSP und
S70x6, @ 56 mm

Zapfpistolenhalter fir Fasser kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefal 11044 35,--

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Dieselpumpen CENTRI (nicht selbstansaugend) I 4 Handpumpen fiir Diesel und Schmierstoffe PG 4]

Dieselpumpen CENTRI

e leichte und robuste Bauweise

e auch fur Dauerbetrieb

e einfaches Handling durch geringes
Gewicht

e Verschraubung fur alle gédngigen
Tanks und Fasser G 2" und M 64 x 4

e Saugschlauch mit FuBfilter

e integrierte Handpumpe zum Ansaugen

Handpumpen

® robuste Bauweise

e unabhangig von Energiequellen

e glnstig in der Anschaffung

e 2" Verschraubung

e Saugrohre kénnen bei Bedarf
gekirzt werden

Elektropumpe CENTRI 12 V Elektropumpe CENTRI 230 V
mit Zubehdr Zahler K24

Moo

Dieselpumpen CENTRI

Elektropumpen CENTRI (Forderleistung effektiv)

éZm\LSc(::z;.I:L(j)Clémér;g:\fglﬁtli\:, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen, 8640 205,-- @
Handpumpen flr Diesel und Schmierstoffe
; Best.- € Versand
12 V, ca. 25 I/min effektiv, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen, @ Handpumpe mit 1,2 m PVC-Abgabeschlauch mit Kunststoffauslauf DN 19, Saugrohr 1500 mm
6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole 8641 240,-- @ Fordermedien: selbstschmierende nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdinnt, Heizol, 1438 76.--
Diesel, Petroleum ’
Forderleistung: 0,1 I/Hub
@ Handpumpe mit 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufkrimmer DN 19, Saugrohr 1450 mm
) . Férdermedien: Ole bis SAE 50, Kraftstoffe, Kiihlerfrostschutz unverdiinnt, 1452 130 --
230V, ca. 35 I/min eﬁek.tlv, 4 m Anschlusskabel, 8638 200.-- @ dinnflissige Mineral6le, Heizol EL/L, Diesel, Petroleum, RME ’
6 m Schlauch, Zapfventil ’ Forderleistung: 0,25 I/Hub
® Stahlrohr-Fasspumpe mit Auslaufkrmmer fur Fasser 60/200/220 |, Teleskop-Saugrohr 480-900 mm
Férdermedien: Ole bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, 7892 36.-- @
Frostschutz unverdiinnt, Heizol, Diesel, Petroleum ’
. . Forderleistung: 0,3 I/Hub
6233”9' \S/’CT'ITE;IL? ghl/rzbqoe:quﬁt‘l\_/,zigpgzrehIusskabel, 8639 235,-- @ @ Handpumpe doppelt wirkend, sehr robust, mit 1,5 m Abgabeschlauch DN 19, elektrisch leitfahig
’ mit Stahlauslaufkrimmer, Saugrohr 840 mm, Fassverschraubung M 64 x 4 und G 2"
Fordermedien: dinnflissige Mineraldle, selbstschmierende nicht aggressive Medien, Diesel, 8578 375,--
Heizdl EL/L, Kraftstoffe Al-Alll (ATEX)
Digitaler Zahler K24, Forderleistung: ca. 0,35 I/Hub
kalibrierbar, Messbereich 10-120 I/min, Anzeige 5-stellig, 8644 175,-- @ (® Handpumpe mit gebogenem Auslauf und Antitropfmundstiick, fir Fasser 60/200/220 |,
Gesamtmenge 6-stellig, beidseitig 1"AG, mit Muffe 1" Saugrohr 840 mm, Fassverschraubung M 64 x 4 und G 2" .
Férdermedien: Ole bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien e UGz, @
Befullschlauch fur Elektropumpen CENTRI Forderleistung: ca. 0,25 I/Hub
wenn der Zapfschlauch langer als serienméBig 7913 10 -- @ ® Alu-Kurbelpumpe mit gebogenem Auslauf 25 mm, fiir Fésser 60/200/220 |,

gewlnscht wird, DN 19, Preis je Meter neue Lénge Saugrohr 950 mm dreiteilig
(der Standardschlauch bleibt im Paket) Férdermedien: Ole bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, 10010 59,—-
Frostschutz unverdiinnt, Heizdl, Diesel, Petroleum
Forderleistung: ca. 0,25 I/Hub

Staffe|preise Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 % W
Best.- Menge Stiickpreis Menge Stiickpreis Menge Stiickpreis Zubehor far AIU'Kurbelpumpe
Bezeichnung / T N, - - -
ezeichnung / lyp r. € 0. MwSt. € 0. MwSt. € 0. MwSt. Bezeichnung £ 0. MWSt*
o Elektropumpe CENTRI, Schlauchpaket 2m, DN 25
. . 8639 3 227,-- 6 223,-- 8 216,-- : 3
230V, ca. 30 I/min effektiv %, mit Handzapfventil und Schlauchschelle, 10011 70,--

passend zu Kurbelpumpe 10010

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Benzinpumpen [rc 4

ATEX/IECEXx-zertifizierte Pumpeneinheit in
Cematic 50 EX BenZl . Ch
fuir entziindliche Fliissigkeiten. 2_Takt—GemlS

Komplettes Set bestehend aus: AVGaS

e Elektropumpe 230V bzw. 12V, .
max. 501/min, mit Zapfpistolenhalter KeroSln

e Fassadapter 2" mit Grobfilter
und Ruckschlagventil

e Teleskop-Saugrohr max. 1100 mm

e Kartuschenfilter 30 um mit
Wasserabscheidefunktion

e Zapfschlauch 4m, DN 19

e Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk

Elektropumpe
Cematic 50 EX,

Zahler als Zubehor
erhaltlich

Elektropumpe

Die Pumpe wird ohne Anschlusskabel Cematic 50 EX

geliefert. Der elektrische Anschluss muss
durch einen Fachhandwerker nach einer
Geféhrdungsbeurteilung erfolgen.

Elektropumpe

ATEX/CE-zertifizierte Pumpe Cematic 12/30 EX

Cematic 12/30 EX

fur entziindliche Flussigkeiten.

e Elektropumpe 12V, max. 301/min

e Saug- und Druckanschluss seitlich
oder von oben montierbar

* kompaktes Design mit Tragebugel
e thermisch geschutzt
¢ trocken selbstansaugend max. 1,5m

Kompakte und tragbare
Pumpe, die Verschitten
und schweres Heben
z.B. beim Umgang

mit Kraftstoffkanistern
eliminiert.

Benzin-Transfer-Set
Cematic 12/30 EX
in der praktischen
Kunststoffbox

Benzinpumpen Cematic EX

Bezeichnung Férdermenge | Forderdruck | Best.- € Versand
I/min max) /bar Nr. 0. MwSt.*™ | s.s.245
40 1,1

10249 640,--

Elektropumpe Cematic 230/50 EX kpl. ATEX, 230V,
Filter, 4m Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole
Elektropumpe Cematic 12/50 EX kpl. ATEX, 12V,
Filter, 4m Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole G 1 e e
Elektropumpe Cematic 12/30 EX, 12V, 14 A, 220 W,

4,1 m Kabel mit Batteriepolklemmen und Erdungs- 30 1,1 10647 555,-- @
klemme, Anschluss beidseitig %"

Benzin-Transfer-Set Cematic 12/30 EX

In der praktischen Kunststoffbox, Elektropumpe 12V, 4,1 m Kabel mit @
Batteriepolklemmen und Erdungsklemme, Férderstrom ca. 251/min,
Saugschlauch 2m mit FuBfilter, Zapfschlauch 4 m, Zapfpistole mit Drehgelenk

25 1,1 10730 835,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Benzinpumpen (G 4

Zubehor fur Benzinpumpen Cematic EX
Bezeichnung

@ Zahler K33,
Durchflussrichtung von unten, 20-1201/min, ATEX, beidseitig 1"1G 10236 285, @

Nachristsatz fir Zahler K33 ATEX, auf Cematic 50 EX,
0O-Ringe Viton, Flansch

10410 20,-- )

(N

II'2 G ExiallB T4 Gb, Gehause Alu, 7 — 120 I/min, 10411 335,--
Anzeige 5-stellig, Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, 1“ AG, 1“ IG,

, Automatik-Zapfpistole fur Kraftstoffe, _
@ . EN13012, ATEX, mit Drehgelenk 1" iG 10142 12

A/,Y@ Digitaler Durchflusszahler K24 A ATEX/IECEX;

(N

Zapfschlauch 4m, _

DN19, 1"AG, elektrisch leitfahig, antistatisch [ o,

Kraftstoffschlauch LC-Mix, Di = 19 mm, _ 3

elektrisch leitfahig, Meterware VER 2
% Kabelverschraubung 2" NPT fir Kabel 7-12mm, _

3’ zu Cematic 50 EX e =
Anschlusskabel, 3 x 2,5mm? flexibel, Meterware 10265 By
Reduzierung %“ AG x 1“ IG 10659 7,--
Saugschlauch DN 19, leitfahig, Meterware 10660 22,--
FuBfilter Kunststoff, Anschlusstiille DN 19 10661 B @
Automatik-Schlauchaufroller offen fir Kraftstoffe, mit Gelenkarm,

Eingang 1“ IG, Ausgang 1“ AG, max. 15 bar, 11041 535 @

Schlauch 10 m DN 19 antistatisch,
Abmessung 495x460x246 mm

Automatik-Kabelaufroller mit 16 m Erdungskabel 8 mm? griin/gelb,

Erdungsklemme, Zuleitung 1 m mit offenem Ende, 11042 195,-- @
Abmessung 320x300x140mm @

Motorpumpen mit Benzinmotor i 1

Motorpumpe bis 500 I/min ®
mit Honda-Benzinmotor

e Pumpe fest installiert

e mit Saug- und Druckanschluss 2"
e mit Schlauchttllen DN 50

e Saugkorb

® max. 3 bar

AN~

Motorpumpe mit Honda-Benzinmotor

e Forderleistung ca. 130 I/min

e Pumpenleistung bis 3,5 bar

e mit Saug- und Druckanschluss 1"

* mit Schlauchtillen DN 25 Motorpumpe bis 500 I/min Motorpumpe bis 130 I/min
¢ Saugkorb mit Honda-Benzinmotor mit Honda-Benzinmotor

Motorpumpen mit Benzinmotor

Bezeichnung MaBe cm (I x b x h) € 0. MwSt.**

® Motorpumpe mit Honda-Benzinmotor, Férderleistung bis 500 I/min 47 x 35 x 39 8337 675,--
@ Motorpumpe mit Honda-Benzinmotor, Férderleistung ca. 130 I/min 33 x 25 x 40 8348 795,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Schmierstoffpumpen rs 4

Schmierstoffpumpe

Viscomat 70 und Viscomat 90

e Fligelzellenpumpe, dadurch hoher
Férdervolumenstrom bei hohen Driicken

e Pumpenkdrper aus gegossenem Stahl

e Rotor aus Sinterstahl mit Harzflligeln

e im Pumpenkdrper integrierte
Bypass-Leitung

e geeignet fiir Ole bis 500 cSt,
entspricht ca. SAE 90 bei 20°C

e geeignet auch fur Pflanzendle
wie z.B. kaltgepresstes Rapsol

Schmierstoff- und Pflanzendlpumpe Viscomat 70 und Viscomat 90

Férdermenge | Férderdruck | Best.- € Versand
I/min max) in bar Nr. 0. MwSt.*™ | s.s.245

Bezeichnung

Schmierstoffpumpe Viscomat 70, 230V, selbstansaugend,
mit Zapfpistole, 4 m Druckschlauch,
1,6 m Saugschlauch 1" mit FuBventil, Fassverschraubung
Schmierstoffpumpe Viscomat 70 K33, 230 V, selbstansaugend,
mit Zapfpistole, Literzahler K33, 4 m Druckschlauch,
1,6 m Saugschlauch 1" mit FuBventil, Fassverschraubung

@ Schmierstoffpumpe Viscomat 70, 230V, selbstansaugend, 750W,
Anschluss beidseitig 1" G, ohne Zubehor

@ Viscomat 90, 230V, selbstansaugend, 1600 W, Kabel 2m mit Stecker,
fester Bypass, Anschluss beidseitig 1" 1G, ohne Zubehor
Viscomat 90, 400V, selbstansaugend, 2000 W, Klemmdose,
einstellbarer Bypass, Anschluss beidseitig 1"1G, ohne Zubehor

Zubehor fur Viscomat 70 + Viscomat 90

Bezeichnung

Zapfventil Self 3000 (Anschluss 1" Innengewinde)

Automatik-Zapfpistole fiir Pflanzenéle
mit Schlauch-Drehgelenk, Anschluss 1" IG,
Abschaltautomatik bei Pflanzendl bis + 5°C Oltemperatur

Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde)

PVC-Saugschlauch 1,6 m
mit FuBventil und Filter, DN19, 1" AG

mechanisches Zahlwerk K33 O,
20-120 I/min, Anzeige 3-stellig, beidseitig 1" I1G

elektronisches Zahlwerk K 600/3 O,
Ovalradprinzip, 6-60 |/min, %" IG mit Flansch

®HO-gq

Beftillschlauch DN 25 (mit 2 x 1" AuBengewinde) 4m
6m
8m

10m

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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50
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Schmierstoffpumpe Viscomat 70 + 90

€ o MwSt."

7780

8349

7781

7783

8728

10430

7933
7934
7935
7936

6

7928

7929

8727

8070

7985

37,--

120,--

30,--

Elgl ==

150,--

325,--

62,--
7 =
100,--
110,--

455,--

605,--

365,--
425,--

370,--
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Schmierstoffpumpen rs 4

Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2

e Zahnradpumpe, dadurch gute
Forderleistung mit hohen Druckwerten,
Pulsationsfreiheit, gleichmaBige
Strémung

* Pumpenkérper aus druckgegossenem
Aluminium

* im Pumpenkdrper integrierte Bypass-
Leitung

e geeignet fiir Ole bis 2000 cSt, entspricht
ca. SAE 140 bei 20 °C

Schmierstoffpumpe Visco-Flowmat

200/2

fiir sicheres Lagern

Pumpenprinzip:
Zahnradpumpe

e wie Viscomat 220/2, jedoch mit
Druckschalter

e Pumpe schaltet beim Offnen der Pistole
automatisch ein

e Nach der Abgabe lauft die Pumpe noch
einige Sekunden nach, um Nachfllen
zu kénnen. Danach schaltet sie auto-
matisch ab.

Schmierstoffpumpen Viscomat 200/2 und Visco-Flowmat

Bezeichnung Férdermenge | Foérderdruck | Best.- € Versand
I/min max) /bar Nr. 0. MwSt.*™ | s.s.245

Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 230 V, selbstansaugend,
mit Zapfpistole, 4 m Druckschlauch 1/2", 1,6 m Saugschlauch 1" 9 12
mit FuBventil und Fassverschraubung
@ Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 K400 230 V, selbstansaugend,
mit Zapfpistole, Literzéhler K400, 4 m Druckschlauch 1/2", 9 12
1,6 m Saugschlauch 1" mit FuBventil und Fassverschraubung
@ Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 230 V, 800 W,
Anschluss beidseitig 1" |G, ohne Zubehor
® Schmierstoffpumpe Visco-Flowmat 200/2 mit Druckschalter,
230V, 800 W, Anschluss beidseitig 1" I1G, ohne Zubehor

Druckluft-Membranpumpe rc 4

Druckluft-Membranpumpe 0
® max. 601/min
e selbstansaugend

e Gehause und Motor Aluminium,
Membrane NBR

e Eingang %" IG, Ausgang 2" IG

e Temperaturbereich -20°C bis +90°C
(kurzzeitig +120°C)

¢ Partikel bis 1,5mm zulassig

e max. 8bar, Luftverbrauch 600 I/min

e Ex-geschitzt (Potentialausgleich
bauseits)

e Zubehor sowie weitere Ausfiihrungen
und BaugréBen auf Anfrage

Druckluft-Membranpumpe

Bezeichnung

® Druckluft-Membranpumpe, max. 60 I/min 10176

7896

7897

8571

8572

480,--
645,-- )
360,-- @
600,-- @

€ 0. MwSt."
715,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Schmierstoffpumpen rs 4

Zubehor fur Schmierstoffpumpen Viscomat 200/2, Visco-Flowmat und Viscoair

Bezeichnung € 0. MwSt.*™*
Druckschlauch 12" fiir Ol, 2 m, beidseitig 12" 1G, mit Uberwurfmuttern 10697 42,--
Druckschlauch 12" fiir Ol, 4 m, beidseitig 72" AG 8608 99,--
Druckschlauch %" fir Ol, 6 m, einseitig 12" AG
andere Seite Uberwurfmutter und Doppelnippel %" 8351 148,-- @
Druckschlauch %2" fur Ol, 10 m, einseitig 72" AG
andere Seite Uberwurfmutter und Doppelnippel 12" e R
Fassverschraubung 2" x 1"

(mit 1" Innengewinde) L = @
PVC-Saugschlauch 1,6 m

mit FuBventil und Filter, DN19, 1" AG 7783 39, @
Olabgabepistole mit Drehgelenk 12",

starrer Auslass mit Antitropf-Mundstuick, 8573 60,--

der Zahler K400 kann zwischen Griff und Auslass
eingebaut werden

elektronischer Zahler K400,
Ovalradprinzip, 1 - 30 I/min, ¥2" IG, 8574 205,-- @
max. 70 bar, u.a. passend zu z.B. 8573

Olabgabepistole K500,

mit elektronischem Zahler, Anschluss mit Drehgelenk 2" |G,
2-fach abwinkelbarer Auslass mit Antitropf-Mundstuck,

1 - 30 I/min, max. 70 bar, mit Mengenvoreinstellung

von 0,1 - 99,9 |. Ist die voreingestellte Menge erreicht,
schlieBt die Pistole automatisch.

8576 595,--

Druckluftpumpen fir Schmierstoffe rc 4

Druckluftpumpe Viscoair 1 \'\‘- ’
® Betrieb bei 3 - 8 bar
e Druckluftanschluss %" IG,
¢ Mediumausgang 2" AG
e Luftverbrauch ca. 200 - 250 I/min
Saugansehluss 1 IG @ Viscoair 22 ‘q i) ! @ Viscoair 16

¢ inklusive Fassadapter 2“ AG

. ) o Ubersetzungs- Ubersetzungs-
e Betrieb nur mit Wartungseinrichtung verhiltnis 3,5 : 1 verhltnis 5.5 : 1
fir Ole bis fur Ole bis
ca. 500 cSt ca. 800 cSt
Druckluftpumpen Viscoair
Fordermenge I/min
@ Druckluftpumpe Viscoair 22 21,5 10694 295, --
@ Druckluftpoumpe Viscoair 16 189 10695 305,--

Zubehor fur Druckluftpumpen Viscoair

Bezeichnung € 0. MwSt.™
Kupplungsstecker fur Druckluft, G 74“ AG, Messing 8738 8,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Druckluftpumpen fir Schmierstoffe oy

Anwendungsbeispiele:

Nr. 0. MwSt.**

Dru.ckluftpumpe Viscoair 22, 10694 295, X X X
3,5:1
’& Druckluftpumpe Viscoair 16,
5.5:1 10695 305,-- (%) ) (x)
Teleskop-Saugrohr Stahl, _
/ 1"AG  max. 1100mm 10748 32, 2 X
f\j “ Satz Saugrohr
und Saugschlauch
| fiir Fasser 2001 e X
l L/ inkl. Wandhalter
Druckschlauch %", 2m 10697 42,-- (x) X X
Druckschlauch 12", 4m 8608 99,-- X
Druckschlauch 2", 6m 8351 148,-- (x)
& Druckschlauch 2", 10m 8352 240,-- (x)
Olabgabepistole
m mit Drehgelenk 8573 60, X X X
Zahler K400
a mit Einbausatz 8574 AL (x) (x) ()
o q Olabgabepistole K500 __
mit Mengenvoreinstellung S 83, (x) () (x)
Pistolenhalter
n mit Tropfwanne 10696 72 X ®)
Wandhalter
°I| fir Druckluftpumpe T S
Wagen
fiir Fasser 2001 e e ®)
Schlauchaufroller 12"
’ geschlossen, 12m U0 sl 2 A
Schlauchaufroller 72"
ﬁ offen, 15m 10559 415,-- (x) (x)

x = Auswahl (x) = optional Detaillierte Beschreibung des Zubehdrs siehe Seite xx. Alle Pumpenpakete dieser Seite:
B Versand s. S. 245

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Elektrische Fass- und IBC-Pumpen

[PG 4]

Komplette Pumpensets

fir ihre fliissigen Chemikalien

e Motor 230 VAC

e ex-geschutzte Ausflhrung lieferbar

e dichtungsloses Pumpwerk mit stabiler
8 mm-Antriebswelle ohne Flhrungsrohr

® robust, keine Totrdume,
leicht zu reinigen

e kurzer Trockenlauf méglich

e SchnellverschluBkupplung fur sekunden-
schnelle Ankopplung mit stabiler
Bogenzahnkupplung, unempfindlich

@

0 i

X

gegen Verschmutzung und aggressive Basis-Set, fiir den gelegentlichen Allround-Set, fir den regelmaBigen
Umgebung Gebrauch, verwendbar fiir verdiinnte  Gebrauch, verwendbar fiir konzen-
¢ in jedem Set enthalten: S&uren und Laugen trierte S&uren und Laugen

Fassadapter aus PP, 2" AG und

Wandhalterung zur Aufbewahrung

®

verwendbar flr aggressive L&sun

andhalterung
Elektrische Fass- und IBC-Pumpen

Bezeichnung / Lieferumfang techn. Daten, Maximalwerte

() Basis-Set
bestehend aus: Motor p310-A-230, 520 W,
Pumpwerk DL-PP-A-Niro, 2m PVC-Schlauch
verstarkt DN19, Zapfpistole PP/FPM/Niro
@ Allround-Set
bestehend aus: Motor p400-A-230, 850 W,
Pumpwerk DL-PP-R-HC, 2m Schlauch PVC
verstarkt DN25, Zapfpistole PP/FPM/HC DN25
® Chemie-Set
bestehend aus: Motor p400-A-230, 850 W,
Pumpwerk DL-PVDF-A-HC, 2m Schlauch Univer-
sal-Chemie DN25, Zapfpistole PVDF/ FEP 174"
@ Ex-klusiv-Set
bestehend aus: Motor EX700, 700 W,
Pumpwerk Niro-A, 2m Lésemittelschlauch DN25, 110 0,7 1,8 600 10441 2.295,--
Schlaucheinbindung MS 1%", Zapfpistole
MS/PTFE, Potential-Ausgleichskabel

100 0,6 1,3 300 10438 915,--

100 2,0 1,8 700 10439  1.245,--

110 0,8 2,0 800 10440 2.015,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl

130

Chemie-Set, flr den Profi-Einsatz, Ex-klusiv-Set, verwendbar fir

gsmittel und leicht brennbare

FlUssigkeiten FlUssigkeiten

Fassadapter aus PP, 2" AG

fir IBC, Tauch-
tiefe 1200mm

Férder- | Druck | Dichte [ Viskositat | _tiefe 1000mm
strom bar kg/I mPas es € st
I/min Nr. |o. MwSt**| Nr. |o. MwSt.**

10442 940,

10443 1.305,-

10444 2.005-- (&)

10445 2.280-- (@&

. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

fiir sicheres Lagern

Elektrische Fass- und IBC-Pumpen

(PG 4]

Komplettes Pumpenset ECO-1

fir fliissige Chemikalien

e Motor 230V

e Drehzahl in sechs Stufen wéhlbar

e dichtungsloses Pumpwerk

e leicht zu reinigen

e kurzer Trockenlauf mdglich

e Schnellverschlusskupplung

e mit Adapter S70x6 im Set flr Fasser
e mit Adapter 2" BSP im Set flr IBCs

Bezeichnung / Lieferumfang

techn. Daten, Maximalwerte fur Fass, Tauchtiefe fur IBC, Tauchtiefe
Férderstrom | Druck | Dichte | Viskositéat 1000mm 1200mm
I/min bar kg/|

(2

140 1,0 1,8 200 10486 465,-- 10487 485,-- @

ECO-1 Set, bestehend aus:

Motor 230V, 450 W; Pumpwerk PP,
Welle A2, Dichtung Viton; 2m PVC-
Schlauch DN 25, Zapfpistole PP/FPM/A2

Zubehor fur elektrische Fass- und IBC-Pumpen

Bezeichnung € 0. Mwst.*

E Werkstoft PP, 5 - 80 limin, beidseitig 1" AG I 395, @
S8 ety
NS R e - 1

9 Y P e 10448 6.

Hier finden Sie die Zuordnung einiger typischer Flissigkeiten zu Ihrem passenden Pumpen-Set.

Fliissigkeit
Aceton X
AdBlue® X X X X

Akkuséaure X X X X X
Ameisensaure X X X X X
Ammoniakwasser X X X X X

Benzin X

Bleichlauge (Natriumhypochlorid)

Chlor/Chlorwasser

Eisen-llI-Chlorid X
Essigsaure X X
Ethanol X
Ethylacetat X
Flussigdiinger X X X
Frostschutzmittel (Antifrogen)
Kiihlerfrostschutz (Ethylenglykol) X X X
Kiihlschmierstoffe

Melkmaschinenreiniger alkalisch

Melkmaschinenreiniger sauer X X X
Methanol X
Natronlauge/Natriumhydroxid X X X
Nitroverdiinnung X
Propionséaure

Salpetersaure X
Salzsaure

Schaummittel X
Scheibenreiniger X X
Schwefelsaure

Terpentin X
Wasser (destilliert/VE) X X X

Angaben zur chemischen Bestandigkeit gelten fir Raumtemperatur 20°C.  Sie haben lhre Fliissigkeit nicht gefunden oder sind sich
Bei deutlich héheren Temperaturen muss eine Uberprifung erfolgen. nicht sicher? Rufen Sie unsere zustandige Vertretung
Bei hohen Konzentrationen empfehlen wir die héherwertigen Pumpensets.  (www.cemo.de/vertretungen) an. Wir helfen gerne weiter.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Handpumpen fiir Chemikalien [ 4

Bitte beachten Sie das Datenblatt ( 0) Y

des zu férdernden Mediums fiir ® . ' 1) @+®

die chemische Bestédndigkeit und =
entscheiden Sie selbst aufgrund [ | 4=
unserer Materialangaben! J

Handpumpen fiir Chemikalien

e Werkstoff Kunststoff Polypropylen und
Polyethylen

e lebensmittelecht

e doppeltwirkend

e Auslassstutzen geeignet flr Anschluss
eines Schlauches DN 25

e geeignet fur z.B. Propionsdure, Melasse,
Reinigungsmittel, Schmierstoffe,
AdBlue®, Fliissigdiinger, fliissige
Futtermittel, Pflanzenschutzmittel, ...

e nicht geeignet fiir leicht entziindliche
Stoffe und starke Losungsmittel

Handpumpen flr Chemikalien

Bezeichnung Férdermenge | Best.- Versand
I/Hub Nr. 0. MwSt **| s.8.245

@ Handpumpe fiir Kanister bis 301, inklusive Adapter C57 u. C63,

Rohrdurchmesser 41 mm, Tauchtiefe max. 420 mm, Auslass 20mm il AL 550
@ Handpumpe fur Fasser bis 2201, inkl. Adapter S70x6, S56x4 u. 2" BSP, _
Rohrdurchmesser 41 mm, Tauchtiefe max. 930 mm , Auslass 20 mm e e £
® Handpumpe fir IBC 10001, inkl. Adapter S56x4 und 2" BSP, 04 10273 105,

Rohrdurchmesser 41 mm, Tauchtiefe max. 1185 mm, Auslass 20mm

Kurbelpumpe fiir AUS 32 (AdBlue®)

Der neue MaBstab als Kurbelpumpe

e Solide Bauweise fiir professionellen
Betrieb

e Gehause aus Edelstahl und Techno-
polymer

¢ Fassadapter mit Anschlussgewinde
S56x4

e Mehrteiliges Saugrohr 1 m, individuell
kirzbar

e PVC-Zapfschlauch 3m

e Edelstahl-Auslassrohr 19 mm mit
Schutzkappe

Kurbelpumpe fir AUS 32 (AdBlue®), Frostschutzmittel, Wasser

Bezeichnung Férdermenge | Best.- Versand
I/Hub Nr. |o. MwSt | s s 245

Kurbelpumpe fiir AdBlue® mit PVC-Schlauch 3m 0,38 10517 150,--
S -"’ Zubehor Handzapfventil aus Kunststoff,
- - Gehéause aus PP, Ventil aus Edelstahl, Dichtung aus Viton, max. 80 8333 49,--
pe Anschlusstille DN 19, Auslassstiick aus Edelstahl 19 mm

Zubehoér Handzapfventil aus Kunststoff, @
Gehause PAB, Edelstahl, Dichtung Viton, max. 80 11033 23,-- @

Anschlusstille DN 19, Auslass 19 mm, mit Hebelarretierung

Staffelpreise @& Rabatt 3 % Rabatt 5 %
Best.-Nr. Menge

Bezeichnung / Typ Paketpreis € o. MwSt.** Menge | Paketpreis € o. MwSt.*

- Kurbelpumpe fir AdBlue®

" mit PVC-Schlauch 3m el 3 145,-- 5 142,--

(i

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Cematic-Pumpen fiir Chemikalien s 4

Elektropumpen Cematic Blue

e fir AUS 32 (AdBIlue®), Kihlerfrost-
schutzmittel und Scheibenreiniger
mit Flammpunkt >55°C

¢ selbstansaugende Kunststoff-
Membranpumpe

¢ Anschluss beidseitig 1" AG inkl.
Schlauchanschlussstiicken DN 19
mit Uberwurfmutter

® AUS-/EIN-Schalter

e komplett lageunabhéngig einbaubar

Elektropumpe
Cematic Blue 230V

@

Elektropumpe
Cematic Blue 12V + 24V

Elektropumpen Cematic Blue

I/min max) in bar Nr. 0. MwSt.™* s. S. 245
@ Elektropumpe Cematic Blue
selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 230 V, 370 W, 35 1,5 8730 270,--
2800 U/min, 2m Kabel mit Schuko-Stecker
@ Elektropumpe Cematic Blue
selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 12V, 280 W, 65 1,5 10152 270,--
Anschlusskabel 2m mit Polzangen
Elektropumpe Cematic Blue
selbstansaugende Kunststoff-Membranpumpe, 24V, 280 W, 85 1,5 10153 270,-- @
Anschlusskabel 2m mit Polzangen

Zubehor fur Elektropumpen Cematic Blue

Bezeichnung € 0. MwSt."

‘ Schlauchanschlussstiick DN 19 mit Uberwurfmutter 8731 9,-- @

&)

Winkelsttick 90° mit Uberwurfmuttern fiir Zahler K24 8732 12,--

© @©

Schlauchanschlussstiick DN 19, 90° 8611 14,--

" Verbindungsstiick gerade mit Uberwurfmuttern fiir K24 8733 10,--
Weiteres Zubehor wie Schlauche und Zahler siehe Seite 96 ff.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Umweltschutz und Gefahrstofflagerung
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Das 1 x 1 der Gefahrstofflagerung

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen

Bei der Gefahrstofflagerung qilt es, diverse

gesetzliche Rahmenbedingungen zu beachten.

Die grundsatzlichen Informationen hierzu sind
im Folgenden dargestellt.

Besorgnisgrundsatz:

Wasser ist die wichtigste Grundlage des Lebens und
durch nichts zu ersetzen. Diese Tatsache galt schon
immer, und die Gefahrdung dessen ist eine Bedrohung
fir unsere Zukunft.

Daher ist im Wasserhaushaltsrecht der sogenannte
Besorgnisgrundsatz verankert. Ein Jurist hat dies
einmal folgendermaBen ausgedriickt: ,,Grund zur
Besorgnis ist nicht erst gegeben, wenn der Eintritt
eines Schadens wahrscheinlich ist, sondern bereits
dann, wenn der Eintritt eines Schadens nicht
unwahrscheinlich ist.”

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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v/ Ermitteln Sie Ihre Wassergeféhrdungs-
klasse

v/ Beachten Sie die Einteilung der
brennbaren Flussigkeiten
(siehe Tabelle rechts)

v/ Beachten Sie die gesetzlichen
Bestimmungen

v/ Beachten Sie die richtige Auslegung
Ihrer Auffangwannen

v/ Beachten Sie die Bestandigkeit lhres
Wannen-Werkstoffs abh&ngig von den
Lagermedien

fiir sicheres Lagern

1] Wassergefihrdungsklassen (WGK)

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) definiert wassergeféhrdende
Stoffe und den Umgang damit. Laut einer dem WHG zuge-
ordneten Verordnung (AwSV) mussen Sie als Betreiber einer
Anlage zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen die
von ihnen verwendeten Stoffe und Gemische in eine von drei
Wassergefahrdungsklassen (WGK) einstufen:
WGK 3 stark wassergefahrdende Stoffe,

z.B. Benzin, Alt6l, halogenierte Losemittel
WGK 2 wassergefdhrdende Stoffe,

z.B. Diesel, Schmierél, Toluol
WGK 1 schwach wassergefdhrdende Stoffe,

z.B. Raps-Methylester, AdBIue®, Essigséaure

Die Einstufung erfolgt i. d. R. durch den Hersteller oder Inverkehr-
bringer. Als Anwender finden Sie die Angabe zur WGK in den
Sicherheitsdatenbléttern der von Ihnen eingesetzten Produkte. Eine
Kennzeichnung der WGK auf der Verpackung eines Gebindes ist
nicht vorgeschrieben.

Wenn Sie Substanzen mischen und dieses Gemisch noch nicht
eingestuft wurde, haben Sie die Pflicht zur Selbsteinstufung nach
AwSV (s. AwSV Anlage 1). Dafiir gibt es Mischungsregeln, welche
die WGK eines Gemischs aus den WGKSs der Einzelsubstanzen
ableiten. In bestimmten Fallen werden auch bereits vorhandene
Toxizitdtsdaten herangezogen. Dokumentieren Sie diese Selbst-
einstufung sorgfiltig (s. AwSV Anlage 2). Eine kleine Orientierung
bieten die Stofflisten von Hunderten bereits eingestufter
Substanzen in den Anhdngen der mittlerweile veralteten VwVwS.

2] Einteilung der brennbaren Fliissig

Nachdem die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) die zuvor
geltende Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (VbF) abgeldst
hat, sind Anfang 2013 auch die Technischen Regeln fiir den Umgang
mit brennbaren Flussigkeiten (TRbF) auBer Kraft getreten. An deren
Stelle sind Technische Regeln fir Betriebssicherheit (TRBS) getreten
sowie Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS). Hervorzuheben
ist die TRGS 510 ,Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behaltern“, welche die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung
konkretisiert, z.B. hinsichtlich Verantwortlichkeiten, Genehmigungen,
Geféhrdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen, Unterweisungen,
Lagergestaltung, Verkehrswege u.a.

Beispiele WGK GHS

Alkohol (Ethanol), Aceton 1 extrem entziindbar
Kuhlerfrostschutz (Glykol) 1 nicht brennbar

AdBlue® 1 nicht brennbar
Dieselkraftstoff, Heizol 2 FlUssigkeit mit Flammpunkt

>55 bzw. 60°C

w

Normalbenzin leicht entziindbar

V]

ungebrauchte Schmierdle nicht brennbar

Altdl bekannter Herkunft® 3 FlUssigkeit mit Flammpunkt
>55 bzw. 60°C

Altol unbekannter Herkunft* 3 leicht entztindbar

w

Kihlschmieremulsion nicht brennbar

CKW (Tri, Per, etc.) 3 | nicht brennbar

Mit der VbF ist auch die Einteilung der brennbaren Flissigkeiten in
die friiheren Gefahrklassen Al bis Alll und B entfallen. Bisher wurden
die brennbaren Flussigkeiten wie folgt gemaB Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) eingeteilt:

hochentziindlich (Flammpunkt < 0°C)

leichtentziindlich (Flammpunkt < 21°C)

entziindlich (Flammpunkt 21 -55°C)

Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt > 55°C

Heute gibt es folgende Kategorien nach GHS (Bsp. s. Tabelle):
extrem entziindbare Fliissigkeiten H224
Flammpunkt <23°C
Siedepunkt <35°C
leicht entziindbare Fliissigkeiten H225
Flammpunkt <23°C
Siedepunkt >35°C
entziindbare Fliissigkeiten H226
Flammpunkt 23°C - 60°C
Flissigkeiten mit einem Flammpunkt von Gber 100°C
gelten als nicht brennbar, z.B. Schmierdl.

* Wichtiger Tipp:
fir z. B. Werkstéatten: Sie konnen sich hier viel Aufwand sparen,
wenn Sie diese beiden Herkunftsarten getrennt halten und
Beimischungen von Benzin oder Lésungsmittelresten vermeiden.

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

e | andeswassergesetz (LWG)

e Verordnung fur Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
e Technische Regeln fir Betriebssicherheit (TRBS)

e Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS)

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

B Wichtige gesetzliche Bestimmungen

¢ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

o Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale
Beforderung geféhrlicher Giiter auf der StraBe (ADR)

e GHS Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals

Wir beraten Sie hierzu gerne.

Generell gilt: Die Auffangwanne muss mind. 10% des Gesamt-
Lagervolumens oder die groBte eingelagerte GebindegroBe fassen
kénnen. Je nachdem, welcher Wert héher liegt, ist die Wanne nach
diesem Volumen auszulegen. Eine Sonderregelung gilt in Wasser-
schutzgebieten: Hier ist es erforderlich 100% des Auffangvolumen
fur die Lagermedien zu gewahrleisten.

4| Auffangvolumen

Werkstoffbestandigkeit

Die Auswahl des Wannenwerkstoffs ist abhéngig von den
Lagermedien.

In den meisten Fallen weist der hochbestandige Werkstoff GFK
(siehe Seite 138) eine ausreichende Bestandigkeit aus.

Behalter und Auffangwannen zur Lagerung wassergefahrdender
Stoffe bendtigen nach WHG einen bauaufsichtlichen Verwendbar-
keitsnachweis, z.B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

TIPP:
Bei einem Gesamtlagervolumen von <2201 flussiger, wassergefahr-
dender Stoffe ist eine zugelassene Auffangwanne nicht erforderlich.

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Auffangwannen im Vergleich

Eigenschaft

Korrosionsbestandigkeit

Wannen missen Uber die gesamte Lebensdauer flis-
sigkeitsdicht sein und durfen in ihrer Funktion nicht
beeintrachtigt sein.

Kontrollpflicht des Wannenunterbodens

Die Auffangwanne und der Gitterrost sind an der Un-
terseite alle zwei Jahre durch Inaugenscheinnahme zu
prifen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und auf Ver-
langen der zustandigen Wasserbehorde vorzulegen.

Reinigung der Wanneninnenseiten

Der Betreiber hat regelmaBig, mindestens wo-
chentlich, durch eine Sichtpriifung festzustellen, ob
Flussigkeit aus den Behéltern ausgelaufen ist. Aus-
gelaufene Flissigkeit ist umgehend zu beseitigen.

Wannenstabilitat

Die Wanddicken miissen so bemessen werden, dass
sie die auf sie wirkenden Kréafte aufnehmen konnen.
Die Wannen diirfen nur auf geeigneten Flachen auf-
gestellt werden.

Wannenhandling

Die Handlingeigenschaften héangen stark vom Eigen-
gewicht der Auffangwannen ab.

Langlebigkeit Wannenwerkstoff

Die vorgeschriebenen Wannenanforderungen behal-
ten Uber die gesamte Einsatzdauer ihre Gultigkeit in
voller Héhe.

Keine Korrosion Uber
die gesamte Lebens-
dauer.

Keine Kontrollpflicht da
materialbedingt keine
Korrosion.

Absolut glatte Innenfla-
chen ermdglichen eine
leichte Reinigung wenn
nétig.

Die Materialstruktur
ermdoglicht hohe
Festigkeit bei geringen
Wandstéarken.

Niederes Eigengewicht
durch vergleichsweise
geringe Materialstarke.

Die Materialeigenschaft
verandert sich nicht
wahrend der gesamten
Lebensdauer.

Keine Korrosion Uber
die gesamte Lebens-
dauer.

Keine Kontrollpflicht da
materialbedingt keine
Korrosion.

Notwendige Verstei-
fungen erschweren die
Reinigung.

Hohe Wandstéarken
und Versteifungen sind
fur die Stabilitat not-
wendig.

Hohere Materialstéarken
wirken sich negativ auf
das Wannengewicht
aus.

Durch den nattirlichen
Alterungsprozess
verringert sich die
Festigkeit.

Korrosionsempfindlich,
daher regelméBige
Kontrollpflicht.

Korrosionsempfindlich,
daher regelmaBige
Kontroll- und Protokoll-
pflicht.

Glatte Innenflachen
ermoglichen eine ein-
fache Reinigung.

Geforderte Mindest-
wandstarke 3mm.

Hoéchstes Eigengewicht
erschwert das Handling
z.B. bei der Kontrolle
des Wannenbodens.

Korrosion beintrachtigt
Uber einen langeren
Zeitraum die geforderte
Dichtigkeit.

Unsere Wannenwerkstoff-Empfehlung:

Diesel, Frisch- und
Gebrauchtol,
schwache Laugen
und Sauren

Laugen und Sauren

Benzin, leicht ent-
ziindbare Fliissig-
keiten

Eignung von Werkstoffen flir Auffangwannen im Vergleich der Bestandigkeit

(bestatigt von unabhangigen Sachverstandigen)

an verschiedenen Beispielen gangiger Medien in Industriebetrieben und Werkstétten

Lagermedien Altdl bekann- Heizol und
ter Herkunft Dieselol

(extrem ent-

(brennbar, (brennbar, ztindbar, leicht
Werkstoffe fiir Flammpunkt  Flammpunkt entziindbar,
Auffangwannen > 55°C) > 55°C) entztindbar)*
GFK X X -
Stahl lackiert oder verzinkt X X X

PE = Polyethylen - -

X zugelassen und bestandig

Benzin, Nitro ~ Laugen Laugen Séuren Séuren
bis PH 8 Uber PH 8 bis 10%ig bis 20%ig

Salzlésungen
PH 6-8 Batteriesaure
Fixierbader 37%ig

X - X X

X - - -

X X X X

— nicht zugelassen / nicht besténdig

Im Bedarfsfall bitte Bestandigkeiten anfragen.

* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten. (Brandschutz, Ex-Schutz).

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

138

Auffangwannen aus GFK o

GFK-Auffangwannen sind ideal fur die Lagerung

umweltgefédhrdender Stoffe.

GFK ist ein universell einsetzbarer Werk-
stoff flir die Lagerung umweltgefahrdender
Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur

in Verbindung mit der Glasfaserverstérkung
ergeben ein gutes Brandverhalten und
eine hohe chemische Bestandigkeit. GFK-

ten von Stahl und Kunststoff. Aufgrund
der absoluten Korrosionsbesténdigkeit
durfen GFK-Auffangwannen direkt auf
dem Boden aufgestellt werden. Die nied-
rige Bauhdhe vereinfacht das Handling in
den Betrieben.

fiir sicheres Lagern

Auffangwannen verbinden die Eigenschaf-

extrem gunstiges
Preis-Leistungs-Verhaltnis

universell einsetzbar
z.B. Altdl, Laugen und Séauren

absolut korrosionsbesténdig
(keine SchweiBnahte)

niedrige Bauhdhe, da keine
Bodenabsténde erforderlich
sind (vgl. Stahl-Auffangwannen)

einfaches Reinigen durch
glatte Innenwande

minimale Kontrollpflicht,
keine Zusatzkontrolle des
Wannenbodens

(vgl. Stahl-Auffangwannen)

Beispiel:
Auffangwanne
220/2

Aufgrund der herausragenden Werkstoff-
eigenschaften, die durch die Armierung
des dreidimensional vernetzten Duro-
plastmaterials mit Glasfasern entstehen,
werden aus GFK seit Jahrzehnten Produkte
fir hohe Beanspruchung hergestellt, von
denen eine lange Lebensdauer in rauer y
Umgebung und gleichzeitig hohe Sicherheit
erwartet wird. GFK verbindet die positiven
Eigenschaften von Stahl und Kunststoff.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Auffangwannen aus GFK g

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

GFK-Auffangwannen

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.12-227

e fiir die vorschriftsmaBige Lagerung
von stark wassergefahrdenden
Stoffen

ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-40.12-227

W

Auffangwanne
220/4

Video GFK-
Auffangwannen

Auffangwanne

220/2
Paletten-

Auffangwanne150

fahrbare Auffangwannen aus GFK

e feuerverzinkter Gitterrost

e feuerverzinktes Fahrgestell
mit Rammschutz

e problemloses Positionieren durch 2
Lenk- und Bockrollen (& Rollen 12,5¢cm)
sowie Schiebeblgel

Zubehor: Verladeschienen Zubehor: StahlfuBgestell, verzinkt

Weiteres Zubehor siehe Seite 142.

Auffangwannen Typ RC

[PG 9]

GFK-Auffangwannen Typ RC

ohne Zulassung

e geeignet als Auffangwanne fir nicht-
wassergeféhrdende Stoffe oder dort,

wo keine Zulassung erforderlich ist
Auffangwanne
220/3-RC

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Auffangwannen aus GFK und Typ RC

GFK-Auffangwannen und Auffangwannen Typ RC

Bezeichnung / Typ AuBenmaBe

Anzahl | Gewicht| mit allg. bauauf-| Typ RC, ohne
cm (I x b x h) |volumen| fahig- sichtl. Zulassung Zulassung
keit kg | Fass Best.-| €o0. |Best-| €o.
Nr. | MwSt.* | Nr. |MwSt.*

GFK-Auffangwanne 65

ohne Gitterrost 82 x 41 x 23 65 - - 4 7086
mit verzinktem

Stahlgitterrost 82 x 42 x 24 65 40 - 9,5 7717
GFK-Paletten-Auffangwanne 150 fur Euro-Paletten

ohne Befestigung 120 x 80 x 16,5 150 - - 9 51113
mit Arretierungsnocken 120 x 80 x 20,8 150 - - 9 5114
it e e 120x80x 19,0 140 250 - 25 7963
Stahlgitterrost

mit Arretierungsnocken

und verzinktem Stahl- 120 x 80 x 23,5 140 250 - 25 7970
gitterrost

GFK-Auffangwanne 220/1

ohne Gitterrost 85 x 85 x 39 210 - 1 13 7867
mit verzinktem

Stahlgitterrost 85 x 85 x 40 210 400 1 27 7868
el 85x85x40 210 400 1 20 7869

GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/2

ohne Gitterrost 128 x 85 x 27 220 = 1 13 6882
mit verzinktem

Stahlgitterrost 128 x 85 x 29 220 800 2 33 6875
komplett mit

GFK-Gitterrost 128 x 85 x 29 220 800 2 24 6886

GFK-Auffangwanne 220/3

~ ohne Gitterrost 188 x 85 x 19 220 - 1 18 7085
mitwverzinktem 188x85x20 220 1200 3 46 7083
Stahlgitterrost
komplett mit 188x85x20 220 1200 3 36 7286

GFK-Gitterrost
GFK-Auffangwanne 220/4

ohne Gitterrost 128 x 128 x 18 220 - 1 18 6884
mit verzinktem 128x128x21 220 1300 4 46 6876
Stahlgitterrost

komplett mit 128 x 128 x20 220 1300 4 36 6943

GFK-Gitterrost

S‘taf‘fe]preise ﬁ:}. Rabatt 3 % Rabatt
Stickpreis S
Bezeichnung / Typ . € 0. MwSt.* €
GFK-Auffangwanne 65 ohne Gitterrost 7086 3 111,-- 5
GFK-Auffangwanne 65 mit verz. Stahlgitterrost 7717 3 174,-- 5
GFK-Paletten-Auffangwanne 150 ohne Befestigung 5113 3 130,-- 5
GFK-Auffangwanne 220/2 mit verz. Stahlgitterrost 6875 B 223,-- 5

fahrbare Auffangwannen aus GFK

Bezeichnung / AuBenmaBe Hohe der | Auffang- | Fass a | Belastung | Gewicht
Typ cm (I x b x h) | Stellebene | volumen | | 2001/ St. kg ca. kg
N Y 56 210 1 400 50

220/1-mobil 109 x 86 x 108

' 220/2-mobil 152 x 86 x 108 44 220 2 800 60

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

fiir sicheres Lagern

115,-- 10380 82, @
180,-- 10381 125-- (@)
135,-- 10382 98- (&)
155,-- 10383 120 (&)
205,-- 10384 165-- (&)
220,-- 10385 185,
175,- 10386 155-- B
235.-- 10387 200,-- A3
330,-- 10388 270,-- M
165,-- 10389 128-- M
230,-- 10390 185-- M
335,-- 10391 315--
240,-- 10392 205-- M
360,-- 10393 290,-- M
495-- 10394 470-- AR
245.-- 10395 185-- M
370,-- 10396 290,-- M
570,-- 10397 510,-- B

Zubehor siehe Seite 142.

5% Rabatt 8 %

tlickpreis Stiickpreis
0. MwSt.™ € 0. MwSt.”
109,-- 15 1/(015) ==
171,-- 15 165,--
128,-- 15 124,--
218,-- 15 211,--

Best.- € Versand
Nr. 0. MwSt.** | s.s.245
7870 485-- B

7834 505-- 4B

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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StahlfuBgestell, verzinkt

stirnseitig langsseitig 4er Block

Verladeschienen

Randleiste fur Stahlgitterrost Abdeckschienen und Abdeckplatte fr

Verbundsystem

Beispiel Aufstellung als
Verbundsystem

Zubehor fur Auffangwannen aus GFK

O 55 57 O Ml
cm (Ixbxh)| ca.kg Nr 0. MwSt.** s. S. 245

@ StahlfuBgestell, verzinkt (max. Unterfahrhdhe 96 mm)
nur flir G?FK -Auffangwanne 220/2 LA ARl i U
@ Anschraubwinkel fiir Palette (2 Stiick mit Schrauben) nur fiir GFK Paletten-Auffangwanne 150 0,5 5112 24,-- @
® Randleiste flr Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Lagergutsicherung) 6990 43,--
@ Verladeschienen, verzinkt (2 Sttick), Breite innen 15 cm 6878 152,--
cm (I x b x h) Stahl / GFK | Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | Best.-Nr. 0. MwSt.** s. S 245
Gitterrost fir GFK-Auffangwanne 65 80 x40 x 3 6/- 7641 74,-- -
150 118 x 78 x 3 12,5/ - 8121 100,-- - - @
220/1 83x83x3 14/7 8176 100,-- 10601 175,-- .@
220/2 125x83x3 18/ 11 6883 118,-- 6887 210,-- .@
220/3 185x83x3 28/18 7084 152,-- 7338 280,-- .@
220/4 125x125x4 28/18 6885 180,-- 6941 345,-- .@

Zubehdr fur die Aufstellung als Verbundsystem

Aufstellungsart Bezeichnung erforderliche Anzahl Best.- | €/ Stck. Versand
220/2 220/3 220/4 Nr. |o. MwSt.* s.S.245

stirnseitig Abdeckschiene kurz 1 1 = 6967 24,-- @
langsseitig Abdeckschiene lang 1 - 1 6968 24,-- @
4er Block Abdeckplatte 1 = 1 6969 38,-- @
Abdeckschiene kurz 2 = = 6967 24,-- @
Abdeckschiene lang 2 - 4 6968 24,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Auffangwannen aus PE

fiir sicheres Lagern

PE-Auffangwannen mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhéltnis

Wenn es darum geht, wassergefédhrdende
Stoffe sicher aufzufangen, bietet CEMO
immer eine geeignete Lésung.
Umweltgerechte, fachgerechte und
sichere Lagerung von gefahrlichen Stoffen
ist ein wichtiges Thema flr jeden Betrieb.

hohe chemische
Besténdigkeit

hohe Funktionalitit

verschiedene Varianten:
mit Arretierungsnocken,
FUBen, Kufen oder Rollen

die Wanne kann direkt
auf dem Boden oder
einer Europalette
aufgestellt werden

Gefahrstoffe, die dtzend oder giftig sind,
bedirfen besonderer Sorgfalt bei Umgang
und Lagerung. Zum Schutz fir eine sau-
bere Umwelt haben wir ein PE-Auffang-
wannenprogramm entwickelt, das durch
die verschiedensten Variationsmdglich-

keiten eine hohe Funktionalitat sowie
eine hohe Bestandigkeit gegenlber
aggressiven Sauren und Laugen bietet
und lhnen ein optimales Preis-Leistungs-
Verhéltnis sichert.

-y
Evr

Beispiel: passend
fur Europaletten

PE-Kleingebinde- und Regalwannen

PE-Auffangwanne mit einem Auffangvolumen

von 2421

PE-Abflllstation mit einem Auffangvolumen

von 4501

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

143




Euro-PE-Auffangwanne 250/2 rc 9

Euro-PE-Auffangwanne 250/2

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.22-420

¢ hergestellt aus hochwertigem
Polyethylen (HDPE)

¢ hohe chemische Bestandigkeit

¢ Auffangvolumen ohne Gitterrost 250 |,

e zur Lagerung von Féssern bis zu 224 |

e hohe Funktionalitat

e Wanne kann direkt auf dem Boden oder
einer Europalette aufgestellt werden

e Varianten mit Arretierungsnocken (fiir
Europalette), FiiBen, Kufen oder Rollen

Euro-PE-Auffangwanne 250/2 - RG

ohne Zulassung

® hergestellt aus hochwertigem
Polyethylen-Regranulat

® geeignet als Auffangwanne fir nicht-
wassergefdhrdende Stoffe oder dort,
wo keine Zulassung erforderlich ist

mit Gitterrost 224 |

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-40.22-420

mit 4 FUBen und
PE-Rost

mit Lenkrollen

mit 2 Kufen und Stahlgitterrost

eingearbeitete Griffmulden fir einfaches Heben

Bezeichnung / AuBenmaBe Anzahl | Gewicht | mit allg. bauaufsicht- ohne Zulassung Versand
Inhalt | cm (I x b x h) ahi 2001I- | ca.kg licher Zulassung 250/2 RG w &2

keit kg | Fass -Nr. | € 0. MwSt.** | Best.-Nr. | € 0. MwSt.**

Euro-PE-Auffangwanne 250/2

ohne Gitterrost 120,5x 80,5x33 600 1 16 8276 165,-- 8424 140,-- @
mit verz. Stahlgitterrost 120,5x80,5x33 600 2 29 8277 230,-- 8425 215,-- @
mit PE-Rost 120,5x80,5x34 600 2 29 8278 205,7= 8426 250,-- @
Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit 4 FiBen

ohne Gitterrost 120,5x 80,5 x43 600 1 18 8279 175,-- 8427 160,-- @
mit verz. Stahlgitterrost 120,5x 80,5x43 600 2 31 8280 245,-- 8428 225)== @
mit PE-Rost 120,5x 80,5 x44 600 2 31 8281 295,-- 8429 265,-- @
Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit 2 Kufen

ohne Gitterrost 120,5x 80,5 x43 600 1 20 8282 180,-- 8430 160,-- @
mit verz. Stahlgitterrost 120,5x80,5x43 600 2 33 8283 250,-- 8431 230,-- @
mit PE-Rost 120,5x 80,5 x44 600 2 33 8284 305,-- 8432 280,-- @
Euro-PE-Auffangwanne 250/2-mobil mit Lenk- und Bockrollen*

:’;}ngﬁ‘;ﬁi&ahmen 129x80,5x104 400 1 26 8285 435-- 8433 380 B
mit verz. Stahlgitterrost 129 x 80,5 x 104 400 2 37 8286 335,-- 8434 280,-- @
mit PE-Rost u. Stahlgrundrahmen 129 x 80,5 x 104 400 2 39 8287 525,-- 8435 485,-- @

* Ladehohe 250/2-mobil 49 cm, @ Rollen 12,5 cm Zubehér siehe Seite 145.

Staﬁ’e|preise Best Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %
Bezeichnung Nr. | Menge | Stiickpreis € o. MwSt.* | Menge | Stlickpreis € o. Mwst.* | Menge | Stlickpreis € o. MwSt.*

250/2 mit allg. bauaufsicht-

licher Zulassung, 8277 223,-- )
mit verz. Stahlgitterrost

250/2 mit allg. bauaufsicht-

licher Zulassung, mit 2 Kufen, 8283 3 242,-- 5 237,-- 11 230,--
mit verz. Stahlgitterrost

218,-- il

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Euro-PE-Auffangwanne 250/2 rc 9

Kanister-Regalsystem

Das Regalsystem ist passend fur die
Euro-PE-Auffangwanne 250/2 in den
Ausfiihrungen ohne FiBe bzw. Kufen
(8276 + 8277) mit FiBen (8279 + 8280)
und mit Kufen (8282 + 8283).
Tragfahigkeit pro Lagerebene: 100 kg.

OO

Euro-PE-Auffangwanne
mit Stahlgitterrost (8277),
Kanister-Regalsystem
Grundeinheit (8523)

und Aufsatzeinheit (8627)

Zubehor:
PE-Rost

Zubehor:
Arretierungs-
nocken

Zubehor:
Auffangwannen-
Aufsatz

Kanister Regalsystem fur Euro-PE-Auffangwanne 250/2

GesamtmaBe * HohenmaBe der Lager- | Gewi Best.- Versand
cm (I x b x h) ebenen in cm vom Boden *| ca. kg Nr. | o. MwSt e s. S. 245

120,5 x 80,5 x 81 33 /81 19 8523 160,--

Bezeichnung

Grundheinheit, best. aus 4 Stutzelementen,
steckbar, 1 Stahlgitterrost (ochne Auffangwanne)
Aufsatzeinheit, best. aus 4 Stitzelementen,
steckbar,1 Stahlgitterrost (ohne Auffangwanne) U9 B2t =) = Sl et @

* Angaben inkl. Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit Stahlgitterrost (8277)

Zubehor

Beschreibung
Arretie.rgngsnocken . ; ) 8288 23 -- &

zum Fixieren der Euro-PE-Auffangwanne 250/2 auf einer Europalette (4 St. inkl. Montagematerial) ’

Stahlgitterrost verzinkt fiir PE-Auffangwanne 250/2 8324 87,-- @
PE-Rost fir PE-Auffangwanne 250/2 8325 144,-- @
Auffangwannen-Aufsatz (H6he 20,5 cm) 8358 85, @

PE-Auffangwanne 250HD g g

HD = high density

PE-Auffangwanne 250 HD

mit allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Z-40.22-548
aus Polyethylen

* 100%ig recycelbar

e mit/ohne PE-Rost benutzbar

e rutschsichere Plattenoberflache

e wartungsfreundlich

e Wannen kénnen zum Flachen-
schutzsystem verbunden
werden, siehe Seite 159

¢ | eckageanzeige wird kostenlos

beigelegt (s. S. 147)

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-40.22-548

PE-Auffangwanne 250HD
mit PE-Rost

PE-Auffangwanne 250HD

Bezeichnung GesamtmaBe | Tragféhig-| Auffang- Anzahl Gewicht | Best.- Versand
cm (b xtxh) keit kg | volumen || 200I-Fasser | ca. kg Nr. [o} MwSt | s s 245

PE-Auffangwanne 250HD 160 x 120 x 16,5 - 10,5 10712 165,--

PE-Auffangwanne 250HD mit PE-Rost 160 x 120 x 18 1000 250 5 25,7 10713 405,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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PE-Auffangwanne a9

PE-Auffangwanne 240 mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-380
® hergestellt aus hochwertigem
Polyethylen (PE-LMD)
® hohe chemische Bestandigkeit
e mit abnehmbarer Lochplatte
e vierseitig unterfahrbar (240/4)
e zweiseitig unterfahrbar
(240/1, 240/2 und 240/4e)

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE Zubehor: Auffahrrampe fir

PE-Auffangwannen 240

ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-40.22-380

Irvetituit
r
Batrtechnik

PE-Auffangwanne
240/4

PE-Auffangwanne
240/1

PE-Auffangwanne
240/4e

PE-Auffangwanne 240/4

PE-Auffangwanne 230/2

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.22-380

e hergestellt aus hochwertigem
Polyethylen (PE-LMD)

® hohe chemische Bestandigkeit

e geeignet flr Europaletten
(1200 mm x 800 mm) und
Kunststoffpaletten &hnlicher GréBe

e beladene Paletten kénnen mit dem
Stapler direkt auf die Wanne gesetzt
werden (PE-Lochplatte ist nicht
erforderlich)

e zweiseitig unterfahrbar

e PE-Lochplatte mit Kontroll6ffnung
(optional als Zubehor)

o

PE-Auffangwanne 230/2

e

PE-Auffangwanne 230/2
PE-Auffangwanne 230/2 mit PE-Lochplatte als Zubehdr
PE-Auffangwannen

Bezeichnung / GesamtmaBe A/Bcm cm | Tragféhig- | Auffang- Anzahl Gewicht | Best.- = Versand
Typ cm(Ixbxh keit kg | volumen | | 200 |-F&sser | ca. kg Nr. 0. MwSt.* s. S. 245
- - 250 225 1 17

240/1 100 x 68 x 60 10017 210,--

240/2 180x75x44 37,5/81,5 = 500 236 2 20 10018 280,--
240/4 138 x 129 x 28 27/71 40/ 84 1000 242 4 31 8524 420,--
240/4e 245 x 66 x 27 = = 1000 220 4 34 10019 545,--
230/2 131 x 91 x 38 19/60 = 650 230 2 17 10285 195,--

Zubehor fur PE-Auffangwannen

| xbxh kg ca. kg Nr. | o. MwSt.*™* s. S. 245
Auffahrrampe fur Typ 240/2 250 x 75 x 45 500 54 10518 485,-- .@
Auffahrrampe fiir Typ 240/4 und Typ 240/4e 175 x 75 x 30 500 27 10519 255,-- @
PE-Lochplatte ftir PE-Auffangwanne 230/2 121,5x 81,5x4,5 500 8 10286 Cfg) == .@

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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PE-Kleingebinde-/LaborwannenHD ;g g

HD = high density

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-40.22-548
Zul.-Nr. Z-40.22-549

PE-Kleingebinde-/Laborwannen

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.22-548

und Z-40.22-549

¢ Kleingebinde-/Laborwannen
aus Polyethylen

* 100%ig recycelbar

e mit/ohne PE-Rost benutzbar

e stapelbar flr die platzsparende
Lagerung und Transport

e rutschsichere Plattenoberflache

¢ wartungsfreundlich PE-Auffangwanne 25HD

e konzipiert fUr Europaletten mit und ohne PE-Rost

e Wannen kdnnen zum Flachenschutz-
system verbunden werden, s. S. 159

PE-Auffangwanne 35HD
mit und ohne PE-Rost

PE-Kleingebinde-/Laborwannen - RG
ohne Zulassung
¢ hergestellt aus hoch-

wertigem Polyethylen-

PE-Auffangwanne
60HD mit PE-Rost

Regranulat

e geeignet als Auffangwanne fur nicht-
wassergefahrdende Stoffe oder dort, PE-Auffangwanne 25HD mit
wo keine Zulassung erforderlich ist PE-Rost als Laborwanne

Ein bedeutendes Plus an L/

Sicherheit im taglichen Umgang
mit gefahrlichen Fliissigkeiten
Funktionsweise:

Ist Fllssigkeit unbemerkt in die Auffang-
wanne geflossen, dann macht sich

aktiv die optische Leckageanzeige

PE-Auffangwanne

nach dem Schwimmer- . tischen 120HD mit PE-
er o mit PE-Rost
Prinzip bemerkbar. Gratis Zugabez‘z‘i“ " fa%pdf

kagean ] ede |
A&J?fcangwanne mit PE-RoS

PE-Kleingebinde-/LaborwannenHb

Bezeichnung GesamtmaBe i mit allg. bauaufsicht- ohne Zulassung
cm (b xtxh) volumen | . licher Zulassung PE-Wannen RG
PE-Auffangwanne... Best.-Nr. | € 0. MwSt.**| Best.-Nr. | € 0. MwSt.**
... 25HD 60 x 40 x 16,5 - 25 1,8 10704 50,-- 10884 40,--
. 25HD mit PE-Rost 60 x 40 x 18 125 25 3,7 10705 955== 10885 60,-- @
... 35HD 80x40x 16,5 - 85 2,2 10706 65,-- 10886 55,-- @
... 35HD mit PE-Rost 80x40x 18 160 35 4,8 10707 125,-- 10887 95,-- @
... 60HD 80 x60 x 16,5 - 60 8 10708 70,-- 10888 65,-- @
... 60HD mit PE-Rost 80x60x18 250 60 6,8 10709 140,-- 10889 105,-- @
... 120HD 120 x 80 x 16,5 - 120 5,2 10710 95,-- 10890 75,--
... 120HD mit PE-Rost 120 x 80 x 18 500 120 12,8 10711 185,-- 10891 155,--
... 250HD 160 x 120 x 16,5 - 250 10,5 10712 165,-- 10892 145,-- .@
... 250HD mit PE-Rost 160 x 120 x 18 1000 250 25,7 10713 405,-- 10893 305,-- .@
Zubehor PE-Rost 60 x 40 60 x40 x 17 125 - 1,9 10715 35,-- 10894 20,--
Zubehor PE-Rost 40 x 40 40 x40 x 17 80 - 1,3 10716 35,-- 10895 20,-- @
Staffelpreise HH Best - Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %
== Nr. : Stiickpreis Stickpreis Stiickpreis
Bezeichnung € 0. MwSt.* € 0. MwSt.*™* € 0. MwSt.**
PE-Auffangwanne 25HD mit PE-Rost 10705 3 92,-- 5 90,-- 10 87,--
U PE-Auffangwanne 35HD mit PE-Rost 10707 3 121,-- 5 118,-- 10 115,--
U PE-Auffangwanne 60HP mit PE-Rost 10709 3 135, 5 133, 10 128,--
PE-Auffangwanne 120HP mit PE-Rost 10711 3 179,-- (9) 175,-- 10 170,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Kleingebinde-/Laborwannen pc Kleingebinde- und Regalwannen aus PE eoyethyien)

PE-Auffangwanne 30-mobil g
Kleingebinde-/Laborwannnen ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
. . - - ZULASSUNG
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zul.-Nr. Z-40.22-485 PE-Auffangwannen ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE PE-Auffangwanne 30-mobil

Zul Z-40.22-485 i i
ulassung mit allgemeiner Zol __ 388 e Fahrgestell verzinkt, mit 2 Lenk- und
bauaufsichtlicher T . Bockrollen, @ 100 mm, sowie Schiebebiigel
Zulassung Z-40.22-388 . ) zum problemlosen Positionieren

¢ Kleingebinde-/Laborwannen
e zum Befordern und Ablegen von wasser-

aus Polyethylen
* 100%ig recycelbar

gefahrdenden Stoffen wie
z.B. Reinigungsmittel,

e mit/ohne Lochplatte benutzbar
e stapelbar flr die platzsparende

Pflanzenschutzmittel,
gebrauchte Offilter,...

Lagerung und Transport
e rutschsichere Plattenoberflache

e PE-Auffangwannen flr
Reinigungszwecke

herausnehmbar

PE-Auffang-
wanne 301

e wartungsfreundlich
e konzipiert fur Europaletten

PE-Auffangwanne
401 mit Rost

PE-Auffangwanne
40|

PE-Auffangwanne
30-mobil

Passend fur Umweltschrank 13/20... ... Fassregale 360, 540 und Gefahrstoffregale.

PE-Auffang- Auffangwannen aus PE (Polyethylen) und PE-Auffangwanne 30-mobil
PE-Auffangwanne 401 wanne 201
mit PE-Rost Bezeichnung AuBenmaBe Auffang- Tragfahlg- Gewicht | Best.- Versand
7E Aarguars 10 Sl s
Kleingebinde—/Laborwannen PE-Auffangwanne 30 ohne Gitterrost 98 x 60 x 8,5 8076 8 ==
- — - komplett mit Stahlgitterrost 98 x 60 x 8,5 30 50 10 8077 127,--
Bezeichnung GesamtmaBe Tragféhigkeit | Auffang- | Gewicht | Best.- Versand PE-AUff 40 hne Gitt " 130 x 62 x 8 40 7871 10 @
cm (b xtxh) kg volumen| | ca. kg Nr. o. MWSt x| s.5.245 AT OMCACILCOS XOSpX B 5 5,

EER 20| X AORTE 20 > 5716 60, . komplett mit Stahlgitterrost 130 x 62 x 8 40 50 13 7872 117/, == @

-Autlangwanne R . - PE-Auffangwanne 30-mobil 112 x 63 x 104 30 100 28 8166 365,-- B
PE-Auffangwanne 20| mit PE-Rost 60 x40 x 15,5 50 20 3 8717 125,--
PE-Auffangwanne 301 80 x 40 x 15,5 = 30 3 8718 75, Zubehor fur Auffangwannen aus PE und PE-Auffangwanne 30-mobil
e et RS ot 804015 %0 %0 — 145 Gewicht ca. kg
PE-Auffangwanne 401 80 x 60 x 15,5 - 40 3,5 8720 80,-- Stahlgitterrost verzinkt fiir PE-Auffangwannen 301 8167 62,-- .
PE-Auffangwanne 401 mit PE-Rost 80x60x 15,5 100 40 6,5 8721 160,-- Stahlgitterrost verzinkt fiir PE-Auffangwannen 401 8 8168 88,--
PE-Auffangwanne 601 100 x 60 x 17,5 - 60 4,5 8722 115,--
PE-Auffangwanne 601 mit PE-Rost 100 x 60 x 17,5 200 60 8,5 8723 185,--
PE-Auffangwanne 1001 120x 80 x 17,5 - 100 7,5 8724 135,--
PE-Auffangwanne 1001 mit PE-Rost 120 x 80 x 17,5 200 100 16 8725 225,-- Ka n iSter Abfu I I b oC k

- [PG 9]
e erleichtert das Entleeren von
25 H T H H Kanistern bis 60 |
Zusatzliche Wannen fur weitere Anwendungen auf Seite 190 . |
e sichere Aufnahme des Kanisters
in den Korb

Faltwanne 8/12,
Auffangvolumen
210 Liter

e genaues Dosieren durch Drehen
des Kanisters

e aus hochbesténdigem Edelstahl
und damit auch fur Sauren und
Laugen geeignet

* Wandmontage mdglich

. .. " Kanister-Abflllbock flr Kanister bis 30 | Kanister-Abfillbock fiir Kanister bis 601
Kanister-Abflllbocke

PE-Flachenschutzwannen

Faltwanne, Auffangvolumen 5 bis 15 Liter Typ cm (Ixb xh cm (Ixb x h ca. kg N o MwSt o s.S.245

Auffangvolumen

30 Liter Kanister-Abfullbock fir Kanister bis 30 | 67 x 39 x 74 31 x29 x 48 8007 O2==
Kanister-Abflllbock fur Kanister bis 601 67 x 47 x 82 42 x 37 x 65 7,5 10100 145,-- .@
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Abfullstationen aus PE g

Mobile Abfullstation

e hergestellt aus Polyethylen

e ideal als mobile Abfillstation und Wanne

e wartungsfreundlich, Flussigkeit 1&uft in
Frontbereich

e leichte Handhabung durch symmetri-
sches Design

¢ \ollgummi-Ré&der und Lenkrollen mit
Feststeller

e mit Spanngurt zur Fasssicherung

e groBer Abflllbereich mit gesickter
Oberflache, kein Kontakt bei kleineren
Leckagen

e robuste Handgriffe

* mit einrastbarer Sicherheitsstltze fir
problemlose senkrechte Fassaufnahme
und -lagerung

e 2 FuBaussparungen erleichtern das
Kippen/Handling

Mobile Abflllstation

T 7 I I el Ml e
cm(bxtxh volumen | 200 | Fass ca. o Nr 0. MwSt.* S. S 245

Mobile Abfillstation 81,5x68x 174 8528 525,--

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG

Zul.-Nr. Z-40.22-380

PE-Abfiillstation 4501

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.22-380

e hergestellt aus hochwertigem
Polyethylen (PE)

* hohe chemische Bestandigkeit

¢ Auffangvolumen 450 |

e einsetzbar als Lager- und Abflllstation
fir 2 Fasser a 200 | (mit zuséatzlicher
Fasspalette fiir 4 Fasser a 200 )

e unterfahrbar

PE-Abfull-
station 450 |

PE-Abflllstation mit PE-Fasspalette oben
als Zubehor

PE-Abflllstation 4501

Bezeichnung GesamtmaBe Auf'fangvolumen Anzahl Gewicht Best.- Versand
cm(Ixbxh 200 |- Fasser ca. - Nr. 0. MwSt i s. s 245

PE-Abflllstation 450 135 x 138 x 64 8674 385,--

Zubehor fur PE-Abflllstation 4501

Bezeichnung GesamtmaBe Anzahl Gewicht Best.- Versand
cm (I xbxh 200 |- Fasser ca. - Nr. 0. MwSt i s. s 245

PE-Fasspalette 94 x 138 x 39 8675 180,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Auffangwannen aus Stahl e

Auffangwannen aus Stahl bieten Sicher-
heit bei der Lagerung von wassergeféhr-
denden sowie entzlindbaren Stoffen.
Alle SW-Auffangwannen sind mit feuer-
verzinkten, herausnenmbaren Gitter-
rosten ausgestattet. Unterschiedliche
Varianten bieten fiir jede Anwendung
die richtige Lésung.

Mit Baumusterpriifung.

Auffangwannen mit 100 mm Boden-
freiheit flr allseitige Unterfahrbarkeit.

* Besondere Anforderungen an den

Lagerraum sind zu beachten
(Brandschutz, Ex-Schutz).

Typ SW10 lackiert mit Gitterrost

TUV-gepriifte Produkte
Zugelassen nach StawaR

u B Ubereinstimmungs-
erklarung (UHP)

gemaB Bauregelliste A
Teil 1, DIBt Berlin

. Typ SW2 lackiert Typ SO2 verzinkt
Typ SW1 lackiert mit Gitterrost ohne Gitterrost
mit Gitterrost

Auffangwannen ohne Gitterrost

AuBenmaBe Kapazitat / | Belas- lackierte Ausfiihrung
Typ cm (I x b x h) volumen Anzahl tung | ca. kg ] € Best.- s.S.245
l Fass 200! kg . o.MwSt™*|[ Nr. |o. MWSt *
Typ SO1 80 x 80 x 44 205 300 8529 240,-- 8530 270,--
Typ SO2 120 x 80 x 35 210 450 50 7582 215,-- 7680 265,-- .@
Typ SO3 180 x 80 x 28 205 1 Fass 750 61 10138 390,-- 10139 445,-- .@
Typ SO4 120 x 120 x 26,5 205 2200 | 900 56 7681 265,-- 7682 295,-- .@
Typ SO4e 239 x 80 x 23 205 und Klein- 900 71 7683 295,-- 7684 365,-- .@
Typ SO6 201x 120x 25,6 308 gebinde 1800 87 10402 545~ 10403 620-
Typ SO8 239 x 120 x 20 205 1800 92 7685 345,-- 7686 480,-- .@
Typ SO10 300,6 x 120 x 25,6 462 2800 125 10404 740,-- 10405 940,-- ST
Auffangwannen mit Gitterrost
AuBenmaBe Kapazitit / Belas- verzinkte Ausfiihrung
Typ cm (I x b x h) volumen | Anzahl Fass 2001 | tung | ca.kg | Best.- ] s.S.245
| direkt auf Rost kg Nr. o. MWSt * > _ )
Typ SWi1 80 x 81 x 46 205 1 Fass a 200 | 300 8531 270,-- 8532 315,-- .@
Typ SW2 120 x 81 x 36 210 2 Fasser a 200 | 450 64 7583 255,-- 7687 325,-- @
Typ SW3 180 x 80,5 x 29 205 3 Fasser a 200 | 750 90 10140 490,-- 10141 575,-- .@
Typ SW4 120 x 121 x 28,5 205 4 Fasser a 200 | 900 94 7688 345,-- 7689 405,-- @
Typ SW4e 239 x 81 x 25 205 4 Fasser a 200 | 900 100 7690 410,-- 7691 485,-- .@
Typ SW6 201 x 120,5 x 26,6 308 6 Fassera200| 1200 122 10406 730,-- 10407 8il55s= .@
Typ SW8 239 x 121 x 21 205 8 Fasser a 200 | 1800 166 7692 600,-- 7693 695,-- @
Typ SW10 300,6 x 120,5 x 26,6 462 10 Fasser 22001 2800 175 10408 875,-- 10409 1.080,-- E3ml

. 0, o, [
Staffelprelse ==== Best - Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %
Bezeichnung / Typ Nr. Menge | Stiickpreis € o. MwSt.* | Menge | Stlckpreis € o. MwSt.™* | Menge | Stlickpreis € o. MwSt.*

| e A 7583 247,-- 242, - 10 234,
‘ wanne mit Gitterrost

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Auffangwannen aus Stahl pc 9

c \
Fahrbare Auffangwannen aus Stahl ! '
e mit feuerverzinkten, herausnehmbaren Zugelassen nach StawaR
Gitterrosten. B B (pereinstimmungs-
e durch 2 Lenk- und Bockrollen (J Rollen erklérung (UHP)
12,5cm) sowie Schiebebligel zum o St e A

problemlosen Positionieren

e Auffangvolumen 2051
e | adehbhe SW1-mobil 49cm, ]
Ladehthe SW2-mobil 42cm SW1-mobil
verzinkt

Fahrbare Auffangwannen aus Stahl

SW2-mobil lackiert

SW1-mobil lackiert 98 x 81 x 104 300 82,5 7397 635 == .@
verzinkt 98 x 81 x 104 1 300 82,5 7398 675,— .@
SW2-mobil lackiert 138 x 81 x 104 2 450 98,5 7399 735,-- .@
verzinkt 138 x 81 x 104 2 450 98,5 7400 7E10L== .@
Ratschen-Zurrgurt fir den sicheren Transport, 25mm x 4 m, 1-teilig 7420 15,-- @

Kleingebindewannen aus Stahl c g

TUV-gepriifte Produkte

Kleingebindewannen aus Stahl Zugelassen nach StawaR Stahl-
e sehr variabel in der Anwendung: & @ Ubereinstimmungs- Klein-
- erklarung (UHP) elp
z.B. zum Umflllvorgang auf der gema,, Bauregellste A gebinde-
Werkbank, Aufstellen auf einer Teil 1, DIBt Berlin wanne

R30

Palette usw.
e flissigkeitsdicht hergestellt aus ‘

3mm-Stahl Stahl-Klein- q
e zugelassen nach StawaR ‘ ’ %%%ndewanne \ .
e flir Gebinde bis maximal 30 Liter

Bezeichnung / Typ AuBenmaBe Auf‘fangvolumen Gewicht | Best.- Versand
cm (Ixbxh ca. o Nr. onSt** s.S.245

@ Stahl-Kleingebindewanne Q30 46 x 43,5 x 17 11003 80,--
@ stahl-Kleingebindewanne R30 90 x44,5x9 30 17 11004 120,--
® Lochblecheinlage Q30 - - 3 11060 50,--
@ Lochblecheinlage R30 = = 5 11061 5,

Fassbocke und Fasspalette
fur GFK-, PE- und Stahl-Auffangwannen pc

@

Bezeichnung / AuBenmaBe Kapazitat Gewicht | Best.- Versand
cm (Ixbxh ca. o Nr. onSt** s.S.245

@® Fassbock FB1 60 x 60 x 35 1 x 60 | oder 1 x 200 | 7586 92,--
@ Fassbock FB2 113 x 60 x 35 2 x 60 | oder 2 x 200 | 21 7587 115,--
® Fassbock FB3 120 x 60 x 40 3x60I 17 7835 133,-- %
@ Fassbock stapelbar (Beispiel mit drei Fassern) 63 x 45 x 53 1x60I 10 7741 158,-- @
® PE-Fasspalette, fir 2001-Fasser 94 x 138 x 39 2x200I 15 8675 180,-- .@

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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IBC-Auffangwannen aus GFK g

IBC Auﬁangwannen aus GFK ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
- ZULASSUNG
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zul.-Nr. Z-40.12-315
Zulassungs-Nr.: Z-40.12-315

fiar ‘K

Fassungsvermdgen 1.000 I.
Auffangwanne fiir Tankcontainer (IBC) aus
glasfaserverstarktem Kunststoff, GFK.
Die praktische Lager- und Abflllstation
fur wassergefédhrdende und brennbare
Flussigkeiten mit einem Flammpunkt
>55°C (bisher Alll).
e universell einsetzbar

z. B. fUr Altol, Laugen und S&uren
e korrosionsbestandig

RC-Ausfiihrung ohne Zulassung
Fassungsvermdgen 1.100 I.
Ohne Montage.

extrem gunstiges
Preis-Leistungs-
Verhaltnis

universell einsetzbar
z.B. Altél, Laugen
und Sauren

absolut korrosions-
bestéandig

Zubehor:
Anfahrschutz, Kannenhalter
und FuBpalette

Ausflihrung mit verzinktem Stahlstitzgestell

Ausfuhrung
mit verzinktem
Stahlgitterrost

IBC-Auffangwanne aus GFK
Bezeichnung AuBenmaBe Container | Tragfahig- | Gewicht mit allg. bauauf- ohne Zulassung | Versand
cm (I x b x h) a 10001 keit kg ca. kg sichtl. Zulassung s.S.245
Stuick Best.- € Best.- €
Nr. 0. MwSt.*™ Nr. 0. MwSt.*

mit verzinktem Stahlstitzgestell 162 x 119 x 83 1 1600 55 10398 605,-- 10400 595i== .@
mit Edelstahl-Stiitzgestell 162 x 119 x 83 1 1600 55 10399 675,-- 10401 665,-- @
mit verzinktem Stahlgitterrost 162 x 119 x 91 1 1600 80 7588 815,-- 8665 715,= .@

Zubehor fur IBC-Auffangwanne aus GFK
Bezeichnung

‘. I .
i Anfahrschutz

(nur fur Ausfiihrung mit Stahlgitterrost) 6 7589 74 @
Kannenhalter, Stellflaiche 75 x 28 cm (bxt)

z.B als Auffangwanne fiir Tropfverluste 4 7590 195, @
FuBpalette (Bodenfreiheit 90 mm) 25 7591 185,-- .@

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

IBC-Auffangwannen aus PE pc9 IBC-Auffangwannen aus PE G

IBC-Auffangwannen aus PE e mit Stapler oder Handhubwagen
mit allgemeiner bauaufsichtlicher unterfahrbar (Transport nur in leerem
Zulassung (beantragt) Zustand)

e aus hochwertigem Polyethylen e zum Transport ineinander stapelbar

* hohe chemische Bestandigkeit

e Fassungsvermogen 1.100 Liter
* hohe Belastbarkeit durch stabiles
Stitzkreuz aus PE ﬂ
IBC-Auffangwanne 1100/1-PE IBC-Auffangwanne 1100/1-PE IBC-Auffangwanne 1100/1-PE mit
mit Stltzkreuz mit Abfiillvorsatz und PE-Lochplatte Abfiillvorsatz und Stahlgitterrost verzinkt

D
&)

zum Transport IBC-Auffangwanne 1100/2-PE
ineinander stapelbar mit Stahlgitterrost verzinkt

hohe Belastbarkeit durch
stabiles Stitzkreuz aus PE

aus hochwertigem

Polyethylen
hohe chemische IBC-Auffangwanne aus PE
Besténdigkeit Bezeichnung / Typ AuBenmaBe Auffang- | Cont. & 1.000 | | Tragfahig- | Gewicht | Best.- € Versand
cm (I x b x h) volumen | Stick keit kg ca. kg Nr. 0. MwSt.** | s.s.245

IBC-Auffangwanne 1100/1-PE 146 x 117 x 85 1100 1 1500 43 10938 595,-- @
IBC-Auffangwanne 1100/1-PE
mit Stahlgitterrost verzinkt 146 x 117 x 87 1100 1 1500 63 10947 695,-- @
IBC-Auffangwanne 1100/1-PE

mit Stapler oder Hand- mit PE-Lochplatte LRl hlsll ! et 2 ezt oo B

hubwagen unterfahrbar IBC-Auffangwanne 1100/1-PE 162 x 117 x 85 1100 y 1500 45 10939 595-- B
mit Abfiillvorsatz
IBC-Auffangwanne 1100/1-PE
mit Abfullvorsatz und 162 x 117 x 87 1100 1 1500 65 10948 695,-- @

IBC-Auffangwanne 1100/1-PE Stahlgitterrost verzinkt
mit Stltzkreuz und Abftllvorsatz IBC-Auffangwanne 1100/1-PE
mit Abfullvorsatz und 162 x 117 x 88 1100 1 1500 55 10951 6955== @
PE-Lochplatte
IBC-Auffangwanne 1100/2-PE 223 x 146 x 44 1100 2 3000 47 10940 1.095,-- @
IBC-Auffangwanne 1100/2-PE
mit Stahlgitterrost verzinkt 223 x 146 x 46 1100 2 3000 87 10949 1.295,-- @
IBC-Auffangwanne 1100/2-PE
mit PE-Lochplatte 223 x 146 x 47 1100 2 3000 67 10952 1.295,-- @
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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IBC-Auffangwannen aus PE pc9

IBC-Auffangwannen aus PE ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
mit allgemeiner bauaufsichtlicher AL
Zulassungs-Nr.: Z-40.22-451 Zul.-Nr. Z-40.22-451
e aus hochwertigem Polyethylen (PE-LMD)
® hohe chemische Bestandigkeit
e Fassungsvermogen 1.100 | bzw. 1.2001 f [
e mit Stapler oder Handhubwagen . l E

unterfahrbar (nicht zum Transport | -

= |
T

E

L]
|
in befllltem Zustand) i| i : < )

IBC-Auffangwanne 1200/1-PE
mit PE-Lochplatten

IBC-Auffangwanne 1100/1-PE
mit PE-Lochplatten

aus hochwertigem
Polyethylen

hohe chemische
Bestandigkeit

mit Stapler oder
Handhubwagen
unterfahrbar

IBC-Auffangwanne 1100/2-PE
mit PE-Lochplatten

IBC-Auffangwanne 1100/1-PE
mit Abflllvorsatz (als Zubehor)

IBC-Auffangwanne aus PE

Bezeichnung / Typ AuBenmaBe Auffang- Cont 000 | | Tragfahig- | Gewicht | Best.- Versand
cm (I xbxh volumen | keit kg ca. kg Nr. | o. MWSt = s. s 245

IBC-Auffangwanne 1100/1-PE 145 x 145 x 100 1100 2000 75 8581 815,--

IBC-Auffangwanne 1100/1-PE
mif| PE-Lochplatte 145 x 145 x 100 1100 1 2000 105 8582 945,-- .@
IBC-Auffangwanne 1200/1-PE
mit PE-Lochplatte 168 x 168 x 70 1200 1 2000 86 10520 940,-- .@
(2105 Wit et 245 x145x58 1100 2 4000 120 8583 1630~ B

mit PE-Lochplatte

Zubehdr fur IBC-Auffangwanne aus PE

Bezeichnung AuBenmaBe Auffangvolumen | | Gewicht | Best.- € Versand
cm (I xbxh bis zum Uberlauf | ca. kg Nr. | o. MwSt.* s. S. 245

Abflllvorsatz
fir IBC-Auffangwanne 1100/1-PE 59 x 64 x 107 100 10 8584 9, B
Abfillvorsatz
fir IBC-Auffangwanne 1200/1-PE 20 X 84X 79 100 N - B
Abftllvorsatz 59 x 64 x 67 100 6 8585 79- B

fur IBC-Auffangwanne 1100/2-PE

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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IBC-Auffangwannen aus Stahl g

TUV-gepriifte Produkte

IBC-Auffangwannen aus Stahl ey - Zugelassen nach StawaR
mit Bauartzulassung 1€:‘r’ B B (pereinstimmungs-
e zugelassen zur Lagerung von wasser- el M S RS i erkiarung (UHP)
gefahrdenden und entzlindbare Stoffen == |
* ausgelegt fiir die Lagerung von -t £ =
GroBgebinden wie KTC / IBC, ASF- B ol
und ASP-Behalter bis 1000 Liter ——
e mit verzinkten, herausnehmbaren AN
Gitterrosten '
¢ 100 mm Bodenfreiheit flir sicheren ! , o |
Transport P — »

. . = = ’ = m
e lackiert (RAL 5002, ultramarinblau) ,

¥
e

gemaB Bauregelliste A
Teil 1, DIBt Berlin

e s O

h
|

oder verzinkt

IBC-Auffangwanne
GS2 AB1

lackiert mit
Abfillbock

Auffangwanne GS1a AB1
lackiert mit Abftillfliche
und Abflllbock

Auffangwanne GS1a
lackiert mit Gitterrost
und Abfullflache

Auffangwanne GS2a
verzinkt mit Abfullflache

IBC-Auffangwanne GS1 verzinkt

IBC-Auffangwanne aus Stahl
Bezeichnung AuBenmaBe Auffang- | Cont. a [ Tragfahig- | Gewi Versand
cm(xbxh) |volumenl| 10001 | keitkg | ca. kg s.S.245
Stuck Nr. |o. MwSt.*| Nr. |o. MwSt.*™*
GS1

135 x 125 x 76 1000 2000 170 7392 705,-- 7393 870,--
GS1a mit Abfullflache 160 x 126 x 67 1000 1 2000 179 10613 1.175,-- 10614 1.495,--

GS1 AB1 mit 1 Abfiillbock 135 x 125,5 x 76 1000 2000 182 10849 1.120,-- 10850 1.265,--
GS1a AB1 mit 1 Abfiillbock 160 x 125,5x 96,5 1000 2000 191 10851 1.605,-- 10852 1.950,--
GS2 268 x 125 x 46 1000 4000 238 7394  1.045,-- 7395 1.270,--
GS2a mit Abfllflache 268 x 161 x 40 1000 4000 273 10615 1.470,-- 10616 1.695,--

GS2 AB1 mit 1 Abfiillbock 268 x 125,5 x 81 1000

mit 1 Abflllbock
GS2a AB1 und Abfiillflache 268 x 160,5 x 80 1000

GS2 AB2 mit 2 Abflllbécken 268 x 125,5 x 81 1000

mit 2 Abflllbécken
GS2a AB2 und Abfilifiache 268 x 160,5 x 80 1000

4000 247 10853 1.290,-- 10854 1.555,--
4000 282 10855 1.935,-- 10856 2.180,--
4000 256 10857 1.690,-- 10858 1.930,--
4000 291 10859 2.320,-- 10860 2.580,--

BEEEEReelE

Zubehor IBC-Auffangwanne aus Stahl
cm (I x b x h) | volumen | Stuck keit kg ca. o Nr [o} MwSt ** | s.S.245
GS ZB Abfillbock verzinkt 133 x 122 x 40 - 2000 7396 455,-- .@

Kannentrager
fir IBC-Auffangwanne GS1 und GS2 DY ) ) ) & TR 102

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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PE-Flachenschutzsysteme pcq

fiir sicheres Lagern

PE-FlachenschutzsystemeHD pgg

HD = high density

PE-Flachenschutzsysteme

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassungs-Nr.: Z-40.22-443

e einsetzbar als Lager-/Abflllstation

e Elemente kdnnen zur flachendeckenden
Lagerung kombiniert werden

¢ \erbindungselemente (Zubehor)
ermoglichen die Auskleidung beliebig
groBer Flachen, die sich als Lager- und
Umflllstationen eignen

¢ robuste, abnehmbare PE-Lochplatte

o stabile PE-Auffahrrampe mit integrier-
ten Haltebolzen zum Andocken an die
Lochplatte, geringe Steigung fur ein-
fache Beladung der Bodenelemente

e | ochplatte und Auffahrrampe rutschsicher

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

ZULASSUNG

PE-Flachenschutzsysteme

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

e einsetzbar als Lager-/Abflllstation

e Elemente kdnnen zur flachendeckenden
Lagerung kombiniert werden

¢ beliebig kombinierbar mit den
PE-Auffangwannen auf Katalogseite 147

® robuste, abnehmbare PE-Rostelemente

¢ \erbindungselemente (Zubehor)
ermdglichen die Auskleidung beliebig
groBer Flachen, die sich als Lager- und
Umfullstationen eignen

e stabile PE-Auffahrrampe mit integrier-
ten Haltebolzen zum Andocken an den
PE-Rost, geringe Steigung fiir einfache
Beladung der Bodenelemente

e PE-Rost und Auffahrrampe rutschsicher

PE-Flachenschutzsysteme - RG

ohne Zulassung

® hergestellt aus hochwertigem
Polyethylen-Regranulat

¢ geeignet als Auffangwanne fir nicht-
wassergefdhrdende Stoffe oder dort,
wo keine Zulassung erforderlich ist

Zul.-Nr. Z-40.22-443

FS 150/ 16/ 16-PE
mit Auffahrrampe

FS 150/16/ 16-PE
mit Auffahrrampe

FS 150/ 16/ 8-PE
mit Auffahrrampe

Verbindungsschienen und Kreuzverbinder als Zubehdr

PE-Flachenschutzsysteme

Bezeichnung / Typ GesamtmaBe Auffang- | Traglast | Gewic Best.- Versand
cm(xbxh) | volumen| kg ca. kg Nr. o. MWSt ** s.S5.245

FS 150/ 16/ 8-PE 160 x 80 x 15 120 24 8525 415,--
PE-Flachenschutzsysteme
FS150/16/16-PE 160 x 160 x 15 240 1000 45 8526 545,-- .@
Auffahrrampe AR 150 / 8-PE 129 x 81 x 15 - 300 15 8527 215,-- B
Zubehor
i1 i i O
cm (Ixbxh @ cm Nr 0. MwSt.* s. S. 245
—_— IVerb'”dUHQSSCh'ene 150 x 4 x 4 8676 28 --
ang
f————————— :(/Ssmdungsschiene 70 x 4 x 4 ) 8677 18,--
Q‘ Kreuzverbinder 9,5 x6,7 x1 8 8678 Bl

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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e mit optischer Leckagesonde

PE-Auffangwanne
120HD mit PE-Rost

beliebig kombinierbar mit den s

PE-AuffangwannenHD auf Seite 147

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG

Zul.-Nr. Z-40.22-548
Zul.-Nr. Z-40.22-549

@ Zubehér Auffanrrampe PE-Auffangwanne

m HD mj _
PE-Flachenschutzsysteme HD 2907 mit PE-Rost

Bezeichnung / Typ GesamtmaBe | Auffang- | Traglast | Gewicht | mit allg. bauaufsicht- ohne Zulassung Versand

cm(Ixbxh) |volumen ] . licher Zulassung PE-Systeme RG S.S.245
Best.-Nr. | € o. MwSt.** | Best.-Nr. | € 0. MwSt.**

- HD

e deeane 1 120x80x18 120 500 12,8 10711 185~ 10891 155~ @
= HD

e ufiangwanhe 250 160x120x18 250 1000 257 10713 405-- 10893 305-- M

Zubehor fur PE-FlachenschutzsystemeHD

Bezeichnung GesamtmaBe | Best.- Versand
cm(xbxh Nr. onSt** s.S. 245

@ Auffahrrampe, Traglast 300 kg, Gewicht 13 kg 126 x80x20 10714 200,--

@ Verbindungsschiene kurz 114 x 1,5x 1,5 10721 17,--
/ ® Verbindungsschiene lang 154 x 1,5x 1,5 10722 17,--
“ * Kreuzverbinder

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

(DNNY -3

(N

11,5x11,5x3,5 10723 12=

159




- |E@&ED

Flachenschutzsysteme aus Stahl ra g

Flachenschutzsysteme aus Stahl e modular aufeinander abge-
mit Baumusterpriifung stimmte Einzelelemente
bieten Sicherheit beim Umgang mit e mit verzinkten, heraus-
wassergefahrdenden und entziindbaren nehmbaren Gitterrosten
Stoffen. e |ackiert (RAL 5002,
Modular aufeinander abgestimmte Einzel- ultramarinblau)

elemente erméglichen die Auskleidung oder verzinkt

beliebig groBer Flachen, die sich als

Lager- und Umfullstation eignen.

e zugelassen zur Lagerung von wasser-
gefdhrdenden und brennbaren Stoffen

Verbindungsprofil
Typ KV Typ VP
TUV-gepriifte Produkte T-Verbinder Flachenschutz-
Zugelassen nach StawaR LM e _element Typ FS
u B (pereinstimmungs-
erklarung (UHP) Auffahrrampe
'?:irlnf,BD?Batu s Typ AR Auffahrrampe
Typ AR
Auffahrecke
Typ AE
Systemelemente

Bezeichnung / AuBenmaBe | Hohe | Auffang- | Tragféhig- | Radlast | Gewicht Versand

Typ volumen | | keit kg/m? ] ca. kg . . s.S. 245
Flachenschutz- FS 55/13/13 lackiert 130 x 130 55 49 5000 450 106 7401 580,-- .@
systeme FS 55/13/18 lackiert 130 x 180 515 69 5000 450 136 7402 715,-- .@
FS 55/13/28 lackiert 130 x 280 55 108 5000 450 223 10617 935,-- .@
FS 55/18/18 lackiert 180 x 180 55 96 5000 450 201 7403 L= .@
FS 108/13/183 lackiert 130 x 130 11 105 5000 450 112 7404 685,-- .@
FS 108/13/18 lackiert 130 x 180 11 146 5000 450 153 7405 825,-- .@
FS 108/13/28 lackiert 130 x 280 11 228 5000 450 233 10618 1.180,-- &
FS 108/18/18 lackiert 180 x 180 11 220 5000 450 209 7406  1.205,-- .@
Auffahrrampen  AR13 verzinkt 126x72 55 30 7407 395,-- Jn))
AR18 verzinkt 176 x 72 515 42 7408 555,-- .@
AR28 verzinkt 276 x 72 515 63 10619 65052 .@
AE verzinkt 72 x72 515 21 7410 385,-- .@
AR13 verzinkt 126 x 72 11 34 7411 415,-- .@
AR18 verzinkt 176 x 72 11 46 7412 580,-- ﬁ
AR28 verzinkt 276 x 72 11 70 10620 685,--
AE verzinkt 72 x72 11 23 7414 405,-- .@

Auftragsbezogene Fertigung. Lieferung ca. 3-4 Wochen. Verzinkte Ausfiihrung von Flachenschutzelementen auf Anfrage.

Verbindungselemente

Typ mm (b x I) ca. kg Nr. |o. MwSt.*™ | s.s.245
VP13  verzinkt 38 x 1280 2 7415 il @
VP18  verzinkt 38 x 1780 3 7416 41,-- @
VP28  verzinkt 38 x 2780 5 10621 49,--
KV verzinkt 200 x 200 1 7418 42,-- @
TV verzinkt 200 x 100 1 7419 26,-- @

Auftragsbezogene Fertigung. Lieferung ca. 3-4 Wochen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Fassregale

Auffangwannen mit allgemeiner korrosionsfeste GFK-Auffangwanne fur lichen, auch fir die unterschiedlichsten
bauaufsichtlicher Zulassung einen langfristigen, sicheren Einsatz. Gebinde und Behalter, das Abfiillen tber
Z-40.12-227 des DIBt-Berlin Aufgrund der absoluten Korrosionsbestén-  der vorstehenden Auffangwanne. Damit ist
digkeit dirfen GFK-Auffangwannen eine optimale Anpassung an die jeweiligen
Fiir die vorschriftsmaBige und platzspa- direkt auf dem Boden aufgestellt werden. betrieblichen Bedingungen gewahrleistet.
rende Lagerung von Fassern und anderen  Die niedrige Bauhdhe vereinfacht das Die Lieferung erfolgt platzsparend in
Gebinden. Alle Fassregale sind komplett Handling in den Betrieben. Einzelteilen, die leicht und schnell mon-

feuerverzinkt und besitzen eine absolut Die verschiedenen Regalvarianten ermdg-  tierbar sind.

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-40.12-227

schnelle und einfache Montage

universell einsetzbar
z.B. Altél, Laugen und Sauren

absolut korrosionsbestéandig

hochbelastbare Lagerebenen

minimale Kontrollpflicht,
keine Zusatzkontrolle des
Wannenbodens

(vgl. Stahl-Auffangwannen)

Beispiel:
Fassregal Typ 540 mit drei Gitterrostebenen und sechs variabel
Zubehdr aufsteckbaren Fasseinzelauflagen in zwei Lagerebenen.

Wannenauflage fir sicheren Stand auf unebenen  PE-Auffangwanne 40 | als Zubehdr Kannentrager fir leichtes Befllen
Bdden und zum Unterfahren der Fassregale von Kleingebinden

Kugelauslaufhahn fur schnelle Drehbare Rollenauflage fir einfaches Bewegen Fassauflagen ,,Hoch* fiir ein optimales
und einfache Entnahme der Fésser Leerlaufen der Féasser

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Fassregale Typ 120 G 9

* zwei Lagerebenen
fur bis zu zwei 60I|-Fésser

oder

* zwei Lagerebenen
fur Kleingebinde

oder

¢ eine Lagerebene
fur ein 601-Fass und
eine Lagerebene
fur Kleingebinde

e GFK-Auffangwanne
mit 651 Auffangvolumen

Anwendungsbeispiel:  Anwendungsbeispiel:
mit Stahlgitterrost mit Fassbock stapelbar

Variante 3. fur GFK-Auffang- als weitere Lagerebene
Fassregal Typ 120 wanne als 3. Lager-  fir ein 601 Fass
ebene (siehe Seite 166)

(siehe Seite 166)

Fassregal Typ 120 fur Kleingebinde und 60I-Fasser

Bezeichnung GesamtmaBe HoéhenmaBe Gewicht | Best.- € Versand
: cm (Ixbxh) | derLagerebenen | ca. kg Nr. |o. MwSt. ™| s.S.245
Typ 120 mit GFK-Auffangwanne 651 (7086) in cm vom Boden

Variante 1

mit Fassauflagen fiir 2 x 60 | Fasser ARG TR L 18 e e = S}
|
[ Varante 2 45 x 82 x 131 60 /112 21 7639 365, @

mit Gitterrostauflage fiir Kleingebinde

s Variante 3
l mit Fass- und Gitterrostauflage 45 x 82 x 131 60/112 19 7640 355,-- @
fur 1 x 60 | Fass und Kleingebinde

Zubehor siehe Seite 166.

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Fassregale Typ 360 und Typ 540 G 9

Fassregal Typ 360 Fassregal Typ 540

mit GFK-Auffangwanne mit GFK-Auffangwanne Fassregal
Anwendungsbeispiel: mit Anwendungsbeispiel: mit Typ 540
Kannentrager und Stahl- Kannentrager und Stahl- mit Stahl-
gitterrost als 3. Lagerebene gitterrost als 4. Lagerebene Auffangwanne*
(Zubehor siehe Seite 166) (Zubehor siehe Seite 166)
*Zugelassen
Fassregal Typ 360 fir Kleingebinde und bis zu 6 x 601-Fasser nach StawaR
Bezeichnung GesamtmaBe HoéhenmaBe Gewicht | Best.- Versand
cm (Ixbxh) | der Lagerebenen . s.S.245
in cm vom Boden
Fassregal Typ 360 mit GFK-Auffangwanne 1501 (5113) _
mit Fassauflagen fiir 6 x 60 | Fasser und/oder Kleingebinde 132 x 80 x 130 SNy 60 7642 490, @
i -
Fassregal Typ 360 mit Stahl-Auffangwanne SW2 (7583) 132 x 80 x 130 36/69/117 115 10253 585, ‘@

mit Fassauflagen fir 6 x 60 | Fasser und/oder Kleingebinde

Fassregal Typ 540 fir Kleingebinde und bis zu 12 x 60I1-Fasser

Bezeichnung GesamtmaBe HoéhenmaBe Gewicht | Best.- = Ve
cm (Ix b xh) | der Lagerebenen ca. kg Nr. |o. MwSt.*™ | s
in cm vom Boden
82

rsand
S. 245
Fassregal Typ 540 mit GFK-Auffangwanne 1501 (5113) _
mit Fassauflagen fur 6 x 601 Fasser und Kleingebinde LEEREDAND| - B e e £33, ‘@

Erweiterungseinheit fir Typ 540 mit GFK-Auffang-

wanne 1501 (5113) 132 x80x200 69/117 /165 72 7855 500,-- .@
mit Fassauflagen fur 6 x 601 Fasser und Kleingebinde

Fassregal Typ 540 mit Stahl-Auffangwanne SW2 (7583) _

mit Fassauflagen fur 6 x 601 Fasser und Kleingebinde e R L €3, ‘@
Erweiterungseinheit fir Typ 540 mit Stahl-Auffang-

wanne SW2 (7583) 132 x80x200 36/69/117/165 127 10255 615,-- .@

mit Fassauflagen fir 6 x 601 Fasser und Kleingebinde
Zubehor siehe Seite 166.

Kombination von
Fassregal Typ 540
und Gefahrstoffregal
13/20 (siehe S. 167)

Kombination von
Fassregal Typ 540
und Erweiterungs-
einheit Typ 540

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Fassregale Typ 400 G 9

* zwei Lagerebenen
fur bis zu vier 60I1-Fasser
oder zwei 2001-Fasser

Kannentrager
als Zubehor
(siehe S. 166)

oder

¢ eine Lagerebene
fur Kleingebinde
und eine Lagerebene
fur bis zu zwei 601-Fésser
oder ein 2001-Fass

¢ Fassauflagen

e GFK-Auffangwanne
mit 2201 Auffangvolumen

Variante 2
Fassregal Typ 400

',-d
Fassregal Typ 400 fur Kleingebinde und Fasser bis 4 x 60 |

Bezeichnung Gesamt- HoéhenmaBe der | Gewicht | Best.- € Versand
: maBe cm Lagerebenenin | ca.kg | Nr. [o. MwSt.*™| s.S.245
Typ 400 mit GFK-Auffangwanne 2201 (6882) I xbxh) | cmvom Boden

Variante 1

mit Fassauflage

fir 2 x 60 | Fasser 99 x 128 x 84 62 41 7663 445,-- .@
oder

1 x200 | Fass

Variante 2

mit Fassauflage

fur 4 x 60 | Fasser

‘;g:; ezr . jgroﬂ!jr 99x128x162  62/140 70 7664  695-- HB
2 x 60 | Fasser

und 1 x 200 |

Fass

Variante 3

mit Fassauflage

fir 2 x 60 | Fasser

oder 1 x 200 | 99 x 128 x 162 62 /139 82 7665 680,-- .ﬁ
Fass und Gitter-

rostauflage

fur Kleingebinde

Zubehor siehe Seite 166.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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OO

¢ Fassauflagen

Fassregal Typ 800 rc 9

e zwei Lagerebenen fir
bis zu sechs 60I-Fasser
oder vier 200|-Fasser

oder

¢ eine Lagerebene flr
Kleingebinde und eine
Lagerebene fir Fasser

Kannentrager
als Zubehor
(siehe S. 166)

oder

¢ eine Lagerebene
fur Fasser

¢ GFK-Auffang-
wanne mit 2201
Auffangvolumen

Variante 3

Fassregal Typ 800

Fassregal Typ 800 fiur Kleingebinde und Fasser bis 4 x 200 |

Bezeichnung GesamtmaBe HéhenmaBe der Gewicht | Best.- € Versand
Typ 800 mit GFK-Auffangwanne 2201 (6884) | cm (xbxh) Lagerebenen ca.kg | Nr [0 MWSt™| s 215
in cm vom Boden

Variante 1
mit Fassauflagen 141 x 128 x 84 62 51 7670 535,-- .@
fir 2 x 200 | Fasser

st

Variante 2
mit Fassauflagen 141 x 128 x 162 62 /140 84 7671 850,-- .@
fur 4 x 200 | Fasser

Variante 3

mit Fassauflagen

fiir 2 x 200 | 141 x 128 x 162 62 / 140 87 7672 845,-- .@
und 3 x 60 | Fasser

Variante 4

mit Fassauflagen

fir 2 x 200 | Fasser 141 x 128 x 162 62 /139 116 7673 805,-- @
und Gitterrostauflage

fur Kleingebinde

Variante 5
mit Fassauflagen 141 x 128 x 84 62 54 7674 555,-- .@
fur 3 x 60 | Fasser

Variante 6
mit Fassauflagen 141 x 128 x 162 62 /140 90 7675 835, .@
fur 6 x 60 | Fasser

15000800

Zubehor siehe Seite 166.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Zubehor Fassregale rc 9

Zubehor Fassregale Typ 120 bis Typ 800

fiir Bezeichnung
Typ

| T
— 400 Lagerebene
fir 1 x 200 | oder 2 x 60 | Fasser
-
: Lagerebene
-1 e fir 2 x 200 | Fasser

) o
y R goo Lagerebene
fir 3 x 60 | Fasser

Stahlgitterrost
120 fir GFK-Auffangwanne
als 3. Lagerebene
Stahlgitterrost
als 3. (bei Typ 360) bzw.
4. Lagerebene (bei Typ 540)
Wannenboden 20 |
als 3. (bei Typ 360) bzw.
4. Lagerebene (bei Typ 540)

360
540

PE-Auffangwanne 40 |
als Einsatzwanne, saure-/laugen-
bestandig (siehe auch Seite 149)

Fassbock stapelbar,

um eine weitere Lagerebene
fur ein 60 | Fass zu erhalten
(siehe auch Seite 152)

Gitterrostebene fiir Kleingebinde

Fassauflagen ,Hoch*
3 Stick fur eine Lagerebene fir
optimales Leerlaufen der 60 | Fasser

drehbare Rollenauflage
fiir 200 | Fass (Paar)

Randleiste (4-teilig), verzinkt

Kannentréger, verzinkt,
Stellflache 23 x 11 cm (b x t)

Gesamt-
maBe cm
(b xtxh)

0 Wannenauflage (Paar), Wanne unterfahrbar

800 Wannenauflage (Paar), Wanne unterfahrbar

99 x 66 x 84

141 x 66 x 84

141 x 66 x 84

42 x80x3

130 x 62 x 3

130 x62 x 5

130 x 62 x 8

63 x 45 x 53

99 x 125 x 84

Fassauflagen 3 Sttick fiir eine Lagerebene

HéhenmaBe der
Lagerebenen in
cm vom Boden

15

62

62

62

24

21

21

22

167

62

66

zum seitlichen Einstecken in den Stahlgitterrost, zur Sicherung
von Lagergut wie Kleingebinde usw. (siehe auch Seite 134)

alle Kugelauslaufhahn 1/2", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 1]

400 Kannentrager, verzinkt,
800 Stellflache 18,5 x 11 cm (b x t)

alle Kugelauslaufhahn 3/4", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 1]

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Gewicht | Best.- Versand
ca. kg Nr. |o. MWSt ** s.S. 245

10

28

33

36

18

19

10

40

7668

7679

8326

8328

8329

7641

6817

7799

7871

7741

8327

7800

8254

7669

6990

5917

7727

3775
3776

58,--

62,--

355,--

355,--

365,--

74,

83,--

i

105,--

158,--

365,--

32,--

35,--

150,--

43,--

28,--

32,--

)
24,--

®©& © & © B &

&

®©@ ® © @

N

@

@
@

Gefahrstoffregale a9

Gefahrstoffregal 10/20

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassungs-Nr. Z-40.22-388

Zur Lagerung von wassergefahrdenden
Stoffen in Kleingebinden bis zu 30 | Inhalt.
Das Regal ist komplett verzinkt und kann
ohne Schrauben und Werkzeug mon-
tiert werden. Es ist ausgestattet mit 5 im
Raster von 25 mm verstellbaren Fach-
bdéden und zwei PE-Auffangwannen mit
30 | Auffangvolumen.

In jeder Ebene kénnen bis zu 200 kg
gelagert werden.

Gefahrstoffregal 13/20

Zur Lagerung von wassergefahrdenden
Stoffen in Kleingebinden bis 201 Inhalt.
Es ist komplett feuerverzinkt und aus-
gestattet mit einem nach StawaR dicht
geschweiBten Wannenboden mit 201
Auffangvolumen als unterste Lagerebene.
In jeder Ebene kdnnen bis zu 200 kg
gelagert werden.

Gefahrstoffregal 10/20 flr Kleingebinde

Bezeichnung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG

Gefahrstoffregal 10/20 fur Kleingebinde

Erweiterungseinheit
fur Gefahrstoffregal 10/20

Gefahrstoffregal 13/20 fir Kleingebinde

on b33
cm (b xtxh)

Gefahrstoffregal 13/20
Jﬁs fur Kleingebinde
[

Erweiterungseinheit
fur Gefahrstoffregal 13/20

Zubehdr Gefahrstoffregal 10/20 und 13/20

132 x 63 x 200

132 x 63 x 200

fiir sicheres Lagern

Gefahrstoffregal 10/20 mit Erweiterungseinheit
(PE-Auffangwannen als Zubehor)

GesamtmaBe

Gewicht | Best.- Versand
cm (b xtxh) | ca. kg Nr. OMWSt** s.S. 245

106 x 63 x 200 44 8091 375,--

101 x 63 x 200 34 8092 330,--

HohenmaBe Gewicht | Best.- = Versand
der Lagerebenen | ca. kg | Nr. |o. MwSt™| s s 245
in cm vom Boden

16/69/117/165 92 7820 510,-- B
16/69/117/165 82 7856 450,-- @

fur Typ Bezeichnung GesamtmaBe | Gewicht | Best.- Versand
cmbxtxh ca. kg Nr. onSt** 53245

10/20 PE-Auffangwanne 30 | als Einsatzwanne (séuren-/laugenbestandig) *
13/20 PE-Auffangwanne 40 | als Einsatzwanne (sduren-/laugenbestandig) *

10/20 Fachboden fir Gefahrstoffregal 10/20
* siehe Seite 149

98 x 60 x 8,5 4 8076 88,--
130 x 62 x 8 5 7871 105,-- @
100 x 60 x 4 4 8093 36,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Umweltschranke pc g

Zur sicheren und vorschriftsmaBigen
Lagerung von wasser- und umwelt-
gefahrdenden Stoffen in Gebauden
gemaB TRGS 510.

Die CEMO-Umweltschrénke werden

aus Qualitatsstahlblech gefertigt. Alle
Schrénke haben eine Zulassung durch
die Bodenauffangwanne nach StawaR.
Da die Turen verschlieBbar sind, kann der
Zugang auf einen Personenkreis begrenzt
werden, der im Umgang mit Gefahrstoffen
fachkundig ist. Nicht zur Lagerung von
entziindbaren Stoffen in Arbeitsrdumen
geeignet.

Fir alle Umweltschranke dieser

Doppelseite gilt:

¢ Bodenauffangwanne geméB StawaR aus
3 mm dickem Stahl

e hochwertige Pulverbeschichtung in grau
(RAL 7035)

e abschlieBbare Turen mittels
Zylinderschloss

e Luftungséffnungen in den Tiren fur ]
naturliche Belliftung Umweltschrank 10/20

e Anlieferung erfolgt komplett montiert
und sofort einsatzféhig

TUV-gepriifte Produkte

Umweltschrank 5/20
Zugelassen nach StawaR

* in Schrankdecke bestent eine _ B B Oboreinstimmungs-
Anschlussmaoglichkeit (NW75) flr eine erklirung (UHP)
externe Entliftungsanlage gemas Bauregelliste A

Teil 1, DIBt Berlin

Umweltschrank 5/10, 10/10, 5/20 & :
10/20 und zugelassen geméaB StawaR T Hiﬂr
e 4 GroBen fiir beste Raumausnutzung e
e alle Lagerebenen sind als verzinkte
Wannen gefertigt b
e hohenverstellbare Lagerebenen, weitere n
Wannen als zusétzliche Lagerebene als ! |ﬂ '
Zubehor bestellbar .

e Dokumententasche an TUrinnenseite |

Umweltschrank
10/10

Umweltschrank 5/10

Umweltschrank 5/10, 10/10, 5/20 und 10/20

Bezeichnung Lieferumfang: GesamtmaBe Tragfahigkeit | Gewicht | Best.- Versand
Bodenauffangwanne, cm (b xtxh) je Ebene kg ca. kg Nr. o. MwSt *| s.s.245
\Wannenboden

Umweltschrank 5/10 1x301,1x201 50 x 50 x 100 10999 345,--

Umweltschrank 10/10 1x301,1x201 95 x 50 x 100 65 54 11000 375,-- @
Umweltschrank 5/20 1x301,3x201 50 x 50 x 195 65 61 11001 375,-- @
Umweltschrank 10/20 1x301,3x201 95 x 50 x 195 65 88 11002 495,-- @

Zubeho6r Umweltschrank 5/10, 10/10, 5/20 und 10/20
@

Wannenboden 5/10, 5/20 2,5 11005 80,--

Wannenboden 10/10, 10/20 4 11006 120,-- @
Lochblecheinlage 5/10, 5/20 B 11007 50,-- @
Lochblecheinlage 10/10, 10/20 5) 11008 55,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Umweltschranke a9

Zur sicheren und vorschriftsmaBigen
Lagerung von wasser- und umwelt-
gefdahrdenden Stoffen in Gebduden
gemaB TRGS 510.

TUV-gepriifte Produkte

Zugelassen nach StawaR

u B (bereinstimmungs-
©) erklarung (UHP)
Umweltschrank mit Schiebetiiren gemah Bauregelliste A

Teil 1, DIBt Berlin
und zugelassen gemaB StawaR

e ideal flr Platzverhéltnisse, in denen
es eng zugeht

e jede Schiebeture ist auf Rollen gelagert
und damit einhandig zu bedienen

e alle Lagerebenen sind als Wannenbdden
gefertigt

e héhenverstellbare Lagerebenen

e alle Wannen verzinkt

@

Umweltschrank mit Vollausziigen

und zugelassen gemaB StawaR

e ausziehbare verzinkte Wannenbdden
erméglichen besten Zugriff auf alle
eingelagerten Gebinde und Behalter

e serienmaBig mit Sperrsicherung, damit Umweltschrank 10/20
nicht mehr als ein Wannenauszug mit Vollausztigen
gleichzeitig offen stehen kann

e alle Wannen verzinkt

®

Umweltschrank

als Ausfiihrung Kanisterschrank

und zugelassen gemaB StawaR

e Abfiillen direkt aus dem eingelagerten
Kanister (bis zu 15 Kanister)

e die Bodenauffangwanne kann gleich-
zeitig mit der Kanisterebene heraus-
gezogen werden, um ein Verschitten
beim Abflllen aufzufangen

e die Kanisteraufnahme ist flr die meisten
géngigen Bauarten geeignet

e serienmaBig mit Sperrsicherung, damit
die Bodenauffangwanne nicht mit mehr
als einer Kanisterebene gleichzeitig
offen stehen kann

e alle Einbauten lackiert in RAL 7035

e Bodenauffangwanne verzinkt

Umweltschrank 15/20

mit Schiebetlren Kanisterschrank 10/20
(Lieferung ohne Kanister)

Umweltschrank
Bezeichnung Lieferumfang GesamtmaBe Tragfah|gke|t Gewicht | Best.- Versand
cm(bxtxh je Ebene kg ca. kg Nr. 0. MWSt ** | s.S.245
@ Umweltschrank 10/20 1 x Bodenauffangwanne 301, -
mit Schiebettiren 3 x Wannenboden a 201 100 x 50 x 195 9 ot 7o,
Umweltschrank 15/20 2 x Bodenauffangwanne a 301,
mit Schiebetliren 6 x Wannenboden a 201, 150 x 50 x 195 65 150 11012 1.140,-- .@
Mitteltrennwand
®@ Umweltschrank 10/20 1 x Bodenauffangwanne 301, _
mit Vollausziigen 3 x Wannenboden a 201 £ B £ Iz 128 e, ‘@
Umweltschrank 12/20 1 x Bodenauffangwanne 30,
mit Vollausziigen 3 x Wannenboden a 20 120 x50 x 195 70 e geo— A
(® Kanisterschrank 1 x Bodenauffangwanne 301, Kanisterebene: 70
10/20 1 x Fachboden, 100 x 55 x 195 : 125 11014 1.205,-- .@

3 x Kanisterebene UG SEIEEE S

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Umweltschranke pc g

Umweltschrank 13/20 N
Aufbauend auf dem Fassregal 540 dient '

der Umweltschrank 13/20 zur Lagerung
von umweltgefédhrdenden Stoffen wie
Pflanzenschutzmittel, Schmierstoffe, etc.
Die Oberflache der Schrankverkleidung
wird mit einer hochwertigen Pulver-
beschichtung (RAL 7035 lichtgrau) ver-
siegelt. Die Turen sind oben und unten
mit LUftungsschlitzen versehen. An der
Turinnenseite ist eine Kartentasche zur
Aufnahme von Beipackzetteln, Gefahren-
hinweisen, etc. angebracht. Das Grund-
gestell sowie die Gitterrostbéden sind
komplett feuerverzinkt.

Der Umweltschrank 13/20 ist wahlweise
mit einer 1501 GFK-Auffangwanne
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.12-227 oder mit einem
verzinkten und nach StawaR dicht
geschweiflten Wannenboden mit 201
Auffangvolumen als unterste Lagerebene
erhaltlich. In jeder Ebene kénnen bis

zu 200 kg gelagert werden. Die Fach-
bodentiefe von 600 mm erlaubt auch die
liegende Lagerung von 60 | Féassern inkl.
Entnahmehahn.

Der Schrank wird in Einzelteilen geliefert.

Umweltschrank 13/20
mit GFK-Auffangwanne 150 |
und 4 Gitterrosten

GFK-Auffangwanne
mit Zulassung:

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-40.12-227

geschlossen, mit
Gefahrenhinweisen

Umweltschrank 13/20
mit 1 x Wannenboden 20 |
und 3 Gitterrosten

Umweltschrank 13/20

Bezeichnung GesamtmaBe | Gewicht | Best.- € Versand
cm(pxtxh) | ca.kg | Nr. |o.MwSt*™| s.S.245

M

mit GFK-Auffangwanne 150 | und 4 Gitterrosten

sowie Tiren, Seitenteilen, Dach und Riickwand ezociConZion) 202 ) TEE | ARl ‘@
mit 1 x Wannenboden 20 | und 3 Gitterrosten

sowie Tiiren, Seitenteilen, Dach und Riickwand R R ‘@

Zubehor Umweltschrank 13/20

Bezeichnung GesamtmaBe | Gewicht | Best.- Versand
cm (b x t x h) - . . . s.S.245

PE-Auffangwanne 40 | als Einsatzwanne (sdure-/laugenbestandig) * 130 x 62 x 8 D) 7871 105,-- @

Fassauflagen 3 Stiick fiir eine Lagerebene 130 x 62 x 8 1 7800 32,-- @

Achtung: Zugelassene Auffangwannen sind ab einer Lagermenge von 200 | vorgeschrieben.
Die Auffangvolumen/GréBe der Auffangwanne soll fiir 10% des Gesamtvolumens / Mindestinhalt des groBten Gebindes ausreichend sein.

* sieche Seite 149

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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PE-Chemikalienschrank pc 9

Modulares PE-Schranktalent

fir alle Anwendungen, in denen eine
hohe Bestandigkeit zur Lagerung
von korrosiven Medien, wie Sauren
und Laugen, erforderlich ist.

e Farbgebung in grau mit marmorierter
Oberflachenstruktur

e Tlre nach rechts oder links 6ffnend

e integrierte Auffangwanne im Boden-
element, zwei Fachbdden einsetzbar

e Zusammenbau in finf Minuten komplett
ohne Werkzeug, ebenso schnelle
Demontage

e abschlieBen mittels Vorhangeschloss

¢ Wandbefestigung mdglich

e hergestellt aus robustem Polyethylen
(HDPE)

e Anschlussmdglichkeit (2" Gewinde)
von technischer Luftung

e inklusive Verbindungselemente zum
Zusammensetzen des Einzelschranks
(5/10) zum Doppel- bzw. Vierfach-
Schrank (10/10, 5/20, 10/20)

PE-Chemikalienschrank 5/10

PE-Chemikalienschrank 10/10

PE-Chemikalienschrank 10/20

PE-Chemikalienschrank 5/20
PE-Chemikalienschrank

fiir sicheres Lagern

Bezeichnung GesamtmaBe Auﬁangvolumen Gewicht Best.- Versand
cm(bxtxh ca. o Nr. 0. MWSt** 55245

PE-Chemikalienschrank 5/10 46 x 56 x 91,5 1x12 11019 305,--
PE-Chemikalienschrank 10/10 92 x 56 x 91,5 2x12 42 11020 610,--
PE-Chemikalienschrank 5/20 46 x 56 x 183 2x12 42 11021 610,--
PE-Chemikalienschrank 10/20 92 x 56 x 183 4x12 84 11022 1.220,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Gefahrstoffstationen cy

Schadstoff-Sammelstationen aus
glasfaserverstarktem Kunststoff, GFK,
bieten Ihnen die zentrale, sichere
Lagerung unterschiedlichster Gebinde und
Flussigkeiten. Die GFK-Auffangwanne mit
Spritzschutzwand ist fur Flissigkeiten aller
Wassergefahrdungsklassen geeignet.

Die weit zu 6ffnende, abschlieBbare Uber-
dachung mit Gasdruckfedern ermdglicht
ein leichtes Be- und Entladen und erlaubt
den Einsatz auch im Freien. Mit ver-
zinktem Bodengestell mit Gitterrostboden.

Schadstoff-Sammelstationen

mit Gitterrostboden

mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.12-228 des DIBt-Berlin

mit Gitterrostboden fiir die Aufstellung im
ZULASSUNG Gebaude ohne Uberdachung, Fassbock als

Zul.-Nr. Z-40.12-228 mit Gitterrostboden fiir die Aufstellung Zubehdr (siehe Seite 166)

im Freien, Fassbock als Zubehor

(siehe Seite 166) ‘ ‘

Schadstoff-Sammelstation aus GFK

Bezeichnung Grundflache Hohe Gewicht | Best.- Versand
cm (Ixb ca. kg Nr. 0. MwSt i s. S. 245

Sammelstation mit Gitterrostboden

fur Aufstellung im Freien (mit Haube), mit 200 I-Auffangraum 1G0PRES £l ke

Sammelstation mit Gitterrostboden
fur Aufstellung im Gebaude (ohne Haube), mit 200 I-Auffangraum b e L5 e . iS5 ‘@

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

Zubehor fur Schadstoff-Sammelstation aus GFK

Bezeichnung Gewicht | Best.- Versand
ca. kg Nr. 0. MwSt i s. s 245

Uberdachung, abschlieBbar, komplett mit Beschlégen, passend zu Best.-Nr. 5229 3341 495,--
Austauschbares Schloss mit individuellem Schloss 6655 25,— @
Austauschbares Schloss mit gleichschlieBendem Schloss 5643 25,--

Gefahrstoff-Station aus Stahlblech

mit Bauartzulassung >
sind zugelassen flr die Lagerung

wassergefahrdender sowie entzlindbarer

Stoffe im Freien.

Die robuste, abschlieBbare Konstruktion

und die variable Innenausstattung

ermoglicht Ihnen eine universelle Einsatz-
moglichkeit.Fir den sicheren Transport

100 mm Bodenfreiheit.

=

TUV-gepriifte Produkte

Zugelassen nach StawaR
u B Ubereinstimmungs-
erklarung (UHP)

gemaB Bauregelliste A
Teil 1, DIBt Berlin

Gefahrstoff-Station
fir die Aufstellung

Gefahrstoff-Station aus Stahlblech im Freien
cm(xbxh) | cm(Ixbxh) kg ca. kg Nr 0. MwSt ** s. S. 245

EW2-GH/VbF lackiert, mit Auffangvolumen von

295 | zur Lagerung von max. 2 Fassern 4 225 | 142 x 89 x 151 138 x 85 x 107 1000 212 7597 1.465,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

Gefahrstoffstationen ay

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE

ZULASSUNG

Fassdepot aus Polyethylen Zul.-Nr. Z-40.22-380

mit allgemeiner bauaufsichtlicher

Zulassung Z-40.22-380

e zugelassen zur Lagerung von wasserge-
fahrdenden und aggressiven Flussigkeiten

e sichere Lagerung von 200l Fassern im
Freien oder im Gebaude

e Auffangwanne, Lochplatte und Haube
aus Polyethylen (PE)

¢ Auffangwanne beidseitig unterfahrbar

e Haube mit vier Aussparungen zur
Bodenverankerung

e mit zwei leichtgéngigen, robusten jedoch
flexiblen PE-Jalousien fiir den beid-
seitigen Zugriff (kann entweder vorne
oder hinten gedffnet werden)

e Seitenwéande Innen mit 2 Ablageféchern

e abschlieBbar (Vorhadngeschloss nicht
im Lieferumfang)

* hohe chemische Bestandigkeit gegen
aggressive Medien

Imutitut
Batrtechnik

Typ PE 250-2-GH ‘ ‘
mit Haube flr die

Lagerung von bis zu
zwei 2001 Fassern

Zubehdr: Auffahrrampe

Fassdepot aus PE fur PE-Fassdepot 250-4-GH
Bezeichnung Auffang- Kapazitat AuBenmaBe Gewicht Best.- rsand
volumen | cm (I xbxh ca. kg Nr. 0. MwSt - s. s 245
PE-Fassdepot 250-2-GH 2 Fasser & 200l 156,5 x 99,5 x 211 111 8933 1.430,--
PE-Fassdepot 250-4-GH 242 4 Fasser & 200! 156,5 x 162 x 211 157 8934 .78 == .@

Zubehor fur Fassdepot aus PE

Bezeichnung AuBenmaBe Tragféahigkeit Gewicht | Best.- Versand
cm(Ixbxh o ca. - Nr. 0. MwSt * s. s 245

Auffahrrampe fiir PE-Fassdepot 250-2-GH 250 x 75 x 45 10518 485,--

Auffahrrampe fiir PE-Fassdepot 250-4-GH 175 x 75 x 30 500 27 10519 2aps) == .@

Gefahrstoffdepot aus Stahl

e Aufstellort im Freien durch wetter-
bestandige Beschichtung

e zugelassen nach StawaR fur die Lagerung
von wassergefédhrdenden (WGK 1-3) und
entziindbaren Flussigkeiten (H224-226)

e Deckel lasst sich mittels Gasdruckfedern
bei Bedarf aufstellen

o Offnungsschlitze fiir natirliche Beliiftung

e abschlieBbare Turen gegen unbefugten
Zugang

e Bodenfreiheit flir optimale Unterfahrbarkeit

e ausreichend Platz zum Einstellen von
Chemie- und Euro-Paletten

TUV-gepriifte Produkte

Zugelassen nach StawaR

u B Ubereinstimmungs-
erklarung (UHP)

gemas Bauregelliste A
Teil 1, DIBt Berlin

Gefahrstoffdepot aus Stahl

Bezeichnung GesamtmaBe Kapazitaten Gewicht Best.- Versand
cm(bxtxh vqumen | ca. kg Nr. 0. MwSt - s. s 245

Gefahrstoffdepot Stahl 320 150 x 120 x 189,5 2x2001/6x60I 11015 1.250,--
Gefahrstoffdepot Stahl 400 150 x 150 x 185,5 400 4x2001/9x60I 250 11016 1.660,-- .@

Zubehor fur Gefahrstoffdepot aus Stahl

Bezeichnung GesamtmaBe Best.- Versand
cm((bxtxh Nr. onSt** s. S. 245

Fassregal fir Gefahrstoffdepot aus Stahl, liegende Fasslagerung, _

verzinkte Ausfiihrung, je Lagerebene entweder 2 x 200I-Fasser oder 3 x 601-Fassern ke =l

Kleingebinderegal fiir Gefahrstoffdepot aus Stahl, 3 Wannenbd&den,
verzinkte Ausfiihrung, bis zu 4 héhenverstellbare Lagerebenen

135 x 61 x 135 11018 355,-- .@

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Sicherheits-Raumcontainer pcy

Sie bieten als begehbare Lager eine kompakte Losung zur Lagerung von Gefahrstoffen.
Die Typen-Reihe SRC W sichert die Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten.

Die Typen-Reihe SRC N mit naturlicher Beluftung erfillt die Anforderungen

an die Lagerung von brennbaren Flissigkeiten.

. . o L . . Typenreihe Typenreihe
Die Typen-Reihe SRC T mit Warmeisolierung ist ausgelegt auf die Lagerung SRC W SRC N
von temperaturempfindlichen Stoffen.

Containeraufbau: Auffangwanne aus Stahl feuerverzinkt, A R auna e
Fertig montierte Ausfiihrung aus verzink- Stellebene mit herausnehmbaren Gitter- Zul.-Nr. Z-38.5-229
tem Stahlblech. Wande und Dach- rosten (Belastung 1000 kg/m?).

elemente aus verzinkten Trapezprofilen. GroBe, einfliigelige Tur (Breite 1294 mm), "'“i}:f [ |
Alternativ verzinkt und grundlackiert fir einfache Handhabung. Begehbares

(RAL 5002 ultramarinblau, andere RAL- Dach (ausgelegt fiir 125 kg/m?2 Schneelast)

Farben auf Wunsch). Wand, Dach und und Entwasserung Uber innenliegende

Bodenprofile aus starkem Stahlblech. Regenrinnen.

SRC 5.1 verzinkt
mit 2-fligeliger Tur
und Ventilator
(optional, siehe
Zubehor)

e Ausgestattet mit einer technischen Liftung (optional, siehe Zubehor) kénnen
in der Typenreihe SRC W auch brennbare Flissigkeiten gelagert werden.

SRC 3.3 verzinkt
mit 1-flugeliger Tir
(199,6 cm hoch,
130 cm breit) an
der Schmalseite

SRC 3.1 lackiert mit 1-fliigeliger Tur
(199,6 cm hoch, 130 cm breit) an der
SRC 4.1 verzinkt, Léngsseite, Regal und Lichtplatte (opti-

4 Schiebetorfliigel, je 2 tiberlappend onal, siehe Zubehdr)

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Sicherheits-Raumcontainer pcy

SRC 3.1 lackiert mit 1-fligeliger Tur (199,6 cm hoch, 130 cm breit) SRC 4.1, verzinkt und lackiert
an der Langsseite, Regal und Lichtplatte (optional, siehe Zubehor)

Sicherheits-Raumcontainer fir wassergefahrdende Stoffe %

Bezeichnung AuBenmaBe Grund- | Auffang- verzinkte Ausfiihrung verzinkt und lackiert Versand
cm (I x b x h) fliche | volumen [ Turpositon | Turosmon Turosmon € s.8.245
Best.-Nr. Best.-Nr. | MwSt.* | Best.-Nr. Best.-Nr. MwSt. ™
Typ SRC 1.1W 235x91,5x234 2,1 300 8043 2.025,-- 8210 2.315,--
Typ SRC 2.1W 235 x 195 x 234 4,6 630 8044 8743 3.175,-- 8211 8752 3.665,--
Typ SRC 3.1W 298,5x235x234 7,0 1000 8744 8045 3.880,-- 8753 8212 4.330,-- E3=n
Typ SRC 3.2W 471 x298,5x234 14,0 2x1000 8745 8209 6.750,-- 8754 8213 7.625,--
Typ SRC 3.3W 705x298,5x234 21,0 3x1000 8746 8749 9.045,-- 8755 8758 10.275,--
Typ SRC 4.1W 402 x 235 x 234 9,5 1000 8747 8750 5.125,-- 8756 8759 5.840,--
Typ SRC 5.1W 505,5 x235x234 11,9 1000 8748 8751 5.940,-- 8757 8760 6.660,--
Typ SRC 6.1W 609 x 235 x 240 14,3 1000 10528 10529 8.505,-- 10530 10531 )50 ==

Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde

Sicherheits-Raumcontainer mit Warmeisolierung %

Zum Schutz vor Frost und Kélte. Betriebsmittel und Rohstoffe werden in Verbindung mit einer Heizung (Zubehér S. 177)
gegen Kalte geschitzt. Warmeisolierung aus 45 mm PU-Dammung und beidseitiger Verkleidung aus verzinktem Stahlblech.

Bezeichnung AuBenmaBe Grund- | Auffang- verzinkte Ausflihrung verzinkt und lackiert Versand

cm (I x b x h) flache vqumen Turposmon Turposmon
m2 in | sseite | Schmalseite ohne Langsseite | Schmalseite ohne
Best -Nr. | Best.-Nr. | MWSt™ | Best.-Nr. Best.-Nr. | MwSt.*

Typ SRC 1.1T 235 x 91,5 x 239 2,1 300 8214 3175, 8218 3.585,--
Typ SRC 2.1T 235 x 195 x 239 4,6 630 8215 8761 4.955,-- 8219 8764 5:825,==
Typ SRC 3.1T 298,5x235x239 7,0 1000 8762 8216 6.300,-- 8765 8220 6.630,--
Typ SRC 3.2T 471x298,5x239 14,0 2x1000 8763 8217 9.780,-- 8766 8221 10.555,--

Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde.

Sicherheits-Raumcontainer mit Schiebetor flr wassergefahrdende Stoffe @

Bezeichnung AuBenmaBe cm | Tirposition | Grund- | Auffang- verzmkt verzinkt und lackiert Versand
(I x bx h) auf Wand- | flache | volumen | -- S8k
seite m? Nr. 0. MwSt.** Nr. 0. MwSt.**
Typ SRC 3.1W ST 298,5 x 237 x 234 298,5 7,0 1000 8767 4.535,-- 8772 4.915,-- g3mny
Typ SRC 3.2W ST 473 x 298,5 x 234 298,5 14,0 2 x 1000 8768 7.175,-- 8773 8.125,--
Typ SRC 3.3W ST 707 x 298,5 x 234 298,5 21,0 3 x 1000 8769 9.585,-- 8774 10.725,--
Typ SRC 4.1W ST 402 x 237 x 234 402 9,5 1000 8770 6.385,-- 8775 6.485,--
Typ SRC 5.1W ST 505,5 x 237 x 234 505,5 11,9 1000 8771 6.755,-- 8776 7.350,--
Typ SRC 6.1W ST 609 x 237 x 240 609 14,3 1000 10532 9.505,-- 10533 10.625,--

Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Sicherheits-Raumcontainer pcy Sicherheits-Raumcontainer pcy

Zubehor fir Sicherheits-Raumcontainer

e ——— L
ca. kg Nr 0. MwSt.** | s.s.245

Einbauregal kurz, zum Einstecken,
Stellflache 100 x 50 cm, 3 Regalbdden (120 kg Belastung/Ebene)

8046 245,--

Einbauregal lang, zum Einstecken,
Stellflache 200 x 50 cm, 3 Regalbdden (120 kg Belastung/Ebene)

Auffahrrampe*

Radlast max. 450 kg, 70 x 120 cm (b x 1) S e

B
63 8047 345-- B
B

Zweifltigelige Tur, Mehrpreis _
SR 4.1, versinkt. (199,6 cm hoch, Tirfligel 125 cm breit, Seitenfligel 65 cm) B2z 230~ B
mit Zubehor: 2-fliigelige Tur Variante mit Schiebetorfliigel
Zweifltigelige Tur isoliert, Mehrpreis .
(199,6 cm hoch, Tarfligel 125 cm breit, Seitenfliigel 65 cm) Eee 415 B
Lagerung brepnbargr Stt?.ffe im Freien PVC-Lichtplatte
Zur Lagerung im Freien missen Gefahr- 90 x 200 cm 10270 135.--
stofflager nicht feuerbestandig sein, wenn: zur Tageslichtausleuchtung
e ein ausreichender Sicherheitsabstand
von mindestens 10 Metern zu Geb&uden
eingehalten werden kann oder Ventilator
e eine vorhandene Geb&udeauBenwand fiir Zwangsbeltiftung 8224 2.025,-- B
feuerbesténdig (F 90 geméB DIN 4102) in Ex-Ausfihrung
ausgefuhrt ist oder
e eine technische oder natirliche . L .
Beliiftung fiir den erforderlichen Filppgnrohrhfalzkorper 850 W mit Therrpostat . ) 80225 1.740,-- @
Luftwechsel sorgt. fur Sicherheits-Raumcontainer 1.1 T bis 3.1 T in Ex-Ausfiihrung
natlrliche Beliiftung: Ri P ;
. . . . . ppenrohrheizkérper 1700 W mit Thermostat .
Mikrolochung Luftungsgitter, Spaltbeliiftung innen fir Sicherheits-Raumcontainer 3.2 T in Ex-Ausfihrung 8226 2.315, @
. . . . . .. . 2 kW 10271 420-- B
Sicherheits-Raumcontainer mit natdrlicher BelUftung @ @ Konvektorheizung
mit Temperaturregler
Bezeichnung AuBenmaBe Auffang- verzinkte Ausfiihrung verzinkt und lackiert Versand (nicht ex, Abbildung &hnlich) 3 kW 10272 545,-- .@
om (Ixbxh) | flache | volumen .5 215
inl Léngsseite | Schmalseite Léngsseite | Schmalseite
Best.-Nr. Best.-Nr. . Best.-Nr. Best.-Nr.
Typ SRC 1.1IN  235x91,5x234 2,1 300 10339 - 2.150,-- 10340 - 2.475-- S=R Ovalleuchte 60 W in Ex-Ausfuihrung 8097 640 - @
Typ SRC 2.1N 235 x 195 x 234 4,6 630 10341 10342 3.500,-- 10343 10344 3.910,-- ¥ inkl. Schalter (nicht ex) ’
Typ SRC 3.1N  298,5x235x234 7,0 1000 10345 10346 4.185,-- 10347 10348 4.585,--
Typ SRC 3.2N 471 x298,5x234 14,0 2x 1000 10349 10350 6.410,-- 10351 10352 7.375,-- - — @
Typ SRC3.3N 705x298,5x234 210 3x1000 10353 10354  9.315-- 10355 10356 10715~ Emn Wandleuchte rund 100 W (nicht ex) inkl. Schalter HDECEN e TS
— — [<ém|
Typ SRC 4.1N 402 x 235 x 234 9,5 1000 10357 10358 5.395, 10359 10360 6.005, gempy Langfeldleuchte 2 x 58 W in Ex-Ausfihrung
Typ SRC 5.1N  505,5 x235x234 11,9 1000 10361 10362 6.195-- 10363 10364 6.815,-- inkl. Schalter (nicht ex) 8228 1.215,-- -@
Typ SRC6.1N 609 x235x240 14,3 1000 10534 10535  11.095,-- 10536 10537 12.245,--
Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde.
Sicherheits-Raumcontainer mit Schiebetor und natirlicher Bellftung @ @ Sicherungskasten IP54
. . . 8230 225-- B
(bei Elektroausstattung zwingend erforderlich)
Bezeichnung AuBenmaBe cm | Turposition Auffang- verzinkt und lackiert | Versand
(Ixbxh) auf Wand- a volumen | Best.- = Best.- € s.S.245
seite NI 0. MwSt.** NI 0. MwSt.*
Typ SRC 3.1N ST 298,5 x 237 x 234 298,5 7,0 1000 10365 5110,-- 10366 5.425-- EZER Entladung durch LKW-Ladekran (ohne Rabatt) 8239 225-- B
Typ SRC3.2NST  473x298,5x234 2985 14,0 2x1000 10367  7.480,- 10368 8.400,-- ﬁ.er—ss"a:]z fa,?ésRe” bis 1 ttgesargg%sg © SRG 2.1 und SRC 3.1 10070 125~ B
Ur Sicherheits-Raumcontainer . 1un .
o= _— [Em¥ ’
Typ SRC 3.3N ST 707 x 298,5 x 234 298,5 21,0 3 x 1000 10369  10.675, 10370 11.915, ser-Satz Kranssen mit Gestéinge bis 3t Gesamtlast
Typ SRC 4.1N ST 402 x 237 x 234 402 9,5 1000 10371 6.295-- 10372 7.425,- fiir Sicherheits-Raumcontainer SRC 3.1, SRC 4.1, SRC 5.1 10071 145-- B
Typ SRC 5.1N ST 505,5 x 237 x 234 505,5 11,9 1000 10373 7.645,-- 10374 8.300,-- und SRC 6.1
Typ SRC 6.1N ST 609 x 237 x 240 609 14,3 1000 10538 12.400,-- 10539 13.550,-- * nicht geeignet fir Ausfiihrungen mit Schiebetor
Bei Lieferung: Entladung der Ware durch Kunde.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Sicherheitsschranke FWF 30 und FWF 90 F-SAFE

[PGI]

Schranke zur vorschriftsmaBi-

gen Lagerung von Gefahrstoffen in
Arbeitsraumen gemaB DIN EN 14470-1
und TRGS 510 (Anlage 3)*.

Die Sicherheitsschranke F-SAFE sind
nach DIN EN 14470-1 baumustergepruft
und entsprechen der DIN EN 14727
(Labormdbelrichtlinie). Die Feuerwider-

.-H:"'_n;";j#:f

L -

Typ 12/20

standsféhigkeit betragt

30 bzw. 90 Minuten.*

Der AuBenkorpus besteht aus

einem nicht brennbaren Baustoff. Die
Oberflachenbeschichtung weist eine

hohe chemische Besténdigkeit auf.
Korpus-Farbe lichtgrau, ahnlich RAL 7035.
Tur-Farbe zink-gelb, ahnlich RAL 1018.

'%___U; -

und 1 Bodenwanne 44|

Sicherheitsschranke FWF 30

Ausfiihrung Sicherheitsschrank

FWF 30:

® mit GS- und CE-Zeichen

e Feuerwiderstandsféhigkeit 30 Minuten

e einlagige Turen und Wande aus
homogenem Vollmaterial

¢ im Brandfall selbstschlieBende
Be- und Entliftungséffnungen auf
der Schrankoberseite, DN 100 mm

= F1
e 53_1
Y
-
® @
Sicherheitsschranke FWF 30

Bezeichnung / Typ AuBenmaBe InnenmaBe Gewicht | Best.- €
cm(bxtxh cm(bxtxh ca. kg Nr. o. MwSt.**

e hydraulischer TurschlieBer mit integrier-
ter Feststellanlage (thermisch auslésend)

e Erdung zur Vermeidung von Zind-
gefahren durch elektrostatische
Aufladung

e hdhenverstellbare FuBe von innen
ausrichtbar

e mit abnehmbarer Sockelblende,
daher unterfahrbar

*GemaB TRGS 510 (Anlage 3) darf die Feuer-
widerstandsféhigkeit weniger als 90 Minuten,
muss aber mindestens 30 Minuten betragen,
wenn
1. nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand-
(bekampfungs)abschnitt aufgestellt wird,
bei mehr als 100m? Nutzungseinheit/Brand-
(bekampfungs)abschnitt darf je 100m2 ein
Schrank aufgestellt werden oder

2. die Nutzungseinheit/der Brand(bekampf-
ungs)abschnitt durch eine automatische
Brandmeldeanlage und eine anerkannte
Werkfeuerwehr mit einer maximalen Hilfs-
frist von funf Minuten nach Alarmierung zur
Verfiigung steht, oder eine automatische
Léschanlage vorhanden ist.

Typ 12/20 mit 3 Wannenbdden

e 3 hohenverstellbare Wannenbdden
aus Stahlblech gepulvert in RAL7035,
Tragkraft 75kg

¢ eine Bodenwanne aus Stahlblech gepul-
vert in RAL7035 mit Lochblecheinlage

e \ollauszlige zur Lagerung von Kleingebin-
den, Tragkraft 65kg, je 11 bzw. 28 Liter

* 6/20 mit Bodenwanne 20 Liter,
12/20 mit Bodenwanne 44 Liter

|

TR

)

fiir sicheres Lagern

Sicherheitsschranke FWF 90 F-SAFE rc9

Sicherheitsschranke FWF 90 F-SAFE

Ausfiihrung Sicherheitsschrank

FWF 90 F-SAFE:

e mit GS- und CE-Zeichen

e Feuerwiderstandsféhigkeit 90 Minuten

e einlagige Turen und Wénde aus
homogenem Vollmaterial, Sandwich-
Rickwand mit Be- und Entliftung

¢ im Brandfall selbstschlieBende
Be- und Entluftungséffnungen auf
der Schrankoberseite, DN 100 mm

e einfligliger Schrank mit hydrau-
lischem TurschlieBer mit integrierter
Feststellanlage (thermisch auslésend)

¢ zweiflligelige Schranke mit freilaufenden
Turen, thermisch induzierter Verschluss
im Brandfall

e Untertisch-Schrank mit Auszug 49 Liter
mit Feststellfunktion, Rollen zum leichten
Bewegen und SchlieBstandsanzeige

i

N

Typ 6/20 Typ 6/20 mit 3 Wannenbdden Typ 6/20 mit 4 Vollausziigen Typ 12/20 mit 3 Wannenboden
und 1 Bodenwanne 201 (je 11 Liter) und 1 Bodenwanne 44|
B=er B = ——  —
= g 1 e
- v '_e:’!_i ‘N |
p- = = 7 —
» r 'I:/ - fﬁ—_n = |§L_
_ ey | T = =
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(it r_f'l.'_! L !-1'.7 = e |§l‘_u_— —
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e Erdung zur Vermeidung von Zindge-
fahren durch elektrostatische Aufladung

e héhenverstellbare FliBe von innen
ausrichtbar

e mit abnehmbarer Sockelblende,
daher unterfahrbar

e Wannenbdden aus Stahlblech gepulvert
in RAL7035, Tragkraft 75kg

e eine Bodenwanne aus Stahlblech ge-
pulvert in RAL7035 mit Lochblecheinlage

e |eichtgangige Vollauszlige zur Lagerung
von Kleingebinden, Tragkraft 65 kg

e auf Anfrage auch gréBerer Fassschrank
erhaltlich

-:.'I_| :_-F -

Sicherheitsschranke FWF 90 F-SAFE

Bezeichnung / Typ

InnenmaBe

Typ 11/6 inkl. zertifizierter, feuerbestandiger
Rohrdurchfiihrung und Erdungsklemme

Typ 12/20 mit 4 Vollausziigen
(je 28 Liter)

||
I

|

L
T

| {

®
Zubehor siehe Seite 180

AuBenmalBe |

cm (b xtxh) cm (b xtxh)

6/20 - FWF 30
6/20 - FWF 30
6/20 - FWF 30
6/20 - FWF 30
12/20 - FWF 30
12/20 - FWF 30
12/20 - FWF 30
12/20 - FWF 30

CACNONCONCNCRORS)

3 Wannenbdden, 1 Bodenwanne

4 \ollauszuge
5 Vollauszuge
6 Vollausztge

59,5 x 59,5 x 196
59,5 x 59,5 x 196
59,5 x 59,5 x 196
59,5 x 59,5 x 196

3 Wannenbdden, 1 Bodenwanne 119,5 x 59,5 x 196

4 \ollauszuige
5 Vollausziige
6 Vollausziige

119,5 x 59,5 x 196
119,5 x 59,5 x 196
119,5 x 59,5 x 196

47,5 x 51,5 x 160
47,5 x 51,5 x 160
47,5 x 51,5 x 160
47,5 x 51,5 x 160
107,5 x 51,5 x 160
107,5 x 51,5 x 160
107,5 x 51,5 x 160
107,5 x 51,5 x 160

147 8057 1.845,--
206 10622 1.935,--
220 10623 2.045,--
235 10624 2.180,--
226 8055 2.150,--
291 10625 2.580,--
308 10626 2125, ==
324 10627 2.960,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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® 6/20 - FWF 90
6/20 - FWF 90
@ 6/20 - FWF 90
@ 6/20 - FWF 90
® 12/20 - FWF 90
12/20 - FWF 90
® 12/20 - FWF 90
12/20 - FWF 90
@ 11/6 - FWF 90

3 Wannenbdden, 1 Bodenwanne

60 x 59,5 x 196

4 \ollausztige
5 Vollausziige
6 Vollausziige

3 Wannenbdéden, 1 Bodenwanne

4 Vollauszige
5 Vollauszuge
6 Vollausziige

60 x 59,5 x 196
60 x 59,5 x 196
60 x 59,5 x 196
120 x 59,5 x 196
120 x 59,5 x 196
120 x 59,5 x 196
120 x 59,5 x 196

Untertisch-Schrank mit Auszug@1 10 x 57 x 63

51,6 x 48,3 x 160,3
51,6 x 48,3 x 160,3
51,6 x 48,3 x 160,3
51,6 x 48,3 x 160,3
111,6 x 48,3 x 160,3
111,6 x 48,3 x 160,3
111,6 x 48,3 x 160,3
111,6 x 48,3 x 160,3
87 x 43 x 46,4

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Gewicht | Best.- = Versand
ca. kg Nr. 0. MwSt.** | s.S.245
340 8701 2290 B
394 10628 2.385-- M
408 10629 2525-- HB
422 10630 2.645-- AR
600 8700 2.690,-- A
673 10631 3.175-- M
691 10632 3.315-- M
710 10633 3555-- M
235 11024 1.975-- M
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Sicherheitsschranke FWF 30 und FWF 90 F-SAFE

[PGI]

Zubehor fur Sicherheitsschranke
FWF 90 F-SAFE

: Best.- € Versand
Boschroibung
@ Kabeldurchfiihrung @ 30 mm _

fiir Sicherheitsschrénke FWF 90 F-SAFE 10848 125,

® Kabel- und Rohrdurchfiihrung @ 125 mm _
fur Sicherheitsschranke FWF 90 F-SAFE 10962 320 @

Luftungssysteme pag
far Sicherheitsschranke

Austretende Dampfe und Gase missen direkt vor Ort abgesaugt werden. Die Liftungssysteme gewahrleisten
die Beliiftung von Sicherheitsschranken.

e Ventilatoren und das Abluftsystem missen an eine Abluftleitung angeschlossen werden, die ins Freie flhrt.
e Das Luft-Filtersystem reinigt die Luft und bendtigt keine Abluftleitung.

Abluftventilator mit Luftstromiberwachung

e Gehause aus Stahlblech, pulverbeschichtet, lichtgrau
RAL7035 -
¢ inkl. Anschlussadapter flr den Schrank
e ATEX-konform zur Absaugung aus Ex-Schutz- L
zone 2 und Aufstellung in Ex-freier Zone '
e Schalldruckpegel Lp2A: 35 dB(A)
e Volumenstrom: 50 - 200m%/h
e Gesamtdruck: 250 - 50 Pa
e Potentialfreier Ausgang tber DIN Buchse
e Spannung: 230 V
e Stromaufnahme: max. 0,45 A
e Frequenz: 50 Hz
e Schutzart CE Il 3 G T4
e AuBenmaBe (BxTxH): 250 x 425 x 255 mm

Abluftventilator (rickwartige
Ansicht) mit Adapter (im
Lieferumfang enthal-

ten) zum AnschlieBen an
den Sicherheitsschrank,
Anschlussstutzen (Schrank-
oberseite) zur Anbindung an
eine externe Abluftleitung

Umluftventilator mit Aktivkohlefilter

Steckerfertiger Umluftventilator mit Aktivkohlefilter
zur direkten Abluftabgabe in die Umgebung.

e Gehduse aus Stahlblech, pulverbeschichtet,
lichtgrau RAL7035

¢ inkl. Aktivkohle-, Grob- und Feinfilter

e ATEX-konform zur Absaugung aus Ex-Schutz-
zone 2 und Aufstellung in Ex-freier Zone

e Schalldruckpegel: 38 dB(A)

e Volumenstrom: 25m%/h

* mit Volumenstromiberwachung

e Sattigungsgradiberwachung fur Filter

¢ Potentialfreier Ausgang tuber DIN Buchse

e Spannung: 230 V / 50 Hz

e Schutzart CE Il 3 G T4

e MaBe BxTxH: 285 x 295 x 500 mm

LUftungssysteme fur Sicherheits- und Fassschranke

Abluftventilator fir Sicherheitsschrank Typ FWF 30 25x42,5 x 25 5 10184 95035

Abluftventilator fir Sicherheitsschrank Typ FWF90 25 x 42,5 x 25,5 8739 955,-- @
Umluftventilator SST UL mit Adapter fir Typ FWF90 500 x 285 x 295 10963 1.645,-- @
ErsatZfilterset fur Umluftventilator SST UL - 10964 235,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

Begehbare F90 Brandschutzcontainer F-SAFE

Die standardisierten und DIBt zugelas- Lager bildet einen in sich geschlossenen e Stellebene mit herausnehmbaren,
senen BLS Brandschutzcontainer bein- Brandabschnitt. verzinkten Gitterrosten, 1000 kg/m2
halten das Know-how von vielen hundert ¢ F90-Brandschutz innen und auBen ¢ selbstschlieBende Tiren mit
Gefahrstofflagern, die nach individuellen e betriebsfertige Anlieferung Anti-Panik-Funktion
Kundenanforderungen gebaut wurden. « stabile geschweiBte Bauweise e wahlweise mit Tur in der
Die BLS Lager sind 90 Minuten von o wirmeisoliert mit hohem Warme- Schmal- oder Langsseite
innep oder. au[3en fguerbesténdig. Sie dammwert * niedrige Tirschwelle, 165 mm
besitzen eine integrierte Auffangwanne * mit integrierter Auffangwanne aus * Korrosionsschutz durch hochwertige
und sind sowohl fiir die Innen- und 5 mm Stahlblech. medienbestandi Lackierung in RAL 9002 grauweiB

, g 9 g

AuBenaufstellung geeignet. Jedes BLS nach DIN 6601

—

BLS 2460 mit
2-flugeliger Tur
auf der Langsseite
mit optionaler
Auffahrrampe*

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG

Zul.-Nr. Z-38.5-289

et L

BLS Innenansicht
mit optionalem
Kleinteileregal*

BLS 2460 mit 1-fligeliger Tur auf der Schmalseite

BLS 24 begehbar, FO0

Bezeichnung / AuBenmaBe cm InnenmaBe/FachmaBe cm | Auffang- | Lagerflaiche | Gewicht Best.-
Typ (I x b xh) 1. Lagerebene (I x b x h) volumen | m2 to Nr.

BLS 2420 DIBt 215 x 241,2 x 253 179 x 220 x 210 auf Anfrage
BLS 2430 DIBt 315 x 241,2 x 253 279 x 220 x 210 780 5,5 2,1 auf Anfrage
BLS 2440 DIBt 415 x 241,2 x 253 379 x220x 210 1060 7,6 2,4 auf Anfrage
BLS 2450 DIBt 515 x 241,2 x 253 479 x 220 x 210 1340 9,7 2,9 auf Anfrage
BLS 2460 DIBt 615 x 241,2 x 253 579 x 220 x 210 1620 11,8 3,2 auf Anfrage
BLS 2470 DIBt 715 x 241,2 x 253 679 x 220 x 210 1880 13,9 41 auf Anfrage
BLS 2480 DIBt 815 x 241,2 x 253 779 x 220 x 210 2100 15,9 4,7 auf Anfrage
* Abbildung &hnlich Ab Werk - Preise und Fracht bitte anfragen!

Weitere GroBen, Ausstattungsvarianten und Zubehor wie z. B. Technische Luftung, Tlrfeststellanlage mit Branderkennung, Heizungen, Klimaanlage,
Auffangwanne aus Edelstahl, Auffahrrampe, Beleuchtung, Kleinteileregale, Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Loschanlage, usw. auf Anfrage.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Lagerung und Betrieb von Lithium-Batterien

Beispiel: Einsatz von LI-Batterien: e-Bike ...

Die Bedeutung von Lithium-Batterien
nimmt in unserem Alltag immer mehr zu.
Nicht mehr nur in kleinen Mobilgeraten
oder in Fahrradern (E-Bikes), sondern
auch in entsprechender GréBe in
Industriegeréten, Fahrzeugen und
Maschinen werden die leistungsstarken
Batterien immer mehr genutzt. Doch
neben der hohen Leistungsfahigkeit sind
Lithium-Batterien nicht ungeféahrlich. Denn
eine Beschadigung oder ein unsachge-
méaBer Umgang mit diesen Batterien kann
schnell dramatische Folgen haben, meist
in Form eines Brands. Lithium-Batterien
sind auch deshalb brandschutztechnisch
eine Herausforderung, da die Batterien
sehr heftig brennen und ein Brand sich
sehr schnell ausbreitet.

Der typische Schadensfall ist eine
Entzindung der Batterie nach einem tech-
nischen Defekt oder einer mechanischen
Beschadigung (StoB, Fall). Weiterhin kann
es auch beim unsachgemaBen Lade-
vorgang zu einer Beschadigung und einer
folgenden Entziindung kommen. Da die
Batterien nicht standig unter Beobachtung
stehen, kann sich ein Brand schnell und
unbemerkt ausbreiten.

Wird eine Lithium-Batterie beschéadigt,
kénnen auch giftige Gase austreten, die
dann zusétzlich zu einer explosionsartig
aufflammenden Stichflamme eine echte
Gefahr darstellen. Auch aus diesem Grund
sollte bei der Lagerung von Lithium-
Batterien auf hochste Sicherheit Wert
gelegt werden.

Auch eine vollstéandige Entladung (Tief-
entladung) der Lithium-Batterie kann
durch einen Kurzschluss zu einer internen
Beschadigung fihren und damit einen
Brand auslosen. Deshalb sollten die
Batterien mit einer Ladeleistung von 40 %
gelagert werden.

...mobile Tankanlagen

Die Temperatur ist bei der Lagerung von
Lithium-Batterien auch ein wichtiger
Faktor, da sie den Ladezustand der
Batterien beeinflusst. Lithium-Batterien
sollten laut offizieller Empfehlung bei
Raumtemperatur gelagert werden, um
eine vollstandige Entladung und somit
eine Beschadigung der Batterie zu ver-
meiden. Auch eine Uberhitzung z.B. durch
direkte Sonneneinstrahlung soll vermieden
werden.

Das chemische Element Lithium reagiert
beim direkten Kontakt mit Wasser.
Beschadigte Lithium-Batterien kénnen
sich beim Kontakt mit Wasser entzin-
den. Deshalb ist Wasser kein geeignetes
L&schmittel fir einen Brand von Lithium-
Batterien. Wasser kann zum Kiihlen ein-
gesetzt werden und zum Ldschen des
maoglicherweise brennenden Umfelds.

Zusammenfassung mdglicher Brand-

ursachen:

* Mechanische Beschadigung

e UnsachgemaBer Ladevorgang

¢ \/ollstédndige Entladung (Tiefenentladung)

e Uberhitzung durch hohe Umgebungs-
temperatur

Fir die Lagerung und Bereitstellung

von Lithium-Batterien gibt es bisher

keine 6ffentlich rechtlichen Vorschriften.
Dennoch ist aufgrund von versicherungs-
technischer Richtlinien und gesetzlicher
Anforderungen flr die Lagerung von
Gefahrstoffen auch bei der Lagerung und
beim Betrieb von Lithium-Batterien einiges
zu beachten.

... oder Werkzeug-Akkus

Sicherheitsregeln:

e Schutz vor Kurzschluss der Batteriepole

e Schutz vor mechanischer Beschadigung

e Umgehende fachgerechte Entsorgung
beschadigter Produkte auch bei gering-
sten Beschadigungen

e Nicht unmittelbar und dauerhaft hohen
Temperaturen aussetzen

e Separate Lagerung

e Bei Lagerung innerhalb von Geb&uden
einen Abstand von 2,5 m zu ande-
ren Einrichtungen einhalten oder in
brandschutztechnisch abgetrennten
Bereichen (z.B. Brandschutzcontainer,
Sicherheitsschréanke) lagern

e Schulung der Mitarbeiter im fachge-
rechten Umgang mit Lithium-Batterien

e Bereitstellung geeigneter Feuerldscher

Wir empfehlen flr die sichere Lagerung
und den fachgerechten Umgang von
Lithium-Batterien:
e F90 Brandschutzcontainer /
F90 Raum / F90 Sicherheitsschrank
e Auffangwanne nach WHG
e Technische Luftung
® Potentialausgleich
e Druckentlastungsflache
e Brandmelder
e Gaswarnanlage
e Klimaanlage

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Akku-Sicherheitsschrank F90
fur Lagerung und Betrieb von Lithium-Batterien

Die feuerbestandigen Sicherheitsschranke
F90 von CEMO von Katalogseite 179 sind
an sich schon eine sehr sichere Losung
zur Lagerung von Lithium-Batterien.
Damit wird ein hohes Niveau an Sicherheit
erreicht.

Bewahrte Sicherheitsmerkmale:

Der Sicherheitsschrank FO0 verhindert
zuverlassig bei Brand von auBen, dass die
eingelagerten Stoffe die Brandausbreitung
férdern oder zu einer Explosion fihren.
Von Innen ist der Schrank ebenso nicht
brennbar, damit ideal zur Lagerung flr
Lithium-Batterien.

Kabeldurchfiihrung als
Zubehor siehe Seite 180

Akku-Sicherheitsschrank F90

Bezeichnung Lieferumfang Lagerebenen Gewicht Best.- Versand
kg Nr. 0. MWSt i s. S 245

Akku-Sicherheitsschrank 11/6 Schrank 1 Auszug 11051 1.800,--
Akku-Sicherheitsschrank 6/20 Schrank 4 Lagerebenen 340 11052 2.025,-- @
Akku-Sicherheitsschrank 12/20 Schrank 4 Lagerebenen 600 11053 2.525,-- .@

Weitere Lagerlosungen fur Lithium-Batterien

F90 Brandschutzcontainer F-SAFE
mit DIBt-Zulassung

F90 Brandschutzcontainer Zelle F-SAFE
mit DIBt-Zulassung

L
H _._--5"
. b=
.Tl
i
BLS Z Brandschutz-
container Zelle -‘
mit optionaler !
J Kiimaaniage S " Abbildung ahnlich

N BLS 2960 DIBt

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

183



Sammelbehalter fiir die Lagerung im Gebiude e g

Altbatterie-Box

Optimales Lager- und Transportsystem

e PE-Kunststoff hoher Dichte (PEHD)

¢ weitestgehend séurebesténdig

e stapelbar und transportsicher

e als Einzelbox bis zu 600 kg belastbar,
im Stapel bis zu 450 kg pro Box

e es dlrfen bis zu 7 Boxen gestapelt
werden

e zulassig fir den Transport von
Altbatterien nach ADR 4.1.4.1 P801a

e stapelbar und transportsicher

e ausgestattet mit drei Kufen

e Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen

Box 610 |

Altbatterie-Box
AuBenmaBe om (I x b x h) | Gewicht ca. kg € 0. MwSt."

610 120 x 100 x 76 8322 245,--

Zubehor fur Altbatterie-Box

Deckel fir Box 610 121,5 x 101, 5 X 6 8086 84,--

Sammelbehalter fir die Lagerung im Freien [PG 9]

KFZ-Altbatteriebehalter

e stabile GFK-Ausflihrung ermdglicht
eine saubere und sichere Lagerung
von KFZ-Altbatterien

e zulassig fir den Transport nach
ADR 4.1.4.1 P801a

e mit zwei Bellftungséffnungen und
einem verzinkten StahlfuBgestell fur
sicheren Stand

e alle Beschlage aus Edelstahl

e eingelegter Holzrost als ebene
Grundflache

e Deckel mit selbstsicherndem Schloss-
haken und Halteb&ndern abschlieBbar

e Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen

Kfz-Altbatteriebehalter

200 89 x 59 x 81 3396 365,--
400 120 x 80 x 81 37 3397 550,-- .@
700 134 x 99 x 110 50 3983 765,-- B

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Mobil-BoXx mit Gefahrgut-Zulassung [PG 9]

Mobil-Box -
Die stabile Ausfiihrung ermdglicht £
eine saubere und sichere Lagerung

von geféhrlichen, festen Gitern der
Verpackungsgruppe Il oder Ill und ist
auch zum Transport nach ADR, RID und
IMDG Code zugelassen. Der Behélter
(blau), mit einem Inhaltsvolumen von

170 1 und 250 I, und Deckel (farbig) ist
auch im beflllten Zustand leicht hand-
habbar. Durch den speziell geformten
Deckel kénnen bis zu 8 Behalter auf einer
Europalette, zweilagig, sicher Gbereinan-
der gelagert werden. Die Sicken in der
Behalterwand ermdglichen das Entleeren
mit dem Drehkranzstapler.

Die Mobil-Box ist fiir die folgenden

Anwendungen besonders geeignet:

e Sammelbehalter flr Abfélle und
Werkstoffe z.B. Olbindemittel,
Farbreste etc.

e Bereitstellungs- und Transportbehalter
fur die Wiederaufbereitung, z.B. Putz-
lappen etc. bis zu 8 Behalter auf

e Sammelbehélter fir brennbare und
umweltgefahrdende Stoffe

einer Europalette, zweilagig stapelbar

Deckel mit PU-Dichtung, brandklassifiziert, abschlieBbarer 1701 250 |
licht- und luftdicht, fur feuchtigkeitsempfind- Mechanismus
liche Stoffe, Variante Deckel rot mit Metallblgel

und Arretierfeder

Variante Deckel griin Variante Deckel blau

Mobil-Box
einheit cm (I x b x h) ca. kg rot grin blau € 0. MwSt.* s. S. 245
Mobilbox 1701 60 x 40 x 88 12 7718 7719 7720 188,-- @
Mobilbox 2501 60 x 60 x 89 15 7805 8318 7806 230,-- B
= est.-
Bezeichnung / Typ Nr. Menge Stiickpreis € o. MwSt.** Menge Stiickpreis € o. Mwst.* | Menge | Stiickpreis € o. MwSt.™*
Mobilbox 1701, rot 7718 182,-- 178,-- 8 172
Mobilbox 1701, grin 7719 2 182,-- 4 178,-- 8 |72
o Mobilbox 1701, blau 7720 2 182,-- 4 178,-- 8 |72,
Mobilbox 2501, rot 7805 2 223,-- 4 218,-- 8 211 ==
Mobilbox 2501, griin 8318 2 223,-- 4 218,-- 8 211 ==
Mobilbox 2501, blau 7806 2 223,-- 4 218,-- 8 211,

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Olabsauggerite Mobil res

Olabsauggerit pneumatisch
Druckluftbetriebenes mobiles
Olabsauggerat

Ideal fur den schnellen Olwechsel an
gréBeren Fahrzeugen wie Lkw, Traktoren,
Pkw usw. Mit Hilfe von Druckluft wird im
Behalter ein Unterdruck erzeugt. Danach
kann mit Hilfe der Absaugsonden unab-
hangig vom Druckluftanschluss dezentral
das Ol aus Motoren
abgesaugt werden.
Ideale Oltemperatur
70-80°C. Entleerung
des Behalters

Uber Druckluft.

Olabsauggerét 901
mit in der H6he
verstellbarem
exzentrischem
Sammeltrichter

Olabsauggerite pneumatisch

Bezeichnung / Inhalt |

Technische Daten 8726 und 10145

e fahrbarer Behalter 651 bzw. 901 mit
Fillstandanzeige, Unterdruckanzeige
und Sicherheitsventil 1 bar

e Druckluftanschluss %"

e abnehmbare Werkzeugschale

e Absaugschlauch 2m mit Sondenadapter

e 7 verschiedene flexible und starre
Sonden, Direktadapter flir Mercedes,
VW, BMW und Citroen

¢ Entleerungsschlauch 2m
e max. Absaugvolumen 521 bzw. 751
e max. Trichterhdhe 188 cm (bei 10145)

‘ Y

Olabsaug-
geréat

Olabsauggerit
651

MaBe cm (I x b x h) | Gewicht ca. kg

Olabsauggerét pneumatisch, 651 60 x 42 x 86 26,9
Olabsauggerit pneumatisch, 901, mit Sammeltrichter 62 x 42 x 138 38,2
Olabsaugger'a'\t pneumatisch, 80 | 44 x 49 X 77 24,5
Olabsauggerit pneumatisch, 80 |, mit Sammeltrichter 58 x 49 x 173 27,5

Olabsauggerit elektrisch

Das Olabsauggerat Mobil wird der wach-
senden Anforderung, Alt6l direkt aus
dem Sitz des Olmessstabes aus dem
Auto absaugen zu kénnen, gerecht. Ein
integrierter 121 Vorratsbehalter kann das
abgesaugte Altdl direkt aufnehmen. Das
Olabsauggerat verfiigt iber eine spezielle
selbstansaugende Kreiselpumpe, welche
sehr starke Unterdrlicke erzeugen kann.

Technische Daten
Fahrbares Grundgestell komplett mit:

¢ selbstansaugender Kreiselpumpe, 230V,

Férdermenge 2 bis 10 I/min

C)Iabsauggerét elektrisch

MaBe cm (1x b xh) | _Gewicht ca. kg € 0. MwSt.”

8053 515,-- .

Olabsauggerit elektrisch, 12 |

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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o Unterdruckmesser zur Uberpriifung des
Pumpenbetriebes und der erfolgten
Entleerung

e Saugschlauch mit Schnellanschluss
fur die Sonden

¢ 4 verschiedene Absaugsonden (halb-
steife Sonde @ 6 x 800 mm, halbsteife
Sonde @ 8 x 800 mm, steife Sonde @

8 x 650 mm, steife Sonde @ 9 x 650 mm)

e abnehmbarer Sondenhalter mit flissig-
keitsdichtem Boden zur Ansammlung
des abtropfenden QOls

e herausnehmbarer durchsichtiger
Sammelbehélter 121

o geeignet firr Ole bis SAE 140

32 x 32 x 90 o5

pneuma- | <%
tisch 80 h "‘:

Technische Daten 10690 und 10691:

e fahrbarer Behalter 801 mit Fillstand-
anzeige, Unterdruckanzeige und
Sicherheitsventil

¢ Druckluftanschluss 4"

e Absaugschlauch 1,5m mit Sonden-
adapter

* 5 verschiedene flexible und starre
Sonden von 5mm bis 8 mm

e Entleerungsschlauch

Olabsauggerat
pneumatisch 801,
mit Sammeltrichter

Best.-Nr. | € o. MwSt.** | Versands. s. 245

8726 575,--
10145 Bile,==
10690 278,--
10691 325,--

Absauggerate Mobil fur Kraftstoffe (rcs

Absaug- und Tanktrolley fiir Kraftstoffe, e Abgabeseite mit Automatik-Zapfpistole,

2-Takt-Mix und Diesel Auslaufrohr fur Bleifrei

Bei Fehlbetankung, Unfall, Fahrzeug- ¢ Absaugen und Tanken umschaltbar

riickgabe, usw. Uber Kugelhdhne

e mit Flammdurchschlagsicherung ¢ flexible Sonde @ 8 mm/1500 mm
im Behalter o flexible Sonde @ 12 mm/700 mm

e 2m Absaugschlauch e Adapter fir Schlauch @ 6 mm
und 3,2m Zapfschlauch DN 19 e Adapter fiir Schlauch @ 10 mm

e Betrieb mit Elektropumpe 12 VDC e Halter fiir Sonden und Adapter

e Anschlusskabel 4,1 m mit Batterie- (nicht am Trolley montiert)
polklemmen und Erdungsklemme

Bezeichnung MaBe cm Gewicht | Best.-
I xbxh ca. kg Nr. 0. MwSt** s8245

Absaug- und Tanktrolley 95 | 100 x 56 x 48 10762 1.5625,--

Absauggerat Mobil 300 | fur Kraftstoffe, e Absaugen und Tanken umschalt-
2-Takt-Mix und Diesel, bei Fehlbe- bar Uber Kugelhdhne

tankung, Unfall, Fahrzeugriickgabe usw. e flexible Sonde @ 8 mm/1500 mm
e zugelassen zum Transport nach ADR o flexible Sonde @ 12 mm/700 mm

e fir den mobilen Einsatz im Freien und o Adapter fir Schlauch @ 6 mm
im Gebaude e Adapter fir Schlauch @ 10 mm

e Halter fur Sonden und Adapter
(nicht am Absauggerat montiert)

e explosionsdruckstoBfeste Bauweise

e mit Staplertaschen

e mit Pumpenkasten abschlieBbar

e Betrieb mit Elektropumpe 12 VDC

e Anschlusskabel 4,1 m mit
Batteriepolklemmen

e mit digitalem Durchflusszéhler

e mit Kabelroller fiir Erdungskabel

e mit Schlauchaufroller und 10 m
Schlauch, elektrisch leitféhig, fur das
Absaugen und die Abgabe

e Abgabe mit Automatik-Zapfpistole,
Auslaufrohr bleifrei

fiir sicheres Lagern

Mase om (1xbxh) | Gevwicht ca. kg €o. st

Absauggerat Mobil 300 |

mit Elektropumpe 12 V, 25 I/min und ATEX AT SEh e L

Fahrbares Absauggerat fiir Kraftstoffe,
2-Takt-Mix, Diesel und Ol
Das Gerat dient zum Absaugen aus Fahrzeug- und
Kleingeratetanks. Kann eine explosionsféhige
Atmosphére entstehen, verlangt die Betriebs-
sicherheitsverordnung und die Richtlinie 1999/92/
EG (ATEX 137) zum Schutz der Gesundheit und der
Arbeitssicherheit ein zugelassenes Gerat.
e entspricht der Explosionsschutzrichtlinie ATEX 94/9
e 2m Absaugschlauch und 2m Entleerungsschlauch
e Betrieb mit Druckluft, inklusive Druckminderer und
Wartungseinheit
e Stellflache des Transportwagens
geeignet fiir vorhandene Kanister
oder Fésser bis 60kg
¢ Erdungskabel 3m mit Zange
e mit Sauglanzen @ 8mm und @ 12mm
e mit Adaptern fur Schlduche @ 6/8/10mm

4.465,-- B

MaBe cm (| x bx h) | Gewicht ca. kg

Fahrbares Absauggerat fur Kraftstoffe 50 x 50 x 100 19,5
Blech-Spundfass 601 @ 35,5 x 65,5 4,8

835,-— .@
95,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Altolsammiler a4

Fahrbarer Altélsammler 80 Liter

® mit Sammeltrichter und Fullstandanzeige

e Entleerung mit Druckluft Zﬁgrl’::rrr?rzl or
e Sicherheitsventil 801

Altblsammler

Bezeichnung MaBe cm Gewicht | Best.- Versand
| xbxh ca. o Nr. onSt* sS245

Fahrbarer Altdlsammler, 801 44 x 49 x 173 10692 245,--

Mobiler Gefahrstoffsammler pc 4

Mobiler Gefahrstoffsammler
GS-MOBIL fiir brennbare Fliissigkeiten
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung D/BAM 6744/31A (4001, 6001)
und D/BAM 6743/31A (9801)
Zulassungen zeitlich unbegrenzt

Der flexible Sammel-, Lager- und
Transportbehalter flr brennbare
Flissigkeiten ohne Auffangwanne

(z.B. Altol unbekannter Herkuntft,
L&sungsmittel, Verdiinnungen u.v.a.).
Die fest angebaute Staplerpalette
ermdglicht ein leichtes und sicheres
Transportieren. Ein integrierter Einflll-
trichter mit Schmutzsieb und ein fest
installiertes Saugrohr mit Tankwagen-
kupplung vereinfachen das Befllen

und Entleeren.

Zur Bedienung durch jedermann erlaubt.
Bauweise: ExplosionsdruckstoBfest

Be- und Entliftungsrohr zum
Transport abnehmbar

Einfllltrichter

Mobiler Gefahrstoffsammler GS-MOBIL fir A | bis A 1l und B wie oben beschrieben

Inhalt MaBe in cm (I x b x h) MaBe in cm (I x b x h) Gewicht Best.- Versand
| ohne Entliftungsrohr mit EntlUftungsrohr ca. kg Nr. 0. MwSt * s. s 245
400

96 x 96 x 114 96 x 96 x 310 7713 2819 ==
600 96 x 96 x 141 96 x 96 x 300 250 7714 3.045,-- .@
980 121 x 121 x 141 121 x 121 x 300 310 7715 3.355,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Bergungsfass

Absichern von 1 Fass

mit bis zu 210 Litern

e geprifte Sicherheit durch
UN-Zulassung 1H2 / X300/ S...

¢ leichtgéngiges Aufdrehen des Deckels

e stapelbar zur Bereitstellung
fur den Notfall

e Werkstoff Polyethylen (HDPE) mit
hoher Bestéandigkeit gegen aggressive
Chemikalien

e 300 kg maximale Zuladung

e innere Abmessungen
(Oben x Unten x Hohe): 68,9 x 64,9 x 99

MaBe cm auBen @ x h Auffangvolumen | | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.™

Bergungsfass 78,7 x 104,7 360 22,5 11023 205,-- B

Zapfpistolenhalter fur Fasser 601 und 2001 a4

Zapfpistolenhalter

fiir Fasser 601 und 2001

e Halter aus verzinktem Stahlblech mit
Klemmschrauben und Tropfbehalter
aus Kunststoff

e geeignet zum Anbau an handels-
Ubliche Blechspundfasser und L-Ring
Kunststoff-Fasser

e einfaches Entnehmen des Tropf-
behélters zum Leeren und Reinigen

Zubehor Zapfpistolenhalter flir Fasser

Zapfpistolenhalter fur Fasser kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefal 11044 35,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Wannen a9

PE-Flachenschutzwannen
e vielseitig einsetzbar: unter Maschinen, ®
Tanks, als Tisch-/Werkbankwanne,
Einzelwanne etc.
e durch Clip-System einfach verbindbar,
z.B. zur Flachenauskleidung
e sicher, begehbar, einfach verlegbar,
nachristbar, wartungsfrei

@
PE-Flachenschutzwannen

Inhalt | | MaBe pro Element cm (1 x b) € 0.MwSt*

® PE-Flachenschutzwanne 51 Paketeinheit 3 Stiick 3 x5 56 x 78 8712 98,--
@ PE-Flachenschutzwanne 12 | 12 124 x 78 8714 67,-- @
PE-Flachenschutzwanne 15| 15 136 x 86 8911 100,--

Faltwanne 8/12 e bestandig gegen Ole, Chemikalien,
Aus einer flexiblen PVC-Plane wird mit technische Fllssigkeiten

wenigen Handgriffen eine besténdige e Material: PES, Oberflache beidseitig
Auffangwanne, ob als Notfallwanne oder PVC beschichtet, blau

als Transport- und Kommissionsbehalter

um Mensch und Umwelt vor wasserge-

fahrdenden Flussigkeiten zu schiitzen.

e multifunktionaler Wannen-Behalter

e flexible Auffangwanne, passt sich ideal
den Raumlichkeiten an

e integrierter Fullstandsanzeiger

e zusammengefaltet sehr platzsparend

e sekundenschnell einsetzbar

e fllissigkeitsdicht

Faltwanne 8/12

Bezeichnung AuBenmaBe ent- | AuBenmaBe Wanne | PackmaBe | Auffang- | Gewicht | Best.- Versand
faltet cm (I x b cm(Ixbxh cm (I xbxh)| volumen|| ca.kg Nr. |o. MWSt** &S 218

Faltwanne 8/12 130 x 170 84 x 124 x 22,5 45x70x 12 210 10179 290,--
Transporttasche fur Faltwanne 8/12 10182 47,--
Faltwanne 301 e schneller Aufbau durch Klettverschliisse

Diese faltbare Auffangwanne aus PVC e absolut flissigkeitsdicht
mit integrierten Verstarkungsplatten * besténdig gegen viele Chemikalien

kann durch die &duBerst flache Bauweise
in jedem Fahrzeug mitgefihrt werden.
Sie ist ideal geeignet zum Mitfiihren bei
Gefahrstofftransporten, aber auch auf
Bau-, Land- und Forstmaschinen. Damit
sparen Sie unnotige Kosten, verursacht
durch auslaufende Chemikalien oder Ole.
e flache Bauweise, geringer Platzbedarf
im zerlegten Zustand (nur 2,5cm hoch)

und Ole

Faltwanne 301

Bezeichnung Auffang- AuBenmaBe MaBe zusammengeklappt Gewicht Best.- Versand
volumen I cm (I x b x h) cm (I x b x h) ca. - Nr. o. MwSt ** S,5,245

Faltwanne 60 x 40 x 25 60 x40 x 2,5 10183 79,--

Staffe|preise Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %

Bezeichnung - | Menge | Stiickpreis € o. MwSt.* | Menge | Stiickpreis € o. Mwst.** | Menge | Stlickpreis € o. Mwst.**

% Faltwanne 301 10183 3 76,50 5 8= 10 72,50

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Einfulltrichter und Auffangschalen a9

GFK-Einfiilltrichter i

e mit und ohne Klappdeckel ®
e zum Aufsetzen auf Fasser

e sicherer Sitz

e keine Gefahr des Verschittens

PE-Auffangschale
e mit Schwapprand, verhindert
Verschutten des Inhaltes
e AusgieBvorrichtung zum Umftllen
e stabile Tragegriffe
e aus saurefestem Kunststoff,
daher sdure-, chemikalien-,
6l- und benzinbestandig
e GréBen 151 und 581 verschlieBbar und
mit Abtropfmulden fir Olfilter versehen ®
e GroBe 581 zusétzlich fahrbar
e GréBen 201 und 551 mit 4-Kammern- R
System zum sicheren Transportieren
und Entleeren Uber die 4 Ausgusskanten

GFK-Einfulltrichter
fur 601- und
2001-Fasser PE-Auffangschale 201 mit GFK-Einfiilltrichter ohne Klappdeckel
®
PE-Auffangschale 181 PE-Auffangschale 151 verschlieBbar
® @

GFK-Einfulltrichter mit Klappdeckel PE-Auffangschale 201 und 551

GFK-Einfulltrichter und PE-Auffangschalen

Bezeichnung Vqumen AuBenmaBe Gewicht | Best.- Versand
cm (I x b x h) ca. . Nr. 0. MWSt ** s. S. 245

PE-Auffangschale 581 verschlieBbar

@ GFK-Einfulltrichter ohne Deckel fiir 200 |-Fass Hohe 15, o 56 3342 79,-- .

@ GFK-Einftilltrichter mit Klappdeckel fiir 200 |-Fass - Hohe 18, o 56 5 5348 150,-- @

(® GFK-Einfilltrichter ohne Deckel fiir 60 |-Fass - Hoéhe 16, o 39 285 5493 70 @

@ PE-Auffangschale 18l 18,9 61 x 46 x 16 0,6 10841 23,--

(® PE-Auffangschale 201 20 69 x 44 x 10,5 1,3 6892 74,-- @
PE-Auffangschale 551 55 101 x 73 x 12,5 2,8 6891 105,--

(® PE-Auffangschale verschlieBbar 151 15,1 51 x44 x 15,5 1,2 10842 34,-- @

@ PE-Auffangschale verschlieBbar 58| 58 92 x 60 x 25 7,6 7908 17, ==

Staffelpreise n Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %

Bezeichnung / Typ Menge | Stiickpreis € o. MwsSt.* | Menge | Stiickpreis € o. Mwst.* | Menge | Stlickpreis € o. MwSt.*

PE-Auffangschale 181 10841 4 22,00 8 21,50 12 21,00

PE-Auffangschale 151

. 10842 4 32,00 8 31,50 12 30,50
verschlieBbar

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Cemsorb-Bindemittel ,,Universal” und ,,01” pcy

Mit den Cemsorb-Bindemitteln erhalten
Sie ein leistungsfahiges Bindemittel, um
havarierte oder verschittete Gefahrstoffe
unverzlglich aufzunehmen bzw. die
Ausbreitung sicher zu verhindern.

Vorteile:

e Cemsorb-Bindemittel nehmen bis
zum 18fachen ihres Eigengewichts an
Flussigkeiten auf.

e Cemsorb-Bindemittel lassen sich schnell
und einfach einsetzen. Sie werden ein-

Cemsorb-Tticher ,,01”

verstarkte
Oberflache

fach auf die ausgelaufene Flussigkeit
gelegt und in kirzester Zeit wird die
Flussigkeit aufgenommen. So ist der
Unfallbereich oder Arbeitsplatz schnell
wieder einsatzbereit.

¢ Dank ihres hohen Energiewertes sind sie
bestens flr die thermische Verwertung
geeignet.

Cemsorb-Bindemittel ,,Universal” grau
Cemsorb-Bindemittel ,,Universal” wurde
entwickelt um alle Typen von Flissigkeiten

C_gmsorb-TuchroIIe
,OlI” mehrfach perforiert, auf

Seiten verstarkt und fusselfrei

Bindemittel mit
hoher Aufnahme-
kapazitat

flussigkeitsdichte
Folie schitzt den
Boden

®

Cemsorb-Teppich
,2Universal”

Cemsorb-Bindemittel
Bezeichnung

inl/V.E.

@ Cemsorb-Tticher
Heavy weight 113
perforiert in der Breite

®@ Cemsorb-Tuchrolle
Heavy weight 180
quer perforiert

® Cemsorb-Tuchrolle
Heavy weight 48
mehrfach perforiert

@ Cemsorb-Teppich
Heavy weight 41,3
rutschfest, dicht, verstarkt

® Cemsorb-Teppich
Heavy weight 103
rutschfest, dicht, verstarkt

® Cemsorb-Schlangel

mit Flocken gefiillt 21
@ Cemsorb- 315
Fassabdeckung ’

Aufnahme | Abmessung | Flache

Cemsorb-
Teppich

Gewicht
ca. kg/

Verkaufs-
einheit / V.E.

V.E.
100 Tucher /
40 x 50 20 Karton 6
2 Rollen /
40 x 4000 32 Karton 9,6
1 Rolle /
40 x 2500 10 Spender- G5
karton
10 Teppiche /
80 x 120 9,5 Karton 4,4
1 Teppich /
80 x 3000 24 Karton 10,9
@ 7.5x120 _ 20 Schléngel / 8
Karton
25 Stick /
2Ee 615 plastikbeutel 2!

Cemsorb-Tuchrolle ,,Universal”,

aufzunehmen. Wir empfehlen nicht den
Einsatz auf Wasseroberflachen. Bitte
verwenden Sie Cemsorb-Bindemittel
»Universal” um kleine Mengen unter-
schiedlicher technischer Flissigkeiten
aufzunehmen.

Cemsorb-Bindemittel ,,01” blau
Cemsorb-Bindemittel ,O” wurde entwi-
ckelt um Ol und Ol-Derivate sicher aufzu-
nehmen. Cemsorb Ol sind hydrophob, sie
nehmen kein Wasser auf.

beiden Cemsorb-Teppich ,,OI”
rutschfest, dicht, verstarkt

Cemsorb-Schlangel ,O1”

Cemsorb-Fassabdeckung
LwUniversal”, verstarkte und
fusselfreie Oberflache

Ol (blau bzw. weiB) | Universal (grau) | Versand

s.S.245

8793 82,-- 8794 85,—

8795 128,-- 8796 128,

& @ @

) ; 8797 53

10412 148 - -
) ; 8798 210,

8799 99~ 8800 108 (@
; ; 8803 52,

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Cemsorb-Notfallsets cq

Cemsorb-Notfallset Agrar

Cemsorb-Notfallsets

Bezeichnung

@ Cemsorb-
Notfallset
Agrar

®@ Cemsorb-
Notfallset

® Cemsorb-
Notfall-
Trolley

@ Cemsorb-
Notfallbox

Inhalt Auf-
nahme

inl/V.E.

1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssécke,
22 Olsaugtiicher 30 x 30 cm weiB,

1 Olsaugschlangel weiB 1,20 m x 7,5 cm,
5 Wischtucher, 2 gelbe Universaltiicher
40 x 50 cm, 1 dichter Olsaugteppich

60 x 80 cm (Oberflache braun)

1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungs-
séacke, 32 Tucher 30 x 30 cm, 1 Schléan- 20
gel 1,20 m x 7,5 cm, 5 Wischtticher
1 stabile PE-Box (10133),

100 Sttick Tucher universal (8794),

20

20 Schlangel Universal (8800), Ve
1 Stiick Notfallset Universal (8805)

1 stabile PE-Box (8615),

100 Sttck Tucher universal (8794), 197

20 Schlangel Universal (8800),
1 Stlick Notfallset Universal (8805)

Cemsorb-Notfallset

Abmess-
ung cm
(Ixbxh)

32x32x16

32x32x16

80 x 60 x 53

120 x 60 x 54

fiir sicheres Lagern

Cemsorb Notfallbox
»Universal“

Cemsorb-Notfall-Trolley

Gewicht Ol (blau) Universal (grau) |Versand
ca. kg / s. S. 245
V.E.

2 10413 59,-- - = @
2 8804 72,-- 8805 72—
32 - - 10014 510, B
35 - - 8543  495-- B

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Bedeutung fur die CEMO-Produkte

Ladungssicherung = Verantwortlichkeit

Die Praxis zeigt, dass Ladungssicherung
oftmals ungentigend oder fehlerhaft
betrieben wird. Dabei trégt die Ladungs-
sicherung erheblich zur Verkehrssicherheit
bei, denn unzureichende MaBnahmen

bei der Ladungssicherung verursachen
neben den Schaden am Ladegut auch
moglicherweise Schaden an unbeteiligten
Dritten. Daher ist es unabdingbar, die
rechtlichen Rahmenbedingungen zu kennen
und sich Uber die daraus resultierenden
Verantwortlichkeiten bewusst zu sein.

Mit dieser Zusammenfassung soll ein Uber-
blick vermittelt werden in Bezug auf die Ver-
antwortung in Sachen Ladungssicherung.

Nach deutschem Recht werden dem
Verlader/Absender (z.B. Lademeister

des Absenders), Frachtfiihrer und dem
Fahrzeugfiihrer sowie dem Fahrzeug-
halter Verantwortlichkeiten im Bereich

der Ladungssicherung zugewiesen.
Grundsatzlich muss bei der Verantwortung
unterschieden werden zwischen der
zivilrechtlichen Verantwortung und der
offentlich-rechtlichen Verantwortung.

1. Zivilrechtliche Verantwortung

1.1. Befdrderungssichere Verladung
(Verlader/Absender):
Der Verlader/Absender hat das Gut auf
die Ladeflache zu verbringen, und die
Pflicht, das Gut so zu befestigen (mittels
Zurrgurten, Ketten, Keilen oder anderen
geeigneten Hilfsmitteln) und zu verstau-
en (verladen), dass durch dynamische
Einflisse wahrend der Fahrt (z. B. StoBe,
Erschitterungen, Bremsungen) das Gut
gegen Umfallen und Verschieben auf der
Ladeflache sowie gegen Herabfallen vom
Fahrzeug gesichert ist.

1.2. Betriebssichere Verladung
(Frachtfiihrer):
Der Frachtfihrer hat ein geeignetes Fahr-
zeug mit angemessenen Vorrichtungen
zur Ladungssicherung (z.B. Zurrpunkte)
zu stellen und daflir Sorge zu tragen,
dass die Betriebssicherheit nicht leidet
und die Fahrzeugfunktionen sténdig
gegeben sind. Des Weiteren ist er fir die
Einhaltung der Abmessungen, Achslasten
und des Gesamtgewichtes sowie des
Lastverteilplans verantwortlich.

ACHTUNG: Erfolgt eine Umladung der
Ladung wahrend des Transports auf ein
anderes Fahrzeug durch den Fracht-
fiihrer, so fiihrt dies zu einer Haftung
des Frachtfiihrers. Der Frachtfiihrer
haftet in diesem Fall fiir eine unzu-
reichende Ladungssicherung und
mogliche Verladefehler die aus dem
Umschlagsvorgang resultieren.
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2. Offentlich-Rechtliche Verantwortung

Fur die Ladungssicherung, zu der die
gesetzliche Verpflichtung vorherrscht,
sind die Vorgaben der StVZO und der
StVO von Bedeutung.

Wer sich der 6ffentlichen Verantwort-
ung im StraBenverkehr nicht stellen
mochte und seiner Pflicht zur Ladungs-
sicherung nicht nachkommt, kann mit
BuBgeldern oder Eintragen im Verkehrs-
zentralregister und Gewerbezentral-
register bestraft werden. Gesetz dem
Falle, dass fahrlassig gehandelt wird
oder vorsatzlich Regeln missachtet
werden, konnen auch Strafverfahren
eingeleitet werden. Das gilt fiir den
Verlader/Absender, Frachtfiihrer,
Fahrzeugfiihrer und Fahrzeughalter.

Gesetzliche Regelung der Ladungs-
sicherung im o6ffentlich-rechtlichen
Bereich:

2.1. § 22 Abs. 1 StVO: Ladung

Die Ladung einschlieBlich Gerate zur
Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtun-
gen sind so zu verstauen und zu sichern,
dass sie selbst bei Vollboremsung oder
plétzlicher Ausweichbewegung nicht ver-
rutschen, umfallen, hin- und herrollen,
herabfallen oder vermeidbaren Larm
erzeugen koénnen. Dabei sind die aner-
kannten Regeln der Technik zu beachten.
Verantwortlich: Verlader/Absender und
der Fahrzeugfiihrer.

2.2. § 23 Abs. 1 StVO: Sonstige
Pflichten des Fahrzeugfiihrers
Der Fahrzeugfiihrer ist dafiir verantwort-
lich, dass seine Sicht und das Gehdr nicht
durch die Besetzung, Tiere, die Ladung,
Geréte oder den Zustand des Fahrzeugs
beeintrachtigt werden. Er muss daflir
sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug,
das Gespann sowie die Ladung und die
Besetzung vorschriftsmaBig sind und dass
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs
durch die Ladung oder die Besetzung
nicht leidet. Er muss auch dafiir sorgen,
dass die vorgeschriebenen Kennzeichen
stets gut lesbar sind. Vorgeschriebene
Beleuchtungseinrichtungen missen an
Kraftfahrzeugen und ihren Anhangern
sowie an Fahrradern auch am Tag vorhan-
den und betriebsbereit sein, sonst jedoch
nur, falls zu erwarten ist, dass sich das
Fahrzeug noch im Verkehr befinden wird,
wenn Beleuchtung nétig ist (§ 17 Abs. 1).

2.3. § 30 Abs. 1 StVZO:
Beschaffenheit der Fahrzeuge
Fahrzeuge missen so gebaut und aus-
gerustet sein, dass
a) ihr verkehrsUblicher Betrieb niemanden
schadigt oder mehr als unvermeidbar
geféhrdet, behindert oder beléstigt,

b) die Insassen insbesondere bei Unféllen
vor Verletzungen maoglichst geschiitzt
sind und das AusmaB und die Folgen
von Verletzungen maoglichst gering
bleiben.

2.4. § 31 Abs. 2 StVZO: Verantwortung
fiir den Betrieb der Fahrzeuge
Der Fahrzeughalter darf die Inbetrieb-
nahme nicht anordnen oder zulassen,
wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein
muss, dass der Fahrzeugfihrer nicht
zur selbstandigen Leitung geeignet oder
das Fahrzeug, der Zug, das Gespann,
die Ladung oder die Besetzung nicht
vorschriftsmaBig ist oder dass die
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch
die Ladung oder die Besetzung leidet.

3. Zusammenfassung

Durch den § 22 Abs. 1 StVO wird

die Ladungssicherung vorgeschrie-
ben. Wer daraus resultierend die
Ladungssicherung durchfiihrt, wird zivil-
rechtlich geklart (vgl. 1. Zivilrechtliche
Verantwortung).

Durch den § 23 Abs. 1 StVO wird die
Verantwortung fiir die Ladungssicherung
dem Fahrzeugfihrer Ubertragen.

Der Fahrzeughalter hat laut § 30 Abs.

1 StVZO ein geeignetes ausgeriistetes
Fahrzeug einzusetzen und daflir zu
sorgen (vgl. 2.4. Grundlage § 31 Abs. 2
StVZ0), dass diese Ausriistung fur den
jeweiligen Transport ausreichend ist.

Bei der Anwendung der Ladungssicherung
sind die anerkannten Regeln der Technik
zu beachten (§ 22 Abs. 1 StVO; z.B. VDI
Richtlinien 2700 und DIN EN Normen).
Auf ihrer Basis missen die tatsachlichen
MaBnahmen zur Ladungssicherung
durchgeftihrt werden. Wer die 6ffent-
lich-rechtliche Verantwortlichkeit zur
Ladungssicherung durch Vereinbarungen
oder Beauftragungen delegieren méchte
(z.B.: auf den Frachtfiihrer), muss dabei
folgendes beachten:

- Es muss eine ausdriickliche
Beauftragung / ein ausdriicklicher
Auftrag vorliegen

- Der/die Beauftragte muss fachlich
geeignet sein und technisch in der
Lage sein

- Stichprobenartige Kontrollen sind
durchzufiihren, um die Ubertragenden
Pflichten auf ordnungsgemaBe
Ausflihrung zu kontrollieren.

Die Kontrollen sind zu dokumentieren.
Sollten Sicherheitsmangel auffallen,
sind MaBnahmen zu ergreifen, um diese
abzustellen.

Technische Anderungen vorbehalten.

Ladungssicherung -
Bedeutung fiir die
CEMO-Produkte

Fir in Umlauf bzw. in den Verkehr gebrach-
te CEMO-Produkte, werden die grund-
legenden Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen eingehalten.

Bereits bei der Konstruktion und der
anschlieBenden Fertigung wird darauf
geachtet, dass die Produkte mit geeig-
neten Einrichtungen zur Ladungssicherung
(z.B. Transportverpackungen, Zurrpunkte,
ausreichend dimensionierte Kraftein-
leitungsflachen etc.) ausgerustet sind.
Damit werden Risiken durch herabfallende
oder herausgeschleuderte Gegensténde,
Risiken durch Oberflachen, scharfe Ecken
und Kanten sowie Risiken durch Verlust
der Standsicherheit (z.B. durch geringe
Aufstandsflachen) vermieden.

Damit kdnnen, sofern die gesetzlichen
Bestimmungen zur Ladungssicherung
eingehalten werden, unkontrollierte Lage-
verdnderung beim Transport und weitere
generelle Sicherheitsrisiken in Hinsicht auf
die Beférderung ausgeschlossen werden.

1. Ladungssicherung
bei CEMO-Féassern

1.1. Antirutschmatte (Reibschluss)
Antirutschmatten sind heute nahezu
Standard als LadungssicherungsmaB-
nahme. Die Reibkréfte wirken einem
Verrutschen der Last entgegen und
unterstitzten alle Ladungssicherungs-
maBnahmen. Der Gleitreibwert p ist immer
kleiner als 1. Beispiel: Der Gleitreibwert
zwischen Metall und nassem Holz

liegt in der Regel bei 0,2-0,25 p. In

der Anwendung einer Antirutschmatte
erhoht sich der Reibwert auf 0,6 p. Das
entspricht einer Ladungssicherung von
60 % nur durch Reibung! Dies hat zur
Folge, dass die Anzahl der verwendeten
Zurrgurte evtl. reduziert werden kann.

Wir empfehlen, zur Erhdhung des Reib-
wertes bei der Verladung von CEMO-
Fassern die Auflagekufen auf jeder Seite
mit Antirutschmatten zu unterlegen.
Beim Unterlegen mehrerer Mattenstlicke
ist die Anordnung so zu wahlen, dass
keine Teile der Auflagekufen mit der
Fahrzeugladeflache Kontakt haben.

1.2. Zurrgurte

(Kraftschluss durch Niederzurren)
Zurrgurte, -seile und -ketten missen ent-
sprechend den Angaben des Herstellers
benutzt und ggf. auch ausgesondert
werden. Bei Zurrgurten darf die zulds-
sige Zugkraft des Gurtmaterials nicht
mit der Vorspannkraft der Ratsche beim

Technische Anderungen vorbehalten.

Niederzurren verwechselt werden. Die
notwendigen Angaben Uber Zugkraft,
Handkraft und Spannkraft sind auf dem
Etikett des Zurrmittels zu finden.

Zur Ergénzung der Befestigungsmethode
nach 1.1. und 1.3. ist das CEMO Fass
zusétzlich mit min. 2 Zurrgurten zu Uber-
spannen und an beiden Seiten an den
Zurrpunkten der Fahrzeugladeflache zu
befestigen. Grundsétzlich richtet sich die
Anzahl der Zurrgurte nach dem Masse-
gewicht des Ladegutes und den ange-
wendeten MaBnahmen nach 1.1 und 1.3.

1.3. Halter fiir Spannkette
(Kraftschluss durch Direktzurrung)
CEMO Auflagekufen sind serienméBig mit
Halter fiir Spannketten mit einer Zugkraft
von max. 2000 daN ausgestattet, bzw.
kénnen nachgerlstet werden. Beim
Einsatz von Spannketten kann die Anzahl
der Zurrgurte reduziert werden (siehe 1.2).

1.4. Anschlagflachen (Formschluss)
Wenn mdglich sind zur Ladungssicherung
auch Anschlagflachen mit zu verwen-
den. Die vordere Laderaumbegrenzung

fiir sicheres Lagern

(Stirnwand) kann unter Berticksichtigung
von deren Festigkeit und des fahrzeug-
spezifischen Lastverteilungsplans

neben zusétzlich montierten Blockier-
vorrichtungen Verwendung finden.

1.5 VDI-Richtlinien
Folgende Richtlinien zur Ladungs-
sicherung sind zu beachten:

- VDI 2700 Ladungssicherung auf
StraBenfahrzeugen

- VDI 2700a Ausbildungsnachweis
Ladungssicherung

- VDI 2700 Blatt 1 Ausbildung und
Ausbildungsinhalte

- VDI 2700 Blatt 2 Zurrkrafte

- VDI 2700 Blatt 3.1 Gebrauchsanleitung
Zurrmittel

- VDI 2700 Blatt 3.2 Einrichtung und
Hilfsmittel zur Ladungssicherung

- VDI 2700 Blatt 4 Lastverteilungsplan

Die Richtlinie VDI 2700 Ladungssicherung
auf StraBenfahrzeugen ist das Standard-
werk, das die Prinzipien und bewahrten
Methoden zur Ladungssicherung aufzeigt

Ladungssicherung mit
Antirutschmatte und
Zurrgurten (Niederzurren)
am Beispiel eines Mobilen
Bewasserungssystems
2000 Liter
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fiir sicheres Lagern
GFK-Fasser

——u

o

LT CEMO-FASSER werden unter Einsatz glatte Oberflachen und eine gleichméBige indivi -
A der modernsten Fertigungstechniken aus Wandstarke. Beide Fasshélften sind durch In.dIVIdue.”e An und

GFK (glasfaserverstarktem Kunststoff) eine glatte, absolut dichte Laminiernaht Einbauteile und eine groBe CEMO Standard-Fésser gibt es oval
produziert. Das eingesetzte Vakuum- fest zu Fasseinheiten verbunden. Auswahl an Armaturen koffer- und kastenformig fiir dié
Injektionsverfahren ermdglicht eine ratio- CEMO-Fasser gewahrleisten damit einen unterschiedlichsten Einsatzbereiche,
nelle Fertigung von verschiedenen GréBen  optimalen Qualititstandard, fiir einen von 2001 - 155001.
unterschiedlicher Fassformteile. Die sicheren Einsatz Uber viele Jahre.

gefertigten Produkte haben beiderseitig

CEMO Weidefésser besitzen einen
speziellen Lichtschutz zur Vermeidung
von Algenbildung. Sie sind licht-
undurchlassig eingefarbt und somit
ausgestattet. besonders UV-bestandig.

Fir einen sicheren Transport sind CEMO-

groBer Einfulldom fur Fasser auf Wunsch mit Schwallwanden

verlustfreies Beflllen
und Transportieren

chemiekalien- . . = -
bestandig z. B. o,
AHL, Pflanzen- -
schutzmittel P
— Speziell fir den Einsatz auf Unimog-

= : - Fahrzeugen gibt es Féasser oval oder
Wande innen = kofferférmig von 10001 - 50001,
glatt, daher gut i~ auch als Schnelllaufer-Ausfiihrung
zu reinigen ' mit Schallwanden.
dauerhaft
witterungs-
und korrosions-
besténdig

Flr den Einsatz im kommunalen
Bereich bietet CEMO

mobile Bewasserungssysteme

o von 10001 - 60001 mit unter-

? schiedlichen Anbauteilen.

transparente Fass-
wande fur leichte
Fullstandskontrolle

bis zu 70% leichter
als Stahlfasser

GFK ist einfach zu reparieren .
Der genormte 3-Loch-Flansch ermdglicht

die problemlose Montage verschiedenster Anwendungsbeispiel:
Armaturen. Fékalienentsorgung in den Ziigen
bei der Deutschen Bahn.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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GFK-Fasser, oval g GFK-Fasser, kofferformig rrcs

Fasser, oval aus glasfaserverstirktem ‘% - i Fasser, kofferférmig — *f‘*
Kunststoff, GFK - < I e aus glasfaserverstarktem Kunststoff, GFK ] "*i"‘,_‘ ¥
e flir drucklosen Betrieb 4 e Auslaufoffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss P
e Grundtyp: Einfllldom @ 360 mm mit e Auflagekufen aus Stahl “‘
Schnellverschlussdeckel bzw. Einfllldom ]
@ 420 mm mit Klappdeckel Vorteile von GFK-Féassern, kofferférmig: [ m J

e optimale Ausnutzung der Ladeflache i
e mehr Transportvolumen bei zuldssigem

Gesamtgewicht gegeniber Stahlfassern
e Restauslauf

¢ Beluftungsventile im Deckel montiert

e Auslaufoffnung mit 3-Loch-
Flanschanschluss

e Auflagekufen fest angebaut
(hochdruckimpragniertes Holz,
ab 7000 | Stahl verzinkt)

e Schnelllaufer-Ausfihrung:
zusatzlich Schwallwande in der
oberen und unteren Fasshalfte

Fasser fiir Unimog, Multicar und Pfau:
e Einfllldom o 420 mm mit Klappdeckel

e kompakte Form, Stirnseiten, Ober- und
Unterboden gewdlbt

Fass mit
Holzkufen

Weidefass mit

Anbautrénke - . .
Fasser. oval e Schwallwéande in oberer und unterer Fasshalfte
— ’ Beost-N:/ D o— * Beliiftungsventile im Deckel montiert Fass 13500 |
nhalt MaBe cm (I x b x h) - « Auslaufsffnung mit 3-Loch-
= | o g mit 3-Loch-Flanschanschluss
0. MwSt s 245
N > ko - Krourschwalluinde
600 137 x 92 x 91 1001 995,--
750 165 x 92 x 91 360 45 - 1002 - 1.070,-- .@ -
1000 lang 215 x 92 x 91 360 56 - 1003 - 1.420,-- @ w—_
1000 kurz 146 x 122 x 104 360 57 - 1004 - 1.225,-- .@ pe
1000 Schnelllaufer 146 x 122 x 117 420 85 - 1073 - 1.855,-- .@
1500 201 x 122 x 104 360 82 - 1009 - 1.400,-- @
1600 Schnelllaufer 166 x 150 x 138 420 117 - 1076" - 2.485,-- B ‘w
2000 kurz 190 x 143 x 138 420 100 = 1824 = 1.840,-- .@ ]
2000 kurz mit Einbuchtung 190 x 143 x 138 420 99 - 1065 - 1.945,-- @ \ /
2000 kurz Schnellaufer 190 x 143 x 138 420 126 - 1077 - 2415 B =
mit Einbuchtung
2000 lang 266 x 122 x 104 360 105 1010 - 1012* 1.820,-- E3mn
3000 276 x 143 x 138 420 130 1059 - 1060* 2.345,-- SETN
4000 366 x 143 x 138 420 173 1061 - 1062* 2.775,-- | dargestellte Zurrgurte
5000 366 x 154 x 152 420 218 1063 - 1064* 3.415,-- « nicht im Lieferumfang
6000 343 x 179 x 170 420 280 5101 - 5102* 4.155,--
7000 400 x 179 x 170 420 401 1025 - 1026* 5.435,-- .. .
8500 430 x 188 x 182 420 470 6674 - 6675 6.660,-- Fasser, kOﬁerformlg
10000 500 x 188 x 182 420 538 3083 - 3120 7.295,-- Inhalt | MaBe cm (I x b x h) [ Einfiilldffnung / -
Zubehor flur Fasser, oval (mit 3-Loch-Flansch) siehe Seite 202-204 e [ [y Ll e . Nr @, b = S =
300 102 x 62 x 72 2854 815,--
Weidefasser sind zur Vermeidung von Algenbildung lichtundurchléassig grau eingefarbt. 400 133 x 62 x 72 Einfullsffnung 28 2855 855,-- .@
Inhalt | MaBe cm (I x b x h) Dom g | Gewicht Best.-Nr. / Dom € Versand SO0 ey LG B 2 2 LRI £ 25 935 A
Lénge inkl. Kufen M- ca. kg e o | o, MwSt* Nsloi 500 kurz 105 x 95 x 71 mit Schraubdeckel 41 5944 1.020- B
600 137 x 92 x 91 360 40 1.080,-- @ 600 131 x 63 x 102 45 5910 1.285,-- .@
750 165 x 92 X 91 360 45 1.105,-- @ 700 mit Pumpensumpf 146 x 101 x 80 Dom o 380 mm 54 2857 1.335,-- @
1000 215 x 92 x 91 360 56 1.425,-- ‘@ 1000 mit Pumpensumpf 147 x 101 x 99 mit Schraubdeckel 58 2858 1.550,-- @
o1 nizioe %0 i s e ows- B
2000 lang 266 x 122 x 104 360 105 1052 - 1614 156055 2000 mit Schwallwanden 194 x 102 x 153 135 5115 3380~ B
3000 276 x 143 x 138 420 130 2250 = 2219* 2.445,-- .
. — 3000 Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet,@ 189 x 186 x 124 058 11039 5.175.-- @
4000 366 x 143 x 138 420 173 2462 - 2218 2.970,-- ST e e A75,
5000 366 x 154 x 152 420 218 2463 - 1848* 3.565,-- 3000 Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet,
6000 343 x 179 x 170 420 280 5319 - 5654* 4.340,-- mit Kreuzschwallwénden USRS TEDRS 1k 285 10644 5485 BB
7000 400 x 179 x 170 420 401 1722 = 3179* 5.890,-- 4000 Klippdeckil selllth<3h &/ersetzt angeordnet, @ 191 x 188 x 153 Dom ¢ 420 mm 087 11040 5285--
8500 430 x 188 x 182 420 470 6681 - 6682" 7.365,-- s — ;‘I' Q‘éers: |Wa t"l"a: en = — mit Klappdeckel
. . - appdeckel seitlich versetzt angeordnet, .
10000 500 x 188 x 182 420 538 3189 Son 3?7: 'd8.0:0, . .w.ﬁf . i e el AR 191 x 188 x 153 310 10645 5.585, @
Ar fi i A " Sonderausflhrung, wird auftragsbezogen gefertig 5000 Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet,
Zubehor fur Weidefasser o o o 231 x 198 x 169 320 6538  7.030,- A
Bezeichnung € 0. MwSt.** 13500 Lagertank ohne Schwallwénde 506 x 220 x 195 870 8008  12.120,--
Anbautrénke einfach fur Auslauf DN75 1056 135,-- @ 13500 Transportfass mit Schwallwanden 506 x 220 x 195 950 8009  16.785,--
% ﬁ fur Auslauf DN100 10771 135,-- @ 15500 Lager- und Transportfass mit Schwallwénden 506 x 220 x 222 1.080 8270 19.225,--
Anbauflansch flir 2 Trankebecken 5790 158,-- Zubehor flr Fasser, kofferformig (mit 3-Loch-Flansch) siehe Seite 202-204
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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GFK-Fasser, oval und kofferformig e s GFK-Fasser, oval und kofferformig e s

Zubehor fur GFK-Fasser, oval und kofferférmig und PE-Fasser, kofferférmig Zubehor fur GFK-Fasser, oval und kofferférmig

Bezeichnung

Best.-Nr.

Bezeichnung

Gewinde | Best.- Versand
Nr. 0. MwSt ** s. s 245

Gewinde .-Nr. Versand
GFK-Fasser e o Mwst| ss

bis ab 16001 135001 | 6001 bis | 20001 * D Inioel (PVC 1" 1527 17,--
15001 | bis 100001 | u.155001 | 10001 * oppelnippel (PVC) 19" 1529 21 -
mit AuBengewinde ’
Jaucheverteiler, 2 80 mm 1300 305,-- . 2" 1530 24,-- @
nur fir Fasser i i
L Il LI
s e100mm - - 1301 - - - 340,
Kamlok-Kupplung 1%" 1356 24,--
Verschlussplatte fir Hahn, Vaterteil 2" 1359 25,--
(Blindflansch) fir 3-Loch- - 1367 1368 1368 1367 1368 57,-- R
R, [EelElEE Kamlok-Kupplung Innendurchmesser o 40 mm fur V-Teil: ~ 1%" 1357 20,
Mutterteil
%" AG 5954 5955 5955 5954 5955 68,-- @ it SenlEuehiie
1" AG 1384 1385 1385 1384 1385 70,-- @ 4 fiir Schlauch Innendurchmesser @ 60 mm fir V-Teil: 2" 1360 46,--
~ Edelstahl-Flanschplatte 1%" AG 1386 1387 1387 1386 1387 69,-- -
mit Gewindenippel 1" AG 1388 1542 1542 1388 1542 70,-- @ A i1 Dl Dl VT 17 5066 30 - @
.,w fiir 3-Loch-Flansch 2"AG 1389 1390 - 1389 1390 M- @ ’ '
3" AG 5614 1391 _ _ _ 95,-- Kamlok-Verschlusskappe
4" AG . 1392 _ _ _ 125,-- @ 'y fur Kamlock-Kupplung V-Teil: 2" 1361 &)=
Edelstahl-Flanschplatte 2" AG B ° g - B 135,-- @ &
sipezdel il 12200 | Feuerwehrkupplung C, fir Hahn 2" AG 2" 1340 43,
und 155001 3" AG - - 8178 - - 150,- @ u
%" 1G 1316 1317 - 1316 1317 90,--
1"IG 1318 1319 - 1318 1319 94, % 40 mm ILW. 1363 18,
- ’ Spiralschlauch (Kunststoff)
Auslaufhahn, 1%" 1G 1320 1321 - 1320 1321 100,-- @ 60 mm L.W. 1364 24,--
Ms-vernickelt 1%" IG 1322 1323 - 1322 1323 128,--
mit Edelstahlflansch 2"IG 1324 1358 - 1324 1358 142,-- @
3'IG 1325 1326 s 2 - 365-- @ Schlauchabsperrhahn (Kunststoff 60 mm LW. 2" 1681 290,--
’ fur Spiralschlauch
4" 1G - 6441 - - - 500,--
Auslaufhahn " For
0 2" 1G - - 8179 - - 180,-- "
Ms-vernickelt mit Edel- @ i Sl e PVC ) 2" 1811 1E==
stahlflansch speziell fir . & (Verschlusskappe fiir Einschraub-/Durchschraubgewinde)
13500 | + 15500 | StIG - - 8180 - - 410,
1"1G 6447 6453 - 6447 6453 105,-- @
PVC-Kugelhahn 11" 1G 6449 6455 = 6449 6455 125,-- @ . T-Stick (PVC) mit IG 2 1547 48,--
mit Edelstahlflansch 2" 1G 6450 6456 - 6450 6456 144,--
3" IG 6451 6457 - - - 325,-- @
PP-Kugelhahn glasfaser- "G 6442 6444 = 6442 6444 176,-- Winkel 90°, verzinkt, IG und AG o 1338 32,-- @
verstarkt, mit Edelstahl-
flansch, (bruchsichere 1%" I1G 1346 1347 - 1346 1347 240,--
Ausfuhrung, fur Flussig- .
diingerfasser empfohlen) 2" 1G 1348 1349 - 1348 1349 275,-- @ Winkel 80°. PVG. IG " 1540 o @
PVC-Kugelhahn mit 2'G - - 8181 - - 170 @ o '
Edelstahlflansch speziell
fur 13500 | und 15500 | 3"IG - - 8182 - - 345,-- @
PP-Kugelhahn mit mflfg (FHejiess, 2" 1535 2- @
Edelstahlflansch speziell 2'IG - - 8183 - - 305-- @
fur 13500 | und 15500 | o 1750 196
4 e
Auslaufkombination " Muffe (PVC) anlaminiert 1" 1753 138,--
mit lackierter Flanschplatte , i eI e, A 1754 142 - -
Ms-Hahn 3/4"und Ms-Hahn ) 1578 1579 ) 1578 1579 210, mit IG 115" 1755 146 -
2" mit C-Kupplung 2" 1756 150,--
I | l * Montagesatz zu Flansch-
. 4 Plattean PE-Fass = = = = 8445 8445 2- @&
© ©  (wird zusatzlich bendtigt)
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
202 203




GFK-Fasser, oval und kofferformig s

Zubehor fur GFK-Fasser, oval und kofferférmig

Bezeichnung

< C-Fullanschluss 2" mit freier FlieBstrecke,
komplett mit Schieber,
einschlieBlich Montage

Einflillsieb mit Zwischenring flir Dom @ 420 mm
Einflllsieb mit Zwischenring fir Dom @ 360 mm
Einfiillsieb fir Dom @ 380 mm mit Schraubdeckel

Reparatur-Packung mit 1 kg
vorbeschleunigtem Harz, Harter, Glasfaser, Pinsel

‘g\j Polyester-Klebepackung (1kg Klebeharz, Harter)

(passend fiir GFK-Fasser 7001 und 10001 kofferférmig ohne Schwallwande)
nicht eingeférbt
grau eingefarbt

5689

3080
8241

8628

1617
5978

1619

Best.- € Versand
Nr. 0. MwSt.** s.S. 245

935,--

(@
105,--
47,--

510 ==
5(0)==
==

L0 © ©©

Nr 0. MwSt **

fiir sicheres Lagern

PE-Fasser pcg

PE-Getrankefasser
¢ in HD-PE lebensmittelecht
e tiefer Auslauf mit Hahn DN 15
e mit Schraubdeckel Durchmesser 220 mm
e mit 2 Handgriffen (zum Transport
in leerem Zustand)
e der Verschlussdeckel kann anstelle
des Auslaufhahns montiert werden
e optional Adapter mit AG1"
oder AG 172" (siehe Zubehdr)

=

PE-Getrankefasser

MaBe om (" x b x ) € 0. MwSt.”
PE-Getrankefass 60 55 x 35 x 57 8886 10==
PE-Getréankefass 100 100 63 x 42 x 67 5,5 8887 108,--
PE-Getrénkefass 150 150 73 x 45 x 74 8,5 8888 133,-- @
PE-Getrénkefass 200 200 84 x 48 x 81 11 8889 155,-- @
PE-Getrankefass 300 300 91 x 59 x 89 13,5 8890 190,-- .@
PE-Getrénkefass 500 500 106 x 73 x 103 21 8891 350,-- .@

* Lange mit Auslaufhahn, Héhe mit Deckel und Verschlussstopfen

Staffelpreise ===. B Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %
G est.-
Bezeichnung / Typ Nr. | Menge | Stiickpreis € o. MwSt.* | Menge | Stlckpreis € o. Mwst.* | Menge | Stilickpreis € o. Mwst.*
PE-Getrankefass 60 8886 3 68,-- 5 66,-- 10 64,--
PE-Getrankefass 100 8887 3 99,-- 5 97,-- 10 94,--
| PE-Getrankefass 150 8888 3 128)== 5 126,-- 10 122,--
PE-Getrankefass 200 8889 3 150,-- 5 147,-- 10 142,--

Zubehor und Ersatzteile fur PE-Getrankefasser

1743 159,--
GFK 25 1744 170,--
GFK 32 1745 170,--
GFK 40 1746 175,--
DIN-Flansch anlaminiert PN 10/16 GFK 50 1747 175,--
bestehend aus anlaminiertem Rohrstutzen GFK 65 1748 200,--
und Losflansch GFK 80 1749 215,--
GFK 100 1750 260,--
GFK 125 2885 340,--
GFK 150 2897 435,--
GFK 200 2898 640,--
Auflagekufen aus Stahl, verzinkt fir Fasser oval, komplett
Ausfiihrung Abmessungen mm Gewicht | Best.- €
fir FassgroBe Profil Lange | ca. kg Nr. | o. MwSt.™*
e 1000 kurz U 100 x 50 x 5 1460 295,--
=% 1000 lang U70x50x4 2150 25 295,--
i || =, ' 1500 U 100 x 50 x 5 2000 41 395,--
- 1‘_ 2000 kurz U 100 x 50 x 5 1900 40 Mehr- 375,--
sy 2000 lang U 100 x 50 x 5 2660 50 preis 435,--
U 100 x 50 x 5
30001ang ¢y Best -Nr. 1059, 1060, 2250, 2219) 2/°° 58 i
4000 + 5000 U 100 x 50 x 5 3660 64 555,--
6000 Abkantprofil 3285 mm 3485 81 765,--
Sonderausstattungen flir Fasser werden auftragsbezogen gefertigt
Bezeichnung Best.- €
Nr. 0. MwSt.*™
1 Dom @ 420 mm mit Klappdeckel
jl"'i__‘,?ﬂi (Einbau ab Werk) gegeniiber Dom @ 360 mm 305,--
 — mit 2 BelUftungsventilen
—1la
y Dom @ 420 mm gegenliber Dom @ 360 mm 295,--
nﬁ Elitr]gZLS:En\a/\L/j:rtlf)m Flachdeckel gegentiber Dom @ 420 mm Mehr- 42 -
mit Klappdeckel preis ’
. fur GréBe bis 5000 | (2 Stiick) 555,--
Schwallwénde
fur schnelllaufende Fahrzeuge fur GréBe 6000 - 7000 | (2 Stiick) 765,--
in zwei Fasshalfte . . .
fir GroBe 8500 - 10000 | (4 Stlck) 1.225,--

Sonderausfihrungen

Einfarbung von Féassern in Sonderfarben (RAL-Nr. angeben,

Farbe ahnlich RAL, nur VI-Verfahren) mit Angabe der FassgréBen HCHIEDERATIEED

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Bezeichnung

&

Schraubdeckel, @220 mm mit Verschlussdeckel

Verschlussdeckel

Auslaufhahn DN 18

Adapter mit AG 1"

Adapter mit AG 172"

Auslaufhahn Messing vernickelt mit IG1"

Auslaufhahn Messing vernickelt mit IG 172"

€ 0. Mwst.

8892

8893

8894

8895

8896

1304

1306

20,--

13,

)

47,

48,--

2 ==

44,--

&

& ©

& o @®

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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PE-Fasser, kofferformig prcs

e aus hochwertigem, alterungs-
bestandigem und recyclefédhigem PE

e gefertigt im Rotationssinterverfahren an
einem Stuck

e kofferfdrmige Bauweise, daher
platzsparend

e niedriger Schwerpunkt

¢ Aufstandsflache beim Fass 6001
abgestimmt auf Europalettenmai

e Fass 2000 | kann noch quer auf
Unimog-Pritsche gebaut werden

Auslaufhahn als
Zubehor erhéltlich

e 2"-|G-Anschluss mit Einbuchtung an
der Stirnseite

e 2"-|G-Anschluss optional an den
Langsseiten (nur beim Fass 20001)

e Mdglichkeit der Montage der bewahrten
CEMO-3-Loch-Flanschplatten

e 1"-|G-Anschluss flr Restentleerung

e Dom @ 380 mm mit Schwallschutz und
Klappdeckel

e Be- und Entliftungsventile im Klapp-
deckel montiert

e mit Handgriffen und Laschen fir
Spanngurte

e mit integriertem Befestigungsflansch zur
direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche

2.000 |

Restentleerung 1"

PP-Doppelnippel als
Zubehor

Dom mit Schwallschutz und
Klappdeckel

Befestigungsflansch

Edelstahl-Flanschplatte* mit
Gewindenippel (Zubehdr S. 202)

Das PE-Weidefass ist zur Vermeidung von
Algenbildung lichtundurchlassig griin eingefarbt.

PE-Fasser, kofferférmig, gelb eingefarbt

Inhalt | VEGEY Einfiilléffnung /
(Ixbxh) Dom @ mm

6001 120 x 90 x 90 380
10001 145x114x 100 mit Klapp-
20001 190 x 135 x 117 deckel

PE-Weidefass, kofferférmig

ohne Schwallwand

Gewicht ca. kg | Best.-Nr. | € o. MwSt.** | Gewic

8273 425,--
54 8274 555,--
82 8275 835,--

mit Schwallwand
ht ca. kg | Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | s.S.245
41 10921 740-- B
62 10922 895-- M

93 10923 1195-- B

ist zur Vermeidung von Algenbildung lichtundurchlassig griin eingefarbt.

Inhalt | MaBe cm Einfulloffnung /
(Ixbxh) Dom @ mm

6001 120 x 90 x 90 380
10001 145x114x100  mit Klapp-
2000! 190x135x 117 deckel

ohne Schwallwand

mit Schwallwand Versand
Gewicht ca. kg | Best.-Nr. | € o. MwSt.**| Gewicht ca. kg | Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | s.S.245
a1 B

8884 435,-- 10924 750,--
54 8885 570,-- 62 10925 910,-- M
82 8381 845,-- 93 10926 1.205-- B

* Zubehor Montagesatz 8445 erforderlich (siehe Seite 202).

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

PE-Fasser, kofferformig rcs

Zubehor fur PE-Fasser, kofferférmig

Beschreibung Gewinde Best.-Nr. | € 0. MwSt.* | Versand s. s. 245

PP-Adapter-Set
(PP-Reduziernippel + PP-Reduktion)

2" x 1" AG 8407 10,--
PP-Reduziernippel
2" x 1%" AG 8408 10,--

2" AG auf %" AG 8406 2=

PP-Doppelnippel 2" AG 8409 10,--

PP-Stopfen 2" AG 8410 10,--

Einflllsieb
@ 380 x H 330 mm

%" 1303 26,--
Auslaufhahn (Messing, vernickelt) 1" 1304 29,--
L7 mit beidseitigem Innengewinde 115" 1306 44, --

8628 47,--

2" 1307 583=
1" 6426 50,--
172" 6428 65,--
2" 6429 (W=
Kunststoff-Kugelhahn 1" 1310 136,--

(Polypropylen glasfaserverstarkt) 112" 1312 185,--
mit Innengewinde ou 1313 210,--

Kunststoff-Kugelhahn
(PVC) mit Innengewinde

C-Fullanschluss 172"
mit freier FlieBstrecke, komplett mit Schieber, @ 11045 580,--
einschlieBlich Montage

Schwallwénde, kompl. montiert, fir schnelllaufende Fahrzeuge

fur PE-Fass 6001, kofferférmig 315,--

fiir PE-Fass 10001, kofferformig Mehr- 340,--
preis

fur PE-Fass 20001, kofferférmig 360,--

Weiteres Zubehor siehe Seite 202.

Zubehor fur PE-Weidefass

Beschreibung

A_nbautr?nke 1056 135,
einfach
Anbauflansch 5790 158, -

flr 2 Trankebecken *

Beispiel:

In Verbindung mit den optionalen seitlichen Auslauféffnungen am PE-Fass 20001
sind mit Best.-Nr. 1056 und 5790 bis max. 6 Anbautrdnken mdglich.

Unterbau mit den MaBen min. 149 x 120 x 16 cm (I x b x h) erforderlich

(nicht im Lieferumfang enthalten).

* Zubehor Montagesatz 8445 erforderlich (siehe Seite 202).
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Fasser, kastenformig pes 156

Fasser, kastenférmig

aus glasfaserverstarktem

Kunststoff, GFK

e flacher Boden, daher keine Auflagekufen
notwendig

e ringsumlaufender, stabiler Griffrand 5

GFK-Fass kastenférmig

Bezeichnung / Inhalt | MaBe cm (I x b x h) | Einfll6ffnung / Dom @ in mm | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.™*
12 :o))

GFK-Fass kastenférmig, 2001 87 x 57 x 57 1043 365,--
GFK-Fass kastenformig, 4001 122 x 62 x 72 mit Schraubdeckel 19 1045 455, -- .@
GFK-Fass kastenférmig, 6001 118 x 70 x 106 30 7958 565,-- @

Einfllléffnung @ 190 mm

Fasser, kastenférmig

aus hochwertigem, alterungsbestandi-
gem und recyclefédhigem Polyethylen
e 1251, 200 |, 450 | oder 600 |

e gefertigt im Rotationssinterverfahren
an einem Stlick

mit Schraubdeckel S160x7
Schraubdeckel mit integrierter
BellGftung und Druckentlastung
Innendurchmesser der

Einfulléffnung 140mm

integrierte Vertiefungen zur
Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
wahrend des Transportes

integrierte Staplertaschen

und Tragegriffe

integrierte Schwallwand bei

den GréBen 450 | und 600 |

2-fach stapelbar, mit Stapelnocken
ideale TransportmaBe

GroBenvarianten von 1251 bis 4501 (6001 o. Abb.)

Auslaufhahn als Zubehor stapelbar, mit

Stapelnocken,
integrierten
Staplertaschen
und Tragegriffen

PE-Fass kastenférmig, gelb eingefarbt

Bezeichnung / Inhalt | MaBe cm (I x b x h) Gewicht ca. kg Best.-Nr. € 0. MwSt.* |Versand s.s. 245
PE-Fass kastenférmig, 1251 80 x 60 x 45 15 10095 185,-- .@
PE-Fass kastenférmig, 2001 80 x 60 x 59 16 10096 215,-- .@
PE-Fass kastenférmig, 4501 116 x 76 x 73 35 10097 345,-- .@
PE-Fass kastenférmig, 6001 116 x 76 x 102 43 10098 415,-- .@

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Fasser, kastenformig ras

Zubehor fur GFK- und PE-Fésser, kastenférmig

Durchschraubgewinde* %"
(Messing) 1"
mit AuBengewinde, 1 "
2 Kontermuttern 1 1"
%II
Einschraubgewinde * 1
(Messing, vernickelt) 1 v
mit AuBengewinde, o
lebensmittelecht 1%
o
.
Einschraubgewinde *** 1"
(Kunststoff) 1 %"
mit AuBengewinde 1 1"
o
AG 1" 1G 12"
Einschraubgewinde * AG 1 %" 1G %"
(Kunststoff) 1 "
mit AuBen- und &8 1“A IG11 .
Innengewinde AG2"1G 17
AG 2 %" 1G 2"
o
Auslaufhahn 1
) (Messing, vernickelt) 1 v
E mit beidseitigem 14"
Innengewinde 1%
o
1
Kunststoff-Kugelhahn 1 1"
(PVC) on
mit Innengewinde
3
Kunststoff-Kugelhahn 1"
(Polypropylen glasfaser- 1 1"
verstarkt) .
mit Innengewinde 2
Spindelhahn (Kunststoff) 2"
mit AG passend fur
Einschraubgewinde %"

Hkk

* nicht fur PE-Fass kastenférmig 1251 nur fir PE-F&sser kastenférmig

Zubehor fur GFK-Féasser, kastenférmig

Bezeichnung

ohne Montage

Best.-Nr.

1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1500
1501
10910
10911
10912
10913
10914
1515
1516
1517
1518
1519
1303
1304
1305
1306
1307
6426
6428
6429
6430
1310
1312

1313

1314

1315

€ 0. MwSt.**

30,--
34,--
43,
57,--
50,--
54,--
69,--
76,--

113,--
19,--
i
25,--
29,--
31,--
22,
i
44,
45,
61,--
26,--
29,--
39,--
44,
58,--
50,--
65,--
87,--

215,

136,--

185,--

210,--

22,--

26,--

fiir sicheres Lagern

inkl. Montage am Behalter Versand
Best.-Nr. | € o. MwSt.** s. 8. 245

8843 Bl =

8844 /0=
8845 75),==
8846 9=
8847 S ==
8848 S ==
8849 108,--
8850 123,--
8851 153,--
10915 56,
10916 56,--
10917 65,--
10918 66,--
10919 68,--
8852 56,--
8853 56,--
8854 8=
8855 88,--
8856 100,--

@ @ 000DV

€ 0. Mwst.”

.—.; Schraubdeckel @ 190 mm kompl. mit Schraubenbeutel (Nachristsatz) 6492 44,-- @
StahlfuBgestell fiir GroBe
- 200 10 7784 B @
verzinktes StahlfuBgestell
fur sicheren Stand 400 12 7785 103, B
600 12 7787 103,-- B

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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N Kccvc)

fiir sicheres Lagern

Mobiles Bewasserungssystem BWS 500 pc s Zubehor fur Mobiles Bewasserungssystem
BWS 500 rc g

Zubehor fir Mobiles Bewéasserungssystem BWS 500

Mobiles Bew&sserungssystem BWS 500
fir Fahrzeugpritschen oder stationéren

Betrieb passend fiir Gerétefasser € 0. MwSt.™
Fasser, oval: Staplertaschen 10001 6514 325,--
« aus glasfaserverstarktem werkseitig mit Auflagen hinten und vorn. Einfahrprofil 160 x 70 mm, 1500 | bis 5000 | 7146 535,--
fest Abstand Schienenmitte 700 mm (leeres Fass) 6000 | 7147 645.--
Kunststoff, GFK h )
’ montiert = - B
e mit Schwallwanden ab 40001 C-Fullanschluss mit freier FlieBstrecke, _ 5689 935,
* mit verlingerten Stahlkufen komplett mit Schieber zur Fassbeflillung (Abb. Seite 188)
wird PVC-Druckschlauch, @ 60 mm, Lange 3,5 m; beidseitig C-Kupplung, _
* Konsole zum Aufbau der Pumpen lose mit- auch zur Verlangerung des Saugschlauches einsetzbar T UED),
* Edelstahl Flanschplatte geliefert  PVC-Saugschlauch, @ 60 mm, Lange 3,5 m; mit Saugkorb und einseitig C-Kupplung 5775 285,-- B

mit Gewindenippel 2"

Einfllldom @ 360 mm mit Schnell-
verschlussdeckel bis 15001
Einfllldom @ 420 mm mit Klappdeckel
ab 2000|

BellGftungsventile im Deckel montiert
Einsatzmd&glichkeit: geeignet fur das
professionelle Bewéassern von gréBeren
Flachen und Parks und somit das
ideale System firr die Kommune oder
den gewerblichen Anwender

Mobiles Bewasserungssystem BWS 130 pc g

Mobiles Bewasserungssystem BWS 130

e |eichte und robuste Bauweise

: . e auch fiir Dauerbetrieb

Beispiel: Schlauchhaspel klappbar ¢ einfaches Handling durch geringes Gewicht

e passend fir alle ovalen Fasser

Fasser, oval mit verlangerten Stahlkufen und Pumpenkonsole von 6001 - 50001 Inhalt (siehe Seite 184)
e Schlauchhaspel um 135° schwenkbar

Inhalt | MaBe cm (I x b x h) Gewicht | Schwallwande | ohne Schlauchhaspel, ohne Pumpe Versand (ohne Schlauch)
Lange einschl. Kufen @ mm ca. kg Anzahl Best.-Nr. € 0. MwSt.** s.S. 245 fir 80 m Wasserschlauch %"

dargestellte Zurrgurte nicht im Lieferumfang

1000 206 x 122 x 104 160 7135 1.900,-- B oder 35m Wasserschlauch 1"

1500 270 x 122 x 104 360 190 - 7136 1.965,-- SEIT * vormontierte Einheit

2000 247 x 143 x 138 420 205 - 7137 2610,  EEy * Einsatzmdglichkeit: }

3000 305 x 143 x 138 420 267 ) 7468 3.005.-- 8w Geeignet flr die Bewésserung von Griin-

B — flachen und Parks. Dieses System bietet im

4000 418 x 143 x 138 420 310 2 7138 3.905,-- Garten- und Landschaftsbau und fiir viele

5000 418 x 154 x 155 420 356 2 8624 4.755,-- Dienstleister (Geb&udereiniger etc.) ein

6000 395 x 179 x 170 420 410 2 7139 6.485,-- optimales Preis-Leistungs-Verhéltnis.
SondergroBen auf Anfrage Zubehér siehe Seite 204.

dargestellte Zurrgurfe nicht im L/eferumfang
Mobiles Bewésserungssystem BWS 130 komplett mit Fass, Aufbaupumpe und Schlauchhaspel

Inhalt | GesamtmaBe Gesamtgewicht Best.-Nr. ohne Versand
cm(xbxh ca. kg Schwallwénde* 0. MWSt * s. S 245

207 x 92 x 96 115 7914 3.205,--
750 235 x 92 x 96 120 7915 2.935,--
1000 lang 285 x 92 x 96 131 7916 3.305,--
1000 kurz 216 x 122 x 104 132 7917 3.460,--
. 1500 kurz 271 x 122 x 104 157 7918 3.565,--
Anbauteile: Pumpen und Schlauchhaspeln
) . . s oa . ) 2000 kurz 260 x 143 x 138 175 7919 3.920,--
Entsprechend dem Einsatzzweck kénnen die Geratefasser aus den aufgeflihrten Bauteilen zusammengestellt werden. 2000 K it Einbucht 260 x 143 x 138 174 2920 3.995
Das Geratefass wird komplett montiert geliefert. Weiteres Zubehor siehe Seite 202 und 204. urz mit Einbuchtung X X ST
. . 2000 lang 336 x 122 x 104 180 7921 4.025,--
AT ga;;te?g iy 3000 kurz mit Einbuchtung 301 x 154 x 152 255 7922 5.895,--
@ Motorpumpe 500 I/min mit Benzinmotor S ’ o 3000 346 x 143 x 138 205 7923 4.535,--
Pumpe fest installiert, mit Saug- und Druckanschluss, umstellbar tiber 3-Wegehahn alle 100 Vb= 4000 SECRAE Pk 248 7924 5.150,--
(@ Pumpe 100 bis 350 I/min (nicht selbstansaugend), mit Hydraulikmotor inkl. Stromregelventil, GroBen 10541 3.705.- . 5000 - . . 436 x 154 x 152 296 7925 5.870,--
fest installiert, mit Saug-Druckanschluss, umstellbar tiber 3-Wegehahn e Schwallwénde siehe Seite 204
(® Elektropumpe bis 60 I/min, 24 V / 19 A/ DC, mit Schalter und Stecker DIN 9680, 3-polig, IP54, 10861 1.935.-- Aufbaupumpe mit Sch|auchhaspel (zur Nachriistung vorhandener Fasser)
Pumpe fest installiert, mit Saug- und Druckanschluss 1", umstellbar tiber 3-Wegehahn T
N . . Bezeichnung MaBe cm Gesamt- Best.- € Versand
@ Schlauchhaspel schwenkbar und héhenverstellbar 145mm (mit Verbindungsschlauch zur Pumpe) 10542 745.- M xbxh |gewichtca. kal Nr. lo. Mwst | s.s. 245
fur 80 m Wasserschlauch %" oder 35 m Wasserschlauch 1" * (Zubehor) ’ : : : . —
(B Automatikschlauchhaspel mit Federriickzug, Stahl lackiert, schwenkbar (mit Verbindungs- 10862 1.930 —- Aufbaupumpe bestehend aus:
schlauch zur Pumpe), fir 40 m Wasserschlauch 34" oder fir 30 m Wasserschlauch 1" *(Zubehor) U * Motorpumpe Honda (Benzinmotor), selbstansaugend,
(® Schlauchhaspel klappbar fiir hohe Fahrzeuge, (ohne Schlauch) fest montiert; 10543 e Forderleistung ca. 130 I/min, Pumpenleistung bis 3,5 bar 70 x b2 x 96 75 7740  2.355,-- @
fir 80 m Wasserschlauch %" oder 35 m Wasserschlauch 1" * T e Schlauchhaspel (ohne Schlauch)
* Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann. 7 SRRl Ve T
Weitere Pumpen auf Anfrage. Zubehér siehe Seite 204. 1 = Verlangerung des Fasses 2 = maximal Fassbreite
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Mobiles Bewasserungssystem BWS 130-PE rc s

Das Bewdsserungssystem erlaubt:

e Bewasserung: Kreislauf mit einem
Sicherheitssaugventil vor der Pumpe

e Beflillen des Fasses an einer Wasser-
stelle durch 3-Wege-Hahnsystem
(7m-Schlauch im Lieferumfang enthalten)

e Untermischung von optionalen
Zusatzstoffen durch geschlossenen
Kreislauf im Fass moglich (z. B. Diinger,
Spritzmittel).

BWS 130-PE bestehend aus:

e Kufen und Auflagevorrichtung
aus verzinktem Stahl
(mit Befestigungsvorrichtung)

e Motorpumpe HONDA 1301/min.

e Schlauchhaspel schwenkbar (ohne
Schlauch) fir 80m Wasserschlauch %"
oder 35m Wasserschlauch 1"

e Uberdruckventil zum Schutz der
Motorpumpe

Vorrichtung und Befestigung Staplertaschen an der Seite

der Befestigungsgurte

Mobiles Bewasserungssytem BWS 130-PE

Inhalt | MaBe cm Einfull6ffnung /
(Ixbxh) Dom g in mm

600 184 x 90 x 96
1000 208 x 114 x 104
2000 263 x 135 x 124

2 380
mit Klappdeckel

ohne Schwallwand

Gewicht ca. kg | Best.-Nr. | € o. MwSt.**
135 8684 3.235,--
160 8685 3.615,--
212 8686 3.920,--

Beschreibung des PE-Fasses in Kofferform, siehe Seite 206.

Zubehor siehe Seite 207 und 213. Weitere Pumpen auf Anfrage.

¢ Befestigungsgurte
¢ Auflagevorrichtung mit an der Seite und
vorne eingebauten Staplertaschen

Schwallwande fiir schnelllaufende
Fahrzeuge und weiteres Zubehor
siehe Seite 207.

BWS 130-PE,
10001

Motorpumpe HONDA 1301/min  Weitere Pumpen wie z.B.
Elektropumpe 24V mit Akku
auf Anfrage.

mit Schwallwand Versand
Gewicht ca. kg | Best.-Nr. | € 0. MwSt.** | s.S.245

141 10927 3.470,--
168 10928 3.865-- M
223 10929 4.185,--

* Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlange und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Mobile Bewasserungssysteme pcg

Zubehor fir Mobiles Bewasserungssystem BWS 130, BWS 130-PE und BWS 500 (wird lose mitgeliefert)

Bezeichnung
gEreS————G,  Sprihlanze mit GEKA-Kupplung und Handhebelventil 5826 DR

GieBbrausekopf

@

mit Gummirand G 3" AG, max. 80 I/min [0 = @

%" 5889 2= @

Wi hlauch je Met -

asserscniauch je lvieter 1 5855 15’“

- GEKA-Kupplung %" 10765 6,-- @
mit Schlauchtiille 1 10766 6,--

Schlauchschelle 25-40 mm, Edelstahl 8249 5,50 @

Aqua-Caddy [PG 8]

Aqua-Caddy 601
e Tauchpumpe CENTRI SP 30, 12V,
Forderleistung 301/min (freier Auslauf*)
e LiFePO,-Akku mit Ladegerat
e Schnellkupplung mit Wasserstopp
fir Gardena-Bewa&sserungssystem
e 6m Wasserschlauch 12"
e Sprihlanze mit
GieBbrausekopf

Aqua-Caddy 60l

fiir Betonbohrgerite

e Schwingkolbenpumpe
230V, Einschaltdauer
100 %,

e Forderleistung
max. 3,5I/min

° 6 m Kabel mit Schalter

Aqua-Caddy 601
* 3 m Abgabeschlauch

mit hochwertigem

Gardena- mit Gardena-Kupplung

Bewasserungssystem
Bezeichnung
Aqua-Caddy mit Tauchpumpe CENTRI SP 30 60 90 x 52 x 37 10847 545,--
Aqua-Caddy mit Schwingkolbenpumpe 60 90 x 52 x 37 15 11032 545,-- @

Mobiles Bewasserungssystem BWS 30-PE rc

BWS 30-PE bestehend aus:

® PE-Fass kastenférmig, mit integrierter
Schwallwand (siehe Seite 192)

e Tauchpumpe CENTRI SP 30, 12V,
Forderleistung 301/min (freier Auslauf)*

e 4m Anschlusskabel mit Polklemmen

e Schnellkupplung mit Wasserstop fiir
Gardena-Bewasserungssystem

e 10m Wasserschlauch 12"

BWS 30-PE, 4501
(Sprihlanze
siehe Zubehor)

BWS 30-PE mit Tauchpumpe CENTRI
SP 30 und Schnellkupplung fiir Gardena-
Bewasserungssyste m

Inhalt | MaBe cm (1 xbxh) | Gewicht ca. kg

BWS 30-PE, 4501 116 x 76 x 73 10596 5585,--
BWS 30-PE, 6001 600 116 x 76 x 102 45 10597 635)= .@

Zubehor fur Mobiles Bewasserungssystem BWS 30-PE
€ 0. MwSt.”

Spriihlanze mit GieBbrausekopf 10598 46,--

* Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchldnge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Lagertanks aus Polyethylen pcg Lagertanks aus Polyethylen pc g

e Lagertanks und GroBbehdlter: e lichtundurchlassig eingefarbte griine e | agertanks: Zubehor flr Lagertanks 750 | bis 2000 | und GroBspeicher

zur oberirdischen Aufstellung fur Garten, Behalter verhindert Algenwachstum lebensmittelecht (auBer Lagertank 10001

Handwerk und Industrie « spezielles Zubehér: Behélter kénnen und 50001), entsprechen der KTW-Leit- Bezeichnung geeignet fir S Versand
e zur Bevorratung von Regenwasser fiir entsprechend den Erfordernissen linie des Umweltbundesamtes Lagertank GroBspeicher| Nr. [o. MwSt.™| s.S.245

die Bewasserung des Gartens komplettiert werden e GroBspeicher: 1000 1{1100 1] 1500 1]2000 12000 I|3000 |

e zum Schutz des Wassers vor nach- ¢ als Tankbatterie aufstellbar vor allem fur die gewerbliche
traglicher Verschmutzung (auBer Lagertank 50001) Wassernutzung z.B. in Géﬁnereign,

e aus hochwertigem PE gefertigt und Waschanlagen und Industrlebetrlebep Flansch y y . § . § § \ \ @
bestandig gegen verschiedene Sauren oder auch zur Regenwassernutzung im mit Kugelhahn 1" 765 8,--
und Laugen haustechnischen Bereich

Mechanische
Fullstandsanzeige X X 2 2 | RS 7

Schraubanschluss
fir Tauchpumpe X X X X X X X 7656 54,--
Verbindungsleitung 2" X X X X X X X 7657 135,--
Lagertank 750 | Lagertanks mit groBem Revisionsdom, Schwimmende _
mit 3 Anschitissen 2 Anschlissen 2" und Flanschanschluss Entnahme X X X X S| e 0,
2" und 1 Flansch- | 55ertank 1000 | mit groBem (1100, 1500 und 2000 | mit Bandagen)
anschluss Revisionsdom, 1 Anschluss
2" und 1 Flanschanschluss
Uni-Flanschanschluss
Winkel 1" X X X X X X X 7659 44, @
Uni-Flanschanschluss
gl X X X X X X X 7660 49,--
Uni-Flanschanschluss
Winkel 2" X X X X X X X 7661 66,-- @
GroBspeicher mit groBem Revisionsdom, 2 Anschlissen 2" ) Un|-F|ans?hansch|uss X X X X X X X 7662 79,--
und 2 Flanschanschliissen (2000 und 3000 ) Lagertank 5000 I mit T-Stuck 2
3 Anschlissen 2" und
1 Anschluss S 160 x 7
Lagertank aus PE
. - . Flanschanschluss 1" X X X X X X X 7736 27,-- @
Bezeichnung / Inhalt | MaBe cm (I x b x h) Gewicht ca. kg € 0. MwSt.**
750 74 x 74 x 164 140 25 7848 385,-- @
1000 124 x 72 x 125 500 x 400 40 7649 405,-- @
Leperls —y 145x 72 x 134 400 53 8315 590,-- B Flanschanschluss 2" D I I I I B B 46, @
1500* 152 x 72 x 161 400 66 7650 710,-- @
2000* 201 x 72 x 164 400 92 7651 885,-- @
5000* 239 x 135 x 198 140 240 8317 2475, @ Zubehor fur Lagertank 5000 | auf Anfrage.
. 2000 202 x 88 x 165 500 x 400 95 7652 765,-- @
GroBspeicher
3000 263 x 88 x 165 500 x 400 130 7653 1.650,--
* mit Bandage
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Rechteckbehalter aus GFK

Rechteckbehalter aus glasfaserverstarktem Kunststoff, GFK —
Uberall dort, wo Transport- und Lagerbehélter mit besonders hoher Stabilitat,
geringem Gewicht und extremer Bestandigkeit gegen Korrosion benétigt werden.

v/ GroBen von 1001 bis 4.500

v verstarkter Griffrand

v/ innen und auBen glatte Oberflachen

v korrosionsbesténdig, extrem leicht

v/ hohe Festigkeit und Stabilitzt

v ineinander stapelbar

v UV-besténdig

v vielseitige Transportvorrichtungen, z. B. abnehmbare
FuB- und Lenkrollengestelle mit Zentrierlaschen

Flachdeckel

Fir jede RechteckbehéltergroBe von 1001 bis 45001 sind Deckel aus GFK erhéltlich.
Bei GroBbehaltern mit 45001 auch mit integriertem Verschlussdeckel mit @ 38 cm,

glatte Oberflachen und
verstarkter Griffrand

Durch glatte AuBenwénde weniger Verschmutzung (keine
Schmutzansammlungen mdéglich), durch glatte Behalterinnen-
wande rickstandsfreies Entleeren und leichte Reinigung.
Durch den verstérkten Griffrand gibt es keine Verformung
und somit eine hohe Passgenauigkeit fir den Verschluss des
optionalen Deckels. Zudem garantiert er hohe Formstabilitat
auch bei schwereren Inhalten.

Unterfahrbar

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
(2001 und 4001).

Einschraubgewinde

Stapelbar

Seitlich stapelbar fiir platzsparende Stapelbar mit geschlossenem
Lagerung und leichte Trennung. Stapeldeckel (2001 und 4001).

Einschraubgewinde und Durchschraubgewinde
sowie Auslaufhéhne sind als Zubehdr erhaltlich.

Aufgrund der herausragenden Werkstoffeigenschaf-
ten, die durch die Armierung des dreidimensional

vernetzten Duroplastmaterials mit Glasfasern ent-

stehen, werden aus GFK seit Jahrzehnten Produkte
flr hohe Beanspruchung hergestellt, von denen eine
lange Lebensdauer in rauer Umgebung und gleich- ]
zeitig hohe Sicherheit erwartet wird. GFK verbindet w Staplertaschen Lenkrollengestell StahlfuBgestell

die positiven Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. 7 Die Staplertaschen sind fliissigkeitsdicht Zubehoér: Lenkrollengestell Zubehér: StahlfuBgestell
montiert und geeignet flir Drehkranzstapler. mit Zentrierlaschen. mit Zentrierlaschen.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Rechteckbehaltercs Rechteckbehaltercs

mit Staplertaschen:

e Staplertaschen flissigkeitsdicht montiert
mit Edelstahl-Flachrundschrauben

e geeignet fur Drehkranzstapler, Einfahr-

Zubehor Flachdeckel

Ausfihrung fir GréBe

AuBenmaBe
cm (I x b x h)

Gewicht Best - Versand
ca. kg Nr. 0. MwSt * s. S 245

maBe der Staplertaschen 160 x 70 mm ;gg fach 182%3Xx5694)§<421 2 5 Hgg 10: — @
—?ES:;T;”&'&IU) aus GFK 200 hoch 89 x 59 x 4 2 1168 87,
e Verwendung als Lager-/Sammelbehalter jg(o) 128 X ;i A : 3"15 H;? 1:;'" %
e chemikalienbesténdig 2D 2 T
* Aufstellung sowohl oberirdisch als auch 500 flach 154 x 89 x 4 8 6956 270,-- B
im Erdreich 550 134 x 98 x 6 He) 1172 128,-- @
e feuerverzinkte AuBenstreben fir die 700 134 x 98 x 6 5.5 1172 128,-- @
oberirdische Aufstellung, Innenstreben 1100 163 x 120 x 6 6,5 1173 176,-- .@
aus Edelstahl fur den Einbau ins 1500 kurz 183 x 140 x 6 10,5 1174 570,-- B
Erdreich S 2200 212 x 149 x 6 15 1175 580~ B
¢ lnner.]Streb.en sind fur Belnlgungs- Flachdeckel fir 45001 GroBbehalter mit inte- 3300 205 x 205 x 6 23 1979 590,-- ‘@
arbeiten leicht demontierbar. griertem Verschiussdeckel o 380mm 4500 GroBbehalter 453 x 113 x 11 30 7819 630,--
Zubehc‘:‘)r StahlfuBgesteII (auch fur Streugutbehalter)
100 7784 80 —
200 flach 12 7785 103,-- @
200 hoch 10 7786 92,--
300 12 7787 103,-- B
400 12 7788 105,-- B
= 550 16 7789 108,-- B
¥ 700 16 7790 107,-- B
tos Stahifun o ‘” 1100 25 7591 185,-- B
T T
2200 48 8011 323,-- B

Rechteckbehalter z.B. mit Lenkrollengestell (Zubehor)

GroBbehélter: Innenstreben aus Edelstahl fir den Einbau ins Erdreich,
AuBenstreben feuerverzinkt fiir die oberirdische Aufstellung

€ Versand
blau 0. MwSt.**| s.S.245

* Bild: siehe Seite 153

Rechteckbehélter aus GFK

Inhalt | InnenmaBe cm | AuBenmaBe cm | Gewicht Best.-Nr.
oben (I x b x h oben (I xb x h ca. kg griin grau

Zubehor Lenkrollengestell (Lenkrollen = LR; auch flir Streugutbehélter)

Ausfiihrung fir GroBe Gewicht | Best.- Versand
ca. o Nr. 0. MwSt - s. S 245

100 Standard 80 x 50 x 28 88 x 58 x 29 1142 7165 7567 115,-- @ 100 (LR @ 100 mm) P 7812 195,--

200 flach Standard 115 x 55 x 36 122 x 62 x 37 8 1143 5671 7568 165,-- @ 200 flach (LR @ 100 mm) PP 14 7813 215,-- @
200 hoch Standard 80 x 49 x 59 88 x 57 x 60 8 1144 1160 7569 170,-- @ 200 hoch (LR @ 100 mm) PP 9 7814 190,--
300 Standard 110 x 62 x 52 118 x 70 x 53 14 1145 1161 7570 195,-- @ 300 (LR @ 100 mm) PP 14 7815 210,-- @
300 mit Staplertaschen 110 x 62 x 52 117 x 69 x 60 26 1204 7178 - 335,-- .@ 400 (LR @ 100 mm) PP 14 7816 200,-- @
400 Standard 111 x 71 x 59 119 x 79 x 60 17 1146 1162 7571 245,-- .ﬁ 550 (LR @ 125 mm) PP 18 7817 240,-- ﬁ
400 mit Staplertaschen 111 x 71 x 59 119 x 79 x 67 30 1205 7179 - 395,-- @ 700 (LR @ 125 mm) PP 18 7818 260,-- @.
500 flach Standard 144 x 79 x 50 153 x 88 x 50 18 1156 7166 - 350,-- ﬂ 1100 (LR @ 150 mm) PA 25 8012 385,-- @
550 Standard 118 x 83 x 62 132 x 97 x 63 19 1147 1163 7995 285,-- @ verzinktes Lenkrollengestell 2 Lenkrollen mit zusatzl. 1500 (LR @ 200 mm) PA 42 8013 455,-- @,
550 mit Staplertaschen 118x83x62  132x97x70 34 1206 7180 . 485 B TP elE) S DliCi= Lel (S Sl 2200 (LRo250mm) PA 48 8014 1.135,-- B
700 Standard 118 x 83 x 80 132 x 97 x 81 23 1148 1164 7996 425,-- @

700 mit Staplertaschen 118 x 83 x 80 132 x 97 x 88 38 1207 2554 - 615,-- @

1100 Standard 148 x 105 x 80 162 x 119 x 81 36 1150 1165 7997 525,-- .ﬂ

1100 mit Staplertaschen 148 x 105 x 80 162 x 119 x 88 57 1208 2555 - 660,-- .@

1500 kurz Standard 168 x 125 x 80 182 x 139 x 81 46 1151 1166 - 695,-- .@

1500 mit Staplertaschen 168 x 125 x 80 182 x 139 x 88 64 1209 2642 - 915,-- @

2200 Standard 197 x 134 x 92 211 x 148 x 93 65 1152 1167 - 1.085,-- @

2200 mit Staplertaschen 197 x 134 x 92 211 x 148 x 100 90 1210 7181 - 1.325,-- .ﬂ

3300 Standard 190 x 190 x 103 204 x 204 x 104 129 1153 7168 - 1.815,-- @

4500 GroBbehalter, oberirdisch 449 x 111 x 121 150 - 7791 - 2.470,--

4500 GroBbehalter, im Erdreich 449 x 111 x 121 130 - 7792 - 2.545,--

passende StahlfuB- bzw. Lenkrollengestelle siehe Seite 219.
Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Rechteckbehalter unterfahrbar e Rechteckbehalter pc s

Zubehor fur alle Rechteckbehalter

Best.-Nr. € 0. MwSt.** Best.-Nr. € 0. MwSt.**
.1 Durchschraub- 1393 30,-- 8843 61,--
gewinde (Messing) 1" 1394 34,-- 8844 70,-- @
mit AuBengewinde, 1% 1395 43,-- 8845 75,--
2 Kontermuttern 1%" 1396 57, 8846 79, @
%" 1397 50,-- 8847 93,-- @
’ Einschraubgevyinde 1 1398 54,-- 8848 97,--
(Messmg, vern.lckelt) 114" 1399 69,-- 8849 108,-- @
mit AuBengewinde,
'- lebensmittelecht 1% 1500 76, 8850 123, @
2" 1501 118,-- 8851 158,-- @
AG 1" IG 1»" 1515 22,-- 8852 56,-- @
Einschraubgewinde  ag 114" 1G %" 1516 21, 8853 56,
(Kunststof) AG 1%" 1G 1" 1517 44, 8854 78,
mit AuBen- und
IFReiEenee AG 2" IG 17" 1518 45, 8855 88,-- @
AG 2%" IG 2" 1519 61,-- 8856 100,--
Bezeichnung
%" 1303 26,--
Auslaufhahn 1 1304 29,-- @
Rechteckbehilter unterfahrbar Stapelbar mit (Messing, vernickelt) 1%" 1305 39,-- @
e mit integrierten Staplertaschen, geschlossenem mit beidseitigem Innengewinde 115" 1306 44,--
passend fir Hubwagen und (%?:EZ: dockol on 1307 58 --
Gabelstapler als Zubehdr) 1" 6426 50, @
o h?rgestellt aus besonders schlag- Kunststoff-Kugelhahn 11n 6498 65,--
zghem schadenstolerar.ﬂem Harz (PVC) mit Innengewinde on 6499 87 @
(siehe auch Katalog Seite 227) 3 6430 15 @
m Spindelhahn (Kunststoff) 2" 1314 22,
mit AG passend fir Einschraubgewinde 34 1315 26,--
Bezeichnung € 0. MwSt.*™
: Reparatur-Packung mit 1 kg vorbeschleu- nicht eingefarbt 1617 50,-- @
ﬁ (s + nigtem Harz, Harter, Glasfaser, Pinsel grin eingefarbt 1618 50,--
= " Polyester-Klebepackun
% t’\f a ké Klebeharz,rl)-lérter)g 1619 37,

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler.

Rechteckbehalter aus GFK, unterfahrbar (Stapeldeckel als Zubehtr)
REMIU

oben (I x b x h oben (I x b x h ca. o griin grau 0. MwSt | s S 245
200 hoch 80 x 50 x 54 87 x 57 x 64 10582 10584 190,-- ok '_...'
400 112 x 72 x 50 119 x 79 x 60 15 10583 10585 265,-- .@

*
'!4 41‘

Zubehor fur Rechteckbehélter unterfahrbar

Bezeichnung fur GroBe AuBenmaBe Tragfahigkeit | Gewicht Best.- Versand
cm (Ixbxh) kg ca. kg Nr. 0. MwSt ** 1 s.S.245

200 hoch 89 x60x9 200 3 10586 64,--
Stapeldeckel
400 121 x 82 x 11 400 6,3 10587 100,-- @
200 hoch 75x45x 3 200 3 10739 32,--
Einlegeplatte Seitlich stapelbar fiir
- platzsparende Lagerung
400 107 x 67 x 3 400 5,4 10740 61, und leichte Trennung.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Eine CEMbox - viele Vorteile

In einer CEMbox sind Ihre TransportgUter sicher aufgehoben und vor duBeren Einflissen

geschutzt. Die CEMbox — der kleine, clevere Container firs Transportgut. >

Video
CEMbox

Stapelbar

Durch Staplertaschen und Arretierungsnocken lassen g _.'._ N
sich alle Modelle leicht Ubereinander stapeln. b N

Spezielle Ausfiihrungen mit Krandsen erméglichen
den flexiblen Einsatz auf der Baustelle
(auBer 1501-Box).

Belastbar

Der Deckel ist doppelwandig, besonders stabil und
schlagfest. Dank einer umlaufenden Dichtung bleibt
der Inhalt vor Nasse und Feuchtigkeit geschiitzt.

LY __}

Die AbschlieBbarkeit sichert den Inhalt gegen
unerlaubten Zugriff.

Tragbar

Mit einer CEMbox haben Sie alles im Giriff.
Ergonomisch geformte Tragegriffe erlauben
angenehmes Tragen alleine oder zu zweit.

Roll- und Ziehbar

Die Trolley-Versionen der 1501 CEMbox erméglicht
I den mobilen Einsatz vor Ort.

Fir eine leichte und komfortable Entnahme von
Werkzeug auf der Pritsche eines Fahrzeugs besitzt
die Variante CEMbox 7501 optional eine Seitentdir.

Transportierbar Etikettierbar Erweiterbar
Durch ihre robuste Bauweise besitzen die CEMboxen Die integrierte Etikettentasche (fir 1501 und 4001) Zubehor wie Tennwénde, Einlege- und Einstellschalen,
eine enorme Tragfahigkeit von bis zu 400kg. ermdoglicht das Beschriften mit Informationen zum Schaumstoffeinlagen und vieles mehr ermdglichen
Integrierte Staplertaschen erleichtern den Transport Inhalt. eine individuelle Ausristung fir jeden Einsatz.

(auBer 1501-Box).
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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CEMDboOX a3 CEMDboOX a3

CEMbox aus Polyethylen e mit 3 Exzenterverschlissen (7501-Box) ¢ Einlegeschale fur empfindliches Werk- Zubehor fur CEMbox 1501 und 2501
e Behdlter grau/orange oder gelb aus oder 2 Exzenterverschlissen (1501-, zeug (z.B. Wasserwaage) als Zubehor
hochwertigem PE 2501- und 4001-Box) aus Edelstahl Bezeichnung CEMbox 150 | CEMbox 250 | Versand
e zum Transport und Aufbewahren  mit Etikettentasche (1501- und 4001-Box) CEMbox kranbar: = s.S.245
von Werkzeugen und Kleinteilen e durch eine umlaufende integrierte e verstarkte Ausfihrung mit Krandsen 0. MwSt.

¢ ideale Lange, auch fir Schaufeln Dichtung absolut spritzwasserdicht und stabilem Krangestell

e optional mit Seitentiir (7501-Box) ¢ Trennwand zum Einspannen in die (2501, 4001 und 7501-Box) Einlegeschale lang,

e optimale MaBe flr Pritschenfahrzeuge Nuten der CEMbox als Zubehor PE [ g e Ve | e e S

e stapelbar, mit Arretierungsnocken

e mit Staplertaschen (auBer 1501-Box)

e mit integrierten Handgriffen

e mit Deckelanschlag -~ Trennwand 54 x 37 8956 17,“ 54 x 38 8171 20,"
Einstellschale
el 43 x28x 19 10016 30,-- 43x28x19 10016 30,--
Pritschenbefestigung - 8666 77,-- - 8666 77,-- @

CEMbox 7501 anthrazit Schaumstoffeinlage

OX antnrazi i
aus PUR-Wairfel- >
schaum, WiirfelgréBe: Eeoratior el | (0 N - - -
== 1 22x22x50mm

Antirutschmatte,
6l- und witterungs- 60 x 80 10166 25,-- 80 x 120 10167 50,-- @
bestandig

Zubehor fir CEMbox 4001 und 7501

CEMbox 7501 kranbar Krangestell mit schwenkbaren Kranésen CEMbox 2501, gelb (weitere Sonder-

CEMbOX (bei CEMbox 4001 und 7501 kranbar) farben lieferbar ab 50 Stiick) Bezeichnung CEMbox 400 | CEMbox 750 | e
s.S. 245
Bezeichnung Inhalt | AuBenmaBe InnenmaBe | Gewicht | Tragféhig- | Tragfahigkeit | Best.- = Versand
| cm (I xbxh) | cm (Ix b xh) zweifach ge- | Nr. | o. MwSt.** | s.s.245
stapelt in kg pro Stlick
Einl hale lang,
CEMbox 150, grau/orange 150 80x60x53 66x45x38 14 100 100 10330 195~ @ P'I’E’ egeschale fang 113x15x6 8170 30~ 160x15x6 8492 42,--
CEMbox 150, gelb 150 80x60x53 66 x45x 38 14 100 100 10132 220,-- @
CEMbox Trolley 150, grau/orange 150 80 x 60 x53 66 x 45 x 38 15 100 100 10331 250,-- @
CEMbox Trolley 150, gelb 150 80x60x53 66 x45x38 15 100 100 10133 270,--
CEMbox 250, grau/orange 250 120x60x54 107 x45x38 18 200 100 10332 240-- B Einlegeschale Metall S = = 67 x 74 x17 8688 1425 B
CEMbox 250, gelb 250 120x60x54 107 x 45 x 38 18 200 100 8615 260,-- .@
CEMbox 250, kranbar, grau/orange 250 124 x 60 x 57 107 x 45 x 38 33 100 100 10333 430,-- .@ Ui e
CEMbox 400, grau/orange 400 120x79x75 107 x 65 x 58 30 250 150 10334 435,-- .@ fiir Einlegeschale - - - 66 x 73 8689 75,--
CEMbox 400, kranbar, grau/orange 400 120 x 81 x 75 107 x 65 x 58 60 200 150 10961 835,-- @@ Metall
CEMbox 750, anthrazit 750 170x 84 x80 156 x 70 x 63 42 400 200 8490 580,-- @
: = . Trennwan X " X a
gEMbox 750 grau;orange 750 170x84 x80 156 x 70 x 63 42 400 200 10335 570 .@ T d 73 x 40 8957 30 76 x 60 8493 39
EMbox 750, grau/orange, _
v S B0 45 e 52 ) 750 170x84 x80 154 x 70 x 63 43 400 200 10336 690, .@
CEMbox 750, kranbar, grau/orange 750 170 x 86 x80 156 x 70 x 63 75 200 200 10337 990,-- .@ . .
CEMbox 750. kranbar. arau/orande Pritschenbefestigung = 10111 62,-- = 8494 72,-- @
ey e 9 9% 750 170x 86x80 154 x 70 x 63 76 200 200 10338  1.095,-- @
mit Seitentlr
Ab 50 Stiick in weiteren Farben lieferbar. Antirutschmatte, 10166 25,--
Staﬁelpreise Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 % 6l- und witterungs- 80 x 120 10167 5{0)== 80 x 180 1011-67 50 +
am bestandi )=
Best.- M Stuckpreis Stiickpreis Stiickpreis :
Nr. enge

Menge

Menge

Bezeichnung € 0. MwSt.* € 0. MwSt.* € 0. MwSt.*

Lenkrollenpaket,

CEMbox Trolley 150, grau/orange 10331 3 189,-- 6 185,-- 12 179,-- bestehend aus 4 Vollgummi-

CEMbox 250, grau/orange 10332 3 232,-- 6 228,-- 12 220,-- Lenkrollen (& 125 mm) - 10250 170,-- - 10251 199,-- @
o CEMbox 400, grau/orange 10334 3 421,-- 6 413,-- 12 400,-- mit Dreh- und Lenkstop

CEMbox 750, grau/orange 10335 3 552,-- 6 541,-- 12 524,-- S Al e e

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

FahrzeugboX prcs

e Behalter grau aus Polyethylen (PE)

e zum sicheren Transport und Aufbewahren
von Werkzeugen und Baumaterial

e abschlieBbar

e ineinander stapelbar
¢ handelbar mit Stapler oder Krangabel

e Einsatzmdglichkeit:
Bauwirtschaft, Landschafts-
bau und Handwerk

leichtes Auf- und Abladen durch
Ausformungen fir Staplergabeln

sichere Aufbewahrung von Werkzeug

und Baumaterial

Hochstellschere fiir Deckel abschlieBbar Pritschenbefestigung Pritschenbefestigung
Deckel (Verstarkung)
Fahrzeugbox
Beschreibung / Inhalt | MaBe in cm (| x b x h
Fahrzeugbox 750 184 x 74 x 94 40 7841 580 == .@

Zubehor fur Fahrzeugbox

€ 0. MwSt.”

Pritschenbefestigung mit Verstarkung 7883 50,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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AllzweckboX pc s

e Behalter und Deckel aus glasfaser-
verstérktem Kunststoff, GFK

e absolut witterungsbestandig und langlebig

e abschlieBbar

e ideal geeignet flr die Lagerung von
Werkzeug und Kleinteilen

e unterfahrbar (mit integrierten Staplertaschen)
passend fur Hubwagen und Gabelstapler

e stapelbar mit geschlossenem Deckel

e Deckel mit Gasdruckfedern

® innen ebener Boden durch Einlegeplatte

¢ hergestellt aus besonders schlagzéhem
schadenstolerantem Harz (siehe unten)

ebener Boden durch Einlegeplatte

Allzweckbox

Beschreibung Inhalt | AuBenmaBe InnenmaBe Gewicht . Versand
ca. kg , . . s.S.245

Allzweckbox 200 200 89 x 60 x 69 75 x 45 x 51 16 10737 320,-- @

Allzweckbox 400 400 121 x 82 x 68 107 x 67 x 47 27 10738 455,-- @

Zubehor fur Allzweckbox

€ 0. MwSt.”

Vorhéngeschloss, verzinkt 1490 16,--

setebsilviaiedsidseus

CEMO INSIDE

Schadenstolerante Harzformulierungen fir GFK-Rechteckbehélter

Im Rahmen der Entwicklung von schadenstoleranteren Eine weitere kritische GroBe ist zudem die Faser-Matrix-
UP-GFK-Rechteckbehaltern beschéftigt sich das Projekt mit Anhaftung, die die eigentliche Querkraftaufnahme bei

der Zahmodifikation des Matrixsystems und versucht, die schlag-artiger Beanspruchung gewéhrleisten muss.
Schlagzahigkeit dieser Bauteile gezielt zu steigern. Dabei

sollen wichtige verarbeitungsrelevante Parameter, wie die Projektziel ist die Entwicklung schadenstoleranter
Viskositat und Topfzeit bzw. Eigenschaften des Endprodukts Rechteckbehilter durch eine gezielte Zdhmodifikation
(Schrumpfung, Eigenspannungen, Oberflachen finish) nicht der Harzmatrix zur Steigerung der Schlagzihigkeit.

beeinflusst werden.

) zm

Geférdert durch:

*

Bundesministerium
fir Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

GFK-Rechteckbehalter 4001,
unterfahrbar und nicht-unterfahrbar

Schliffbild eines zahmodifizierten, ungeséttigten
Polyesterharz GFK-Systems

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

LogistikboX pa

e optimales Lager- und Transportsystem
e PE-Kunststoff hoher Dichte

¢ weitestgehend sdurebestandig,

e stapelbar und transportsicher

e lebensmittelecht

Lebensmittelechte Ausfiihrung:

Behélter mit Lebensmittel- M
zeichen nach der Verordnung Q IJ

(EU) Nr. 10/2011

Logistikbox 300 | Logistikbox 525 | Logistikbox 610 |

Logistikbox

Beschreibung / Inhalt | AuBenmalBe cm Tragfahig- | max. Anzahl | Tragfahigkeit | Gewicht | Best.- € Versand
(Ix b xh) keit einzeln Boxen gesamt gesta- | ca. kg Nr. |o. MwSt.**| s.S5.245

in kg gestapelt pelt in kg
Logistikbox 300, mit 4 FiiBen 100 x 63,5 x 64,5 150 5 750 14,3 10158 150,-- ,@
Logistikbox 525, mit 2 Kufen 120 x 80 x 80 350 8 2800 32 8613 200,-- ,@
Logistikbox 610, mit 3 Kufen 120 x 100 x 76 450 8 3600 41 8085 233,-- ,@

Zubehdr flr Logistikbox

Bezeichnung i . Best.-Nr. | € o. MwSt.** | Versand s. s. 245

Deckel fuir Box 300 108 x 65 x 7,5 5 10159 62,-- @
Deckel fiir Box 525 121,5x81,5x6 6 8614 82,
Deckel fiir Box 610 121,56 x101,5x 6 7 8086 84,-- ,@

Go-Box pcg

e fir Streugut, Sand, Bindemittel, etc.
e flir den Gebrauch und die Lagerung innen und auBen
e robuste Gummirédern
e abgewinkelter Deckel fir Wasserablauf
e benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff —
Seitenteile zum Schieben und Mittelteil zum Ziehen
e 75| Ladekapazitat
e Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen
e |eichte Handhabung durch clevere Ausbalancierung
e reinigungsfreundlich und aufeinander stellbar
flr rentablen Transport
e Gummidichtung und Verschlussbiigel fur
optimale Witterungsbestandigkeit
(mit Vorhangeschloss abschlieBbar,
nicht im Lieferumfang, siehe S. 219)
e aus chemikalienbetandigem PE — 100 % recycelbar
e gute Schlagfestigkeit bis -40°C

Go-Box 75
Beschreibung / Inhalt | MaBe in cm (h x b x t
Go-Box 75 107 x 59 x 43,5 10156 180—— @.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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PE-Stiefelreiniger pc3y

e aus hochwertigem alterungs-
besténdigem Polyethylen

e ausgestattet mit drei festen
und einer beweglichen Burste

e Wasseranschluss 2"

e Leitungen aus Edelstahl

e mit integrierter Sammelwanne
zum Sammeln und Ableiten des
ablaufenden Schmutzwassers

e mit integrierten Haltegriffen

Sammelwanne zum

Sammeln und Ableiten
Zubehor: des Schmutzwassers
Abstreifrost fiir

Grobschmutz

Beschreibung MaBe cm (I x b x h) Gewicht ca. kg
Stiefelreiniger aus PE 52 x 47 x 90 15 10101 350,-- @
Zubehor Abstreifrost fiir Grobschmutz 43 x 60 x 14,5 552 10741 S7,== @

Stiefelreiniger ECO g

e Rahmen aus Edelstahl
e ausgestattet mit drei festen Birsten

e Wasseranschluss 2" (Gardena) Stiefelreiniger

e Leitungen aus Edelstahl ECO
e mit Haltebligel

Zubehor:

Abstreifrost fur

Grobschmutz
Beschreibung MaBe cm (I x b x h) | Gewicht ca. kg
Stiefelreiniger ECO 33 x 33 x 82 5,6 10588 160,-- @
Zubehor Abstreifrost
fir Grobschmutz 28 x40 x 4 1,1 10589 54,-- @
Spulwannen pas — =

e aus hochbestédndigem GFK

e schlag- und kratzfest, sowie
bestandig gegen hohe Temperaturen

e Auslauf mit Verschlussstopfen

e mit Ablaufanschluss 14"

|
i
Beschreibung / Inhalt | | MaBe cm (Ix b x h) | Best.-Nr. |€ o. MwSt.** Versand s.S.245 i | Spilwanne 100 \

Spulwanne 75 80 x 55 x 30 1086 100,--
Spulwanne 100 105 x 55 x 30 1087 108,--

Zubehor fur Spllwanne 'I

Beschreibung MaBe cm (I x b x h) € 0. MwSt.**

Wandkonsole, verzinkt, 46 cm breit 1088 82,--

Bodengestell aus verzinktem Stahlrohr fur Spllwanne 75| 83 x 56 x 81 1089 64,-- @
fir Spilwanne 1001 108 x 56 x 81 1090 67 == @

Abflussschlauch aus Kunststoff mit Verschraubung 1091 21,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

Winterdienst und Streuwagen




e
CEMO Streugutbehalter CEMO Streugutbehalter Plus3

Streugutbehalter bieten mittlerweile viele Anbieter an. Aber keiner erreicht anndhernd die Die neue Streugutbehéltergeneration Plus3 bringt zu den Vorteilen unserer
Qualitat von CEMO. Damit ihr Streugut bei jedem Wetter gut geschitzt und einsatzbereit ist. GFK-Streugutbehaltern 3 weitere Pluspunkte fir Handling und Montage.

v/ Material: GFK - langlebig, stabil, rostfrei, salzresistent
v/ 20 Jahre Nutzungsdauer, 10 Jahre Garantie (!)

v schlagzéh, ,hammerfest” und formstabil

v temperaturbesténdig, UV-bestandig

v geschutzt gegen Wasser und Feuchtigkeit

v/ durchdachte Konstruktion fiir perfekte Handhabung

Die zusatzlichen Vorteile des Behalters Plus3:

0 stapelbar mit geschlossenem Stapeldeckel
9 unterfahrbar
6 Deckel werkzeuglos abnehmbar

Glatte Oberflachen Sauberes SchlieBen

Durch glatte AuBenwéande weniger Verschmutz- Langjahriges, sicheres SchlieBen

ung (keine Schmutzansammlungen mdglich), durch ausgeformten Behalterrand, Stapelbar

durch glatte Behélterinnenwénde riickstands- Uberhangender Rand, dadurch Stapelbar mit geschlossenem Stapeldeckel.
freies Entleeren und leichte Reinigung. kann Schmutzwasser und

Feuchtigkeit nicht eindringen.

Video
Streugutbehéalter

Stapelbar

Seitlich stapelbar fur platzsparende Lagerung
und leichte Trennung.

Unterfahrbar

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
(Variante fir 2001 und 4001).

T

-

AbschlieBbar

o S
Vandalismusdeckel

Werkzeuglos abnehmen

Werkzeuglos abnehmen

Besonders schlagzahes und formstabiles Einfaches Offnen von auBen und Der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar. )

Material (,Hammertest), zusatzlich erhdhte innen durch selbstschlieBenden Er lasst sich einfach arretieren durch Der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar.

Wandstarke (flir BehéltergréBen 550 und 7001). Federverschluss aus Edelstahl. abnehmbare Haltebander. Er lasst sich einfach arretieren durch einen
Mit einem zusatzlichen Vor- Stiitzstab (4001).

hangeschloss abschlieBbar.

Technische Anderungen vorbehalten. Technische Anderungen vorbehalten.
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Streugutbehalter Plus3 rcs

Als Marktfihrer bei Streugutbehaltern
erhalten wir umfangreiches Feedback
und eine Vielzahl an Winschen. Der ein-
fache Gebrauch und das Handling steht
bei vielen Kommunen im Vordergrund.
Die Unterfahrbarkeit in Verbindung mit
der Stapelbarkeit erleichtert das Ein- und
Auslagern der Streugutbehélter enorm

und spart Zeit und Platz. Zudem wurde
die werkzeuglose Montage des sehr
stabilen Deckels wesentlich vereinfacht.

Die neue Streugutbehaltergeneration
Plus3 bringt zu den Vorteilen von
langlebigen GFK-Streugutbehéltern

3 weitere Pluspunkte flir das Handling
und die Montage.

Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler.

Streugutbehalter Plus3

4001 unterfahrbar
mit Entnahmeéffnung

Streugutbehilter Plus3

Die zusatzlichen Vorteile

des Behélters Plus3:

e unterfahrbar (optional)

e stapelbar mit geschlossenem
Deckel (optional mit Vorhénge-
schloss abschlieBbar,

Zubehor siehe Seite 236)

¢ Deckel werkzeuglos abnehmbar

e mit Stutzstab fur Deckel (4001)

e Deckelform sehr stabil und belastbar

Stapelbar mit geschlossenem Deckel.

Inhalt MaBe in cm mit und ohne mit und ohne | Gewicht | Behalter grau Behalter grin € Versand
(I x b xh) Entnahme6ffnung integrierte ca. kg Deckel orange | Deckel orange | o. MwSt.* s. S. 245
Staplertaschen Best.-Nr. Best.-Nr.

100 89 x 60 x 34 ohne
200 89 x 60 x 64 ohne
200 89 x 60 x 64 mit
200 89 x 60 x 69 ohne
200 89 x 60 x 69 mit
400 121 x 82 x 67 ohne
400 121 x 82 x 67 mit
400 121 x 82 x 68 ohne
400 121 x 82 x 68 mit

Zubehor fur Streugutbehalter unterfahrbar
fur GréBe AuBenmaBe Tragféahigkeit

Bezeichnung

Einlegeplatte

ohne 8,3 10564
ohne 11,3 10565
ohne 12,5 10566
mit 12,8 10567
mit 14 10568
ohne 20,4 10569
ohne 21,6 10570
mit 21,4 10571
mit 22,6 10572

kg
200 75x45x3 200
400 107 x 67 x 3 400

10573 200,-- @
10574 235-- B
10575 297,-- B
10576 255-- A
10577 317,-- B
10578 300,-- B
10579 355,-- A
10580 320,-- B
10581 375-- &

Tragfahigkeit der Stapeldeckel siehe Seite 220.

Gewicht . Versand
ca. kg . . . s.S. 245
3 10739 32-- @&
5,4 10740 61, @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

Streugutbehalter e

e Behalter und Deckel aus glasfaserver-
starktem Kunststoff, GFK

e Streugutbehalter aus GFK sind absolut
korrosions- und witterungsbesténdig

e Federverschluss aus Edelstahl, selbst-
schlieBend

e einfaches Offnen von auBen und innen

e einfache, sichere Handhabung

e platz- und zeitsparendes Ein- und
Auslagern (stapelbar)

¢ einfache Montage, Lieferung in
unmontiertem Zustand Farbvarianten

e mit Stltzstab fir Deckel (4001) grau/orange

e von 5501 bis 7001 mit abnehmbaren mit Entnahme-

Farbvarianten griin/orange
mit Entnahme6ffnung

Haltebandern fir Deckel offnung
e von 11001 bis 22001 (serienm&Big) mit
Hochstellschere aus Edelstahl Farbvariante gelb/gelb
ohne Entnahmeoffnung
Streugutbehélter
mit und ohne Gewicht | Behalter grau Behalter grin Behalter gelb -
(I'x b x h) Entnahmedffnung ca. kg Deckel orange | Deckel orange Deckel gelb | 0. MwSt.** s. S. 245
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
89 x 59 x 67 ohne 12 - - 10974 240,--
400 120 x 80 x 72 ohne 22 - - 10975 305,-- @
550 134 x 99 x 78 ohne 26 10833 10837 - 380,-- @
mit 28 10834 10838 - 445,-- .@
ohne 30 10835 10839 - 445,-- .@
700 134 x 99 x 96 )
mit 32 10836 10840 - 505,-- .@
I ohne 50 7435 7441 - 695,-- B
mit 52 7436 7442 - 765,-- @
1500 184 x143 x104 ohrlle 70 7437 7443 - 1.005,-- .@
mit 72 7438 7444 - 1.045,-- B
ohne 92 7439 7445 - 1.395,-- @
e mit 94 7440 7446 - 1455 B
Zubehc‘jr StahlfuBgesteII verzinkt, flr sicheren Stand [PG 8§]
100 7784 B @
200 10 7786 92,-- @
400 12 7788 105,-- H
550 16 7789 108,-- B
700 16 7790 67 H
1100 25 7591 185,-- =)
1500 42 8010 315,-- .@
2200 48 8011 323,-- .@
Zubehor Lenkrollengestell verzinkt, fir den mobilen Einsatz (Lenkrollen = LR) [PG 8]
2 Lenkrollen mit zusé&tzlichem Dreh- und Lenkstopp
100 (LR2 100 mm) PP 7812 195 — @
200 (LRo100 mm) PP 9 7814 190,--
400 (LR @ 100 mm) PP 14 7816 200,-- @
550 (LRo 125 mm) PP 18 7817 240,-- B
700 (LR 125 mm) PP 18 7818 260,-- .@
1100 (LRo150 mm) PA 25 8012 385,-- B
1500 (LR 2 200 mm) PA 42 8013 455,-- .@
2200 (LR@250 mm) PA 48 8014 1.135,-- B
Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Streugutbehalter e

Streugutbehalter mit

Vandalismusdeckel

e besonders schlagzédhes und formsta-
biles Material (,Hammertest)

e zusatzlich erhdhte Wandstarke

(fur BehéaltergroBen 400, 550 und 700 )

Streugutbehalter "V" mit Vandalismusdeckel

Inhalt| MaBe in cm mit und ohne Gewicht | Behalter grau, Deckel orange | Behalter griin, Deckel orange
| (I x b xh) Entnahmedffnung | ca. . Best.-Nr. Best.-Nr. 0. MwSt * s. S 245

ohne 10896 10900 435,--
550 134 7
e mit 29 10897 10901 495,-- @
ohne 31 10898 10902 495,-- B
700 134 x 99 x 96
xEu X mit 33 10899 10903 545, B

Vandalismusdeckel zur Nachristung vorhandener Streugutbehélter mit dachférmigem Deckel

Ausfilrung fir GroBe
400 8087 150,-- @
550 und 700 10904 190,-- B

Zubehor fur Streugutbehalter [PG g]

€ 0. MwSt.*
Vorhangeschloss, verzinkt 1490 16,-- @
Hochstellschere, komp!etter Montagesat“z, flr Beh?ilter .\./on 100 bis 709 Liter Inhalt. 3012 31 - @
Achtung: Deckel nur mit Werkzeug aushangbar. Nicht fir Streugutbehélter Plus3. ’

Aufkleber ,Streugut® 5 Stiick 8625 15,--
(weitere Sprach-Varianten auf Anfrage) 10 Stiick 8626 26,-- @

Streugutbox ,Kompakt“ [PG 8]
e schlanke, hohe Bauform flr minimale Stellflachen
® ansprechendes Design
e frei aufstellbar
e mit verschlieBbarem
Deckel inkl. Federverschluss

Streugutbox ,,Kompakt“

Inhalt | MaBe in cm Gewicht Best.- Versand
bxtxh ca. kg Nr. 0. MWSt** sS245

72 x 45 x 58 10,5 7630 25 ==

Go-Box pag

e flir Streugut, Sand, Bindemittel, etc.

e fiir den Gebrauch und die Lagerung innen und auBen
¢ robuste Gummiradern

e Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be-/Entladen

detaillierte Beschreibung siehe Katalog Seite 228

Go-Box 75
€ 0. MwSt.”
Go-Box 75 107 x 59 x 43,5 11 10156 180,-- B

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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fiir sicheres Lagern

Streugutbehalter Einlagerung rcs

Ladebiigel zum Verladen und Entleeren

hydraulischer
von gefiillten Streugutbehaltern mit

einem LKW-Kran. LadebuQGI
Gemeinsam mit den Kommunen wurde
dieses innovative Handlingkonzept aufneh men,

entwickelt. Aufbauend auf dem
Streugutbehélter ist es nun méglich,
die Vorteile (Deckel ohne Werkzeug
abnehmbar) in vollem Umfang zu
nutzen. Mit Hilfe des hydraulischen
Ladebugels kann der Streugut-
behélter von nur einer Person
aufgenommen, entleert und
eingelagert werden. Damit
reduzieren sich Zeit-, Platz-

und Personalkosten auf ein
Minimum.

entleeren und
einlagern mit
nur einer Person

[ —— Reduzierung von
Zeit-, Platz und

Personalkosten

Einfahren des Ladebligels von der Seite nach ~ Anheben des Behalters
dem Entfernen des abnehmbaren Deckels (Beispiel mit Streugutbehélter 2001)
(Beispiel mit Streugutbehélter 7001)

Auskippen des Streugutes auf die LKW-
Pritsche (Beispiel mit Streugutbehalter 7001)

Ladebigel
hydraulisch,
kippbar mit
Zusatzrahmen,
fur Streugut-
behalter 200
Ladebugel
hydraulisch,
kippbar,
fur Streugut-
. behélter 400 |
Ladebulgel
Ausflhrung Gewicht Best.- Versand
ca. kg Nr. 0. MwSt * s. s 245
Ladebugel, hydraulisch, kippbar fur Streugutbehalter 400, 550 und 700 | 120 7738 5.250,--
A Zusatzrahmen flr Ladebugel, . x
hydraulisch, kippbar (7738) fur Streugutbehélter 200 | 8 7739 305,-- @
Ladebugel, hydraulisch, kippbar fur Streugutbehalter 400 | 120 10728 4.550,-- .@
B Zzusatzrahmen fiir Ladeblgel, . .
hydraulisch, kippbar (10728) flr Streugutbehalter 200 | 9 10729 225,-- .@
Ladeblgel, starr, nicht kippbar fur Streugutbehalter 200 | 15 1833 495,-- .@
C fur Streugutbehélter 400 | 30 1832 670,-- .@
fur Streugutbehalter 550 und 700 | 40 2109 945,-- .@

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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GFK-Schneeschaufel pcg

GFK-Schneeschaufel

e hochwertige GFK-Schneeschaufel

e massive Alu-Kante

* absolut korrosionsbesténdig

e kein Anhaften von Schnee durch
glatte Oberflache

e hoher starker Seitenrand

e doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff
fur ein ergonomisches und effizientes
Arbeiten

griffsicherer Ovalstiel

massive Alu-Kante

GFK-Schneeschaufel mit D-Griff

GFK-Schneeschaufel 161 56 x 36 10064 53 - .
Staffe|preise Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 12 %
Stiickpreis Stiickpreis Stlickpreis
Bezeichnung / Typ 2 € 0. MwSt.* € 0. MwSt.* € 0. MwSt.**
GFK-Schneeschaufel 10064 S 51,40 5 50,00 - -
10er-Paket .
o GFK-Schneeschaufel 10064 10066 i i i i 1x10 46,65

* 10 x Schneeschaufelblatter und 10 x Schneeschaufelstiele in je einem separaten Karton verpackt.

Lagerware: Lieferzeit innerhalb von ca. 5 Arbeitstagen.
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Schneeraumer pcg

Der Schneeraumer ermdoglicht -

dank seiner beweglichen

Schubdeichsel - Biirgersteige

und sonstige verschneite Flachen

riickenschonend zu rdumen.

e innovatives Schneerdumgerat ,Made in
Germany” mit langer Haltbarkeit

¢ solide pulverbeschichtete Stahlrohr-
konstruktion

e mit Tellerfedern gedampftes Rdumschild
aus gesicktem Edelstahl

e |uftbereifte rollengelagerte Rader mit
Stollenprofil @260 mm

° VfarstelIbare.SchiIdposition" . EZZﬁT::;iIESQTeiste oder

e einfaches Einstellen des Rdumwinkels PU-Fliisterleiste (Zubehor)
ohne Bicken

Steuerung fur drei/funf
Schildpositionen

Schneeraumer

Bezeichnung MaBe cm Gewicht | Best.- Versand
(I x b xh) ca. kg Nr. onSt** sS245

Schneerdumer 110 x 74 x 90 12 10743 180,--

Zubehor fir Schneerdumer

€ 0. Mwst.

PU-FlUsterleiste 10744 33,--

PP-Schaufeln pcg

Korrosionsbestandige PP-Schaufeln
e korrosionsbestandigen Schaufeln
aus Polypropylen (PP)
e ideal fir den Umgang mit aggressiven
Stoffen wie z.B. Streusalz

e geringes Gewicht
¢ hohe Widerstandsfahigkeit

¢ nicht haftende Oberflache

e absolut korrosionsbesténdig

e UV-stabilisiertes Material,
praktisch bruchfest

e eingesetzbar in Landwirtschaft,
Kommune und Lebensmittel-

industrie PPO1 PPO2 PPO3 PPO4

Korrosionsbesténdige PP-Schaufeln

Bezeichnung MaBe der Schaufel Gesamtlange Gewicht . Versand

cm ca. kg A 5 . s. S. 245
Handschaufel PP0O1 19x14x7,5 31 0,2 7964 10}== @
Handschaufel PP02 23x17x9 36 0,3 7965 14,-- @
Allzweckschaufel D-Griff PP03 31,5x25x4 98 1,1 7966 43,-- @
Allzweckschaufel D-Griff PP04 35x26x 8 105 1,4 7967 50,--
S‘taf‘fe]preise B Rabatt 3 % Rabatt 5 % Rabatt 8 %
est.-

Bezeichnung / Typ Nr. | Menge | Stiickpreis € o. Mwst.** Stiickpreis € o. Mwst.* | Menge | Stiickpreis € o. MwSt.**

PPO1 7964 5 9,70 10 9,50 15 9,20

PP02 7965 5 13,60 10 13,30 15 12,85

o PP03 7966 & 41,70 10 40,80 15 39,50
PP0O4 7967 5 48,50 10 47,50 15 46,00

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

239




Streuwagen rc g

Streuwagen mit Composite-Rahmen Streuwagen SW 20-C und SW 35-C Streuwagen SW 20-light
Der Einsatz von neuen Composite- e flr den rauen Wintereinsatz e flir Saatgut und Dunger
Kunststoffen erméglicht die Integration e fiir unterschiedliche Streumaterialien e Schubstange aus Stahl verzinkt,
vieler Funktionen in einem Bauteil. * mit robustem Riihrfinger dreifach langenverstellbar
e fur den Einsatz in privaten und e Schubstange aus Edelstahl, dreifach e Kunststoffrader
gewerblichen Bereichen langenverstelloar
* robuster Aufbau e mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
e Composite-Rahmen und PE-Behélter o mit Siebeinsatz

* Achsen aus Edelstahl e Gummirader luftbereift mit Winterprofil
e robustes Getriebe

e klappbarer StutzfuB

e Streumenge einstellbar
mit festem Anschlag

e Lieferung in vormontlerten _

Baugruppen . o "
= 4

SW 35-C

SW 20-light

Einflllsieb beim SW 20-C Streumenge einstellbar  Schubstange, dreifach langenverstellbar verstellbarer Streubreiten-
und SW 35-C mit festem Anschlag begrenzer beim SW 20-C
und SW 35-C

Streuwagen mit Composite—Rahmen und PE-Behalter

Sireubreite in m | Sreustufen | Gewicht ca. kg | Best-N: | € 0. MwSL.”

SW 20-light fiir mittlere Streuflachen 20 1 bis 4 10718 199,--
SW 20-C fiir mittlere Streuflachen 20 1 bis 4 6 10 10642 285,-- @
SW 35-C fir mittlere Streuflachen 35 1 bis 4 6 11 10643 340,--

Zubehdr fur Streuwagen mit Composite-Rahmen und PE-Behélter

Bezeichnung

Abdeckung fiir SW 20-C und SW 20-light 7884 25,--

Abdeckung fiir SW 35-C 7885 26,-- @

Streubreitenbegrenzer fir SW 20-light 10720 37,-- @

Exzenterrihrwerk fir schlecht rieselfahiges Streugut 10998 18.-- @
fr SW 20-light, SW 20-C, SW 35-C und SW 50-E ’

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Streuwagen a3

Streuwagen SW 50-E

e fir den Einsatz in privaten und
gewerblichen Bereichen

e unterschiedliche Streumaterialien
und Streubreiten geeignet

e flr einfache, schnelle Montage

e robuster Aufbau

e Achsen aus Edelstahl

e Rahmen aus Edelstahl

e Schubstange dreifach langen-
verstellbar und héhenverstellbar

/

Schalthebel und verstellbare Schubstange

e klappbarer StiitzfuB
e Radabschaltung

Abdeckung
(Zubehor)

Radab- Anti-Verdich-
schaltung tungs-Einsatz

Schubstange langen-
verstellbar, groBer
Bedienhebel

Kastenstreuer KS 35-E

e fUr den Einsatz in privaten
und gewerblichen Bereichen

e flr unterschiedliche Streumateriqlien
wie z.B. Streusalz, Splitt, Sand, OI-
bindemittel, Saatgut oder Diingemittel

e robuste Rihrwelle aus Edelstahl mit
verschrankten Zahnen

e exakte Streubreite von 60 cm

e Streumenge Uber Exzenterscheibe
stufenlos und exakt einstellbar

e einfache, schnelle Montage

e alle medienberiihrten Teile aus
Edelstahl oder Kunststoff

e Trichter aus korrosionsfestem PE

e Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet

e SttzfuB klappbar

e Schubstange langenverstellbar

e Gummir&der luftbereift mit Winter-
bzw. Gelandeprofil

e Achse mittig geteilt, dadurch

Kurvenfahrt problemlos maglich exakte Streubreite, stufenlos einstellbar  robuste Rihrwelle, Exzenterscheibe
fur ein gleichméaBiges Streubild Achse mittig geteilt

Bezeichnung Inhalt | Streubreite | Gewicht | Best.- € Versand
| inm ca. kg Nr. |o. MwSt.™| s.s.245

SW 50-E, fur mittlere Streuflachen, 6 Streustufen, Kunststoffbehalter gelb,

Trichteraufsatz 251 (Zubehor)

Abdeckung (Zubehor)

Edelstahlrohrgestell, Gummirader luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, .

Streumengenregler, Anti-Verdichtungs-Einsatz, schmierbares Achslager und U s 1 e e = ‘@
Radabschaltung, Handgriff einstellbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen.

Kastenstreuer KS 35-E 35 0,6 16,5 8487 405,-- @

Zubehor fur Streuwagen

€ 0. MwSt.

Abdeckung fur SW 50-E 10021 33,--
Abdeckung fir KS 35-E 8495 36,-- @

Trichteraufsatz 25| fur KS 35-E @ 11043 75,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Spruh-Caddy 601 ras

Sprith-Caddy 601 fiir flissige Auftaumittel

e Elektropumpe 12V, ca. 6 I/min

e LiFePO4-Akku mit Ladegerat

e 8m Spiralschlauch

e Spriihlanze mit Flachstrahldise

e geeignet fur handelslbliche flissige
wasserbasierte Auftaumittel

Sprih-Caddy 601

Bezeichnung Inhalt MaBe cm Gewicht Best.- Versand
| xb xh ca. o Nr. 0. MwSt** 53245

Spriih-Caddy 90 x 52 x 37 10863 615,--

Spiralschlauch,
Elektropumpe
und Akku mit
Ladegerat

Streuwagen g

Streuwagen SW 130 mit PE-Behilter

e fir den Einsatz in privaten und
professionellen Bereichen

e fUr unterschiedliche Streumaterialien
und Streubreiten geeignet

e einfache, schnelle Montage

e robuster Aufbau

robustes Getriebe mit Aluminiumgehause

Zubehor Fernbedienung abschaltbares Getriebe

Streuwagen SW 130

| inm stufen ca. kg Nr. 0. MwSt.*™ | s.S.245
SW 130 flr groBe Streuflachen,
mit robustem Getriebe mit Aluminiumgehause.
Kunststoffbehalter gelb mit stabilem Klappdeckel, Stahlrohr-
gestell lackiert, Gummirader luftbereift, Streumengenregler. 130 bis 5 10 39 10063 1.185,-- @
Lieferung in vormontierten Baugruppen. Parallel héhenver-
stellbare Deichsel im Lieferumfang. Getriebe abschaltbar.
Max. Geschwindigkeit 6 km/h.

Zubehor fur Streuwagen SW 130

Bezeichnung Best.- € Versand
Nr. 0. MwSt.*™ | s.s.245

Streubreitenbegrenzer
fiir SW 130 7291 90, )
Deichsel mit Kugelkopfkupplung
fiir SW 130 8621 140 @
Bezeichnung Lénge vom Gewicht | Best.- Versand
Bowdenzu ca. o Nr. 0. MwSt il s 245
Fernbedienung flr Streuwagen SW 130 8289 190,--

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Streuwagen a3

Streuwagen SW 200 und SW 300 ¥

mit PE-Behalter

e fiir den Einsatz in privaten und A ) ¥
professionellen Bereichen

e flir unterschiedliche Streumaterialien
und Streubreiten geeignet

e robuster Aufbau

e Getriebe mit Aluminiumgehause,
abschaltbar

e robustes abschmierbares Radlager

e Edelstahlrahmen

¢ alle medienberilhrten Teile aus Edelstahl
bzw. Kunststoff

e Streumenge, Streurichtung und
Streubreite optional einstellbar

e Gummirader 16x6.5 luftbereift, mit
Winterprofil

e parallel h6henverstellbare Deichsel

e Beleuchtung mit 7-poligem Stecker

e Lieferung in vormontierten Baugruppen

Antiverdichtungseinsatz

Streuschelbe in Edelstahl, einstellbar robustes Radlager

Streuwagen SW 200 und SW 300
Gewicht ca. kg

SW 200 fiir groBe Streuflachen 200 bis 5 80 10205 2. 195 ==

SW 300 fiir groBe Streuflachen 300 bis 5 10 85 10206 2.345,-- @
Zubehor fur Streuwagen SW 200 und SW 300

Bezeichnung

Streubreitenbegrenzer verstellbar verz.,
fiir SW 200 und SW 300 10207 155,-- @

Fernbedienung
fur Streuwagen SW 200 und SW 300 10208 215,--
Lénge vom Bowdenzug: 2,0m

Abdeckung
“ fr SW 200 und SW 300 10210 64,

Kugelkopfkupplung 2" verz.,
fir SW 200 und SW 300

&

10209 80,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Anbaustreuer pcg

Anbaustreuer SA 130

e flir groBe Streuflachen

e Kunststoffbehalter gelb mit stabilem
Klappdeckel

e Stahlrohrgestell lackiert

e flr den Dreipunkt-Anbau, Kategorie 0
(A=410/526mm, B=@22mm)

e Antrieb Uber Zapfwelle
(im Lieferumfang enthalten)

Anbaustreuer SA 130
Inhalt | Gewicht ca. kg

SA 130 fir groBe Streuflachen 130 bis 5 B5) 8173 1.215,-- .@
Zubehor fur Anbaustreuer SA 130

Bezeichnung .-Nr. | € o. MwSt.* | Versand s. s. 245

Streubreitenbegrenzer fiir SA 130 7291 90,-- @

Fernbedienung flir Anbaustreuer SA 130,
Lénge vom Bowdenzug: 2,0m, Gewicht: 3,0kg

8289 190,--

Anbaustreuer SA 260

e flir groBe Streuflachen

e Basistrichter aus lackiertem Stahl

e Trichteraufsatz aus Kunststoff

e Stahlrohrgestell lackiert

e fiir den Dreipunkt-Anbau,
Kategorie 0 + 1

e Antrieb Uber Zapfwelle
(im Lieferumfang enthalten)

Anbaustreuer SA 260
Inhalt | Gewicht ca. kg
SA 260 fur groBe Streuflachen 260 bis 5 54 10278 1.285,-- .@

Zubehor fur Anbaustreuer SA 260
Bezeichnung

Streubreitenbegrenzer fiir SA 260 10279 105,-- @
Abdeckung fiir SA 260 10280 140,--
Einfiillsieb fiir SA 260 10281 90,-- @

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

Fur alle Geschéfte gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der kunststoffverarbeitenden Industrie. Sie erhalten sie
mit unserer Auftragsbestatigung und sie sind auch jederzeit abrufbar unter: www.cemo.de ,Geschéaftsbedingungen®.

Gewabhrleistung

Wir leisten Gewahr flr Material- und Ver-
arbeitungsfehler im Rahmen unserer
Gewahrleistungsbedingungen entspre-
chend den gesetzlichen Bestimmungen.
Wir Ubernehmen besondere Haltbarkeits-
Garantie bei sachgemaBem Einsatz. Die
genauen Bedingungen sind in den
Garantieurkunden beschrieben. Auf die
Bestandigkeit des Materials gewahren wir
fur Diesel- und Schmierstofftanks aus
GFK 25 Jahre Garantie.

Ausgenommen von den Garantiezusagen
sind stets Armaturen sowie nicht aus GFK
gefertigte Zubehorteile.

Entsorgung von Elektro-Altgeraten

Wir sind als Hersteller mit der Registrie-
rungsnummer WEEE-Reg.-Nr. DE91438011
gemaB dem Elektro- und Elektronikgerate-
gesetz (ElektroG) § 6 (2) registriert.
Elektro-Altgerate konnen Sie bei lhren
lokalen Entsorgungsstellen zurlickgeben
oder Sie senden diese von allen Flissig-
keiten befreit kostenfrei an die rechts
angegebene Adresse zurlick. Wir Uber-
nehmen dann die Entsorgung flr Sie.

Mindermengenzuschlag

Bei Auftradgen bis zu einem Nettobetrag
von € 50,- wird ein Mindermengen-
zuschlag von € 10,- erhoben.

Bestellnummern

Bitte verwenden Sie bei lhren Bestellungen
stets unsere vollstdndigen Bestell-Nummern.

ACHTUNG!

Rucklieferung von Waren nur mit ange-
fordertem Retourenschein in Original-
verpackung, an folgende Adresse:

CEMO GmbH
Kappelweg 2
Industriegebiet Sud
91625 Schnelldorf

Fur Sonderfahrten auBerhalb von
Sammeltouren werden individuelle
Frachtséatze vereinbart,

z.B. bei Stahltanks siehe Seite 31.

Technische und preisliche I'inderungen vorbehalten. Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Zu den angegebenen Preisen muss die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet werden.

Verpackungs- und Frachtkostentabelle

(Deutschland, ohne Inseln)*

Wir liefern grundsétzlich ab Werk nach
zweckmaBiger Versandart unserer
Wahl, ohne Gewahr fiir den kosten-
glnstigsten Transport. In Deutschland
haben sich abhangig vom Volumen
bzw. Gewicht drei Versandarten durch-
gesetzt:

% Lademeter™

Lademeter**

<3m[ YN<6m[ PEN6m+'
O 500 800

bis3m | bis6m Uber 6m
Lénge Lénge Lange

1/2 275,-- | 490,-- | auf Anfrage

0/3/4/5 230,-- | 320,-- | auf Anfrage

6/7/8/9 175,-- | 2830,-- | auf Anfrage

** auBer Stahltanks

* Frachtkosten fur andere
Lander auf Anfrage.

¢ Paketdienst fiir kleinere Packstiicke
e Stlickgut flr Palettenversand
e | adungsmeter fir groBvolumige Produkte

In vorliegender Preisliste haben wir fur
den Einzelversand einen Versandvorschlag
erarbeitet. Die entsprechenden Pikto-
gramme finden Sie bei den jeweiligen

,@ Stickgut

Brutto-Warenwert € Frachtbetrag €

ab 100,-- 22,--
ab 150,-- 25,--
ab 200,-- 30,--
ab 250,-- 34,--
ab 400,-- 45,--
ab 500,-- 52,--
ab 800,-- 63,--
ab 1.200,-- 87,--
ab 1.500,-- 105,--
ab 2.000,-- 140,--
ab 3.000,-- 205,--
ab 4.000,-- 255,--
ab 5.000,-- 300,--
ab 6.000,-- 340,--
ab 7.000,-- 370,--
ab 8.000,-- frachtfrei

Artikeln. Alle Sendungen, einschlieBlich
etwaiger Rucksendungen, gehen auf
Kosten und Gefahr des Kaufers. Sofern
die Sendungen nicht unfrei zu den
Bedingungen des Spediteurs erfolgt,
gilt unsere nachstehende Verpackungs-
und Frachtkostentabelle als verbindlich.

@ Paketdienst

Die mit @ gekennzeichneten
Artikel werden bei Einzelbestellun-
gen mit dem Paketdienst versendet.
Far Fracht und Verpackung
berechnen wir 13,-- €.

Bei Bestellung von zwei Artikeln

mit Paketdienst werden 2 x 13,-- €
berechnet.

Bei Bestellung mehrerer Teile
berechnen wir nach Stlickguttabelle.

Lieferzeit — Lagerware

Die Lieferzeit innerhalb Deutsch-
lands betrégt ca. 5 Arbeitstage
fiir handelstibliche LosgréBen.

Bei hoheren LosgréBen kann sich
die Lieferzeit verlangern.
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Stichwortverzeichnis — Produkte von A bis K

Abdeckung Streuwagen 240-244 Einflllschalen 81,83
Abflllplatze 32-33 Einfulltrichter 191
Abflllstation 150 Einflllsieb Streuwagen 240
Abflllvorsatz 156 Einflllsieb Fasser 204, 207
Abluftventilator 180 Einlegeplatte 220, 227, 234
Absauggerat 186-187 Einschraubgewinde 209, 217, 221
Akku-Sicherheitsschrank 183 Entliftungskappe 203
Akkusysteme 47-48, 84-85, 101, 103 Erdtanks 10
Allzweckboxen 227 ExO-Kanister 70
Altbatteriebehalter / -box 184
Altélsammler fahrbar 188
Anbaustreuer 244 Fahrbare Auffangwannen 140-141, 144, 149, 152
Antirutschmatte 46, 225 Fahrzeugboxen 222-226
Aqua-Caddy 213 Faltwannen 148, 190
ASS-Armatur 32 Fass- und IBC-Pumpen 98-99, 121-122, 130-131
Auffahrrampe 146, 158-160, 173, 177 Fassauflagen 166
Auffangschalen 191 Fassbocke 152, 166
Auffangwannen 138-152 Fassdepot 173
Auffangwannen GFK 139-142 Fasser GFK 198-204, 208, 210-211
Auffangwannen PE 22, 143-150, 190 Fasser PE 205-209, 212-213
Auffangwannen Stahl 151-152 Fassregale 161-166
Auslaufhahnen 166, 202, 205, 207, 209, 221 Fernbedienung Streuwagen 242-244
Filter 16, 69, 96, 99, 110, 118
Flachenschutzsysteme 158-160
Befullschlauche 20, 23, 27-28, 58 Flachenschutzwannen PE 190
Benutzerschlissel 16-17,91,94,110, 113, 119 Flanschplatten 202
Benzin-Transfer-Set 124 Frachtkosten 31, 245
Benzinpumpen 124-125 Flllstandsanzeiger 20, 81, 83
Benzintankanlagen 64-73 Flllstandsmessgerat 23, 27, 31
Bergungsfass 189 FuBfilter 96, 125
Bindemittel 192-193 FuBpaletten 153
Biodieselpumpen 58-59, 109-123 FuBpaletten 144
Bluefill PRO 104
Blue-Mobil Easy 102-103
Bluetroll Car PRO 104 Gefahrstofflagerung, 136-137
Bodenauflagen 27,83 Rahmenbedingungen
Brandschutzcontainer 181-183 Gefahrstoff-Stationen 172-173
Gefahrstoffregale 167
C Generatortanks, mobil 60-63
Caddy fiir Scheibenwischwasser 105 Getréankefasser 205
und Kuhlerfrostschutz GieBbrausekopf 213
Caddy mit Bewasserungssystem 213 Gewindenippel 203
Caddy fir flussige Auftaumittel 242 Gitterrostauflagen 162, 164-165
Cembox 222-225 Go-Box 228, 236
Cemsorb-Bindemittel 192-193 Grenzwertgeber 23, 54-55
CENTRI SP30 98, 100-101, 103, 120-121 GroBbehalter 214-215, 218-219
Chemikalienpumpen 130-133 GT-Tank 21-24
Chemikalienschrank 171
COMBI-Tanks Diesel/AdBlue® 44-45, 49-55
Converter 110,113 Handpumpen 123, 132
CUBE-Tank fiir AUS 32 (AdBlue®) 90-94 Heizhaube flr Trolley 101
CUBE-Altoltank 77 Heizkorper, Heizgewebe 103, 177
CUBE-Dieseltank 10-17
CUBE-Schmierstofftank 76
CUBE-Tank-Mobil 63 IBC-Auffangwannen 153-157
Isoliermantel / Schutzhauben
CUBE-Tankanlagen 94
Datenlbertragungsset 16, 91, 94, 119 Blue-Mobil Easy 103
Deichsel Streuwagen 242 Trolley 101
Dichtflachenelement 22-23
Dieselpumpen 109-123
Diesel-Transfer-Set 115 Kabelaufroller 117,125
Dieseltankstationen, stationar 10-33 Kanister 70
Dieseltankstationen, mobil 34-63 Kanister-Abfiillbock 149
Dieseltrolley 38-39 Kanister Regalsystem 145
Domdeckel 23,27,83 Kanisterschrank 169
Doppelkanister 70 Kannentréager 157, 166
Druckluftpumpen 128-129 Kastenstreuer 241
Druckluft-Schlauchaufroller 117 Klebeschilder-Set 46, 53, 55, 58, 68
DWT-Tank 25-28, 82-83 Kleingebindewannen 147-149
Konvektorheizung 177
Kraftstofftrolley 71
KS-Mobil 68-69, 73
KS-Mobil Easy 72
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Kurbelpumpe

100-101, 105, 123, 132
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Stichwortverzeichnis — Produkte von L bis Z

L Schneerdumer 239
Laborwannen 147-148 Schneeschaufel GFK 238
Ladebiigel 237 Schraubdeckel 131, 205, 209
Ladegerat 48, 85, 101, 103 Schwallwénde 204, 207
Ladungssicherung 196-197 Sicherheits-Erdtank 10
Lagertanks PE 214-215 Sicherheits-Raumcontainer 174-177
Lagerung von Lithium-Batterien 182-183 Sicherheitsschranke 178-183
Leckanzeigegerat 25, 27-28, 83 Signalhupe 27,81, 83
Lenkrollengestell 219, 235 Software SelfService Management 110-111
Lenkrollenpaket CEMbox 225 Spanngurte 58
Leuchten 177 Spindelhahnen 209, 221
Li-Power-Block 47,85, 103, 121 Spiralschlauche 203,
Lochblecheinlagen 168 Sprih-Caddy 242
Logistikboxen 228 Spriihlanze 213, 242
Liftungssystem 180 Spulwannen 229

StahlfuBgestell 142, 209, 219, 235
M | Stahlgitterrost 141-142, 144-145, 149, 153, 166
Magnetadapter 96 Stahltanks 30-31
Masterschllssel 16, 91, 94,110, 113, 119 Stapeldeckel 220, 233-234
Mobil-Boxen 185 Stationéare Dieseltankanlagen 10-33
Mobile AdBlue® Tankanlagen 99-104 Stiefelreiniger 229
Mobile Bewasserungssysteme 210-213 Streugutbehalter 232-237
Mobile Dieseltankanlagen 34-63 Streuwagen 240-244
Mobile Gefahrstoffsammler 188 Streubreitenbegrenzer 240, 242-244
Mobile Kraftstofftankanlagen 64-73 Streubreitenbegrenzer 224, 226-228
Mobile Schmierstoffanlagen 81, 84-85
Motorpumpen 125
Muffen 203 16-17, 54-55, 91, 94, 110-111,

Tankdatenverwaltung 119
(N ] Tankheizung 20,23,83,91,94
Notfallsets 193 Tankstationen fir AUS 32 (Ad-

86-105

Blue®)
o | Tankwagenanschluss 20, 81, 83, 96
Olabsauggerite Mobil 186-187 Tauchpumpe 120-121
Ol- und Kraftstofffilter 118 Trichter mit Wasserabscheider 69

Trittstufe 83
DI ., 38-39, 71,84, 100-101, 104-105,
PE-Rost 144-148, 155-156, 158-159 187,213,242
Pflanzendlpumpen 57-59, 126 Trolley fur AUS 32 (AdBlue®) 100-101, 104
Pneumatikpumpen 78
Profi-Tank 82-83 v |
Pumpen 106-133 Uberflllsicherung 77,81, 83, 97
Pumpenhauben 23, 27, 58 Ultraschall-Fllstandsanzeiger 20, 81
Pumpenkonsole 19-20, 116 Umweltschranke 168-170
Pumpenschranke 56, 58, 68, 96 Umweltschutz, Rahmenbedin- 136-137
PVC-Lichtplatte 177 gungen
R
Ratschen-Zurrgurt 58 Vandalismusdeckel 236
Rechteckbehlter 216-221 Ventilator 177,180
Regalwannen 149 Verladeschienen 142
Regenwassertanks 214-215 Viscotroll 81
Reparatur-Packung fir GFK 204, 221 Vorhéngeschloss 83,227,236
Rollenauflagen 166
Rost PE 144-148, 155-156, 158-159 v ]
Rost Stahl 141-142, 144-145, 149, 153, 166 Wasserabscheider 16,169,110, 118, 124

Wasserpumpen 122, 125
N VVasserspeicher 214-215
Sammelbehélter 184-185, 188 Weidefasser 200, 206-207
Sammelstationen 172-173 Werkzeugboxen 222-226
Saugrohr 81, 99, 129 Winterdienst 230-244

96, 113, 116, 120,

Saugschlauch 125-126, 128, 129, 211

Schadstoff-Sammelstationen 172-173
Schaufeln PP 239
Schlauchaufroller 16, 73, 94, 117, 125, 129
Schlauchhaspel 210-212
Schmierstoff-Kompaktanlagen 76-81
Schmierstoff-Mobil Easy 85
Schmierstoffpumpen 123, 126-129
Schmierstofftanks 74-85
Schmierstofftrolley 84

16, 20, 23, 46, 58-59, 85,

Zahlwerk 91,94, 97, 116, 126
Zapfpistolen 96, 116, 125-126
Zapfpistolenhalter 121,189
Zapfsaulen 30, 109-111

96, 113, 116, 119,
125-126, 128-129, 211
16-17, 54-55, 91, 94,
110-111,.119

Zapfschlauche

Zugangskontrollsystem
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35 Jahre... ein halbes Leben.
Das konnen wir garantieren.

Die Lebenserwartung eines Menschen liegt heute bei weit liber 70 Jahren.
Wenn man bedenkt, welche Eindriicke, aber auch Belastungen auf uns wirken,
ist es schon enorm, was in so einem Zeitraum zusammenkommt.

Da wir einen GroBteil dieses Lebens in unserem Wohnbereich ver-
bringen, sollten Sie an diesen Teil auch besonders hohe Anspriiche
stellen, um sich darin wohlzufthlen.

Um genau dieses ,, Wohlftihlklima“ kimmern wir uns mit unseren
GFK-Heizdltanks seit fast 50 Jahren, um Sie taglich mit der notwen-
digen Warme zu versorgen... und dies naturlich geruchlos!

Mit unserer 35-jahrigen Garantie — ein halbes Leben lang - sind Sie
mit uns auf der sicheren Seite, wenn es um qualitativ hochwertige und
sichere Produkte flr die Lagerung von Energie geht.

Unsere Garantie ist mehr als nur ein Versprechen.

Olgeruch - eine Katastrophe
Im Wohnbereich

Eines der gréBten Probleme, das bei der Heizollagerung auftreten kann, ist Olgeruch,
der sich im gesamten Haus verbreitet und sich kaum mehr beseitigen lasst. Das
mindert nicht nur drastisch die Wohnqualitat, sondern hat auch viele weitere Nachteile.

Alle Tankhersteller haben dies erkannt und versuchen auf unterschied-
liche Weise dies zu verhindern. Da es sich bei einer Tankanlage aber
um ein komplexes System handelt, nitzt es relativ wenig, wenn man
nur eine Teilkomponente schitzt. Wenn man bedenkt wie oft so ein
Tank Uber Jahrzehnte beflllt und entleert wird, kann man sich vorstel-
len, welche mechanischen Belastungen hier auf das Material einwirken,
die noch zum natirlichen Alterungsprozess hinzukommen. GFK hat hier
einen entscheidenden Vorteil gegenlber vielen gdngigen Materialien.

\/ GFK ist ohne zusatzliche
Behandlung Uber die gesamte
Lebensdauer dlgeruchsdicht

\/ GFK ist Uber die gesamte
Lebensdauer formstabil

Lassen Sie
den Olgeruch
nicht raus!

Video
Heizoeltanks: E

3 Problemstellen fiir die Entstehung von Olgeruch an einem Heizéltank System:

Tankwand:

Durch eine unbehandelte PE-Tankwand
eines 1000-Liter-Tanks diffundiert in
Laufe eines Jahres ca. 1 Liter Heizol

in die Umgebungsluft. In 25 Jahren
bedeutet dies, dass sich 25 Liter Heizol
vefliichtigt haben, die sich damit gas-
férmig als Geruchsbeldstigung in der
Raumluft befinden.

GFK kennt dieses Problem nicht,

das garantieren wir.

Technische Anderungen vorbehalten.

Verbindungsleitungen:

Durch die stdndigen mechanischen
Belastungen bei der Befilillung und dem
naturlichen Alterungsprozess des Tank-
materials treten Bewegungen an den
starren Verbindungen der Leitungen auf.
Durch diese Spannungen an den Verbin-
dungsstellen entstehen Undichtigkeiten
die zu Olgeruch fithren. Im schlimmsten
Fall kommt es zu Olaustritt bei der
Befiillung. GFK ist absolut formstabil,

somit kénnen Spannungen erst gar
nicht entstehen, das garantieren wir.

Aufstellflache:

Selbst kleinste Tropfmengen die zum
Beispiel bei Wartungsarbeiten an den
Verbindungsleitungen entstehen und
nicht sofort beseitigt werden, fihren
zu unangenehmem Olgeruch wenn das
Ol in den Bodenbelag eindringt.
Unsere Dichtflachenelemente

verhindern dies, das garantieren wir.

s)yueyozIeH
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XXXL Sicherheit:
in der Summe unschlagbar

Neben den Hauptvorteilen der absoluten Formstabilitat
und Olgeruchsdichtigkeit haben wir unseren
GFK-Sicherheitstanks noch eine Vielzahl weiterer
Argumente auf ihren Lebensweg mitgegeben.

\/ Transparente Tankwénde

flr stets sichtbaren Fillstand

\/ Geringes Gewicht

fur leichte Einbringung

\/ GroBe Tankéffnung

fur leichte Tankreinigung

\/ Widerstandsfahigkeit

gegen Flammeinwirkung

\/ Ideale Abmessungen flr

optimale Raumausnutzung

Technische Anderungen vorbehalten.

Verbessern Sie die bereits hohe Sicherheit bei der Heizéllagerung um ein Vielfaches:
mit dem CEMO GFK-3-Komponenten-Schutzsystem.

Durch die Kombination von GFK-Tanks mit einer integrierten Uberdrucksicherung
und R1-Dichtflachenelementen entsteht maximaler Umweltschutz im XXXL-Format.

Integrierte Uberdruck-

sicherung*:

e schnelle, einfache Montage

e sofortiges Abschalten des
Fillvorgangs bei unzuldssigem
Uberdruck

e Erkennung von nicht hinreichender
Entliftung des Tanksystems

GFK-Sicherheitstanks:

e Uiber 35 Jahre Tankgarantie

e lebenslang dlgeruchsdicht

* 100% korrosionsbestéandig

e standig sichtbare Fillstande

¢ lebenslang formstabil
(,keine ElefantenfiiBe®)

Variable R1-Dicht-
flachenelemente:

e kein Sanieren durch Fliesen
oder Streichen des Bodens

* Anforderungen hinsichtlich der Ab-
stédnde zu Bodeneinldufen entfallen

e der neueste Stand der Technik

¢ keine Verzdgerung bei der
Anlagenmontage

e sofort begehbar

¢ schnelles Verlegen durch
modulare Systemelemente

e passend fir GFK-Tanks

e schlieBt Verbindungsleitungen
des Batteriesystems mit ein

e leichtes Reinigen bei Tropfmengen

*gilt fur Batterietankanlagen

s)ueQzIoH
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TRwS und AwSV — mit unseren Sicherheits-
standards auch zuklnftig kein Thema

Trotz verscharfter Forderungen der neuen TRwS 791-1 und der AwSV
sind Sie mit GFK-Sicherheitstanks auf der sicheren Seite.

Durch die Kombination
von Tankwerkstoff, Dicht-
flachenelement und Uber-
drucksicherung haben wir
den Sicherheitsstandard
Uber diese Anforderungen
gestellt.

Das Zusammenspiel dieser
Komponenten macht GFK
Sicherheitstanks zu einem
der besten Systeme fir die
zuklnftige Heizdllagerung.

der aktuelle Stand

Die TRwS 791-1 (Technische Regel wassergefdhrdender Stoffe -
Heizolverbraucheranlagen) gilt in allen Bundesléndern als allgemein
anerkannte Regel der Technik. Im Anhang B der TRwS 791-1 sind die
Aufstellbedingungen flr werksgefertigte einwandige Batterietanks
aus GFK geregelt. Alle einwandigen CEMO-GFK-Sicherheitstanks mit allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung erflllen die darin gestellten Anforderun-
gen. Sowohl die Uberdrucksicherungen als auch die R1-Dichtflaichenelemente
fur unsere GFK-Sicherheitstanks sind allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Fir bestehende Anlagen mit einwandigen GFK-Sicherheitstanks, die noch
nicht mit der Uberdrucksicherung und den R1-Dichtflichenelementen ausge-
rustet sind, empfehlen wir die Nachriistung gemas TRwS 791-2:4.2.1.1 (b).

[=]
Weitere Informationen &

finden Sie unter: |

www.cemo.de/media/news/Flyer-AwSV-
Verordnung-Heizoeltanks_01-2018.pdf

Fiir die Renovierung und
Neubau: KT-Tankbaureihe

\/ Kubische, kompakte Bauform

\/ 700 Liter Tank fur besonders
enge Platzverhéltnisse

\/ Preisgiinstiger Einsteigertank

Integrierte Uberdrucksicherung

Uber einen Anschluss an der systemseitigen Entliiftungsleitung wird beim Fiillvor-
gang eine Druckmessung durchgefiihrt. Auch eine nicht hinreichend freie Entliiftung
wird so erkannt und der Aufbau von Uberdruck im Tanksystem verhindert.

Das integrierte Uberdrucksystem ist die ideale Ergénzung zur Vermeidung vor
Uberfiillung und Uberdruck am Heizéltank.

Variable R1-Dichtflachenelemente

Die nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelten R1-Dichtlachenelemente
(R1DFE) werden Uber ein Clip-System verbunden. Durch den flachigen Verbund mit
Aufkantung kdnnen auch Flissigkeiten, wie sie z.B. bei Arbeiten an den Leitungs-
systemen austreten kénnen, sicher zuriickgehalten werden.

Fiir Wasserschutzgebiete:
DWT-Tankbaureihe

Fiur Hochwassergebiete:
GT-Tankbaureihe

\/ Doppelwandiger Sicherheitstank
der Sicherheitsklasse 1
(mit Leckanzeigegerat)

\/ Keine besonderen Anforderungen
an die Bodendichtheit

\/ Keine erforderlichen Wand-
abstande beim Einsatz mit
Leckanzeigegerat

\/ Leichte Einbringung um Ecken
durch ovale Bauform

\/ Mit StandfliBen besonders bei
Bodenunebenheiten geeignet

\/ Zugelassen zur Aufstellung in
hochwassergefahrdeten Gebieten

Technische Anderungen vorbehalten.

CEMO Lésungen fiur Ihre Anforderungen

im Uberblick

Sicherheitstanks sind vom DIBt zugelassene Tanks und beinhalten
eine werksgefertigte Riickhalteeinrichtung. Das bedeutet fiir Sie,

dass keine vor Ort gefertigte Auffangwanne notwendig ist.

Outdoor

7777

notwendige
Wandabstande

Anforderung Sicher- keine Wasser- Hoch- | Erdbeben-
an den Tank: heits- bauseitige | schutz- wasser gebiet
klasse 1 | Auffang- gebiet
wanne
notwendig
|
Ubersicht
Sicherheitstank - -
DWT-Tank, doppelwandig
DWT-Tank
mioe | v |
anzeigegerat

v

Bei Einzelaufstellung keine
Wandabsstande erforderlich.
Bei Battieaufstellung:
3x5cmund1x40cm

Sicherheitstank (mit integrierter Riickhalteeinrichtung)

DWT-Tank 3x5cm
ohne Leck- / / / / und
anzeigegeréat 1x40cm
3x5cm
CUBE-Tank / / / / und
1x40cm
Sicherheitstank (mit werksgefertigter Riickhalteeinrichtung)
3x5cm
GT-Tank / / / und
1x40cm
3x5cm
KT-Tank / / und
1x40cm

CEMO GFK-Sicherheitstanks sind zur Aufstellung in Erdbebengebieten zugelassen

Die CEMO GFK-Sicherheitstanks der Baureihe GT und DWT kdnnen in Erdbebengebieten der
Zonen | bis Ill mit der Antirutschmatte (siehe Seite 13) ohne zuséatzliche SicherungsmaBnahmen

aufgestellt werden. Hierzu liegt uns ein TUV-Gutachten vor.

Die CEMO Sicherheitstanks der Baureihe KT kénnen in Erdbebengebieten der Zonen | und Il mit
der Antirutschmatte (siehe Seite 13) ohne zusétzliche SicherungsmaBnahmen aufgestellt werden.

Die Tankzulassung wurde entsprechend erganzt.

Technische Anderungen vorbehalten.

s)yueyozIeH
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HeizOllagerung mit KT-Tanks

KT-Tank ohne Zubehér AnschlussmaBe in cm 68
[PG 6] fiir Befiill- und Ent- [
lGftungsleitung bei

Behalter aus glasfaserverstarktem Batterieanlagen

Kunststoff (GFK) mit Inhaltsskala,
zur Aufstellung in Gebauden ohne r
Auffangwanne (in Wasserschutz-
gebieten mit Auffangwanne).

Anschlussflansch g 170 mm vorn

8,3

— /-Befullung

Entllftung

angeordnet. Ideale EinbaumaBe. -
Zulassungsnummer Z-40.11-128

Hoéhe Tankflansch

Inhalt | ™ | MaBe cm (I x b x h)** | Hohe Tankflansch cm | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.*
140 32

700 85 x 72 x 140 7031 8555=
1000 118 x 72 x 140 140 42 7032 770,--
1500 133 x 80 x 180 180 60 7973 1.110,--

*** MaBe ohne Verpackung

Komplette Einzeltankanlagen [PG 6]

Inhalt | ** MaBe in cm (mit Armaturen
u. Grenzwertgeber**)
I x b x h
700 85x72x 165 1 = =
1000 118 x72x 172 - 1 -
1500 133 x 80 x 205 - - 1

Komplette Batterieanlagen in Reihenaufstellung [PG 6]

Variante Gesamt-

MaBe in cm (mit Armaturen

Reihenaufstellung Inhalt | ** u. Grenzwertgeber **)
| x b x h

2er-Reihe 1400 85 x 149 x 165 2 - -
2000 118 x 149 x 172 - 2 -
3000 133 x 165 x 205 - - 2

3er-Reihe 2100 85 x 226 x 171 3 - -
3000 118 x 226 x 174 - 3 -
4500 133 x 250 x 205 = = 3
2800 85 x 303 x 171 4 - -
4000 118 x 303 x 173 - 4 -
6000 133 x 335 x 205 - - 4
3500 85 x 380 x 171 5) - -
5000 118 x 380 x 173 - o) -
7500 133 x 420 x 205 = = 5

Zuordnung der | b

|
|
MaBangaben | N
flr die Reihen- & = g) T
aufstellung | h

€ 0. MwSt.*
fur Ein- und Zwei-
strangsystem

1 - 1.070,--
1 - 985,--
- 1 1.325,--

€ 0. MwSt .~

fr Einstrang-
system
1 - 1 - 2.195,--
1 - 1 - 2.025,--
- 1 - 1 2.705,--
1 - 2 - 3.205,--
1 - 2 - 2.950,--
- 1 - 2 3.970,--
1 - 3 - 4.215,--
1 - 3 - 3.875,--
- 1 - 8 5.235,--
1 - 4 - 5.225,--
1 - 4 - 4.800,--
- 1 - 4 6.500,--

Aufstellbedingungen fiir CEMO-
Sicherheitstanks auf Seite 21.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.

*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. ** Hinweis zu Fiillvolumen siehe Seite 21.
*** Die unterschiedl. HohenmaBe bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher BaugréBe hdngen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

Heizéllagerung mit KT-Tanks

Variante Gesamt- MaBe in cm (mit Ar-
Reihen- Inhalt | ** | maturen u. Grenzwert-
aufstellung geber™**) 1 x b x h
2er- 1400 182 x 85 x 165 2 - ; 1 ; 1 ] ] ]
Block 2000 215 x 118 x 172 - 2 - 1 - 1 i i .
3000 232 x 147 x 205 - - 2 - 1 - 1 ) )
2er- 1400 162 x 105 x 165 2 - - 1 - 1 o - -
Block 2000 195 x 138 x 172 - 2 - 1 ; 1 ) ) )
2er- 1400 181 x 72 x 165 2 - - 1 ; i ) 1 ]
Block 2000 247 x 72 x 172 - 2 - 1 ; i ; 1 )
3000 271 x 80 x 205 - - 2 - 1 - ; ) 1
2er- 1400 168 x 105 x 165 2 - - 1 ; i ; 1 ;
Block 2000 201 x 138 x 172 - 2 - 1 ; - ) 1 )
3er- 2100 181 x 149 x 170 3 = = 1 - 1 - 1 -
Block 3000 247 x 149 x 173 - 3 - 1 - 1 - 1 .
4500 271 x 165 x 205 - - 3 - 1 - 1 ] 1
3er- 2100 168 x 149 x 170 3 - - 1 - 1 ; 1 )
Block 3000 201 x 149 x 173 - 3 . 1 - 1 - 1 .
der- 2800 181 x 226 x 170 4 - - 1 - 2 - 1 -
Block 4000 247 x 226 x 172 - 4 - 1 - 2 - 1 .
6000 271 x 250 x 205 - - 4 - 1 - 2 ; 1
der- 2800 181 x 149 x 170 4 - - 1 ; 2 ; 1 )
Block 4000 247 x 149 x 172 - 4 - 1 - 2 - 1 ;
6000 271 x 165 x 205 - - 4 - 1 - 2 ] 1
der- 2800 168 x 226 x 170 4 - - 1 - 2 ; 1 )
g 4000 201 x 226 x 172 - 4 - 1 - 2 - 1 ;
3500 181 x 303 x 161 5 - - 1 ; ) 1 )
5000 247 x 303 x 163 - 5 - 1 - 3 ; 1 )
7500 271 x 335 x 205 - - 5 - 1 - 3 ] y
3500 181 x 226 x 161 5 - - 1 ; 3 ; 1 ]
5000 247 x 226 x 163 - 5 - 1 - 3 - 1 ;
7500 271 x 250 x 205 - - 5 - 1 - 3 ) 1
3500 168 x 303 x 161 5 - - 1 ; 3 ; 1 ;
5000 201 x 303 x 163 - 5 - 1 - 3 ; 1 )

Zuordnung der
MaBangaben fiir die
Blockaufstellung

| b I

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. ** Hinweis zu Fiillvolumen siehe Seite 21.
*** Die unterschiedl. HohenmaBe bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher BaugréBe hangen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

€ 0. MwSt .~

fur Einstrang-

2.195,--
2.025,--
2.705,--
2.195,--
2.025,--

22 ==
2.125,—
2.805,--
2.295,--
2237=

3.305,--
3.050,--
4.070,--
3.305,--
3.050,--

4.315,--
3.975,--
5.335,--
4.315,--
3.975,--
5.335,--
4.315,--
3.975,--

5.325,--
4.900,--
6.600,--
5.325,--
4.900,--
6.600,--
5.325,--
4.900,--

11
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Heizéllagerung mit KT-Tanks

Zubehor fur die Montage von Einzeltankanlagen oder Batterieanlagen
in Reihen- oder Blockaufstellung fir KT 700/1000 [PG 6]

Nr. o.MwSt.*

@ A4-Paket 8983 330,--
Grundarmatur ,Einstrangsystem” fiir die Montage des 1. Tanks einer
Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Befill- und Entliftungsleitung,
Entnahmeleitung, Grenzwertgeber, Uberdrucksicherung
@ B2/4-Paket 7035 155,--
Erweiterungsarmatur fiir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer
Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Befiill- und Entltftungsleitung, Entnahmeleitung.
® U2/4-Paket 7191 255,--
Erweiterungsarmatur fiir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer
Batterieanlage in Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Beflll- und Entliftungsleitung, Entnahmeleitung.
Wird pro Tankanlage in Blockaufstellung jeweils nur einmal benoétigt.
@ C-Paket 8984 215,--
Armatur flr Einzeltank nur fir die Montage einer Einzeltankanlage.
Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber, Uberdrucksicherung
Alle Pakete sind fiir eine max. Entnahmemenge von 30 kg/h und fiir Heizdl mit biogenem Anteil
bis 10 % geeignet. Zubehor-Pakete fur KT 1500 auf Seite 13.

Weiteres Zubehdr auf Seite 13.

Zubehor fur KT 700/1000/1500 [PG 6]

® Anschlusswinkel 2" passend flr Batterieanlagen

... mit TW-Kupplung fiir die direkte Befiillung (ohne Domdeckel) 3380 k==
... mit TW-Kupplung und Dose fiir Grenzwertgeber 7729 127==
Bezeichnung MaBe pro Element Bes
cm (I x b) Nr.
® R1-Dichtflaichenelement 124 x 78 8714
fur 1 x KT 700 1/ 1000 | (1 Stk.)
R1-Dichtflachenelemente 124 x 78 8715 123,--
fur 2 x KT 700 1/ 1000 | (2 Stk.)
R1-Dichtflachenelement 136 x 86 8911 98,--
fur 1 x KT 1500 | (1 Stk.)
R1-Dichtflachenelemente 136 x 86 8912 180,--

fur 2 x KT 1500 |

I K <=vo)

Heizéllagerung mit KT-Tanks

Zubehor fur die Montage von Einzeltankanlagen oder Batterieanlagen
in Reihen- oder Blockaufstellung fiir KT 1500 [PG 6]

Nr. o. MwSt.*

@ A4KT-Paket 8985 330,--
Grundarmatur ,Einstrangsystem*” fiir die Montage des 1. Tanks
einer Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Befill- und Entliftungsleitung,
Entnahmeleitung, Grenzwertgeber, Uberdrucksicherung

@ B2/4KT-Paket 7974 155,--
Erweiterungsarmatur fiir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks
einer Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Beflll- und Entliiftungsleitung, Entnahmeleitung.
® U2/4X-Paket 7454 255,--
Erweiterungsarmatur fur die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks
einer Batterieanlage in Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Befill- und Entliftungsleitung, Entnahmeleitung.
Wird pro Tankanlage in Blockaufstellung jeweils nur einmal benétigt.

@ CKT-Paket 8986 215,--
Armatur fir Einzeltank nur fir die Montage einer Einzeltankanlage.
Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber,
Uberdrucksicherung

Alle Pakete sind bei der Montage auf Sicherheitstanks der BaugréBe KT 1500

fuir eine max. Entnahmemenge von 60 I/h zugelassen und fur Heizdl mit biogenem

Anteil bis 10 % geeignet.

Zubehor fiir alle Baureihen (DWT, GT, KT)

Nr. 0. MwSt.*
6

@® Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 2" fiir 1436 103,--
Beflllung, zusétzlich 2", 172" und 1".
Im Lieferumfang: je eine Blindkappe fur Muffen 2", 172" und 1".

@ Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schrag aufgeschweiBt), 4 1451 135,--
1 x 2" fur Befiillung, 1 x 2" fur Entliftung und
2 Gewindemuffen (gerade) 2" und 1".
Im Lieferumfang: TW-Kupplung und Entliftungskappe.

® Tankheizung Typ TH 370 4 8126 400,--
zur elektrischen Beheizung von Heizdl EL und Dieselkraftstoff
- verhindert Paraffinausscheidung
- erhalt die Pump- und Disenviskositat im Ansaugbereich
- fUr Stahl- und Kunststofftanks bis ca. 2.000 | Fassungs-

s)yueyozIeH

vermdgen
So wenig Platz ' Grenzwertgeber mit Gewinde 1¢ 4 1437 45,--
b:r;:tnge.:‘-lT K 4 5 5 Erweiterungspaket zur Erweiterung einer bestehenden 6 7847 315,--
c 0 FUEILES 5 T‘% W ’“118 ﬂ‘—' ' Batterieanlage auf Entnahmemengen bis 100 I/h
Der Mindestabstand | T gfo ® Fi - - - T —
betragt 3 x 5 cm und 742 KT s i Fullstandsmessgerét pneumatisch, zur Nachriistung ,
1x40 cm 129 700 ( 1000 ] ® Fiillstandsmessgerit mechanisch, zur Nachriistung 4 10717 85,--
296 [ KT ] 250 Kein freier Einschraubstutzen am Tank erforderlich.
303 l 700 1000 335 Einfache Montage, kein Kleben erforderlich.
420 =
380 '7(0.5 :gt-JI(-) Nachriistpaket Uberdrucksicherung fiir KT/GT-Tank
N (fur bestehende Tankanlagen), gemaB TRwS 791-2)
( fo00 ) 6 10117 72
700 1000 Einzeltank T
MaBe in cm ( KT ] ® Batterietank 10110 165,--
700 1000 @ . . .
Antirutschmatte fur Erdbebengebiete, 120 x 80 cm 6 10953 20,--
-~40 —»{ is ~40 4’{
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. ** Hinweis zu Fullvolumen siehe Seite 21. *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.
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Heizbllagerung mit GT-Tanks

GT-Tank ohne Zubehor AnschlussmaBe in cm

[PG 6] fr Befiill- und Ent-
lGftungsleitung bei
Batterieanlagen

b Beftillung

Entliftung

Behélter aus glasfaserverstéarktem
Kunststoff (GFK) mit Inhaltsskala,
zur Aufstellung in Geb&auden ohne
Auffangwanne (in Wasser-
schutzgebieten mit Auffangwanne). @
Dom @ 145 mm vorn angeordnet.
Zulassungsnummer Z-40.11-190

Hohe Tankflansch

Inhalt | ™ | MaBe cm (I x b x h)** | Hohe Tankflansch cm | Gewicht ca. kg € 0. MwSt.*
161 56

1000 116 x 73 x 161 1429 940,--
1500 166 x 73 x 161 161 76 1430 11,293 7=
2000 216 x 73 x 161 161 94 1431 1.470,--

*** MaBe ohne Verpackung

Komplette Einzeltankanlagen [PG 6]

Inhalt | ** MaBe in cm (mit Armaturen C-Paket € 0. MwSt.*
u. Grenzwertgeber **) 8984 fr Ein- und
| x b x h Zweistrangsystem
1000 116 x 73 x 183 1 - - 1 1.155,--
1500 166 x 73 x 187 - 1 - 1 1.510,--
2000 216 x 73 x 188 - - 1 1 1.685,--
Komplette Batterieanlagen in Reihenaufstellung [PG 6]
Gesamt- MaBe in cm (mit Armaturen Tank Tank Tank A4- B2/4- € 0. MwSt.*
Reihenaufstellung Inhalt | ** u. Grenzwertgeber **) 1000 | 1500 | 2000 | Paket Paket fir Einstrang-
I x b x h 1429 1430 1431 8983 7035 system
2er-Reihe 2000 116 x 149 x 183 1 2.365,--
= 3000 166 x 149 x 187 - 2 - 1 1 3.075,--
4000 216 x 149 x 188 = = 2 1 1 3.425,--
3er-Reihe 3000 116 x 226 x 186 3 - - 1 2 3.460,--
ﬁ 4500 166 x 226 x 187 - 3 - 1 2 4.525,--
6000 216 x 226 x 188 - - 8 1 2 5.050,--
4er-Reihe 4000 116 x 302 x 187 4 - - 1 3 4.555,--
[ﬁ 6000 166 x 302 x 187 - 4 - 1 3 5.975,-
8000 216 x 302 x 189 - - 4 1 3 6.675,--
5er-Reihe 5000 116 x 379 x 183 5 - - 1 4 5.650,--
7500 166 x 379 x 183 - 5 - 1 4 7.425,--
10000 216 x 379 x 185 - - 5] 1 4 8.300,--
Zuordnung der | b | -
MaBangaben | T I
fUr die Reihen- - - )
aufstellung = T
] h Aufstellbedingungen fiir CEMO-
l Sicherheitstanks auf Seite 21.

*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt.
*** Die unterschiedl. HohenmaBe bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher BaugréBe hangen mit den unterschied

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
ab Werk. ** Hinweis zu Fiillvolumen siehe Seite 21.
lichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

Heizéllagerung mit GT-Tanks

Komplette Batterieanlagen in Blockaufstellung [PG 6]

Variante Gesamt- MaBe in cm (mit Armaturen Tank Tank Tank A4- B2/4- u2/4-
Reihen- Inhalt I u. Grenzwertgeber***) 10001 | 15001 § 20001 | Paket Paket Paket
aufstellung | x b x h 1429 1430 1431 8983 7035 7191
2er-Block 2000 248 x 73 x 183

3000 348 x 73 x 187 - 2 - 1 1 -

4000 448 x 73 x 188 - - 2 1 1 -

2er-Block 2000 212 x 116 x 183 2 - - 1 1 -

3000 262 x 166 x 187 - 2 - 1 1 -

4000 312 x 216 x 188 - - 2 1 1 -

2er-Block 2000 237 x 75 x 183 2 - - 1 - 1

3000 337 x 75 x 187 - 2 - 1 - 1

4000 437 x 75 x 188 - - 2 1 - 1

2er-Block 2000 198 x 133 x 183 2 - - 1 - 1

3000 248 x 183 x 187 - 2 - 1 - 1

4000 298 x 233 x 188 - - 2 1 - 1

3er-Block 3000 237 x 152 x 186 3 - - 1 1 1

4500 337 x 1562 x 187 = 3 = 1 1 1

6000 437 x 152 x 188 - - 3 1 1 1

3er-Block 3000 198 x 149 x 186 3 - - 1 1 1

4500 248 x 182 x 187 - 3 - 1 1 1

6000 298 x 232 x 188 - - 3 1 1 1

4er-Block 4000 237 x 232 x 186 4 - - 1 2 1

6000 337 x 232 x 186 - 4 - 1 2 1

8000 437 x 232 x 188 - - 4 1 2 1

4er-Block 4000 237 x 152 x 186 4 - - 1 2 1

6000 337 x 152 x 186 - 4 - 1 2 1

8000 437 x 152 x 188 - - 4 1 2 1

4er-Block 4000 198 x 232 x 186 4 - - 1 2 1

% 6000 248 x 232 x 186 - 4 - 1 2 1

8000 298 x 232 x 188 - - 4 1 2 1

5er-Block 5000 237 x 307 x 180 5 = = 1 3 1

% 7500 337 x 307 x 180 - 5 - 1 3 1

10000 437 x 307 x 182 - - 5 1 3 1

5er-Block 5000 237 x 232 x 180 5 = = 1 3 1

7500 337 x 232 x 180 - 5 - 1 8 1

10000 437 x 232 x 182 - - 5 1 3 1

5er-Block 5000 198 x 302 x 180 5 = = 1 3 1

7500 248 x 302 x 180 - 5 - 1 3 1

10000 298 x 302 x 182 - - 5 1 3 1

Zuordnung der | i

MaBangaben fir die
Blockaufstellung

| b |

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. ** Hinweis zu Fiillvolumen siehe Seite 21.
*** Die unterschiedl. HohenmaBe bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher BaugréBe hangen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

€ 0. MwSt.*
flr Einstrang-
system

2.365,--
3.075,--
3.425,--
2.365,--
3.075,--
3.425,--
2.465,--
3.175,--
3.525,--
2.465,--
3.175,--
3.525,--
3.560,--
4.625,--
5.150,--
3.560,--
4.625,--
5.150,--
4.655,--
6.075,--
6.775,--
4.655,--
6.075,--
6.775,--
4.655,--
6.075,--
6.775,--
5.750,--
7.525,--
8.400,--
5.750,--
7.525,--
8.400,--
5.750,--
7.525,--
8.400,--
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Heizéllagerung mit GT-Tanks Heizéllagerung mit GT-Tanks
T Zubehor fur die Montage von Einzeltankanlagen oder Batterieanlagen R1-Dichtflachenelemente [PG 6]
o) : I
g Bezeichnung Best.- € @ Element cm (I x b) Nr. Jo. MwSt.*
; Nr. 0. MwSt.* P R1-Dichtflachenelement 124 x 78 8714 67,--
] ® Ad-Paket 8983 330, fiir 1 >-<GT 1_900 I (1 Stk.)
Grundarmatur Einstrangsystem* fiir die Montage des 1. Tanks einer R1-Dichtflachenelemente 124 x 78 8715 123,--
Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung. fur2 x GT 1000 | (2 Stk.)
Inhalt: Domdeckel, Beflll- und Entliiftungsleitung, R1-Dichtflachenelemente fiir GT 1500 | 56 x 78 8712 98,--
Entnahmeleitung, Grenzwertgeber, Uberdrucksicherung Paketeinheit 3 Stuick (fir einen GT 1500)
® B2/4-Paket 7035 155, -- R1-Dichtflichenelemente fiir GT 2000 | 56 x 78 8713 28 =

Erweiterungsarmatur fiir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer Paketeinheit 4 Stiick (fr einen GT 2000)

Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Beflill- und Entliftungsleitung, Entnahmeleitung. Auffangwannen fur Wasserschutzgebiete [PG 6]
® U2/4-Paket 7191 255
Erweiterungsarmatur fir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer
Batterieanlage in Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Befiill- und Entluftungsleitung, Entnahmeleitung.
Wird pro Tankanlage in Blockaufstellung jeweils nur einmal benétigt.
@ C-Paket 8984 215,--
Armatur fir Einzeltank nur fir die Montage einer Einzeltankanlage.

Zugelassen fir den CEMO-Sicherheitstank. Zur Nachriistung bestehender Anlagen in
Wasserschutzgebieten. Hergestellt aus glasfaserverstarktem Kunststoff GFK mit Griffrand
oben und Stahlbandage in der Mitte des Behalters. Tankzulassungs-Nr.: Z-40.11-190

Passend fir Inhalt AuBenmaBe cm InnenmaBe cm Gewicht

Einzeltanks ca.l oben (I x b x h) unten (I x b x h) ca. kg

Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber, 1000 1160 158 x 87 x 105 145 x 74 x 104 47 5125 940,--
Uberdrucksicherung 1500 1520 203 x 87 x 105 190 x 74 x 104 55 5126 1.095,--
Alle Pakete sind fiir eine max. Entnahmemenge von 30 kg/h 2000 2030 268 x 87 x 105 255 x 74 x 104 69 5127 1.165,--
und fiir Heiz0l mit biogenem Anteil bis 10 % geeignet. Zusatzpaket zum Heizoltank fir Batterieanlagen in Auffangwannen 7341 99,--

(verlangertes Saugrohr, verldngertes Entliftungsquerrohr,
verléangerte Befillleitung).

Zubehor fur GT-Tanks [PG 6]

€0 Mt

Inhaltsskala zur Nachristung fiir TankgréBe... 1000 | 1439 17,--
15001 1440 7=
20001 1441 17,--

Umriistung von Tankanlagen mit flexiblen Querverbindungs-Saugleitungen
auf Metallrohre, entsprechend den veranderten Zulassungsvorschriften

(® Anschlusswinkel 2" passend fiir Batterieanlagen Umriistsatz Absaugung A-Paket 3465 133,--
... mit TW-Kupplung fiir die direkte Beflillung (ohne Domdeckel) 3380 113,-- Umriistsatz Absaugung B-Paket 3466 4,--
... mit TW-Kupplung und Dose fiir Grenzwertgeber 7729 127,--

Zubehor fur GT-Tanks in hochwassergefahrdeten Gebieten [PG 6]

€0 MwSt*

@ Aufschwimmsicherung fiir hochwassergefahrdete Gebiete. 2673 235,--
Unter Berticksichtigung der neuen Zulassungsgrundsatze fur
Heizdlbehalter in Uberschwemmungsgebieten ist die Eignung

fir eine Wasserlberflutung von 0,34 m Uber Behalterscheitel
So wenig Platz f bzw. 1,94 m tiber FuBboden gegeben. Bei einer hdheren
bendtigen ; 5 WasserUberflutung sind die Tanks gegebenenfalls auf ebene,
CEMO GT-Tanks MaBe in cm 5 "7 216 4" "7166 4" ""116"“—“ biegesteife Betonsockel zu stellen. N
Der Mindestabstand * — (Bpr<f) T:if]k wwdslrle I,juf;cr;wr'\lﬂms;cherung benotlgt)f" N
= efestigungsbriicke fir die Montage Ur TankgroBe -
1betTOgt @it e T 73 ( 2.000 | ) ( 1.500 1 ) (1 .000 |) der Aufschwimmsicherung in Verbin- 10001 10767 155,
QA @ 149 LA dung mit R1-Dichtflachenelementen. fir TankgroBe 10768 155
226 Folgende Stiickzahlen werden benétigt: 1.5001 T
l ( 2.0001 ) ( 1.500 | ) (1 000 I) Einzeltankanlage: 0 Stlick . .
302 2er-Batterie: 1 Stiick, 3er-Batterie: 2 Stiick, flr TankgréBe -0 175,--
379 ( 2.000 | ) ( 1.500 | ) (1 .000 |) 4er-Batterie: 3 Stiick, 5er-Batterie: 4 Stiick 2.000!
® Hochleistungsanker fiir Aufschwimmsicherung 7728 17,--
folgende Stiickzahlen werden benétigt:
2.000 1 1.500 | 1.000 | Einzeltankanlage: 4 Stiick, 2er-Batterie: 6 Stiick, 3er-Batterie:
8 Stlick, 4er-Batterie: 10 Stlick, 5er-Batterie: 12 Stilick
( 20001 ) ( 1.500 | ) (1 000 |) Zu den Einsatzbedingungen der Tanks in hochwassergeféhrdeten
i : i Gebieten verweisen wir auf die aktuellen Montage- und
40 I 15 Betriebsanleitungen der Tanks und Aufschwimmsicherung.
Weiteres Zubehdr auf Seite 13.

Aufschwimmsiche-
rung fiir hochwasser-
geféhrdete Gebiete.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
16 *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. 17
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HeizOllagerung mit DWT-Tanks

DWT-Tank ohne Zubehor
[PG 6]

Behalter aus glasfaserverstéark-
tem Kunststoff (GFK), doppel-
wandig, zur Aufstellung in
Gebauden ohne Auffangwanne,
auch in Wasserschutzgebieten.
Anschlussflansch @ 1770 mm
vorn angeordnet.

Zulassungs-Nr. Z-40.11-280

AnschlussmaBe in cm
far Befull- und
Entliftungsleitung

bei Batterieanlagen

68

— Befiillung
1 / Entliftung

|
00

P!

|
F
1L Hoéhe Tankflansch

Inhalt | ** MaBe cm (I x b x h)*** Hohe Tankflansch cm Gewicht ca. kg € 0. MwSt.*

1300 150 x 74 x 156
1500 150 x 74 x 180
2000 200 x 86 x 156
2350 200 x 86 x 180

mit integrierter optischer Leckerkennung (patentrechtlich geschiitzt), separates Leckanzeigegerét als Zubehdr

*** MaBe ohne Verpackung

152,6
175,6
152,6
175,6

Komplette Einzeltankanlagen [PG 6]

Inhalt | **

MaBe in cm

(mit Armaturen u. Grenzwert-
geber™)| x b x h

1300 150 x 74 x 188
1500 150 x 74 x 211
2000 200 x 86 x 190
2350 200 x 86 x 214

Tank
13001
7448

7448

82 7449
100 7450
110 7451

Tank Tank Tank
1500 | 2000 | 2350 |
7449 7450 7451

Komplette Batterieanlagen in Reihenaufstellung [PG 6]

Variante
Reihen-
aufstellung

Gesamt-
Inhalt | **

2er-Reihe 2600
(&= 3000

[TJ 4000

4700

3er-Reihe 3900

'/ ) 4500
. | ) 6000
.

NANY

4er-Reihe

5er-Reihe

sy

7050
5200
6000
8000
9400
6500
7500
10000
11750

MaBe in cm
(mit Armaturen u.

Grenzwertgeber *)

I x b x h
150 x 151 x 184
150 x 151 x 205
200 x 177 x 184
200 x 177 x 205
150 x 228 x 184
150 x 228 x 211
200 x 268 x 188
200 x 268 x 210
150 x 305 x 187
150 x 305 x 210
200 x 359 x 188
200 x 359 x 208
150 x 382 x 190
150 x 382 x 211
200 x 450 x 188
200 x 450 x 210

2 - - -
- 2 - -
- - 2 -
- - - 2
B - - -
- 3 - -
- - 3 -
- - - 3
4 - - _
- 4 - -
- - 4 -
- - - 4
5 - - -
- 5 - -
- - 5 -
- - - 5

Zuordnung der
MaBangaben
fur die Reihen-

aufstellung

1:575,=
1.715,--
1.885,--
2.095,--

CX-

Paket

7456

= =

OO OGO . | -

NN

€ 0. MwSt.*
fir Ein- und

Zweistrangsystem

1.730,--
1.870,--
2.040,--
2.250,--

€

0. MwSt.*
fir Einstrang-

system

4.135,--
4.555,--
5.205,--
5.625,--
6.215,—-
6.845,--
6.935,--
7.495,--
8.295,--
9.135,--
8.665,--
9.365,--
10.375,--
11.425,--

Heizéllagerung mit DWT-Tanks

Komplette Batterieanlagen in Blockaufstellung

Variante
Block-

aufstellung

Gesamt-
Inhalt | **

MaBe in cm
(mit Armaturen u.

Grenzwertgeber *)
I x b x h

2er-Block 2600 238 x 161 x 179
3000 238 x 161 x 200

4000 294 x 217 x 179

4700 294 x 217 x 200

2er-Block 2600 304 x 74 x179
3000 304 x 74 x200

4000 404 x 86 x 179

. 4700 404 x 86 x 200

3er-Block (’ 3900 304 x 151 x 179
4500 304 x 151 x 206

6000 404 x 177 x 183

7050 404 x 177 x 205

4er-Block 5200 304 x 228 x 182
6000 304 x 228 x 205

8000 404 x 268 x 183

9400 404 x 268 x 203

5200 304 x 151 x 182

6000 304 x 151 x 205

8000 404 x 177 x 183

9400 404 x 177 x 203

6500 304 x 305 x 185

7500 304 x 305 x 206

10000 404 x 359 x 183

11750 404 x 359 x 205

5er-Block () 6500 304 x 228 x 185
| 7500 304 x 228 x 206

=T 10000 404 x 268 x 183
kaK»J\w/ 11750 404 x 268 x 205

Zuordnung der
MaBangaben fiir die
Blockaufstellung

ﬁ@T

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. ** Hinweis zu Fiillvolumen siehe Seite 21.
*** Die unterschiedl. HohenmaBe bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher BaugroBe hangen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

b

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.

Tank

1300 |
7448

N

Tank

1500 |
7449
Tank

N

[PG 6]

2000 |
7450
Tank

2350 |

1 1 - -
1 1 - -
1 - - 1
1 - - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
1 - 1 -
1 - 1 -
1 1 1 -
1 1 1 -
1 - 1 1
1 - 1 1
1 2 1 -
1 2 1 -
1 - 1 2
1 - 1 2
1 2 1 -
1 2 1 -
1 - 1 2
1 - 1 2
1 3 1 -
1 3 1 -
1 - 1 3
1 - 1 3
1 3 1 -
1 3 1 -
1 - 1 3
1 - 1 3

Aufstellbedingungen fir CEMO-
Sicherheitstanks auf Seite 21.

*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. ** Hinweis zu Fiillvolumen siehe Seite 21.
*** Die unterschiedl. HohenmaBe bei Batterieanlagen mit Tanks gleicher BaugréBe hangen mit den unterschiedlichen Einbautiefen der Grenzwertgeber zusammen.

€
o. MwSt.*

fiir Einstrang-
system

3.475,--
3.755,--
4.135,--
4.555,--
3.575,--
3.855,--
4.195,--
4.615,--
5.305,--
Y258
(6.2715,==
6.905,--
7.035,--
1389 ==
8.355,--
ORG5E
7.035,--
7.595,—
8.355,--
9.195,--
8.765,--
9.465,--
10.435,--
11.485,--
8.765,--
9.465,--
10.435,--
11.485,--

19
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Heizéllagerung mit DWT-Tanks

Zubehor fur die Montage von Einzeltankanlagen oder Batterieanlagen

in Reihen- oder Blockaufstellung [PG 6]

Nr. 0. MwSt.*

@ A4X-Paket (fir alle TankgréBen)
Grundarmatur ,Einstrangsystem“ fiir die Montage des 1. Tanks
einer Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Beflill- und Entliftungsleitung, Entnahmeleitung,
Grenzwertgeber.

@ B2/4X-Paket (fiir die TankgréBen 1300 / 1500 )
Erweiterungsarmatur fiir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer
Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Befiill- und Entliftungsleitung, Entnahmeleitung.

® B2/4XL-Paket (firr die TankgréBen 2000 / 2350 I)
Erweiterungsarmatur fiir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer
Batterieanlage in Reihen- oder Blockaufstellung.

Inhalt: Domdeckel, Befiill- und Entltftungsleitung, Entnahmeleitung.

@ U2/4X-Paket (fir alle TankgréBen)
Erweiterungsarmatur fiir die Montage des 2., 3., 4. oder 5. Tanks einer
Batterieanlage in Blockaufstellung.
Inhalt: Domdeckel, Beflll- und Entliftungsleitung, Entnahmeleitung.
Wird pro Tankanlage in Blockaufstellung jeweils nur einmal benétigt.
® CX-Paket (fiir alle TankgréBen)

Armatur fir Einzeltank nur fir die Montage einer Einzeltankanlage.
Inhalt: Domdeckel, Absaugblock, Grenzwertgeber.

Alle Pakete sind flir eine max. Entnahmemenge von 30 kg/h
und fir Heizol mit biogenem Anteil bis 10 % geeignet.

©® Anschlusswinkel 2" passend fiir Batterieanlagen
... mit TW-Kupplung fiir die direkte Beflillung (ohne Domdeckel)
... mit TW-Kupplung und Dose flir Grenzwertgeber

@ Unterdruck-Leckanzeigegerat VL 320-420
Grundpaket VL 320-420 fir den Anschluss von zwei Tanks
an das Leckanzeigegerat
Erweiterungspaket VL 320-420 fiir den Anschluss eines
weiteren Tanks an das Leckanzeigegerat
Zubehorpaket fiir Leckanzeigegeréat VL 320-420 am Einzeltank

Bodenauflage fir DWT 1300 und 1500 |

Bodenauflage flir DWT 2000 und 2350 |
mit Noppen fir die Beluftung der Aufstellflache
Weiteres Zubehor auf Seite 13.

7455

7453

7844

7454

7456

3380
7729

7351
7356

7357

7352
7730
7731

170,--

155,--

ek ==

2557

16k ==

113,--
27—

415,--

175,--

Bk) ==

78),7=
103,--

140,--

WT
2000/2350 S

y
1 77—*—

( 2000/2350 )

WT
( WT )
2000/2350
WT
2

Ohne Leckanzeigegerat:
die Wandabstéande ¢5
beachten!

. Is
Bei Aufstellung von T
Tanks mit integrierter T 74 15(‘)’/\(5%0 ) 268
optischer Leckage- 1511 2 359
erkennung, ohne Leck- 208 450
anzeigegerat, betragt 305
der Mindestabstand 382
3x5cmund1x40cm Yy
auf der langen Seite
der Tankanlage. 1300/1500

( DWT )
) 1300/1500 )

Mase in om ~——d——150— |5 40

D
DWT
2000/2350
D
D
00 T5

D
|( 2000/2350 )|
|

Mit Leckanzeigegerit:
keine Wandabstéande
erforderlich.

Bei Einsatz eines
Leckanzeigegerates
(verwendbar fiir alle
TankgréBen) ist bei Ein-
zeltankaufstellung ein
Abstand zu den Wéanden
nicht erforderlich. Die
Rohrleitungen missen
jedoch zugénglich sein.
Bei Batterieaufstellung
betragt der Mindest-
abstand 3 x 5 cm und

1 x 40 cm auf der langen
Seite der Tankanlage.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. *

Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.

Aufstellbedingungen
fur GFK-Sicherheitstanks

CEMO-Sicherheitstanks der Baureihen GT 35 und KT diirfen auBerhalb von
Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne aufgestellt werden, wenn sie auf
einem flussigkeitsdichten Boden mit 1 cm Aufkantung stehen. Dies kann z.B. mit
R1-Dichtflachenelementen (siehe S.12 und 17) problemlos umgesetzt werden.
Diese Regelung gilt flir Einzeltanks und Batterieanlagen. Fir die Aufstellung in
Wasserschutzgebieten bieten wir CEMO-Sicherheitstanks DWT an. Sie sparen
damit Platz und Bauaufwand gegeniiber einem gemauerten Auffangraum.

Aufstellraum:

1. Im Heizungsraum kénnen bis zu 5000 Liter gelagert werden, wobei ein
Mindestabstand zum Brenner von 1,0 m eingehalten werden muss (kirzere
Absténde sind méglich, wenn ein Strahlungsschutz angebracht wird).

2. Bei Lagermengen Uiber 5000 Liter ist ein separater Ollagerraum
erforderlich.

3. Bauliche Voraussetzungen
- flussigkeitsdichter und tragféhiger Boden, mit 1cm Aufkantung, z.B. R1-
Dichtflachenelemente
- beim DWT werden keine besonderen Anforderungen an die
Bodendichtheit gestellt
Weitergehende besondere Voraussetzungen sind nicht erforderlich.

Wandabstande:

Die Wandabstédnde mussen an einer Seite min. 40cm und an den anderen
Seiten min. 5cm betragen. Beim DWT mit Leckanzeigegerét ist bei Einzel-
tankaufstellung ein Abstand zu den Wénden nicht erforderlich.

Die Rohrleitungen mussen generell zuganglich sein.

Batterieanlage:

Es kdnnen bis zu 5 Tanks zu einer Batterieanlage zusammengeschlossen
werden. CEMO-Batterieanlagen sind mit einem nicht kommunizierenden
Entnahmesystem ausgestattet, so dass ein gegenseitiges Aushebern verbun-
dener Behalter ausgeschlossen ist.

Zulassung:

Die Zulassungen fir installierte Tanks sind zeitlich unbegrenzt giiltig. Alle
Prufzeichen und bauaufsichtlichen Zulassungen fir Behalter

werden (unabhangig vom Material) generell auf 5 Jahre ausgestellt und da-
nach in der Regel jeweils um weitere 5 Jahre verlangert.

Giiltigkeit:

Am 1. August 2017 ist die Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen (AwSV) in Kraft getreten. Sie vereinheitlicht bundesweit
die Anforderungen und ersetzt die Verordnungen tber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (VAwS) der Lander. CEMO-Sicherheitstanks
durfen auch weiterhin auBerhalb von Wasserschutzgebieten ohne Auffang-
wanne aufgestellt werden.

siehe auch Seite 8

Technische Anderungen vorbehalten.

Die Beachtung und Einhaltung
der Montage- und Bedienungsan-
leitung (liegt den Tanks und Zube-
hoérpaketen bei) gewéhrleistet die
Betriebssicherheit der gesamten
Tankanlage und ist Voraussetzung
fir die Aufrechterhaltung unserer
Garantiezusage.

Flillvolumen

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der
tatsédchliche Gesamtinhalt der Tank-
anlage von den angegebenen Werten
abweichen kann. Dieses ist dadurch
begriindet, dass bei der Berechnung
der EinbaumaBe des Grenzwertgebers
folgende Voraussetzungen zugrunde
gelegt werden:

- der maximal zulé&ssige Fullungsgrad
jedes Tanks einer Tankanlage ist 95 %

- Messergebnisse aus den Befill-
versuchen an Tankbatterien mit
zwei bis finf Tanks

- Fertigungstoleranzen des
Behélterinhaltes von 1 %

- Nachlaufmenge aus dem
Tankfahrzeug von 1001 durch
FlieB- und Schaltverzégerung

- die durch die Entnahmesysteme
entstandene Fillstandsdifferenz

21
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Sicherheits-Erdtank, GFK ummantelt

Wenn der Kellerraum nicht fir die Heizdllagerung genutzt werden kann, empfehlen wir die unterirdische Lagerung.
Der Sicherheits-Erdtank besteht aus: doppelwandigem Stahltank nach DIN 6608/2 mit Leckanzeigegerat auf Unter-
druckbasis, Grenzwertgeber, Peilstab, Befillanschluss mit TW-Kupplung, Entliftungsleitung und Entnahmeleitung.
Der Domschacht (100 x 100 cm mit begehbarem Schachtdeckel) ist hdhenverstellbar von 90 cm bis 110 cm.

Die 2 Rohrstutzen (g 108 x 150 mm) am Domschacht sind in der Lage frei wéahlbar.

Die gesamte Anlage ist auBen mit einer ca. 3 mm starken GFK-Schicht als Korrosionsschutz ummantelt.

Zusétzlich ist die Behaltersohle innen im korrosionsgeféhrdeten Bereich mit einer Beschichtung versehen.

20 Jahre Tankgarantie
e Korrosionsschutz auen durch GFK Ummantelung

Behaltersohle innen beschichtet

e Zwischenraum vakuumuberwacht

e groBer héhenverstellbarer 20 .\a“‘e“e\
begehbarer Domschacht
Schachtdeckel verzinkt

GFK-Ummantelung

Stahlwand

Uberwachungsraum

Stahlwand

Innenbeschichtung

Frachtkostentabelle
Sicherheits-Erdtank

5.0001/7.0001 | 10.000! | >10.000I
1/2 440,-- 860,-- 980,--  auf Anfrage
0/3/4/5 380,-- 740,-- 750,--  auf Anfrage
6/7/8/9 325,-- 595,-- 630,--  aufAnfrage

Stahltank mit Zubehor [PG 4]

Tankanlage wie oben beschrieben, mit Entnahmeleitung Euroflex Il fir Heizdl.

Inhalt | MaBe cm BEGLS DIN Gewicht Best. €
(Ix b x h)** @cm ca. kg Nr. 0. MwSt.*
160

3000 170 x 160 x 270 6608/2 910 7939 5.450,--
5000 270 x 160 x 270 160 6608/2 1300 7940 6.715,--
7000 370 x 160 x 270 160 6608/2 1660 7941 7.475,--
10000 520 x 160 x 270 160 6608/2 2210 7942 9.055,--

**inkl. Domschacht Domdeckel mit

Anschlissen

@

Einbauliberwachung und Isolationspriifung durch Fachbetrieb WHG § 19. 500,--**

@ Isolationspriifgerat
kann kostenlos (gegen eine Kaution von 1.000,--) geliechen werden.

*** Preis ohne Rabatt

Zubehor flr Sicherheits-Erdtank [PG 4]

€ 0. MwSt*

(@ Fullstandsmessgerat pneumatisch, zur Nachriistung 7565 128,--
® Fullstandsanzeiger 7795 390,--
Ein innovatives System zur Verwaltung des Flussigkeitsstandes in
atmosphdarischen Tanks.
Besondere Eigenschaften: kontinuierliche Messung, Anzeige von
Hoéhe, Volumen und Nachfullprozentsatz, Mindest- und Hochst-
standsalarme, hohe Genauigkeit, einfache Installation, einfache [

Konfiguration der Software

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.

CUBE Heizol-Tank und CUBE-Tank Mobil

Einzeltankanlage

e mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Z-40.21-510

e mit integrierter Auffangwanne

e mit optischer Leckageanzeige

e Beflillanschluss mit TW-Kupplung
und Grenzwertgeber

e Entliftungskappe

e Fillstandsanzeiger

e Entnahmeleitung

e mit Klappdeckel, zugelassen
zur Aufstellung im Freien

e komplett montiert

CUBE-Heizéltank
2.5001 Outdoor

CUBE-Tank Mobil 1.5001
mit FuBpalette und Schnellkupplung

CUBE-Heizoltank
1.5001 Outdoor

So einfach ist
das Beflllen
der CUBE-
Tankanlagen

- - . o . Frachtkostentabelle
leicht zu 6ffnen doppelte Sicherheit

Gasdruckfedern erleichtern das Die integrierte PE-Auffangwanne 1.0001 70,--
Offnen und SchlieBen des Deckels. gibt héchste Sicherheit im Notfall.
1.5001 80,--
2.5001 103,--

CUBE-Heizoltank [PG 4]

inhalt | AuBenmaBe om (bxtxh) | _Gewicht ca. kg

1000 120 x 80 x 180 140 10453 1.665,--
CUBE-Heizdltank Outdoor 1500 120 x 115 x 180 170 10454 1.830,--
2500 120 x 180 x 180 225 10455 2.135,--
CUBE-Tank Mobil 1000 120 x 80 x 195 190 10700 2.195,--
mit FuBpalette und Schnellkupplung** @ 1500 120 x 120 x 195 230 10701 2.460,--

** Mit Transportzulassung nach ADR. Die Transportzulassung
fur alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

€ 0. MSt*

Zubehdr fir CUBE-Heizéltank [PG 4]

Bezeichnung

- LED-Armaturenbeleuchtung
. . 10378 G ==
mit Bewegungssensor und Batterie
Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. 23
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Lagertanks aus Polyethylen

Lagertanks zur oberirdischen Aufstellung fiir Garten, Handwerk und Industrie.

Lagertanks und GroBspeicher sind aus hochwertigem PE gefertigt und besténdig gegen verschiedene S&uren
und Laugen. Da die griinen Behélter lichtundurchléssig eingefarbt sind, wird ein Algenwachstum verhindert.
Mit speziellem Zubehér kénnen die Behalter entsprechend den Erfordernissen komplettiert werden.

Auch als Tankbatterie aufstellbar (auBer Lagertank 5000 ).

Lagertanks bevorraten Regenwasser fiir die Bewdsserung des Gartens. Sie schiitzen das Wasser vor nachtraglicher
Verschmutzung. Die Lagertanks sind lebensmittelecht (auBer Lagertank 1000 | und 5000 I) und entsprechen den
KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.Bl. Jg. 77, 1. u. 2. Mitt. ff).

GroBspeicher sind vor allem fir die gewerbliche Wassernutzung z. B. in Gartnereien, Waschanlagen und
Industriebetrieben oder auch zur Regenwassernutzung im haustechnischen Bereich geeignet.

e RS,

Lagertank 50001 mit
3 Anschlissen 2" und
1 Anschluss S 160 x 7

Lagertanks mit groBem Revisionsdom,
2 Anschlissen 2" und Flanschanschluss

(1100, 1500 und 2000 | mit Bandagen)

Lagertank 750 | mit
3 Anschlissen 2" und
1 Flanschanschluss

Lagertank 1000 | mit
groBem Revisionsdom,
1 Anschluss 2" und

1 Flanschanschluss

GroBspeicher mit groBem Revisionsdom, 2 Anschllissen 2"
und 2 Flanschanschlissen (2000 und 3000 I)

Lagertank aus PE [PG 8]

Flachspeicher

Flachspeicher zum Erdeinbau mit integriertem Domschacht

Flachspeicher sind mit einem integriertem Domschachtsystem mit begehbarer Kunststoffabdeckung,
einem Zulaufstutzen DN 100 und einem Uberlaufsiphon DN 100 mit Kleintiersperre ausgestattet.

PKW-befahrbar

variabler Domschacht

Flachspeicher
5.0001I

Einbauvorteile,
bis zu 40 %
weniger Erdaushub

Logistikvorteile durch
optimale Transport-
abmessungen

Flachspeicher
3.5001

Bezeichnung / Inhalt | MaBe om (1 x b x h) Gewicht ca. kg
25

Frachtkostentabelle

Einbauvorteile durch besonders

flache Bauform

Durch seine optimierte Bauform und die
besonders flache Bauweise bietet der
Flachspeicher erhebliche Vorteile beim
Einbau. Im Vergleich zu herkémmlichen
Regenwasser-Behéltern kann der not-
wendige Erdaushub fiir die Baugrube um
bis zu 40% gesenkt werden. Durch die
niedrige Bauweise ist der Einbau auch bei
sehr hohem Grundwasserstand mdéglich.
Durch die beiden nebeneinander liegenden
Zylinder entstehen Stabilitatsvorteile. Zwei
Behalterkammern mit kleineren Durch-
messern sind wesentlich stabiler als eine
Kammer mit groBem Durchmesser. Dadurch
wird eine freie Gestaltung der dartber
liegenden Flachen maoglich (z. B. PKW-
Befahrbarkeit). Die Behalter werden in den
GréBen 3.500 | und 5.000 | angeboten.

Was bietet CEMO mit dem neuen
Behalterkonzept

Mit einem durchdachten und optimierten
Behalterkonzept, inklusive dem entspre-
chenden Zubehor erhalt der Kunde ein
komplettes System zur professionellen
Regenwassernutzung. Die optimal auf-
einander abgestimmten Komponenten
ermoglichen einen schnellen und ein-
fachen Einbau. Auf individuelle Wiinsche
und &rtliche Gegebenheiten kann flexibel
reagiert werden. Es kann fur fast jeden
Einsatzzweck die entsprechende Lésung
angeboten werden.

Kopplung von Behéltern

Die Verbindung mehrerer Flachspeicher ist
sehr leicht durch eine untere Verbindungs-
leitung mittels KG-Rohr DN 100 méglich.
Dazu wird an den unteren Bohrflachen
jeweils eine Spezialdichtung DN 100
eingesetzt. Dies kann mittels des ,\Ver-
bindungsset DN 100 erfolgen.

PKW-Befahrbarkeit

Die Flachspeicher sind PKW-befahrbar.
Dazu muss jeweils aus dem Zubeh&érpro-
gramm Seite 26 die Schachtabdeckung
PKW-befahrbar mitbestellt werden. Die
Einbauanleitung fir die PKW-Befahrbarkeit

Lagertanks 750 74 x 74 x 164 140 7848 385,-- N . .
1000 124 x 79 x 125 500 x 400 40 7649 405 Flachspeicher der Behélter ist unbedingt zu beachten.
X X X -

1100** 145 x 72 x 134 400 53 8315 590,-- 3.5001 |} 5.000!

1500** 152 x 72 x 161 400 66 7650 710,-- . 0-9  130--  170--

2000** 201 x 72 x 164 400 92 7651 885,-- Flachspeicher [PG 8]

5000** 239 x 135 x 198 140 240 8317 2.475 - Bezeichnung /Inhalt | MaBe cm (I x b x h) Gewicht ca. kg € 0. MwSt.*

GroBspeicher 2000 202 x 88 x 165 500 x 400 95 7652 765,-- Flachspeicher 3.5001 inkl. Schacht und Deckel 235 x 230 x 97,5 140 8898 1.280,--

3000 263b308hales H0PEI90 130 7653 1.650,-- Flachspeicher 5.0001 inkl. Schacht und Deckel 243 x 230 x 135 170 8899 1.695,--

** mit Bandage

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.

24 *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.
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Wasserlagerung oberirdisch und Erdeinbau

Zubehor fur Lagertanks 7501 bis 2.0001 und GroBspeicher [PG 8]

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Fiir alle Geschéfte gelten nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Ausfiihrliche Liefer- und

Bezeichnung geeignet fiir € Zahlungsbedingungen erhalten Sie mit unserer Auftragsbestatigung oder auf Anforderung.
Lagertank GroBspeicher 0. Mwst." Wir liefern grundsétzlich ab Werk nach zweckmaBigster Versandart unserer Wahl, ohne Gewéahr
et fir den kostengiinstigsten Transport.
Flansch mit Kugelhahn 1° X X X X X X X 7654 48,-- Die Zufuhr erfolgt im Rahmen von Sammeltouren. Alle Sendungen, einschlieBlich etwaiger Riick-
Mechanische Fiillstandsanzeige X X X X X 7655 37,-- " . . .
Schraubanschluss fiir Tauchpumpe = = = = = = = - = sendungen, gehen auf Kosten und Gefahr des Kaufers. Sofern die Sendung nicht unfrei zu den
Verbindungsleitung 2" X X X X X X X 7657 135,-- Bedingungen des Spediteurs erfolgt, gilt unsere nachstehende Versandkostentabelle als verbindlich.
Schwimmende Entnahme X X X X X 7658 225,--
Uni-Flanschanschluss Winkel 1" X X X X X X X 7659 44,-- Gewihrleistun Mindermenagenzuschla
Uni-Flanschanschluss T-Stiick 1" X X X X X X X 7660 49,-- 9 9 9 Brutto-Warenwert: | Frachtbetrag:
Uni-Flanschanschluss Winkel 2" X X X X X X X 7661 66,-- Wir leisten Gewahr fir Material- und Bei Auftragen bis zu einem Netto- € €
Uni-Flanschanschluss T-Stiick 2" X X X X X X X 7662 79,-- Verarbeitungsfehler im Rahmen un- betrag von € 50,- wird ein Minder- ab 100.-- 20 .
Flanschanschluss 1" X X X X X X X 7736 27,-- serer Gewabhrleistungsbedingungen mengenzuschlag von € 10,- erhoben. ’ ’
Flanschanschluss 2" X X X X X X X 7737 46,-- entsprechend den gesetzlichen Be- ab 150,-- 25,--
stimmungen. Bestell-Nummern ab 200,-- 30,--
Auf die Bestandigkeit des Materials Bitte verwenden Sie bei lhren Be- ab 250,-- 34,--
der GFK-Sicher- g:;l:er:lgﬁr;rs:ﬁc;znsere vollstéandigen ab 400,-- 45,--
hel'ts.t.anks fur : 05 500,-- 52,--
Hi'?g 3:;:\;:”6” Riicknahme von Verpackungen ab 800,-- 63,--
wi
Flanschanschluss 1" Tank-Garantie. Holz- und Lattenverschlage sowie ab 1.200,-- 87,--
. . Styropor-Verpackung von GFK-Tanks
Flansch mit Kugelhahn ~ Mechanische Schraubanschluss i i+ lai ; _ ab 1.500,-- 105,--
Fiillstandsanzeige fir Tauchpumpe IrJ:nelrhaIb C'l\;lesterlzlelt letISteDn V\{_I[)ko werden von dem Werk Schnelldorf
I steniosen Materialersatz. Daruber- bei kostenfreier Riicksendung zuriick- ab 2.000,-- (5058
‘" hinaus gehende Leistungen sind genommen. ab 3.000,-- 205,--
hi Y/ t fu
° aysgesc gssgn or?usse zung fr ab 4000~ 055
. die Garantieleistung ist der sach- und .
schwimmende Entnahme best 2Be Einsatz d ACHTUNG: 05 5.000.-- 300.--
estimmungsgemaBe Einsatz der o i J
Zubehor fur Lagertank 5000 | auf Anfrage. Uni-Flanschanschluss: Winkel / T-Stiick Flanschanschluss 2" Behalter unter mitteleuropéischen \F;UCk“elierung VO;] Waren U;\dl d ab 6.000,-- 340,--
Witterungsbedingungen. Witterungs- erpackungen, €tc. nuran toigende b 7.000.-- 370.--
bedingte Veranderungen der Ober- Adresse: : ’ ,
edingte veranderungen der - ab  8.000,-- frachtfrei
Zubehor fiir Flachspeicher [PG 8] flache beeintrachtigen nicht die CEMO GmbH
. Bestandigkeit und Haltbarkeit des Kappelweg 2
SeEe i GFK-Materials. Industriegebiet Siid

91625 Schnelldorf

@ Ausbaupaket Patronenfilter 8900  495,-- Die genauen Garantiebedingungen
Zum Einbau in Regenwasserspeicher fiir Dachflachen bis 150m?, Siebpatrone aus Edelstahl, Héhenunterschied ; ; ; [
Zu- und Ablauf 669mm. Maschenweite 0,55 mm inkl. Zubehdr zum Einbau im Domschacht der Flachspeicher. sind in den Glarar]tleur.kunden, d'? Je-
® Ausbaupaket Gartenfilter 8901 325 -- dem Tank beigefligt sind, beschrieben.
Bestehend aus Filterkorb mit Filtergehduse, Verbindern und Anschlusszubehdr zur Installation im Domschachtsystem Ausgenommen von den Garantiezu-
des Flachspeichers. ) i
® Ausbaupaket Zulaufberuhigung 8902 120,-- sagen sind stets Armaturen sowie
Zur Nachriistung der Flachspeicher bestehend aus KG Rohr DN 100 und Zulaufberuhigung. nicht aus GFK gefertigte Zubehorteile.
@ Schwimmende Entnahme fiir Flachspeicher 8903 175,--
Bestehend aus PE-Schwimmkugel, Ansaugfilter mit integriertem Messing-Rickschlagventil,
Klemmfitting fir PE-Wasserrohr 1".
(® Schachtverlangerung 8904 175,--
Schachtverlangerung 500 mm lang zum Aufsetzen auf das integrierte Schachtsystem. . L o
Zum Einbau der Behalter zwischen 700 und 1.200mm Erdiiberdeckung. Die Schachtverlidngerung ist kiirzbar. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
® Schachtabdeckung PKW-befahrbar (600 kg Radlast) 8905 145,-- Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen.
Geeignet zum Au;tausch gegen die im Lieferumfang enthaltene Schachtabdeckung. Zu den angegebenen Preisen muss die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu-
Belastbar bis zu einer Radlast von 600 kg.
@ Verbindungsset 8906  200,-- gerechnet werden.
Zur Verbindung der Flachspeicher mit KG-Rohr DN 100, best. aus Lochkreissdge und 2 St. Spezialdichtung DN 100.

® O] ® ©® @

®
\.'{?c |
(@)

©

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.

26 *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.

Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk.
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Diesel- und Heizol-Trolley

Die mobile L6sung fiir die Versorgung von Heizungsanlagen und Generatoren.
Nutzen Sie den Trolley z.B. im Falle der Notversorgung wenn der Heizéltank getauscht wird.

Diesel- und Heizéltrolley 601 und 1001
e zuldssig fur den Transport zum unmittelbaren
Verbrauch nach ADR 1.1.3.1¢)

e Behdlter aus Polyethylen mit integriertem Handgriff
und Tragegriffen

e Fullstutzen mit integrierter Be- und Entliftung

e Entnahmeleitung mit Schnellkupplung s"

e Rucklaufleitung mit Schnellkupplung %s"

e groBe Rader, @ 240mm (60 I) bzw. @ 300mm (1001)
fur einfaches Handling im Gelénde und tber Treppen

e Schwallwand integriert

e integrierte Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-
Zurrgurt wahrend des Transportes (1001)

1001

CEMO GmbH
In den Backenléandern 5
D-71384 Weinstadt

. - Tel. +49 7151 9636-0
Diesel- und Heizél-Trolley [PG 4]
Fax +49 7151 9636-98
Bezeichnung/Inhalt MaBe in cm Gewicht Best.-
(I x b x h) ca. kg Nr. 0. MWSt * kontakt@cemo.de
Diesel- und Heizéltrolley 60 | mit Schnellkupplung 90 x 53 x 38 10526 365,--
Diesel- und Heizsltrolley 100 | mit Schnellkupplung 100 x 59 x 43 17 10527 415,-- www.cemo.de

28 Technische und preisliche Anderungen vorbehalten. *Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzl. MwSt. ab Werk. 29
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