
Sicherheit im Härtefall 
Schmierstoffe für Bauunternehmen
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LUBRICANTS. 
TECHNOLOGY. 
PEOPLE.

Wir konzentrieren uns ausschließlich auf hochwertige  
Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten. 

Wir entwickeln innovative und ganzheitliche Lösungen  
für vielfältigste Anwendungen. 

Wir schätzen das hohe Engagement unserer Mitarbeiter  
und den vertrauensvollen Umgang miteinander.



Seit mehr als 80 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt 
FUCHS hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezia­
litäten – für nahezu alle Anwendungsbereiche und Bran­
chen. Mit über 100.000 Kunden und 50 Gesellschaften welt­
weit ist die FUCHS-Gruppe der führende unabhängige 
Anbieter von Schmierstoffen.
 
Deutschlandweit engagiert sich ein Team von mehr als 700 
Spezialisten für die Zufriedenheit unserer Kunden. Ganz 
gleich welche Anforderungen sie an uns stellen, wir haben 
den passenden Schmierstoff für ihre spezifischen Anwen­
dungen und Prozesse. In unserem Technologiezentrum ver­
knüpfen wir interdisziplinäres Knowhow schnell und effi­
zient – und arbeiten Tag für Tag an innovativen Schmierstoff- 
lösungen für heutige und zukünftige Anforderungen. 
 
FUCHS Schmierstoffe stehen für Leistung und Nachhaltig­
keit, für Sicherheit und Zuverlässigkeit, für Effizienz  
und Kostenersparnis. Sie stehen für ein Versprechen: 
Technologie, die sich auszahlt.
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Zahlen und Fakten
Firma: FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH, ein Unternehmen der 
FUCHS Gruppe 
Firmensitz: Mannheim 
Produktprogramm: ein Vollsortiment von mehr als 2.000  
Produkten und 6.000 Artikeln
Zertifizierungen: DIN EN ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, 
DIN EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007, KTA 1401 
Referenzen: führender Schmierstoff-Erstausrüster der  
deutschen Automobilindustrie
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SICHERN SIE SICH IHREN ERFOLG

Der führende Erstausrüster in Deutschland.
Die Technologie von Motoren, Getrieben und Hydrauliken 
kennt kaum einer besser als FUCHS. Denn als weltweit  
größter unabhängiger Schmierstoffhersteller konzentrieren 
wir uns ausschließlich auf Schmierstoffe. Das hat uns  
zum führenden Erstausrüster in der deutschen Automobil­
industrie gemacht. Weil wir die technischen Anforderun­
gen kennen, können wir Ihnen immer das leistungsfähigste 
Produkt anbieten. Für alle Einsatzbereiche. Jederzeit.

Alle Schmierstoffe für den Bau.
Ob Fette für Lagerstellen bei Fahrzeugen und Arbeits­
maschinen, ob Hydrauliköle für die unterschiedlichsten 
Anwendungen oder Motoren- und Getriebeöle für alle 
Fahrzeuge auf dem Bau und im Steinbruch – bei FUCHS 
bekommen Sie den passenden Schmierstoff aus einer Hand. 
Zum Beispiel auch Schmierstoffe, die Ihnen eine Rationa­
lisierung der Ölsorten bei einem gemischten Fuhrpark 
erlauben. Egal, für welchen FUCHS Schmierstoff Sie sich 
entscheiden: Der Nutzen rechnet sich. Tag für Tag.

Ihr Nutzen: geringere Betriebskosten.
Schmierstoff ist nicht gleich Schmierstoff: Bei den Hoch- 
leistungs-Schmierstoffen von FUCHS dürfen Sie höchste 
Zuverlässigkeit bei allen Temperaturen, einen geringeren 
Ölverbrauch, deutliche Treibstoffeinsparungen und  
spezifisch verlängerte Ölwechselintervalle erwarten. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: dort, wo Motor oder Getriebe  
leichter und zuverlässiger laufen, sinken die Betriebskosten 
alleine schon durch den Minderverbrauch des Aggregates. 
Und schon 1 % weniger Treibstoffverbrauch bedeutet –  
je nach Fahrleistung – einige 100,- Euro weniger Treibstoff­
kosten pro Fahrzeug und Jahr. Fordern Sie uns.
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Motorenöle  

Premium Quality 
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN CARGO MAXX
SAE 5W-30

XTL
TECHNOLOGY

®

Premium MAXX Performance Motorenöl der Spitzenklasse mit 
neuartiger XTL®-Technologie. Speziell entwickelt für Fahrzeuge 
mit Turboaufladung und modernen Abgasnachbehandlungs- 
systemen. Bietet beste Kaltstarteigenschaften und herausra-
gende Alterungsstabilität für zusätzliche Kraftstoffeinsparung 
über das gesamte Ölwechselintervall.

ACEA E9 / E7 / E6 / E4
API CJ-4
CAT ECF-3

CUMMINS CES 20081
DEUTZ DQC IV-10 LA
DETROIT DIESEL 93K218
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3677
MAN M 3575
MAN M 3271-1
MAN M 3477
MB-Freigabe 228.51
MTU DDC TYP 3.1
RENAULT RLD-3
SCANIA LA
VOLVO VDS-4

IVECO 18-1804  
CLASSE TLS E6 

TITAN CARGO MAXX
SAE 10W-40

XTL
TECHNOLOGY

®

Premium MAXX Performance Motorenöl der Spitzenklasse mit 
neuartiger XTL®-Technologie. Speziell entwickelt für Fahrzeuge 
mit Turboaufladung und modernen Abgasnachbehandlungs
systemen. Bietet sehr gute Kaltstarteigenschaften und heraus
ragende Alterungsstabilität für zusätzliche Kraftstoffeinsparung 
über das gesamte Ölwechselintervall.

ACEA E9 / E7 / E6 / E4 
API CJ-4 
JASO DH-2 
CAT ECF-3

CUMMINS CES 20081
DETROIT DIESEL DDC 
93K218
DEUTZ DQC IV-10 LA
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MAN M 3575
MB-Freigabe 228.51
MB-Freigabe 235.28
MTU DDC TYP 3.1
RENAULT RLD-3
SCANIA LA
VOITH-RETARDER „B“
VOLVO VDS-4

IVECO 18-1804  
CLASSE TLS E9
IVECO 18-1809  
CLASSE NG2

TITAN CARGO SL
SAE 5W-30

Ultra High Performance, extrem kraftstoffsparendes Hochleis-
tungs-Leichtlaufmotorenöl für unterschiedliche NFZ-Diesel-
motoren, bietet optimale Kaltstarteigenschaften und niedrigen 
Ölverbrauch. Speziell für die Wartungsintervallverlängerung  
entwickelt.

ACEA E7 / E4

CUMMINS CES 20077
DEUTZ DQC IV-10
FORD WSS-M2C212-A1
MACK EO-N
MAN M 3277
MB-Freigabe 228.5
MTU DDC TYP 3
RENAULT RXD / RLD-2
VOLVO VDS-3

DAF
IVECO 18-1804  
CLASSE TFE
SCANIA LDF-2

TITAN CARGO LD3
SAE 10W-40

Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Motorenöl für  
den Einsatz in SCANIA Euro 6 Fahrzeugen. Speziell entwickelt  
für verlängerte Wartungsintervalle.

ACEA E7 / E4
API CF

MAN M 3277
MB-Freigabe 228.5
SCANIA LDF-3

–
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Premium Quality 
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN CARGO MC
SAE 10W-40

Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Motorenöl für den 
Einsatz in unterschiedlichen NFZ-Dieselmotoren auf Basis von  
MC-Synthese Grundölen. Speziell für die Wartungsintervallver-
längerung entwickelt. Gute Kaltstarteigenschaften und niedriger 
Ölverbrauch.

ACEA E7 / E4
API CI-4
GLOBAL DHD-1

CUMMINS CES 20077 / 8
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC III-10
MACK EO-M PLUS
MACK EO-N
MAN M 3277
MB-Freigabe 228.5
MTU DDC TYP 3
RENAULT RXD / RLD-2
SCANIA LDF-2
VOLVO VDS-3

DAF
IVECO 18-1804
SDFG OM-1901A

TITAN CARGO EU6  
SAE 5W-30

Ultra High Performance, extrem kraftstoffsparendes Motorenöl 
speziell entwickelt für Euro 6 Nutzfahrzeugmotoren verschiedener 
Hersteller mit modernsten Abgasnachbehandlungssystemen.  
Sehr gute Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch.

ACEA E9 / E7 / E6
API CJ-4
CAT ECF-3
JASO DH-2

CUMMINS CES 20081
DEUTZ DQC IV-10 LA
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3677
MB-Freigabe 228.51
MTU DDC TYP 3.1
RENAULT RLD-3
SCANIA LA
VOLVO VDS-4

DETROIT DIESEL 93K218
IVECO 18-1804  
CLASSE TLS E6
MAN M 3271-1

TITAN CARGO  
SAE 5W-40

Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Motorenöl,  
speziell für den Einsatz in NFZ-Dieselmotoren mit Wartungsinter-
vallverlängerung, Abgasnachbehandlung und Turboaufladung.

ACEA E9 / E7
API CJ-4
CAT ECF-2 / ECF-3

CUMMINS CES 20081
DETROIT DIESEL 93K218
DEUTZ DQC II-10 LA
FAWDE Q / XC 3135-2007
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3575
MB-Freigabe 228.31
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

DETROIT DIESEL  
93K214 / 93K215

TITAN CARGO
SAE 10W-30

Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Motorenöl, speziell 
für den Einsatz in NFZ-Dieselmotoren mit Wartungsintervall
verlängerung, Abgasnachbehandlung und Turboaufladung.

ACEA E9
API CJ-4
CAT ECF1-a / ECF-2 / ECF-3

DEUTZ DQC III-10 LA
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3575
MB-Freigabe 228.31
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

CUMMINS CES 20081
MTU DDC TYP 2.1

TITAN CARGO
SAE 15W-40

Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Motorenöl für den 
Einsatz in unterschiedlichen NFZ-Dieselmotoren. Speziell ent
wickelt für Volvo-Modelle mit Wartungsintervallverlängerung,  
Abgasnachbehandlung und Turboaufladung.

ACEA E9  
API CJ-4 / CI-4 PLUS / CI-4 
CAT ECF-2 / ECF-3 
JASO DH-2

CUMMINS CES 20081
DEUTZ DQC III-10 LA
DETROIT DIESEL DDC 
93K218
MACK EO-O PREMIUM PLUS
MAN M 3575 / 3275-1
MB-Freigabe 228.31 
MTU DDC TYP 2.1
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

ALLISON C-4

Motorenöle  
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Motorenöle  

Premium Quality 
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN UNIMAX  
ULTRA MC 
SAE 10W-40

Premium Performance Motorenöl der Spitzenklasse für NFZ, 
Arbeitsmaschinen und PKW auf Basis von MC-Synthese Grund
ölen. Rationalisierungssorte für den gemischten Fuhrpark. Es sind 
bei vielen Fahrzeugherstellern Wechselintervallverlängerungen 
möglich. Gute Kaltstarteigenschaften, kraftstoffsparend und 
niedriger Ölverbrauch.

ACEA E7 / B4 / B3 / A3
API CI-4, GLOBAL DHD-1
JASO DH-1

CUMMINS CES 20077 / 8
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC III-10
MACK EO-M PLUS
MAN M 3275-1
MB-Freigabe 228.3
MB-Freigabe 229.1
MB-Freigabe 235.27
MTU DDC TYP 2
RENAULT RLD / RLD-2
VOITH-RETARDER „A“
VOLVO VDS-3

ALLISON C-4
CAT ECF-2
CUMMINS CES 20071 / 2 / 6
DAF
VW 500 00 / 501 01 / 505 00

TITAN UNIMAX  
PLUS MC 
SAE 10W-40

Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Motorenöl für NFZ, 
Arbeitsmaschinen und PKW auf Basis von MC-Synthese Grund
ölen. Rationalisierungssorte für den gemischten Fuhrpark. Es sind 
bei einigen Fahrzeugherstellern Wechselintervallverlängerungen 
möglich. Gute Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch.

ACEA E7 / B3 / A3
API CH-4

CUMMINS CES 20077
DEUTZ DQC II-10
MAN M 3275-1
MB-Freigabe 228.3
MB-Freigabe 229.1
MB-Freigabe 235.27
MTU DDC TYP 2
RENAULT RD / RD-2
VOITH-RETARDER „A“
VOLVO VDS-2

ALLISON C-4
CUMMINS CES 20071 / 2 / 6
DAF
MACK EO-M PLUS
SCANIA

High Quality 
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN TRUCK PLUS
SAE 15W-40

Super High Performance Motorenöl für den Einsatz in unter-
schiedlichen Diesel- und Benzinmotoren. Speziell für hoch  
aufgeladene NFZ-Dieselmotoren. Niedriger Ölverbrauch.

ACEA E7 
API CI-4 / SL 
GLOBAL DHD-1 
CAT ECF-1-a / ECF-2

CUMMINS CES 20076 / 7 / 8
DETROIT DIESEL 93K215
DEUTZ DQC III-10
MACK EO-N
MAN M 3275-1
MB-Freigabe 228.3
MTU DDC TYP 2
RENAULT RLD / RLD-2
VOLVO VDS-3

ALLISON C-4
CAT TO-2
CASE MS 1121
CUMMINS CES 20071 / 2
IVECO 18-1804  
CLASSE T2 E7
NH 330H

TITAN TRUCK
SAE 15W-40

Super High Performance Motorenöl für den Einsatz in unter-
schiedlichen Dieselmotoren. Speziell für hoch aufgeladene  
NFZ-Dieselmotoren. Niedriger Ölverbrauch.

ACEA E7
API CH-4 / SJ
CAT ECF-1-a

CUMMINS CES 20076 / 7
DEUTZ DQC II-10
MACK EO-N
MAN M 3275-1
MB-Freigabe 228.3
MTU DDC TYP 2
RENAULT RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

–
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High Quality 
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN CARGO PRO 
GAS SAE 5W-30

Premium Performance Motorenöl, zinkfrei, extrem kraftstoffsparend, 
für hoch aufgeladene NFZ-Gasmotoren sowie Dieselmotoren mit 
Abgasnachbehandlung. Speziell entwickelt für gasbetriebene Fahr-
zeuge mit und ohne Turboaufladung. Optimale Kaltstarteigenschaften 
sowie verringerter Schadstoffausstoß. Je nach Motortyp ist bei MAN-
Gasmotoren ein verlängertes Wechselintervall möglich.

ACEA E6

MAN M 3271-1
MAN M 3271-3
MAN M 3477
MB-Freigabe 226.9
MB-Freigabe 235.28
VOITH-RETARDER „B“

–

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 15W-40

High Performance Motorenöl für den Einsatz unter normalen 
Betriebsbedingungen für den gemischten Fuhrpark. Gutes  
Leistungsvermögen in Dieselmotoren mit und ohne Turbo
aufladung.

ACEA A3 / B3 / B4
API CG-4 / CF / SL

DEUTZ DQC I-02
MAN 271
MB-Freigabe 228.1
MB-Freigabe 229.1
MTU DDC TYP 2

ACEA E2
MIL-L-2104 E
ALLISON C-4
CASE MS 1120, DAF
MACK EO-L, NH 330G
SCANIA, STEYR A-202
VOLVO VDS
VW 501 01 / 505 00

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 10W 

High Performance Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Diesel-
motoren. Speziell für den Einsatz in Baufahrzeugen entwickelt.  
Je nach Herstellervorschrift auch in anderen Aggregaten einsetz-
bar.

ACEA E2
API CF-4 / SG

MAN 270
MB-Freigabe 228.0
ZF TE-ML 03B

MIL-L-2104 D
ALLISON C-4
CAT TO-2
ZF TE-ML 02C

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 20W-20 

High Performance Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und  
Dieselmotoren. Speziell für den Einsatz in Baufahrzeugen  
entwickelt. Je nach Herstellervorschrift auch in anderen  
Aggregaten einsetzbar.

ACEA E2
API CF-4 / SG

MAN 270
MB-Freigabe 228.0
MB-Freigabe 235.27
VOITH-RETARDER „A“

MIL-L-2104 D
ALLISON C-4
CAT TO-2
ZF TE-ML 02C

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 30

High Performance Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Diesel-
motoren. Speziell für den Einsatz in Baufahrzeugen entwickelt.  
Je nach Herstellervorschrift auch in anderen Aggregaten einsetz-
bar.

ACEA E2 
API CF-4 / SG

DEUTZ DQC I-02
MAN 270
MB-Freigabe 228.2
MTU DDC TYP 2
ZF TE-ML 04B

ALLISON C-4 
MIL-L-2104 D
CAT TO-2
ZF TE-ML 02C

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 40

High Performance Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Diesel-
motoren. Speziell für den Einsatz in Baufahrzeugen entwickelt.  
Je nach Herstellervorschrift auch in anderen Aggregaten einsetz-
bar.

ACEA E2
API CF-4 / SG

DEUTZ DQC I-02
MAN 270
MB-Freigabe 228.2
MB-Freigabe 235.12
MTU DDC TYP 2
ZF TE-ML 04B

API CF-2
MIL-L-2104 D
ALLISON C-4
CAT TO-2
ZF TE-ML 02C

TITAN UNIVERSAL HD 
SAE 50

High Performance Einbereichs-Motorenöl für Benzin- und Diesel-
motoren. Speziell für den Einsatz in Baufahrzeugen entwickelt.  
Je nach Herstellervorschrift auch in anderen Aggregaten einsetz-
bar.

ACEA E2
API CF-4 / SG

DEUTZ DQC I-02
MAN M 3275-2
MB-Freigabe 228.0

MIL-L-2104 D
ALLISON C-4
CAT TO-2
ZF TE-ML 02C

Motorenöle  
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Premium Quality
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN CYTRAC SL 
SAE 75W-90

Premium Performance Getriebeöl für hoch beanspruchte  
Achsgetriebe in Nutzfahrzeugen auf Basis vollsynthetischer 
Grundöle. Entwickelt für längste Ölwechselintervalle in  
NFZ-Hypoidgetrieben.

API GL-5
SCANIA STO 1:0

MAN 342 TYP S1

JOHN DEERE JDM J11E
JOHN DEERE JDM J11G
MB 235.8
VOLVO 97312
ZF TE-ML 05B, 07, 08, 12B, 
16F, 17B

TITAN CYTRAC  
ULTRA SYNTH  
SAE 75W-80 

Premium Performance Getriebeöl für verlängerte Ölwechselinter-
valle in NFZ-Schaltgetrieben, speziell für ZF-Getriebe mit und 
ohne Intarder. Ermöglicht Kraftstoffeinsparung durch optimalen 
Getriebewirkungsgrad. Geeignet für längste Ölwechselintervalle.

API GL-4
VOLVO 97307

MAN 341 TYP Z5
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

DAF
IVECO
MAN
RENAULT TRUCKS

TITAN CYTRAC  
MAN SYNTH  
SAE 75W-80 

Premium Performance Getriebeöl für verlängerte Ölwechselinter-
valle in NFZ-Schaltgetrieben, speziell für manuelle und automa
tisierte ZF-Schaltgetriebe, auf Basis vollsynthetischer Grundöle. 
Ermöglicht Kraftstoffeinsparung durch optimalen Getriebe
wirkungsgrad. Geeignet für längste Ölwechselintervalle und  
kompatibel mit Carbon-Synchronisierungen.

API GL-4

MAN 341 TYP Z4
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K

DAF 
EATON
IVECO
RENAULT
VOLVO 97307

TITAN CYTRAC LD
SAE 75W-80

Ultra High Performance Getriebeöl für verlängerte Ölwechselin
tervalle in NFZ-Schaltgetrieben mit Intarder sowie angebautem  
Retarder.

API GL-4 

EATON 
MAN 341 TYP E3

DAF 
MAN 341 TYP Z3
VOLVO 97305 
ZF TE-ML 02D, 08

TITAN CYTRAC HSY
SAE 75W-90

Ultra High Performance Getriebeöl für Achs- und Schaltgetriebe  
in Nutzfahrzeugen auf Basis vollsynthetischer Grundöle.

API Gl-4 / GL-5

ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B, 
19C, 21B

DAF
MAN 341 TYP E3
MAN 341 TYP Z2
MAN 342 TYP M3
MAN M 3343 TYP S
JOHN DEERE JDM J11E
JOHN DEERE JDM J11G
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 07

TITAN GEAR HYP LD  
SAE 80W-90

Super High Performance Getriebeöl speziell für Mercedes-Benz-
Nutzfahrzeugachsen. Bietet hohe thermische Stabilität und 
Kraftstoffeinsparpotenzial.

API GL-5
API MT-1 
SAE J2360
 
MAN 342 TYP M3
MB-Freigabe 235.20
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 
16B, 17B, 19B, 21A

MIL-PRF-2105 E
ARVIN MERITOR 0-76-D
MACK GO-J
JOHN DEERE JDM J11E
SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 07A

High Quality 
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN SUPERGEAR MC 
SAE 80W-90

Super High Performance Getriebeöl für verlängerte Ölwechsel
intervalle auf Basis von MC-Synthese Grundölen.

API GL-4 / GL-5
SCANIA STO 1:0

MAN 341 TYP E2
MAN 341 TYP Z2
MAN 342 TYP M2
MAN M 3343 TYP M
MB-Freigabe 235.0
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 
12M, 16B, 17B, 19B, 21A

CASE MS 1316
FORD M2C197-A
JOHN DEERE JDM J11E
MAN M 3343 TYP M
NH 520A
SDFG OP 1705
STEYR B-101
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07, 08

TITAN SUPERGEAR MC 
SAE 80W-140

Super High Performance Getriebeöl für verlängerte Ölwechsel
intervalle auf Basis von MC-Synthese Grundölen

API GL-4 / GL-5
SCANIA STO 1:0

–

JOHN DEERE JDM J 11 E
OPEL 19 42 386
RENAULT VI
Volvo 97310
ZF TE-ML 08

Getriebeöle
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High Quality 
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN GEAR LS
SAE 90

High Performance LS (Limited Slip) Hypoidgetriebeöl für Achs
getriebe mit oder ohne Selbstsperrdifferenzial.

API GL-5

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 
21C

MIL-L-2105 D
FORD M2C104-A
JOHN DEERE JDM J11F 
LIEBHERR
NH 520B
VOLVO 97310

TITAN GEAR MP
SAE 80

High Performance Getriebeöl für synchronisierte und nicht  
synchronisierte Schaltgetriebe sowie Nebenantriebe, Ritzel und 
Achsen in Nutzfahrzeugen und PKW.

API GL-4

MB-Freigabe 235.1
ZF TE-ML 17 A

BMW 81 22 9 407 052
BMW 81 22 9 407 053
EATON
FORD M2C9008-A
VW TL 726 
ZF TE-ML 08

TITAN GEAR MP  
SAE 90

High Performance Getriebeöl für synchronisierte und nicht  
synchronisierte Schaltgetriebe sowie Nebenantriebe, Ritzel und 
Achsen in Nutzfahrzeugen und PKW.

API GL-4

–

EATON
FULLER
MB 235.1
MAN 341 TYP E1, Z1 
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 
19A

TITAN GEAR HYP
SAE 90

High Performance Getriebeöl für hoch belastete Achsgetriebe in 
Nutzfahrzeugen und PKW.

API GL-5

MAN 342 TYP M1
MB-Freigabe 235.0
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

FORD M2C9102-A
JOHN DEERE JDM J11E
OPEL 19 42 387
VOLVO 97310
VW TL 727
ZF TE-ML 07, 08

High Quality – Multifunktionsgetriebeöl
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN UTTO PRO Ultra High Performance Multifunktionsöl für Getriebe, Achsen 
und Hydraulikanlagen mit verbessertem Verschleißschutz und 
weitem Temperatureinsatzbereich.

API GL-4
SAE J 306: 75W-80

VOLVO WB 101

ALLISON C-4
CASE MS 1207 / 1209 / 1210
FORD M2C86-C
FORD M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C
JOHN DEERE JDM J20D
KOMATSU AXO 80 (KES 
07.866)
KUBOTA UDT FLUID
MASSEY FERGUSON CMS M 
1143, 1135
VOLVO WB 102 
ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K

TITAN UTTO PLUS Ultra High Performance Multifunktionsöl für Getriebe, Achsen 
und Hydraulikanlagen in Bau- und Landmaschinen mit und ohne 
nassen Bremsen oder Differenzialsperren.

SAE J300: 5W-30

–

SAE J306: 75W-80
CASE MS 1207 / 1209 / 1210
FORD M2C86-C, M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C
JOHN DEERE JDM J20D
JOHN DEERE JDM J14
KOMATSU KES 07.866
KUBOTA UDT FLUID
MASSEY FERGUSON CMS M 
1143, 1135
STEYR 397.88.0001
VOLVO WB 101

Getriebeöle
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High Quality – Multifunktionsgetriebeöl
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN UTTO TO - 4  
SAE 10W

Super High Performance Multifunktionsöl für Hydrauliken in 
Baumaschinen.

API GL-4 
CAT TO-4 
KOMATSU KES 07.868.1

–

ALLISON C-4
DANA
EATON

TITAN UTTO TO - 4  
SAE 30

Super High Performance Multifunktionsöl für Lastschaltgetriebe 
in Baumaschinen.

API GL-4 
CAT TO-4 
KOMATSU KES 07.868.1

ZF TE-ML 03C, 07F

ALLISON C-4
ALLISON TES-439
DANA
EATON

TITAN UTTO TO - 4  
SAE 40

Super High Performance Multifunktionsöl für Lastschaltgetriebe  
in Baumaschinen.

API GL-4 
CAT TO-4 
KOMATSU KES 07.868.1

–

ALLISON C-4
ALLISON TES-439
DANA
EATON

TITAN UTTO TO-4  
SAE 50

Super High Performance Multifunktionsöl für Endantriebe in  
Baumaschinen.

API GL-4 
CAT TO-4 
KOMATSU KES 07.868.1

–

DANA
EATON

AGRIFARM UTTO MP Super High Performance Multifunktionsöl (UTTO / MFO) für  
den Einsatz in Getriebe- / Hydraulik-Systemen mit integrierten  
nassen Bremsen und / oder nassen Kupplungen sowie Achsen  
und Differenzialsperren in landwirtschaftlichen Maschinen und 
Baumaschinen.

API GL-4 
SAE J300: 10W-30

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E,
21F

AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
ALLISON C-4
CASE MS 1230, 1210, 1209, 
1207, 1206
CLAAS / LANDINI /  
SAME-Transmission
CNH MAT 3505, 3506, 3509, 
3525, 3526
FNHA-2-C-200.00 / -201.00
FORD M2C48-C3, ESN 
M2C86-B / C, M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C
KUBOTA UDT FLUID
MASSEY FERGUSON CMS M 
1145, 1143, 1141, 1135
NH 410B
SAE J306: 75W-80
SDFG OT 1891 A
VALTRA G02-08
ZF TE-ML 06K

| AGRIFARM Getriebeöle

 AGRIFARM
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Premium Quality – Automatikgetriebeöle (ATF)
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN ATF 5005 Premium Performance ATF für automatische Kfz-Getriebe. Her
vorragende Grundölqualität für beste Kälteeigenschaften und 
hohe Alterungsstabilität. Dauerstabile Reibwerteigenschaften für 
hervorragende Kupplungsperformance.
Produkteinfärbung: rot.

–
 
MAN 339 TYP V2
MAN 339 TYP Z2
MB-Freigabe 236.6
VOITH H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C

DEXRON III (H)
ALLISON TES 295
ALLISON TES 389
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 9 407 738
BMW 83 22 9 407 807
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 9 407 859
FORD MERCON V
MAN 339 TYP Z3
OPEL 19 40 707
VOLVO 97341
VW TL 521 62 (G 052 162)
ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

High Quality – Automatikgetriebeöle (ATF)
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN ATF 4000 Ultra High Performance ATF für automatische Schaltgetriebe  
und andere ATF-Anwendungen. Lizenziert nach DEXRON III (H). 
Verbesserte Kälteeigenschaften und Schaltperformance gegen-
über DEXRON II. Produkteinfärbung: rot.

–

ALLISON C-4
ALLISON TES-389
DEXRON III (H)
MAN 339 TYP V1
MAN 339 TYP Z1
MB-Freigabe 236.1
MB-Freigabe 236.9
VOITH H55.6335.xx
VOLVO 97341
ZF TE-ML 04D, 14A

BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 738
BMW 83 22 0 403 248
BMW 83 22 9 407 765
BMW 83 22 9 407 807
BMW 83 22 9 407 858
BMW 83 22 9 407 859
CAT TO-2
FORD MERCON
OPEL 19 40 707
OPEL 19 40 767
VW TL 521 62 (G 052 162)
ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 
17C

TITAN ATF 3000 Super High Performance ATF der Generation DEXRON II (D) für 
automatische Getriebe in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen 
und PKW gemäß Herstellervorschrift. Produkteinfärbung: rot.

–
 
MAN 339 TYP V1
MAN 339 TYP Z1
MB-Freigabe 236.1
VOITH H55.6335.xx
ZF TE-ML 04D, 14A

DEXRON II (D)
ALLISON C-4
BMW 81 22 9 400 272
BMW 81 22 9 400 275
BMW 81 22 9 407 738
CAT TO-2
FORD MERCON
FORD M2C185-A
FORD M2C138-CJ
FORD M2C166-H
FORD M2C9010-A
OPEL 19 40 700
OPEL 19 40 707
RENK-DOROMAT
VOLVO
VW
ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 
17C

TITAN ATF 10 High Performance ATF für automatische Kfz-Getriebe, Lenk- 
hilfen und hydraulische Antriebe, für die Automatikgetriebeöle 
nach GM-Spezifikation TYP A, Suffix A vorgeschrieben sind.  
Produkteinfärbung: rot.

–

MB-Freigabe 236.2

TASA
MAN 339 TYP A

Automatikgetriebeöle
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Premium Quality – Hydrauliköle
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN HYD MR
530 MC

Ultra High Performance Mehrbereichs-Hydrauliköl für Arbeits
maschinen (Baumaschinen) sowie diverse andere Kfz-Anwen-
dungsfälle.

HVLPD covers SAE 5W to 30  
or ISO VG 22-68 (100)

–

–

RENOLIN  
XtremeTemp

Hochleistungshydrauliköl auf modernster hydrierter Grundölbasis.
Besonders zu empfehlen, wenn eine niedrige Startviskosität bei
tiefen Temperaturen notwendig ist und gleichzeitig bei Betrieb-
stemperatur eine stabile Schmierung sichergestellt werden soll.
Durch die exzellente Scherstabilität wird dieser große Betriebs-
Viskositäts-Bereich über den gesamten Einsatzzeitraum gewähr
leistet. Zudem können die Ölwechselintervalle erhöht und Energie
aufgrund des hohen Wirkungsgrads eingespart werden.

DIN 51524-3 
ISO 11158-HV

DIN 51524-3 (2006):  
HVLP ISO 6743-4: HV  
DENISON HF-0 -T6H20C:  
Hybridpumpe  
BOSCH REXROTH  
TEREX  
VICKERS 35VQ-25 / V104C:  
VANE PUMPS  
US STEEL 127, 136  
CINCINATTI MILACRON P68, 
P69, P70

–

RENOLIN  
XtremeTemp Plus

Wie RENOLIN XtremeTemp, enthält jedoch zusätzlich oberflächen-
aktive Anti-Stick-Slip Additive zur Reduzierung von Ruckgleiten  
bei hoher Last und niedriger Gleitgeschwindigkeit.

DIN 51524-3 
ISO 6743-4: HV

DIN 51524-3 (2006):  
HVLP ISO 6743-4: HV
DENISON HF0 – T6H20C:  
Hybridpumpe
BOSCH REXROTH
TEREX
VICKERS 35VQ-25 / V104-C:  
VANE PUMPS
US STEEL 127, 136
CINCINNATI MILACRON P68, 
P69, P70

–

High Quality – Hydrauliköle
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN HYD 1030 Super High Performance Mehrbereichs-Hydrauliköl für Hydrau-
liksysteme in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen.

HVLP gemäß DIN 51524-3 
HV gemäß ISO 11158

DENISON HF 0

CASE MS 1216

RENOLIN LIFT Im Bereich der Mischreibung / Grenzschmierung, z. B. in Zylindern, 
Kolbenstangen oder Steuerorganen, bildet RENOLIN LIFT einen 
druckstabilen Schmierfilm aus. Dadurch reißt der Schmierfilm 
nicht ab, Ruckgleiten, Reibschwingungen, erhöhter Verschleiß an 
Dichtungen und Komponenten wird zuverlässig vermieden.

DIN 51524: HLPD 
ISO 6743-4: HM

–

–

Premium Quality – Zentralhydrauliköle
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

TITAN ZH 4300 B Premium Performance Zentralhydrauliköl auf Basis vollsynthe-
tischer Grundöle. Produkteinfärbung: grün.

–

MAN M 3289

BMW 81 22 9 407 758
BMW 82 11 1 468 041
BMW 83 29 0 429 576
FENDT X 902 011 622
FORD M2C204-A
OPEL 19 40 715 / -766
PORSCHE 000 043 203 33
PSA S712710
VOLVO 1161529
VW TL 521 46 (G 002 000)

Automatikgetriebeöle / Hydrauliköle 

| RENOLIN Hydrauliköle

 RENOLIN
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RENOLIT Fette

Premium Quality 
Spezifikationen
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

RENOLIT CA-LZ Langzeit-Haftschmierfett auf Basis einer Calciumseife. Sehr gute 
Beständigkeit gegenüber Wasser und Salzwasser. Gebrauchstem-
peraturbereich -30 °C bis +120 °C. Zur Schmierung von Wälz- und 
Gleitlagern und Abdichtstellen, die großen Wassermengen ausge-
setzt sind.

KP 2 K-30 
ISO-L-X-CCHB 2

–

–

RENOLIT LZR 2 H Hochwertiges EP-Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife. Sehr 
gutes Haftvermögen, Fördereigenschaften und Korrosionsschutz 
auch in Gegenwart von Salzwasser. Gebrauchstemperaturbereich 
von -30  °C bis +140°C. Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern 
in Nutzfahrzeugen und Baumaschinen, insbesondere über  
Zentralschmieranlagen.

KP 2 N-30 
ISO-L-X-CDIB 2

–

Zentralschmieranlagen der  
Hersteller:
BAIER & KÖPPEL
LINCOLN
SKF LUBRICATION SOLUTIONS

RENOLIT FAP 502 Schwerlastfett auf Basis einer Lithium- / Calciumseife. Hervorra-
gender Verschleißschutz und gutes Lasttragevermögen. Ge- 
brauchstemperaturbereich von -20 °C bis +140 °C. Zur Schmierung 
hochbelasteter Wälz- und Gleitlager und bei niedrigen Gleitge-
schwindigkeiten.

KP 2 N-20  
ISO-L-X-BDEB 2 

–

–

RENOLIT LX-PEP 2
Auch in den NLGI-Klassen 
1 – 2 und 3 verfügbar.

Hochleistungswälzlagerfett auf Basis einer Lithiumkomplexseife. 
Hervorragende Alterungsbeständigkeit, Korrosions- und Ver-
schleißschutz. Gebrauchstemperaturbereich von -30 °C bis 
+150 °C. Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, besonders  
für NFZ-Radlager und Kardanwellen.

KP 2 N-30 
ISO-L-X-CDEB 2

MAN 284 Li-H 2
MB-Freigabe 265.1

–

RENOLIT  
HI-TEMP 220
Auch in Grundölviskosi-
täten von 100 mm² / s 
und 460 mm² / s bei 
40 °C verfügbar.

Synthetisches EP-Spezialfett auf Basis einer Lithiumkomplexseife. 
Gute Tieftemperatureigenschaften und hervorragender Korrosions-
schutz. Gebrauchstemperatur von -40 °C bis +140 °C. Zur Schmie-
rung von Wälz- und Gleitlagern über einen weiteren Temperatur-
bereich, z. B. Motorenlager, Radlagern oder Kardangelenkwellen.

KPHC 2 N-40 
ISO-L-X-DDFB 2

–

–

RENOLIT JP 1619 Synthetisches Hochtemperaturschmierfett auf Basis einer Lithium-
seife. Sehr gute Tieftemperatureignung und gutes Lasttragever
mögen. Gebrauchstemperaturbereich von -50 °C bis +120 °C. Zur 
Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken von Baumaschi-
nen und zentrierten Doppelgelenken bei niedrigen Temperaturen. 
Auch zum Einsatz in Zentralschmieranlagen geeignet.

–

DANA SPICER

–

RENOLIT POLAR 
BLACK

Vollsynthetisches Schwerlastfett auf Basis einer Lithiumseife und 
Festschmierstoffen. Gute Fördereigenschaften, Verschleißschutz, 
Lasttragevermögen und breiter Einsatztemperaturbereich. 
Gebrauchstemperaturbereich von -50°C bis +140°C. Zur Schmie-
rung von hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern von Baumaschinen 
sowohl im Sommer als auch im Winterbetrieb bei Außentempera-
turen zwischen +30 °C und -40 °C.

–

–

–

RENOLIT PU-FH 300 Hochtemperaturfett auf Basis eines Polyharnstoffverdickers. Sehr 
guter Korrosionsschutz und gutes Lasttragevermögen. Gebrauch-
stemperaturbereich von -20 °C bis +180 °C. Zur Schmierung ther-
misch belasteter Wälz- und Gleitlager, z. B. von Schwarzdecken
fertigern.

–

–

–

RENOLIT CX-HT 2 
Auch für den Einsatz in 
der FUCHS System-Fett-
presse und in  
NLGI-Klasse 0 verfügbar. 
Außerdem in der  
Spraydose als  
RENOLIT UNILOAD  
verfügbar.

Schwerlastfett mit Festschmierstoffen auf Basis einer Calciumsul
fonatkomplexseife. Hervorragender Korrosions- und Verschleiß-
schutz, gute Hochtemperatureigenschaften. Gebrauchstempera-
turbereich von -20 °C bis +200 °C. Zur Schmierung hoch belasteter 
Wälz- und Gleitlager und Zahnkränzen mit hohen Anforderungen 
an Korrosions- und Verschleißschutz.

–

–

–
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RENOLIT Fette

High Quality
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

RENOLIT LZR 000 Fließfett auf Basis einer Lithium- / Calciumseife. Gute Hafteigen-
schaften, guter Korrosions- und Verschleißschutz. Gebrauchs
temperaturbereich von -40 °C bis +110 °C. Zur Schmierung von  
NFZ über Zentralschmieranlagen und für niedrig belastete  
Getriebe.

GP 00-000 G-40
ISO-L-X-DBIB 00-000
 
MAN 283 Li-P 00 / 000
MB-Freigabe 264.0

Zentralschmieranlagen  
der Hersteller:
SKF LUBRICATION  
SOLUTIONS
LINCOLN
TECALEMIT

RENOLIT MP PLUS 
Nur für den Einsatz in 
der FUCHS System-Fett-
presse verfügbar.

EP-Mehrzweckfett mit guten Hafteigenschaften. Gebrauchs
temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C.

KP 2 K-30
ISO-L-X-CCEB 2

–

–

RENOLIT 283 EP2 EP-Mehrzweckfett mit guten Tieftemperatureigenschaften. 
Gebrauchstemperaturbereich von -35 °C bis +120 °C.

KP 2 K-30
ISO-L-X-CCEB 2
 
MB-Freigabe 267.0

–

RENOLIT FEP 2 
Auch in den NLGI-Klassen 
1 und 2 – 3 verfügbar.

EP-Mehrzweckfett mit gutem Korrosionsschutz und Lasttrage
vermögen. Gebrauchstemperaturbereich von -20 °C bis +140 °C.

KP 2 N-20 
ISO-L-X-BDEB 2

–

–

RENOLIT FLM 2     
Auch für den Einsatz in 
der FUCHS System-Fett-
presse verfügbar.  
Auch in NLGI-Klasse 0  
verfügbar.

EP-Mehrzweckfett mit Festschmierstoffen auf Basis einer Lithium-
seife. Gutes Lasttragevermögen und Verschleißschutz auch bei 
Stoßbelastungen. Gebrauchstemperaturbereich von -30 °C bis 
+140 °C. Zur Schmierung hoch belasteter Wälz- und Gleitlager 
und Bolzen von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen. Auch zur 
Schmierung von Sattelplatten oder der Verzahnung von Dreh
kränzen.

KPF 2 N-30
ISO-L-X-CDEB 2
 
MAN 285 Li-PF 2

–

RENOLIT  
DURAPLEX EP 2 
Auch für den Einsatz in 
der FUCHS System-Fett-
presse verfügbar. Auch 
in den NLGI-Klassen  
1 und 3 verfügbar.

Allroundschmierfett auf Basis einer Lithiumkomplexseife. Gute 
mechanische Stabilität und guter Korrosionsschutz. Gebrauchs
temperaturbereich von -30 °C bis +160 °C. Zur Schmierung von 
Elektromotoren oder Wälz- und Gleitlagern von Baumaschinen.

–

–

–
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High Quality – Bremsflüssigkeiten
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

MAINTAIN DOT 5.1 Hochleistungs-Bremsflüssigkeit für hydraulische Brems- und  
Kupplungssysteme in PKW, LKW und Motorrädern.

FMVSS NR. 116 DOT 5.1 
ISO 4925 Klasse 3 / 4 / 5.1 
SAE J 1703 / J 1704

–

–

MAINTAIN DOT 4 Hochleistungs-Bremsflüssigkeit für hydraulische Brems- und  
Kupplungssysteme in PKW, LKW und Motorrädern.

FMVSS NR. 116 DOT 3 / DOT 4 
ISO 4925 Klasse 3 / 4 
SAE J1703 / J1704

–

FORD M6C62-A
FORD M6C9103-A
NH 800 A
OPEL 19 42 421

Premium Quality – Kühlerfrostschutz / Treibstoffzusatz
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

MAINTAIN  
FRICOFIN LL

Premium Performance Kühlmittelzusatz auf Monoethylen
glykolbasis. Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei.  
Produkteinfärbung: orange.

ASTM D 3306 TYP I 
BS 6580:2010 
SAE J814 
FORD WSS-M97-B44-D 
JAGUAR  LAND ROVER  
STJLR.651.5003 
FVV Heft R443 
KSM 2142 
UNE 26-361-88 / 1
 
Bez.Reg.Arnsbg.  
E62.12.22.64-2011-1
CAT / MWM TR 0199-99-
2091
DAF 74002
DEUTZ DQC CB-14
MAN 324 TYP SNF
MB-Freigabe 325.3

AFNOR NFR 15-601 TYP I
ASTM D 4985
SAE J1034 ADE (ATLANTIS 
DIESEL MOTOREN)
BAIC GROUP FOTON Q-FPT 
2313005-2013
CATERPILLAR MAK 
A4.05.09.01
CHRYSLER MS 12106
CNH MAT 3624
CUMMINS (ISBe Motoren bei  
DAF und LEYLAND)
CUMMINS CES 14603,  
CES 14439 
DETROIT DIESEL 93K217
FIAT 9.55523
GM GMW 3420 (6277M)
HYUNDAI MS 591-08
JASO M325, JIS K2234
KOMATSU AF-NAC (ready 
mix) (07.892 (2009)
LIEBHERR MD 1-36-130 
MACK 014 GS 17009
MAZDA  MEZ MN 121 D
PSA B 71 5110
RENAULT 41-01-001/- -S TYP D 
SAAB B 040 1065
SKODA  61-0-0257
TOYOTA TSK 2601G-8A 
VAUXHALL GME L1301
VW TL 774-D / F (G12+ /  
unterschiedliche Farbe)
VOLVO 128 6083 / 002  
(=VOLVO TRUCKS,  
VOLVO CE, ab BJ 2005,  
VOLVO PENTA ab BJ 05 / 2010)

MAINTAIN  
FRICOFIN HDD

Ultra High Performance Motoren Kühlmittelkonzentrat auf  
Basis Mono-Ethylen-Glykol und Low Silicate Technologie.  
Frei von Aminen und Phosphaten. Produkteinfärbung: gelb. 

ASTM D 3306 TYP I 
ASTM D 4985 
ASTM D 6210 TYP I-FF 
ASTM D 7583 
AS / NZS 2008:2004 TYP A 
BS 6580:2010 
SAE J814 
CHRYSLER MS 7170 
CHRYSLER MS 9769 
DETROIT DIESEL 7SE298 
FORD ESE-M97B44-A 
FORD ESE-M97B18-C 
FORD WSS M97B51-A1 
GM 1825M & GM 1899M 
JIS K2234 
MACK 014GS17004

MTU MTL 5048

CASE MS 1710
CAT EC-1
CUMMINS CES 14603
DETROIT DIESEL 93K217 
(NOAT)
FREIGHLINER 48-2288D
IVECO 18-1830
KENWORTH RO26-170-97
MAN 324 TYP N
NEW HOLLAND WSN-
M97B18-D
PACCAR CS 0185
TOYOTA Motor Corp. RP 329

MAINTAIN Spezialitäten
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Premium Quality – Kühlerfrostschutz / Treibstoffzusatz
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

MAINTAIN FRICOFIN Premium Performance Kühlmittelzusatz auf Monoethylenglykol
basis. Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Produkteinfärbung: 
orange.

AFNOR  NF R 15-601 TYP 1 
ASTM D 3306 TYP I 
ASTM D 4985 
BS 6580:2010 
CUNA NC 956-16 
SAE J814 
SAE J1034

BMW GS 94000
(BMW N 600 69.0) 
CAT / MWM TR 0199-99-
2091 
DEUTZ DQC CA-14
JENBACHER TA 1000-0201
MAN 324 TYP NF
MAN 324 TYP NF PRITARDER
MB-Freigabe 325.0
MTU MTL 5048
PN-C 40007:2000
VOITH TURBO 172.00225010

DAF 74001
LIEBHERR TLV 035 /  
TLV 23009 A
OPEL / GM B 040 0240
VW TL 774-C (G 11)

MAINTAIN  
DIESEL EFFECT

Super High Performance Kraftstoffzusatz zur Verbesserung der 
Diesel-Kraftstoffeigenschaften, sowohl für die einmalige als auch 
zur konstanten Behandlung.

–

–

–

MAINTAIN  
WINTERFIT

Super High Performance Dieselkraftstoff- und Heizölzusatz zum 
Schutz vor kältebedingten Paraffinausscheidungen.

–

–

–

Hydraulik-, Verdichter und Umlauföle
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

RENOLIN COOL + Luftverdichterfluid neuester Generation auf Basis teilsynthetischer 
Grundöle für öleingespritzte Schraubenverdichter.  
RENOLIN COOL + wird speziell für extreme Arbeitsbedingungen, 
bei hohen Belastungen und Temperaturen eingesetzt. Im Ver-
gleich zu mineralölbasischen Produkten ermöglicht die Verwen-
dung von RENOLIN COOL + eine Verlängerung bis hin zu einer 
Verdoppelung der Lebensdauer und der Service-Intervalle. Aus
gezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten (scherstabiler, 
hoher natürlicher Viskositätsindex).

Übertrifft die Anforderungen 
gemäß DIN 51506: VDL

–

–

RENOLIN UNISYN OL Synthetisches EP / Luft- und Gasverdichteröl auf Basis von PAO,  
für Turbo-, Schrauben-, Vielzellen- und Kolbenverdichter. Die 
RENOLIN UNISYN OL Produkte besitzen einen scherstabilen hohen 
natürlichen Viskositätsindex. Damit ist die Startviskosität im Ver-
gleich zu Mineralölen sehr viel geringer, eine Durchölung der 
Schmierungsstellen findet schneller statt. Bei hohen Arbeitstempe-
raturen bildet sich ein optimaler Schmierfilm aus. Ein Viskositäts-
abfall in Folge von Scherverlusten, wie sie bei Mineralölen mit  
Viskositätsindex-Verbesserern (VI-Improver) üblich sind, tritt auf-
grund der ausgewählten synthetischen Basisöle nicht auf. Das 
Luftabscheidevermögen ist exzellent.

DIN 51506: VDL 
ISO DP 6521 (Entwurf): 
L-DAB, L-DAH / L-DAG 
DIN 51524-2: HLP,  
DIN 51524-3 HVLP

–

–

RENOLIN B 46 CP Hochwertiges AW-Hydrauliköl für hoch beanspruchte Hydraulik
systeme, insbesondere für den Einsatz in Betonpumpen. Darüber 
hinaus ist RENOLIN B 46 CP ein universell einsetzbares demulgie-
rendes Hydraulik- und Schmieröl zur Umlauf- und Lagerschmie-
rung für den Einsatz in allen mobilen und stationären Hydraulik
anlagen.

DIN 51524-2: HLP 
ISO 11158: HM

DENISON HF 1, HF 2, HF 0
VICKERS I 286-S, M 2950-S
CINCINNATI MACHINE P68, 
P69, P70
US STEEL 127, 136
PUTZMEISTER WN 022521

–

MAINTAIN | RENOLIN Spezialitäten
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Biologisch schnell abbaubare Motorenöle
Spezifikationen 
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

PLANTO MOT  
SAE 5W-40

Super High Performance SAE-Klasse 5W-40 Diesel Motorenöl. 
Biologisch schnell abbaubar und besonders empfohlen für die 
Verwendung mit alternativen Diesel-Kraftstoffen. 

–

–

ACEA E3 / B3
API CG-4
KUBOTA
SISU
ZETOR

Biologisch schnell abbaubares Getriebe- / Hydrauliköl
Spezifikationen 
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

PLANTO HYTRAC PLUS Biologisch abbaubares Super High Performance Multifunktionsöl 
(UTTO) für Ackerschleppergetriebe / Hydrostaten mit und ohne 
nassen Bremsen.

SAE 10W-30
SAE 80

–

–

Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle
Spezifikationen   
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

PLANTOSYN 3268 Umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares, universell 
einsetzbares HVI-Mehrbereichshydrauliköl auf Basis vollgesät-
tigter, synthetischer Ester. Hohe Standzeit und Hydolysestabi
lität. Ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen. 

ISO 15380: HEES 
DIN 51524-3: HVLP (Dry 
TOST-Test ohne Wasserzu
gabe) 
DIN 51519: ISO VG 46

FENDT KDM 28 / 2006 
O&K BAUMASCHINEN

BOSCH REXROTH AG
CAT BF-1
KRAMER ALLRAD
PALFINGER
TIMBERJACK
SAUER DANFOSS
VALMET / KOMATSU FOREST
PONSSE

PLANTOSYN 3268 ECO Umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares HVI-Mehr
bereichshydrauliköl auf Basis synthetischer Ester, nicht wasserge-
fährdend. Ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen.

ISO 15380: HEES 
DIN 51524-3: HVLP (TOST-
Test ohne Wasserzugabe) 
DIN 51519: ISO VG 46

FENDT KDM 28 / 2006

SAUER DANFOSS
VALMET / KOMATSU FOREST
PONSSE

Biologisch schnell abbaubare Schmierfette
Spezifikationen  
Freigaben

FUCHS 
Empfehlungen

PLANTOGEL ECO 2 S Biologisch schnell abbaubares EP-Mehrzweckfett auf Basis  
einer Lithium- / Calciumseife. Guter Korrosionsschutz, gute 
Tieftemperatureigenschaften und gutes Lasttragevermögen. 
Gebrauchstemperaturbereich von -40 °C bis +120 °C.

EU Ecolabel  
DE / 027 / 114

Zentralschmieranlagen  
der Hersteller:
LINCOLN
SKF LUBRICATION  
SOLUTIONS
DELIMON

PLANTO Schmierstoffe

Weitere biologisch abbaubaren Spezialitäten finden Sie in der FUCHS PLANTO Broschüre. 
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Es gibt die unterschiedlichsten Motorenöle mit den unter-
schiedlichsten Spezifikationen. Was Ihnen die wichtigsten
Motorenöl-Spezifikationen sagen können, erfahren Sie hier:

ACEA
Die unterschiedlichen Einsatzzwecke der Motorenöle wer­
den bei der europäischen ACEA-Klassifikation durch Buch­
staben beschrieben. ACEA E steht für Nutzfahrzeug- Diesel­
motoren.

E1 nicht mehr gültig seit März 2000.
E2 normaler Einsatz / normale Intervalle / basiert 

weitestgehend auf MB 228.1 bzw. MAN 271.
E3 nicht mehr gültig seit Oktober 2004.
E4 �sehr schwerer Einsatz / Euro 1, 2 und 3 / verlängerte 

Intervalle möglich / basiert weitestgehend auf  
MB 228.5 bzw. MAN 3277.

E5 nicht mehr gültig seit Oktober 2004.
E6 �für AGR Motoren mit / ohne Dieselpartikelfilter und 

SCR NOX Motoren; empfohlen für Motoren mit  
Dieselpartikelfilter in Kombination mit schwefel- 
freiem Kraftstoff; Sulfataschegehalt < 1 % (Gew.).

E7 �für Motoren ohne Dieselpartikelfilter der meisten 
AGR Motoren und der meisten SCR NOX Motoren; 
Sulfataschegehalt max. 2 % (Gew.).

E9 �für Euro 5 Motoren, EGR und DPF – neue Kategorie, 
basiert teilweise auf der API CJ-4 Spezifikation.

API
Direkteinspritzende Dieselmotoren

CF-4 �übertrifft API CE bei Kolbenablagerungen und  
Ölverbrauch. Für schnelllaufende Dieselmotoren 
(Norm besteht seit 1990).

CG-4 �für höchst beanspruchte Dieselmotoren und Kraft­
stoffschwefel < 0,5 %. Erforderlich für Motoren  
nach 1994´er Abgasvorschrift.

CH-4 �seit September 1998, für 1998´er Abgaswerte bei  
NFZ in USA. Übertrifft API CG-4.

CI-4 �seit März 2003, für AGR Motoren gemäß TIER II  
(US-Abgasrichtlinien), übertrifft CH-4.

CJ-4 �gültig seit 2006, für Straßenfahrzeuge mit Motoren 
nach USA 2007 Abgasstandard bei Verwendung von 
Dieselkraftstoff mit max. 500 ppm Schwefel. Geeig­
net für Abgasnachbehandlungssysteme wie Partikel­
filter und SCR-Katalysator.

JASO
DH-1 �ist eine japanische Spezifikation. Die Abprüfungen 

werden an japanischen Motoren vorgenommen. 
JASO DH-1 kennzeichnet höhere Leistung in der 
Abnutzungsverhinderung, in der Hochtemperatur-
oxidationsstabilitäts- und Rußsteuerung und ande­
ren Eigenschaften als die herkömmlichen API klas­
sifizierten Öle wie z. B. API CD an japanischen             
Motoren.

DH-2 �für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit Abgasnachbe­
handlung, nur bei Dieselkraftstoff mit unter 50 ppm 
Schwefel.

GLOBAL
DHD-1 �ist die Spezifikation, die eine Harmonisierung der 

bestehenden Spezifikationen ACEA, API und JASO 
beinhaltet. Die Abprüfungen für Global DHD-1 sind 
Tests aus ACEA, API und JASO.

Hinweis
Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstof­
fen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der 
Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur 
Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- / Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem 
Einbau von Bauteilen in ein Luft- / Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Broschüre stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten 
sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingun­
gen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit 
zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle 
Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren 
Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten. Stand 03 / 2016

Damit Sie sich bei Motorenölen und deren  
Spezifikationen leichter zurechtfinden.



Ihr Ansprechpartner: 

Innovative Schmierstoffe  
brauchen erfahrene Beratung

FUCHS Schmierstoffe

Jedem Schmierstoffwechsel sollte eine umfassende 
Beratung zur entsprechenden Anwendung vorausgehen. 
Nur so kann das optimale Schmierstoff-System ausgewählt 
werden. Unsere erfahrenen Ingenieure geben nicht nur 
Hinweise zum Einsatz, sondern informieren Sie auch gerne 
über unser komplettes Schmierstoffsortiment. 

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH 
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim
Telefon:	0621 3701-0
Telefax:	0621 3701-570
E-Mail:	 zentrale@fuchs-schmierstoffe.de
www.fuchs.com/de
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